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FEM - Analysen
bestehender Bauteilanschliisse

Vorbemerkung

Die vorliegende ,FEM - Analysen
bestehender Bauteilanschliisse” ist eine
Sammlung energetisch sanierter Bauteile,
flr welche die kritischen
Oberflachentemperaturen innen auf dem
Bauteil berechnet wurden.

Der Katalog beinhaltet eine Auswahl
haufiger Warmebrlicken, die bei einer
energetischen Sanierung eines Geb&audes
auftreten kénnen.

Der Katalog kann fiir die Einhaltung der
Mindestanforderungen der ,Technischen
Richtlinie Bestandsgebaude & Sanierung”
September 2017 herangezogen werden.
Fir die bessere Lesbarkeit der Temperatur-
tabellen wurden die Wéarmedurchlass-
widerstande (R-Werte) der Bauteile des
jeweiligen Anschlusses angegeben.

Die Temperaturen der unterschiedlichen
Bauteilanschlisse wurden mit einer
zweidimensionalen Finite-Elemente-
Methode (FEM Berechnung nach

UNI EN 10211) berechnet.

Aufgrund der thermischen Anisotropie des
bestehenden Mauerwerks wurde die
Modellierung so definiert, dass bei gleichem
Gittermodell (meshing) die
Warmeleitfahigkeiten des Mauerwerks um
50% verschlechtert wurden, wenn der
Warmefluss mehr als 30° von der
Horizontalen abweicht.

KlimaHaus
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Analisi - FEM
Nodi costruttivi esistenti

Osservazione generali

La presente “Analisi - FEM nodi costruttivi
esistenti” raccoglie gli esempi piu utilizzati di
elementi strutturali energeticamente risanati,
per i quali sono state calcolate le
temperature superficiali interne critiche.

Il catalogo considera i ponti termici piu
frequenti che si possono trovare in un edificio
energeticamente risanato.

Il catalogo € uno strumento di verifica per il
rispetto dei requisiti minimi descritti nella
“Direttiva Tecnica edifici esistenti &
risanamento” settembre 2017.

Per una migliore leggibilita delle tabelle delle
temperature sono state utilizzate le
resistenze termiche (valori R) dei singoli
componenti dei nodi costruttivi.

Le temperature dei differenti nodi costruttivi
sono state calcolate con il metodo
bidimensionale agli elementi finiti (FEM
secondo UNI EN 10211).

La modellazione & stata definita sulla base
dellanisotropia termica dei vari tipi di
muratura esistente, in modo tale che, sullo
stesso modello di reticolo (meshing), la
conducibilita termica venga peggiorata del
50% nel caso di deviazione del flusso
termico uguale o maggiore di 30° rispetto al
flusso orizzontale.
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Der Katalog dient ausschlieBlich der
Darstellung warmetechnischer  Aspekte;
andere Bauwerksanforderungen wie Schall-
und  Feuchteschutz,  Schutz  gegen
atmosphéarische Einflisse, Luftdichtheit,
Tragwerksplanung usw. wurden in den
Details nicht berticksichtigt und missen den
aktuellen Normen und Gesetzen
entsprechen.

KlimaHaus
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Il catalogo tiene conto esclusivamente degli
aspetti termici e non rappresenta soluzioni
rispetto ad altri requisiti costruttivi quali quelli
acustici, di protezione dall’'umidita e dagli
agenti atmosferici, di tenuta all’aria, statici
ecc. Tali requisiti dovranno essere conformi
alle norme e leggi vigenti.
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Anwendung des Kataloges

Im Ubersichtschema sind alle gerechneten
Details dargestellt. Dabei wurde zwischen
vertikalen und  horizontalen  Details
unterschieden. Die Typologie des Details ist
mit einem Buchstaben gekennzeichnet, die
Varianten des Details mit einer fortlaufenden
Nummer.

Fir die Knoten wurden unterschiedliche
Randbedingungen gewahilt:

- AuBBen- oder Innenddammung

- gegen Erdreich

- gegen AuBenluft

- gegen unbeheizten Raum

Dammstoff R1

Nach Auswahl des Details mit den
entsprechenden Randbedingungen wird der
R-Wert des Dammstoffs ,R1* ermittelt. Daftir
kann die Tabelle ,Wé&rmedurchlass-
widerstande R in  Abhangigkeit von
Dammstoffdicke  verwendet oder der
entsprechende R-Wert errechnet werden.

KlimaHaus
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Applicazione del catalogo

Nello schema sono descritti tutti i dettagli
calcolati, distinguendo tra dettagli verticali e
orizzontali. La tipologia del dettaglio e
contrassegnata con una lettera. Le varianti
del dettaglio sono descritte tramite codice
numerico.

Per i nodi sono state scelte differenti
condizioni al contorno, che sono:

- coibentazione esterna o interna

- contro terreno

- contro aria esterna

- contro vano non riscaldato

Isolante R1

Individuato il nodo costruttivo con le
specifiche condizioni al contorno, viene
definito il valore R del isolante “R1”. A questo
scopo pud essere utilizzata la tabella
“Resistenze termiche R” in funzione dello
spessore dell’isolante oppure pud essere
calcolato il valore R.

FEM-Analysen bestehender Bauteilanschliisse September 2017 | Analisi-FEM nodi costruttivi esistenti settembre 2017 4/9



Agenzia per I'Energia Alto Adige - CasaClima
Agentur flir Energie Sudtirol - KlimaHaus

Nachdem dieser ermittelt wurde, wird die
entsprechende Spalte ausgewahlt. Im
folgenden Beispiel wird eine angebrachte
Dammstoffdicke von 12cm mit einer
Warmeleitfahigkeit von A =0,043 W/mK
simuliert.

KlimaHaus
CasaClima®

Successivamente si individua la colonna
specifica. Nel seguente esempio viene preso
in considerazione uno strato di isolante con
spessore 12 cm e valore di conducibilita
termica A = 0,043 W/mK.
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Im Beispiel findet man den Wert ,R1“ in der
zweiten Spalte. Dabei werden die 512
mdglichen Oberflachentemperaturen auf 128
eingegrenzt.

(Raster: Zeile 1 bis 32 / Spalte e bis h)

Im n&chsten Schritt wird der Dammestoff ,R2"
ausgewahlt.

Nel esempio il valore “R1” ricade nella
seconda colonna. Partendo da 512 possibili
valori di temperatura superficiale arriviamo a
128.

(griglia: riga 1 fino 32 / colonna e fino h)

Nel prossimo passaggio viene scelto il valore
dell'isolante “R2”.

FEM-Analysen bestehender Bauteilanschliisse September 2017 | Analisi-FEM nodi costruttivi esistenti settembre 2017

5/9



Agenzia per I'Energia Alto Adige - CasaClima
Agentur flir Energie Sudtirol - KlimaHaus

Dammstoff R2

Auch far den Dammstoff ,R2“ ist der
R-Wert nach demselben Prinzip zu ermitteln.
In diesem Beispiel wurde eine
Dammstoffdicke von 9cm mit einer
Warmeleitfahigkeit von A = 0,034 W/mK
simuliert.

KlimaHaus
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Isolante R2

L’individuazione della resistenza termica
dell'isolante “R2” avviene con lo stesso
principio descritto in precedenza. In questo
esempio viene considerato uno strato di
isolante con spessore di 9 cm e valore di
conducibilita termica A = 0,034 W/mK.
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Den zweiten Wert findet man im vierten
Zeilenabschnitt.  Die  mdglichen 128
Oberflachentemperaturen werden auf 32
eingegrenzt.

(Raster: Zeile 25 bis 32 / Spalte e bis h)

Questo valore si trova nella quarta sezione
orizzontale della tabella. le temperature
superficiali possibili vengono ridotte da 128 a
32.

(griglia: riga 25 fino 32 / colonna e fino h)
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Mauerwerk RM

Es folgt die Ermittlung des R-Wertes des
Mauerwerks ,RM*. Im Beispiel wurde ein
bestehendes Mauerwerk mit einer Starke
von 38cm und einer Warmeleitféhigkeit von
A = 0,62 W/mK simuliert.

KlimaHaus
CasaClima®

Muratura RM

Segue la scelta del valore di resistenza
termica della muratura “RM”. Nell’esempio
viene considerata una muratura esistente
con spessore 38cm e un valore di
conducibilita termica A = 0,62 W/mK.
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Die gesuchten Temperaturen werden in der
entsprechenden Spalte auf 8 eingegrenzt.
(Raster: Zeile 25 bis 32 / Spalte f)

Trovando la specifica colonna si individuano
8 temperature possibili.
(griglia: riga 25 fino 32 / colonna f)
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AuBentemperatur O,

Die in der Tabelle =zu wahlende
AuBentemperatur bezieht sich immer auf die
mittlere monatliche AuBentemperatur des
Gebaudestandortes  (kaltester  Monat).
Dieser Wert wird im Berechnungsprogramm
ProKlimaHaus dem Blatt ,Objektdaten”
entnommen. Der Bereich der
AuBentemperatur reicht von -8°C bis +2,5°C
mit Intervallen von 1,5 K.

Sofern die gesuchte AuBentemperatur des
Gebaudestandortes nicht mit jener der
angegebenen AuBentemperaturpunkte der
Tabelle Ubereinstimmt oder sich auBBerhalb
des Temperaturbereiches der Tabelle
befindet, kann man die gesuchte innere
Oberflachentemperatur (©) auch
interpolieren.

Auch fir Details von Bauteilen, die von
einem beheizten Bereich zu einem
unbeheizten Bereich oder gegen das
Erdreich gerichtet sind, ist die
AuBentemperatur des kéaltesten Monats am
Gebaudestandort zu verwenden. In den
Simulationen wurden die durch den Einsatz

des Temperaturkorrekturfaktors fi
entsprechenden Randbedingungen
berlcksichtigt.

KlimaHaus
CasaClima®

Temperatura esterna O,

La temperatura esterna che viene scelta &
sempre la temperatura esterna media
mensile del mese piu freddo in riferimento al
luogo di ubicazione dell’edificio. Questo
valore si estrapola dal calcolo ProCasaClima
dal foglio di lavoro “Dati oggetto”. Nella
tabella il range di temperatura esterna varia
fra -8°C e +2,5°C con intervalli di 1,5 K.

Nel caso in cui la temperatura esterna
richiesta non coincida con le temperature
esterne tabellate o si trovi al di fuori del range
di temperatura esterna, la temperatura
superficiale interna (@) pud essere
interpolata.

Anche per i dettagli con elementi strutturali
verso vani non riscaldati o contro terreno
bisogna sempre scegliere nella tabella la
temperatura esterna media mensile del
mese piu freddo. Nelle simulazioni sono gia
state corrette le condizioni al contorno
attraverso il fattore di correzione di
temperatura fi.

_ (20°C =& nicht beheizter Bereich)

(20°C =& aussen)
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Der auf diese Weise ermittelte Wert
Oberflachentemperatur
(Raster: Zeile 27 / Spalte f)

gesuchte

Legende

ist

Leggenda

KlimaHaus

CasaClima®

A Symbol | Beschreibung
[W/m?K]| Simbolo | Descrizione
1,40 nE.smCh‘to 50 mm
Ausgleichsestrich
0,50 M tto alleggerito 70 mm
TR = | Stahlbeton leicht bewehrt
188 NN Calcestruzzo con rete 1 mm
[N oo | Stahlbeton
250 L;—\; Calcestruzzo armato var.
0.13 Fensterrahmen aus Holz - 2 fach Verglasung 0
- Telaio finestra in legno - doppio vetro 70 mm
Fensterrahmen aus Holz - 3 fach Verglasung
0.13 Telaio finestra in legno - tripplo vetro 90 mm
Fensterbank aus Stein
2,30 M Davanzale in pietra 30 mm

=
° oS5e
53 SEET
53 F58%
gEs | 232%
s X 2=
5 538 | 58525
S £S0 EQsm 2
3 =41 Er- ®i @O
Jan 5,08 | IR
.07 242
291 367
748 481
11,12 583
15,37 6,06
17,14 636
641 528
ep. 13,09 4,00
[fox 6.96 261
[ nov 052 147
Dez 415 108

Da questo procedimento si individua il valore
finale della temperatura superficiale ©i.
(griglia: riga 27 / colonna f)
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Ubersichtsschema der Bauteilanschliisse
Schema di individuazione dei nodi

Schnitt/Sezione

N

Grundriss/Pianta

Legende Q Bezeichnung des Bauteilanschlusses |:| Beheizt
Legenda descriszione del nodo Riscaldato

Aussen - unbeheizt - Erdreich Erdreich
\:| Esterno - non riscaldato - terra / \/ \ A Terra

© KlimaHaus Agentur — Agenzia CasaClima



Warmedurchlasswiderstande (R)

Resistenze termiche (R)

(d) Dicke - spessore [cm]

d
R —
A 2 3 4 5 6 8 10 | 11,5 [ 12 14 | 145 | 16 | 175 | 18 20 24 30 | 365 | 38 40 | 42,5 | 49
0,004 | 5,0 75 | 10,0 | 125 | 150 | 20,0 | 25,0 | 28,8 | 30,0 | 35,0 | 36,3 | 40,0 | 43,8 | 45,0 | 50,0 | 60,0 | 75,0 | 91,3 | 95,0 | 100,0( 106,3 | 122,5
0,005 | 4,0 6,0 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | 23,0 | 24,0 | 28,0 | 29,0 | 32,0 | 35,0 | 36,0 | 40,0 | 48,0 | 60,0 | 73,0 | 76,0 [ 80,0 | 85,0 | 98,0
0,006 | 3.3 5,0 6,7 | 83 | 10,0 | 133 | 16,7 | 19,2 | 20,0 | 23,3 | 24,2 | 26,7 | 29,2 | 30,0 | 33,3 | 40,0 | 50,0 | 60,8 | 63,3 | 66,7 | 70,8 | 81,7
0,007 | 2,9 4,3 5,7 7,1 86 | 114 | 143 | 1644 | 17,1 | 20,0 [ 20,7 | 22,9 | 25,0 | 25,7 | 28,6 | 34,3 | 42,9 | 62,1 | 543 | 67,1 | 60,7 | 70,0
0,008 | 25 3,8 5,0 6,3 75 | 100 | 125 | 144 | 150 | 1756 ( 18,1 | 20,0 | 21,9 | 22,5 | 25,0 | 30,0 | 37,5 | 45,6 | 47,5 | 50,0 | 53,1 | 61,3
0,013 | 15 23 | 31 3,8 4,6 6,2 7,7 | 88 92 | 108 | 112 | 123 | 135 | 13,8 [ 154 | 185 | 23,1 | 28,1 | 29,2 | 30,8 | 32,7 | 37,7
0,014 | 14 2,1 29 | 36 43 57 | 71 82 | 86 | 10,0 | 104 | 11,4 | 125 | 129 | 143 [ 171 | 21,4 | 26,1 | 27,1 | 28,6 | 30,4 | 35,0
0,015 | 1,3 20 | 27 | 33 4,0 53 6,7 7,7 | 80 9,3 9,7 1 10,7 | 11,7 | 120 | 13,3 | 16,0 | 20,0 | 24,3 | 253 | 26,7 | 28,3 | 32,7
0,016 | 1,3 19 | 25 | 31 3,8 5,0 6,3 7,2 7,5 8,8 91 1100 | 109 | 113 | 125 | 150 | 18,8 | 22,8 | 23,8 | 25,0 | 26,6 | 30,6
0,017 | 1,2 18 | 24 | 29 3,5 47 | 59 6,8 7.1 8,2 8,5 94 | 103 | 106 | 11,8 | 141 | 176 | 21,56 | 224 | 23,5 | 25,0 | 28,8
0,018 | 1,1 1,7 | 22 | 28 3,3 44 | 56 6,4 6,7 7.8 8,1 8,9 9,7 | 10,0 | 11,1 [ 133 | 16,7 | 20,3 | 21,1 | 22,2 | 23,6 | 27,2
0,019 | 1,1 16 | 21 2,6 3,2 4,2 53 6,1 6,3 74 | 76 8,4 92 | 95 | 105|126 | 158 | 19,2 | 20,0 [ 21,1 | 22,4 | 25,8
0,020 | 1,0 15 | 20 | 25 3,0 4,0 50 | 58 6,0 7,0 73 80 | 88 | 90 | 10,0 | 12,0 | 150 | 183 | 19,0 [ 20,0 | 21,3 | 24,5
0,022 | 0,9 1,4 1.8 | 23 2,7 3,6 4,5 5,2 55 64 | 66 73 | 80 | 82 91 | 109 | 136 | 166 | 173 | 182 [ 19,3 | 22,3
0,023 | 0,9 1,3 1,7 | 22 2,6 3,5 4,3 5,0 5.2 6,1 6,3 7,0 7,6 78 8,7 | 104 | 130 | 159 | 1656 | 17,4 [ 185 | 21,3
0,024 | 08 1,3 1,7 | 21 2,5 3.3 42 | 48 5,0 5.8 6,0 6,7 73 7,5 83 | 100 | 125 | 152 | 158 | 16,7 [ 17,7 | 20,4
0,025 | 08 1,2 16 | 2,0 2,4 3,2 40 | 46 | 48 5,6 58 6,4 7,0 7,2 8,0 96 | 120 | 146 | 152 | 16,0 [ 17,0 | 19,6
0,026 | 08 12 15 1,9 2,3 3,1 38 | 44 | 46 54 | 56 6,2 6,7 6,9 7,7 92 | 1156|140 | 146 | 154 16,3 | 18,8
0,027 | 0,7 1,1 15 1,9 2,2 3,0 3,7 | 43 | 44 5,2 54 5,9 6,5 6,7 7,4 89 | 11,1 | 1835 | 14,1 | 148 | 157 | 18,1
0,028 | 0,7 1,1 1.4 1.8 2,1 2,9 3,6 | 41 43 5,0 5,2 5,7 6,3 6,4 71 86 | 10,7 | 180 | 136 | 143 [ 152 | 17,5
0,029 | 0,7 1,0 1.4 1,7 2,1 2,8 34 | 40 | 41 4.8 5,0 5,5 6,0 6,2 6,9 83 | 103 | 126 | 13,1 | 13,8 [ 14,7 | 16,9
E 0,030 | 0,7 1,0 1.3 1,7 2,0 27 | 33 | 38 | 40 4,7 | 48 5,3 5.8 6,0 6,7 8,0 | 10,0 | 122 | 12,7 | 133 [ 142 | 16,3
E 0,031 | 06 1,0 1.3 1,6 1,9 2,6 32 | 37 | 39 4,5 4,7 52 56 | 58 6,5 77 1 97 | 118|123 | 129 | 13,7 | 158
E 0,032 | 06 0,9 1.3 1,6 1,9 2,5 3,1 36 | 38 44 | 45 5,0 55 | 56 6,3 7,5 94 | 114|119 | 125 | 133 | 153
§ 0,033 | 0,6 0,9 12 il 1,8 24 | 30 | 35 | 36 4,2 4.4 4,8 53 | 55 6,1 7,3 91 | 11,1 | 115 ] 12,1 | 129 | 148
1S 0,034 | 06 0,9 12 il 1,8 24 |1 29 | 34 | 35 4,1 43 4,7 5,1 53 5,9 71 88 | 10,7 | 11,2 | 11,8 | 125 | 144
f 0,035 | 0,6 0,9 1.1 1.4 1,7 2,3 29 | 33 | 34 4,0 4,1 4,6 50 | 5,1 5,7 6,9 86 | 104 | 109 | 11,4 [ 121 | 14,0
s 0,036 | 0,6 0,8 1.1 1.4 1,7 2,2 28 | 32 | 33 3,9 4,0 44 | 49 | 50 5,6 6,7 | 83 | 10,1 | 106 | 11,1 [ 11,8 | 13,6
E 0,037 | 05 0,8 1.1 1.4 1,6 2,2 2,7 | 31 3.2 3,8 3,9 43 | 47 | 49 54 6,5 8,1 99 | 10,3 | 10,8 | 11,5 | 13,2
ql) 0,038 | 05 0,8 1.1 1.3 1,6 2,1 26 | 30 | 32 37 | 38 42 | 46 | 47 53 6,3 7.9 9,6 | 10,0 | 10,5 | 11,2 | 129
"qh-; 0,039 | 05 0,8 1,0 1.3 1,5 2,1 26 | 29 | 3,1 3,6 3,7 4,1 45 | 46 5,1 6,2 7,7 9,4 9,7 | 103 | 10,9 | 12,6
;I 0,040 | 05 0,8 1,0 1,3 1,5 2,0 25 | 29 | 30 3,5 3,6 40 | 44 | 45 5,0 6,0 7,5 9,1 9,5 | 10,0 | 10,6 | 12,3
% 0,041 | 05 0,7 1,0 1,2 1,5 2,0 24 | 28 | 29 34 | 35 39 | 43 | 44 4,9 5.9 73 8,9 9,3 98 | 10,4 | 12,0
'g 0,042 | 05 0,7 1,0 1,2 1,4 1,9 24 | 27 | 29 3,3 3,5 38 | 42 | 43 4,8 57 | 71 8,7 9,0 95 | 10,1 | 11,7
3 0,043 | 05 0,7 0,9 1,2 1,4 1,9 23 | 2,7 | 28 3.3 3,4 3,7 | 41 4,2 4,7 5,6 7,0 8,5 8,8 9,3 99 | 114
g 0,044 | 05 0,7 0,9 1.1 1,4 1,8 23 | 26 | 27 3,2 3,3 36 | 40 | 4,1 4,5 55 6,8 8,3 8,6 9,1 9,7 | 11,1
0,045 | 04 0,7 0,9 1.1 1,3 1,8 22 | 26 | 27 3,1 3,2 36 | 39 | 40 4,4 53 6,7 8,1 8,4 8,9 94 | 109
0,050 | 0.4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,6 20 | 23 | 24 2,8 2,9 32 | 35 | 36 4,0 4,8 6,0 7,3 7,6 8,0 8,5 9,8
0,100 | 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 1,0 1,2 1,2 1,4 1,5 1,6 1.8 1.8 2,0 24 | 3,0 3,7 | 38 4,0 4,3 4,9
0,230 | 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,8 0,8 0,9 1,0 1,3 1,6 1,7 1,7 1,8 2,1
0,370 | 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 04 | 04 0,4 0,5 0,5 0,5 0,6 0,8 1,0 1,0 1,1 1,1 1,3
0,380 | 0.1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 04 | 04 0,4 0,5 0,5 0,5 0,6 0,8 1,0 1,0 1,1 1,1 1,3
0,440 | 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 04 0,4 0,5 0,5 0,7 0,8 0,9 0,9 1,0 1,1
0,570 | 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 04 | 05 0,6 0,7 0,7 | 07 0,9
0,600 | 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 04 | 05 0,6 0,6 0,7 | 07 0,8
0,610 | 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 04 | 05 0,6 0,6 0,7 | 07 0,8
0,680 | 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 04 | 04 0,5 0,6 0,6 0,6 0,7
0,720 | 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7
0,900 | 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 04 | 05 0,5
0,970 | 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4 04 | 04 | 05
1,300 ( 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4
1,750 [ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3
2,000 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
2,100 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
2,300 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
2,400 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
2,500 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2
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Schnitt/Sezione
Dammstoff
Coibentazi ohne =21.5 = 3.0 >45
olpentazione = 4.
= senza <3.0 <45
[m2K/W]
Mauerwerk
Muratura @ 201[/205|20.8 515 201[/205|20.8 515 201[205|20.8 515 201|205 208 515
>1. >1. >1. >1. o
[m2KIW] <05(<0.8|<15 <05(<08 <15 <05|<08 <15 <05|<08|<15 [°cl
11 56 78 7,8 8,0 9,0 8,6 8,5 8,3 9,1 8,6 85 8,3 9,1 8,8 8,6 85 -8.0
2| 64 85 8,5 8,6 9,6 9,2 9,1 89 9,7 9,2 9,1 89 9,7 9,4 9,2 9,1 -6.5
Kl A 9,1 9,1 9.3 10,1 9.9 9,7 96 10,3 99 9,7 96 10,3 10,0 9,9 97 -5.0
ohne 4 79 9,8 9,8 9,9 10,7 10,5 10,3 10,2 10,9 10,5 10,3 10,2 10,9 10,6 10,5 10,3 -3.5
senza 5| 87 104 | 104 | 106 [ 113 | 111 109 | 108 | 115 | 11,1 109 | 108 | 115 | 112 | 111 10,9 -2.0
6 9,5 11,1 11 11,2 11,9 11,7 11,6 11,4 12,0 11,7 11,6 11,4 12,0 11,8 11,7 11,6 -0.5
7l 10,2 11,7 1,7 11,9 12,5 12,3 12,2 12,1 12,6 12,3 12,2 12,1 12,6 12,4 12,3 12,2 +1.0
sl 11,0 12,4 124 | 125 | 131 129 | 128 | 127 13,2 129 | 128 | 127 132 | 130 | 129 12,8 +2.5
9 58 8,2 8,3 85 93 9,0 9,0 8.8 9,4 9.1 9,0 8.8 9,6 9.1 9,1 8,8 -80
10| 65 88 8,9 9,1 9.9 9,6 96 9.4 10,0 9,7 9.6 9.4 10,2 9,7 9,7 9,4 -6.5
1l 73 9,4 96 9,7 10,4 10,1 10,1 10,0 10,6 10,3 10,1 10,0 107 | 103 10,3 10,0 -5.0
>05 | 8o 10,1 10,2 10,3 11,0 10,7 10,7 10,6 11,1 10,9 10,7 10,6 11,3 10,9 10,9 10,6 -3.5
< 1 5 13! 8,8 10,7 10,8 10,9 11,6 11,3 11,3 11,2 11,7 11,5 11,3 11,2 11,8 11,5 11,5 11,2 -20
14| 96 11,3 114 | 116 | 122 119 | 11,9 | 118 12,3 120 | 11,9 | 118 124 | 120 | 120 11,8 -0.5
151 10,3 12,0 121 12,2 12,7 12,5 12,5 12,4 12,8 12,6 12,5 12,4 12,9 12,6 12,6 12,4 +1.0
Dammstoff 16| 11,1 12,6 12,7 12,8 133 13,1 13,1 13,0 13,4 132 13,1 13,0 135 13,2 13,2 13,0 +2.5
Coibentazione 17l 5,9 83 8,6 8,6 9.4 9,3 9,1 9,0 96 9,3 9,1 9,0 98 9,4 9,3 9,1 -8.0
[m2K/W] 18| 67 89 9,2 9,2 10,0 9,9 9,7 9.6 10,2 9,9 9,7 9.6 103 | 10,0 9.9 9,7 -6.5
19 7.4 9,6 9,9 9,9 10,6 10,4 10,3 10,1 10,7 10,4 10,3 10,1 10,9 10,6 10,4 10,3 5.0
215 2| s2 10,2 105 | 105 | 11,1 110 | 109 | 107 11,3 110 | 109 | 107 11,4 | 11, 11,0 10,9 -3.5
<25 21 8,9 10,8 11 11,1 11,7 11,6 11,5 11,3 11,8 11,6 11,5 11,3 12,0 11,7 11,6 11,5 2.0
22 9,7 11,4 11,7 11,7 12,3 12,2 12,0 11,9 12,4 12,2 12,0 11,9 12,5 12,3 12,2 12,0 -0.5
23| 104 12,1 12,3 12,3 12,8 127 | 126 | 125 12,9 127 | 126 | 125 13,1 128 | 127 12,6 +1.0
240 11,2 12,7 12,9 12,9 13,4 13,3 13,2 13,1 13,5 13,3 13,2 13,1 13,6 13,4 13,3 13,2 +25
25 59 85 8,6 8,6 9,4 9,3 9.1 9,0 9,6 9,4 9,3 9,1 9,8 9,4 9,3 9,1 -80
26| 67 9,1 9,2 9,2 10,0 9,9 9,7 9,6 10,2 10,0 9,9 9,7 103 | 10,0 9,9 9,7 -6.5
27| 7.4 9,7 9,9 9,9 10,6 104 | 103 10,1 10,7 106 | 104 | 103 109 | 106 | 104 10,3 -5.0
S 28 8,2 10,3 10,5 10,5 111 11,0 10,9 10,7 11,3 11,1 11,0 10,9 11,4 111 11,0 10,9 -35
225 29| 89 10,9 11,1 11,1 11,7 116 | 115 | 113 11,8 11,7 | 116 | 115 12,0 17 | 116 11,5 2.0
30| 97 11,6 11,7 | 11,7 | 123 122 | 120 | 119 12,4 123 | 122 | 120 125 | 128 | 122 12,0 -0.5
311 10,4 12,2 12,3 12,3 12,8 12,7 12,6 12,5 12,9 12,8 12,7 12,6 13,1 12,8 12,7 12,6 +1.0
32| 11,2 12,8 129 | 129 | 134 133 | 132 | 131 13,5 134 | 133 | 132 136 | 134 | 133 13,2 +25
a b c d e f g h i I K / m n ) )
Legende @ innere Oberflachentemperatur @ mittlere Aussentemperatur am Gebaudestandort (kéltester Monat)
Legenda Temperatura superficiale interna temperatura media esterna sul luogo di ubicazione (mese piu freddo)

Warmedurchlasswiderstand Dammstoff
Resistenza termica coibentazione
Warmedurchlasswiderstand Dammstoff
Resistenza termica coibentazione
Warmedurchlasswiderstand Mauerwerk
Resistenza termica muratura

Beheizt
Riscaldato
Estrich
Massetto
Erdreich
Terra

Ausgleichsestrich
Massetto alleggerito
Stahlbeton leicht bewehrt
Calcestruzzo con rete
Stahlbeton

Calcestruzzo armato
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Schnitt/Sezione
Dammstoff
Coibentazi ohne =21.5 = 3.0 >45
olbentazione = 4.
= senza <3.0 <45
[m2K/W]
Mauerwerk
Muratura @ 20.1/205|=20.8 >15 20.1/205|=20.8 >15 20.1/205|=20.8 >15 20.1/205(=20.8 >15
>1. >1. >1. >1. o
[m2KIW] <05|<08|<15 <05(<08 <15 <05|<08 <15 <05|<08|<15 [°cl
1| 56 7.8 8,0 8,2 10,7 9.8 9,4 9,3 11,0 9,9 9,8 9.4 11,4 10,1 9,8 96 -8.0
2| 64 85 8,6 8,8 11,2 10,3 10,0 99 11,5 10,5 10,3 10,0 11,8 10,6 10,3 10,2 -6.5
3l 7.4 9,1 9,3 9.4 1,7 10,9 10,6 10,4 12,0 11,0 10,9 10,6 12,3 1,1 10,9 10,7 -5.0
ohne 4 79 9,8 9,9 10,1 12,2 11,4 11,1 11,0 12,5 1,5 11,4 11,1 12,7 11,7 11,4 11,3 -3.5
senza 5| 87 104 | 106 | 107 | 127 | 120 | 117 | 11,6 | 130 | 121 120 | 11,7 | 132 | 122 | 120 | 118 -2.0
6| 95 11,1 11,2 11,3 13,2 12,5 12,3 12,2 13,4 12,6 12,5 12,3 13,7 12,7 12,5 12,4 -0.5
7l 102 1,7 11,9 12,0 13,7 13,1 12,8 12,7 13,9 13,2 13,1 12,8 14,1 13,3 13,1 12,9 +1.0
sl 11,0 12,4 12,5 12,6 14,2 13,6 13,4 13,3 14,4 13,7 13,6 13,4 14,6 13,8 13,6 13,5 +2.5
9| 58 82 8,3 85 1,5 10,6 10,2 10,1 12,0 10,7 10,6 10,4 12,2 10,9 10,7 10,4 -8.0
0| 65 8,8 8,9 9,1 12,0 11,1 10,8 10,6 12,4 11,2 11,1 10,9 12,6 11,4 11,2 10,9 -6.5
1l 7.3 9,4 9,6 97 12,4 11,6 11,3 11,1 12,9 1,7 11,6 11,4 13,0 11,9 1,7 11,4 -5.0
>05 | 8o 10,1 10,2 10,3 12,9 12,1 11,8 1,7 13,3 12,2 12,1 11,9 13,4 12,3 12,2 11,9 -3.5
<15 1| 88 10,7 10,8 10,9 133 12,6 12,3 12,2 13,7 12,7 12,6 12,5 13,8 12,8 12,7 12,5 2.0
14| 96 11,3 11,4 11,6 13,8 13,1 12,9 12,7 14,1 13,2 13,1 13,0 14,3 133 13,2 13,0 -0.5
15[ 10,3 12,0 12,1 12,2 14,2 13,6 13,4 133 14,6 13,7 13,6 13,5 14,7 13,8 13,7 13,5 +1.0
Dammstoff 6] 11,1 12,6 12,7 12,8 14,7 14,1 13,9 13,8 15,0 14,2 14,1 14,0 15,1 14,3 14,2 14,0 +2.5
Coibentazione 17| 59 83 85 8,6 1,7 10,7 10,6 10,4 12,2 11,0 10,9 10,6 12,3 11,2 10,9 10,7 -8.0
[m2K/W] 18| 6,7 8,9 9,1 9,2 12,1 11,2 11,1 10,9 12,6 11,5 11,4 11,1 12,7 11,7 11,4 11,2 -6.5
19| 7.4 9,6 9,7 9.9 12,6 11,7 11,6 11,4 13,0 12,0 11,9 11,6 13,1 12,1 11,9 11,7 -5.0
215 2| s2 10,2 10,3 10,5 13,0 12,2 12,1 11,9 13,4 12,5 12,3 12,1 13,6 12,6 12,3 12,2 -3.5
<25 21| 89 10,8 10,9 11,1 13,5 12,7 12,6 12,5 13,8 13,0 12,8 12,6 14,0 13,1 12,8 12,7 2.0
2| 97 11,4 11,6 11,7 13,9 13,2 13,1 13,0 14,3 13,4 13,3 13,1 14,4 13,6 13,3 13,2 -0.5
23] 104 12,1 12,2 12,3 14,4 13,7 13,6 13,5 14,7 13,9 13,8 13,6 14,8 14,0 13,8 13,7 +1.0
24| 11,2 12,7 12,8 12,9 14,8 14,2 14,1 14,0 15,1 14,4 14,3 14,1 15,2 145 14,3 14,2 +2.5
25 59 8,5 8,6 8,8 11,7 10,7 10,6 10,4 12,2 11,0 10,9 10,6 12,5 11,2 11,0 10,7 -8.0
26| 67 9,1 9,2 9,4 12,1 11,2 11,1 10,9 12,6 11,5 11,4 11,1 12,9 11,7 11,5 11,2 6.5
27l 74 97 99 10,0 12,6 1,7 11,6 11,4 13,0 12,0 11,9 11,6 13,3 12,1 12,0 1,7 5.0
S 28 82 10,3 10,5 10,6 13,0 12,2 12,1 11,9 13,4 12,5 12,3 12,1 13,7 12,6 12,5 12,2 -3.5
225 20 89 10,9 11,1 11,2 13,5 12,7 12,6 12,5 13,8 13,0 12,8 12,6 14,1 13,1 13,0 12,7 2.0
0| 97 11,6 1,7 11,8 13,9 13,2 13,1 13,0 14,3 13,4 13,3 13,1 14,5 13,6 13,4 13,2 -0.5
311 104 12,2 12,3 12,4 14,4 13,7 13,6 13,5 14,7 13,9 13,8 13,6 14,9 14,0 13,9 13,7 +1.0
32| 11,2 12,8 12,9 13,0 14,8 14,2 14,1 14,0 15,1 14,4 14,3 14,1 15,3 14,5 14,4 14,2 +2.5
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Temperatura superficiale interna

Warmedurchlasswiderstand Dammstoff
Resistenza termica coibentazione
Warmedurchlasswiderstand Dammstoff
Resistenza termica coibentazione
Warmedurchlasswiderstand Mauerwerk
Resistenza termica muratura
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mittlere Aussentemperatur am Gebaudestandort (kaltester Monat)
temperatura media esterna sul luogo di ubicazione (mese pit freddo)

Ausgleichsestrich
Massetto alleggerito
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Stahlbeton
Calcestruzzo armato
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Schnitt/Sezione
Dammstoff
Coibentazi ohne =21.5 = 3.0 >45
olbentazione = 4.
= senza <3.0 <45
[m2KIW]
Mauerwerk
Muratura (:) 201205208 >15 201205208 >15 201/205(20.8 >15 20.1[(205[20.8 >15
>1. >1. 1. 1. o
[m2K/W] <05|<08|<15 <05(<08 <15 <05|<08 <15 <05|<08|<15 [°cl
1 75 8,3 8,3 8,3 11,0 9,9 9,8 9,6 11,4 10,1 9,9 9,6 11,5 10,1 9,9 9,8 -8.0
o| 82 89 89 8,9 11,5 | 105 | 103 | 102 [ 118 | 106 | 105 | 102 | 120 | 106 | 105 | 103 -6.5
3 8,9 9,6 9,6 9,6 12,0 11,0 10,9 10,7 12,3 11 11,0 10,7 12,4 1,1 11,0 10,9 5.0
Ohne 4 i) 10,2 10,2 10,2 12,5 11,5 11,4 11,3 12,7 11,7 11,5 11,3 12,9 11,7 11,5 11,4 -35
senza ° 10,2 10,8 10,8 10,8 13,0 121 12,0 11,8 13,2 12,2 12,1 11,8 13,3 12,2 12,1 12,0 -20
6] 10,9 11,4 11,4 11,4 13,4 12,6 12,5 12,4 13,7 12,7 12,6 12,4 13,8 12,7 12,6 12,5 -0.5
71 115 12,1 121 12,1 13,9 13,2 13,1 12,9 14,1 13,3 13,2 12,9 14,2 13,3 13,2 13,1 +1.0
sl 12,2 12,7 12,7 12,7 14,4 13,7 13,6 13,5 14,6 13,8 13,7 13,5 14,7 13,8 13,7 13,6 +25
9 77 8,8 8,8 8,8 12,0 10,7 10,6 10,4 12,3 10,9 10,7 10,6 12,3 11,0 10,9 10,6 -80
10! 8,3 9,4 9,4 9,4 12,4 11,2 11,1 10,9 12,7 11,4 11,2 11,1 12,7 11,5 11,4 11,1 -65
11 9,0 10,0 10,0 10,0 12,9 11,7 11,6 11,4 13,1 11,9 11,7 11,6 13,1 12,0 11,9 11,6 5.0
Z 05 12 9,7 10,6 10,6 10,6 13,3 12,2 12,1 11,9 13,6 12,3 12,2 12,1 13,6 12,5 12,3 12,1 -35
< 1 5 13| 10,3 11,2 11,2 11,2 13,7 12,7 12,6 12,5 14,0 12,8 12,7 12,6 14,0 13,0 12,8 12,6 -20
14] 11,0 11,8 11,8 11,8 14,1 13,2 13,1 13,0 14,4 13,3 13,2 13,1 14,4 13,4 13 13,1 -0.5
151 11,6 12,4 12,4 12,4 14,6 13,7 13,6 13,5 14,8 13,8 13,7 13,6 14,8 13,9 13,8 13,6 +1.0
Dammstoff 16 123 | 130 | 130 | 130 | 150 | 142 | 141 140 | 152 | 143 | 142 | 141 152 | 144 | 143 | 141 +2.5
CO'bentaZlone 17 78 9,0 9,0 9,0 12,2 11,0 10,9 10,6 12,5 11,2 11,0 10,7 12,5 11,2 11,0 10,7 -80
[ITIZK/VV] 18 8,5 9,6 9,6 9,6 12,6 11,5 11,4 11,1 12,9 11,7 11,5 11,2 12,9 11,7 11,5 11,2 -65
19 9,1 10,1 10,1 10,1 13,0 12,0 11,9 11,6 13,3 121 12,0 11,7 13,3 12,1 12,0 11,7 5.0
215 2| 98 10,7 10,7 10,7 13,4 12,5 12,3 12,1 13,7 12,6 12,5 12,2 13,7 12,6 12,5 12,2 -3.5
< 2 5 211 10,4 1,3 1,3 11,3 13,8 13,0 12,8 12,6 141 13,1 13,0 12,7 141 13,1 13,0 12,7 2.0
221 111 11,9 11,9 11,9 14,3 13,4 13,3 13,1 14,5 13,6 13,4 13,2 14,5 13,6 13,4 13,2 -0.5
231 11,7 12,5 12,5 12,5 147 13,9 13,8 13,6 14,9 14,0 13,9 13,7 14,9 14,0 13,9 13,7 +1.0
24 124 13,1 13,1 13,1 15,1 14,4 14,3 14,1 15,3 14,5 14,4 14,2 15,3 14,5 14,4 14,2 +25
25 7.8 9,1 9,1 9,0 12,2 11,0 10,9 10,7 12,5 11,2 11,0 10,9 12,6 11,4 11,2 10,9 -80
26 8,5 9,7 9,7 9,6 12,6 11,5 11,4 11,2 12,9 11,7 11,5 11,4 13,0 11,8 11,7 11,4 -6.5
27 9,1 10,3 10,3 10,1 13,0 12,0 11,9 11,7 13,3 121 12,0 11,9 13,4 12,3 12,1 11,9 5.0
S 28 9,8 10,9 10,9 10,7 13,4 12,5 12,3 12,2 13,7 12,6 12,5 12,3 13,8 12,7 12,6 12,3 -35
- 25 291 10,4 11,5 11,5 11,3 13,8 13,0 12,8 12,7 141 131 13,0 12,8 14,2 13,2 13,1 12,8 2.0
30l 111 12,0 12,0 11,9 14,3 13,4 13,3 13,2 14,5 13,6 13,4 s 14,6 13,7 13,6 13,3 -05
311 11,7 12,6 12,6 12,5 147 13,9 13,8 13,7 14,9 14,0 13,9 13,8 15,0 14,1 14,0 13,8 +1.0
32| 124 13,2 13,2 13,1 15,1 14,4 14,3 14,2 15,3 14,5 14,4 14,3 154 14,6 14,5 14,3 +25
a b c d e f g h i 7 K ] m n ) P
Legende @ innere Oberflachentemperatur @ mittlere Aussentemperatur am Gebaudestandort (kéltester Monat)
Legenda Temperatura superficiale interna temperatura media esterna sul luogo di ubicazione (mese piu freddo)

Warmedurchlasswiderstand Dammstoff
Resistenza termica coibentazione
Warmedurchlasswiderstand Dammstoff
Resistenza termica coibentazione
Warmedurchlasswiderstand Mauerwerk
Resistenza termica muratura

Beheizt
Riscaldato
Estrich
Massetto
Erdreich
Terra

Ausgleichsestrich
Massetto alleggerito
Stahlbeton leicht bewehrt
Calcestruzzo con rete
Stahlbeton

Calcestruzzo armato
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Fundament/Fondazione B.1

aussen
esterno

N \\\\ NONNNNN NN NN NN NN N NN NN NN NN NN N NN NN NN N NN N N NN
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N \\ N
N WO\
N NN N
RRARNLER AR RN
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N\ \\ N\ \\ N
BRARRERRRARNRNNN
RRAROERRRNAREN
BMRANERRARRRN
DRSS
RN N NN NN
SO OO U
Schnitt/Sezione
Dammstoff
Coibentazi ohne =21.5 = 3.0 >45
olbentazione = 4.
= senza <3.0 <45
[m2K/W]
Mauerwerk
Muratura @ 201|205|208 | 15 201|205|208 | 15 201(/205|208 | 15 201205208 15
>1. >1. 1. 21, o
[m2K/W] <05|<08|<15 <05(<08 <15 <05|<08 <15 <05|<08|<15 [°cl
1| 56 8,2 8,3 8,3 10,1 9,4 9,3 9,1 10,4 9,6 9,4 94 10,4 9,6 9,4 9,6 -8.0
2| 64 88 8,9 8,9 106 | 10,0 9,9 97 109 | 102 | 100 | 100 | 109 | 102 | 100 | 102 -6.5
3 71 9,4 9,6 9,6 11,1 10,6 10,4 10,3 11,4 10,7 10,6 10,6 11,4 10,7 10,6 10,7 5.0
ohne 4 79 10,1 102 | 102 | 11,7 | 111 11,0 | 109 | 119 | 113 | 111 11,1 11,9 | 113 | 11,1 11,3 -3.5
senza 5| 87 107 | 108 | 108 | 122 | 117 | 116 | 115 | 125 | 118 | 11,7 | 117 | 125 | 118 | 117 | 118 2.0
6 9,5 11,3 11,4 11,4 12,7 12,3 12,2 12,0 13,0 12,4 12,3 12,3 13,0 12,4 12,3 12,4 -0.5
7|l 102 | 120 | 121 12,1 133 | 128 | 127 | 126 | 135 | 129 | 128 | 128 | 135 | 129 | 128 | 129 | +1.0
sl 11,0 12,6 12,7 12,7 13,8 13,4 13,3 13,2 14,0 13,5 13,4 13,4 14,0 13,5 13,4 13,5 +25
of 58 85 88 9,0 106 | 10,1 99 9.8 11,0 | 102 | 101 9,9 110 | 102 | 102 | 102 -8.0
0| 65 9,1 94 96 11,1 106 | 105 | 103 | 115 | 108 | 106 | 105 | 115 | 108 | 108 | 108 -6.5
11 73 9,7 10,0 10,1 11,6 11 11,0 10,9 12,0 11,3 11,1 11,0 12,0 11,3 11,3 11,3 5.0
Z 05 12, 8,0 10,3 10,6 10,7 12,1 11,7 11,5 11,4 12,5 11,8 11,7 11,5 12,5 11,8 11,8 11,8 -35
<15 | 8s 109 | 112 | 113 | 126 | 122 | 121 120 | 130 | 123 | 122 | 121 130 | 123 | 123 | 123 2.0
14 9,6 11,6 11,8 11,9 13,1 12,7 12,6 12,5 13,4 12,9 12,7 12,6 13,4 12,9 12,9 12,9 -0.5
5| 108 | 122 | 124 | 125 | 136 | 133 | 132 | 131 139 | 134 | 133 | 132 | 139 | 134 | 134 | 134 [ +1.0
Dammstoff 16] 11,1 128 | 130 | 131 14,1 138 | 137 | 186 | 144 | 139 | 138 | 137 | 144 | 139 | 139 | 139 | +2.5
CO'bentaZlone 17 5,9 8,8 9,0 9,1 10,7 10,2 10,4 9,9 11,0 10,4 10,4 10,1 11,2 10,6 10,6 10,1 -80
[M2KIW] 18] 67 94 96 97 112 | 108 | 109 | 105 | 115 | 109 | 109 | 106 [ 11,7 | 11,1 11,1 10,6 -6.5
19| 74 100 | 10,1 103 | 11,7 | 113 | 114 | 110 | 120 | 114 | 114 | 111 12,1 116 | 116 | 11,1 -5.0
Z 1 5 20 8,2 10,6 10,7 10,9 12,2 11,8 11,9 11,5 12,5 11,9 11,9 11,7 12,6 12,1 12,1 11,7 -35
<25 21 89 12 | 113 | 15 | 127 | 123 | 125 | 121 130 | 125 | 125 | 122 | 13,1 126 | 126 | 122 2.0
22 9,7 11,8 11,9 12,0 13,2 12,9 13,0 12,6 13,4 13,0 13,0 12,7 13,6 13,1 13,1 12,7 -0.5
231 104 12,4 12,5 12,6 13,7 13,4 13,5 13,2 13,9 13,5 13,5 13,3 14,0 13,6 13,6 13,3 +1.0
24| 112 | 130 | 131 132 | 142 | 139 | 140 | 137 | 144 | 140 | 140 | 138 | 145 | 141 14,1 138 | +2.5
25 5,9 9,1 9,1 9,3 10,9 10,4 10,2 10,2 11,2 10,6 10,4 10,2 11,2 10,6 10,4 10,2 -80
26 6,7 9,7 9,7 9,9 11,4 10,9 10,8 10,8 11,7 111 10,9 10,8 11,7 11,1 10,9 10,8 -6.5
2| 74 103 | 108 | 104 [ 119 | 114 | 113 | 113 | 121 16 | 114 | 113 [ 121 116 | 114 | 113 -5.0
S 28 8,2 10,9 10,9 11,0 12,3 11,9 11,8 11,8 12,6 121 11,9 11,8 12,6 12,1 11,9 11,8 -35
225 2| 89 15 | 115 | 116 | 128 | 125 | 123 | 123 | 131 126 | 125 | 123 | 131 126 | 125 | 123 2.0
30| 97 120 | 120 | 122 | 133 | 130 | 129 | 129 [ 136 | 131 130 | 129 | 136 | 131 130 | 12,9 -0.5
311 10,4 12,6 12,6 12,7 13,8 13,5 13,4 13,4 14,0 13,6 13,5 13,4 14,0 13,6 13,5 13,4 +1.0
32l 112 | 132 | 132 | 133 | 143 | 140 | 139 | 139 | 145 | 141 140 | 139 | 145 | 141 140 | 139 | +2.5
a b c d e f g h i I K / m n ) )

Legende innere Oberflachentemperatur
Legenda

@ mittlere Aussentemperatur am Gebaudestandort (kaltester Monat)
temperatura media esterna sul luogo di ubicazione (mese pit freddo)

Beheizt '////// Ausgleichsestrich
Riscaldato / A Massetto alleggerito
Estrich LN NN~~~ Stahlbeton leicht bewehrt
Massetto > ™1 Calcestruzzo con rete

Erdreich m Stahlbeton
Terra N Calcestruzzo armato
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Temperatura superficiale interna

Warmedurchlasswiderstand Dammstoff
Resistenza termica coibentazione
Warmedurchlasswiderstand Dammstoff
Resistenza termica coibentazione
Warmedurchlasswiderstand Mauerwerk
Resistenza termica muratura




Fundament/Fondazione B.2

unbeheizt
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Schnitt/Sezione
Dammestoff
Coibentazi ohne =215 > 3.0 >45
oibentazione = A
= senza <3.0 <45
[M2K/W]
Mauerwerk
Muratura (:) >0.1[205[20.8 s >0.1[205[20.8 s >0.1[205[20.8 s >0.1/205|208 e
>1, >1. >1, >1. o
[m2K/W] <05(<08|<15 <05|<08[<15 <05|<08[<15 <05(<08 <15 [°ql
1 9,6 9,4 9,4 93 10,7 9,8 9,6 9,4 10,7 9,8 9,8 9,4 10,7 9,8 9,6 9,4 -8.0
2| 10,2 10,0 10,0 9,9 11,2 10,3 10,2 10,0 11,2 10,3 10,3 10,0 11,2 10,3 10,2 10,0 -6.5
3| 10,7 10,6 10,6 10,4 11,7 10,9 10,7 10,6 11,7 10,9 10,9 10,6 11,7 10,9 10,7 10,6 -50
Ohne 4] 113 11,1 1,1 11,0 12,2 1,4 11,3 11,1 12,2 1,4 11,4 11,1 12,2 11,4 11,3 11,1 -3.5
senza 5| 18 | 17 | 17 | 1e | 127 | 120 | 118 | 117 | 127 | 120 | 120 | 117 | 127 | 120 | 118 | 117 -2.0
6l 124 12,3 12,3 12,2 13,2 12,5 12,4 12,3 13,2 12,5 12,5 12,3 13,2 12,5 12,4 12,3 -05
71 12,9 12,8 12,8 12,7 13,7 13,1 12,9 12,8 13,7 13,1 13,1 12,8 13,7 131 12,9 12,8 +1.0
sl 13,5 13,4 13,4 13,3 14,2 13,6 13,5 13,4 14,2 13,6 13,6 13,4 14,2 13,6 13,5 13,4 +25
9 10,2 10,2 10,1 9,9 11,2 10,4 10,4 10,1 11,4 10,6 10,4 10,1 11,4 10,6 10,6 10,2 -80
10l 10,8 10,8 10,7 10,5 11,7 10,9 10,9 10,6 11,8 11,1 10,9 10,6 11,8 111 11,1 10,8 -6.5
11 11,3 11,3 11,2 11,0 12,1 11,4 11,4 11,1 12,3 11,6 11,4 11,1 12,3 11,6 11,6 11,3 -50
Z 05 12 11,8 11,8 11,7 11,5 12,6 11,9 11,9 11,7 12,7 121 11,9 11,7 12,7 12,1 12,1 11,8 -35
< 1 5 13| 12,3 12,3 12,2 121 13,1 12,5 12,5 12,2 13,2 12,6 12,5 12,2 13,2 12,6 12,6 12,3 2.0
14 12,9 12,9 12,8 12,6 13,6 13,0 13,0 12,7 13,7 13,1 13,0 12,7 13,7 13,1 13,1 12,9 -05
15| 13,4 13,4 13,3 13,2 14,0 13,5 13,5 13,3 14,1 13,6 13,5 13,3 14,1 13,6 13,6 13,4 +1.0
Démmstoff 16] 13,9 13,9 13,8 13,7 14,5 14,0 14,0 13,8 14,6 14,1 14,0 13,8 14,6 141 141 13,9 +2.5
Coibentazione 171 10,2 10,4 10,2 10,2 11,4 10,6 10,6 10,2 11,5 10,7 10,7 10,4 11,5 10,7 10,7 10,6 -80
[mzK/W] 18] 10,8 10,9 10,8 10,8 11,8 11,1 111 10,8 12,0 1,2 11,2 10,9 12,0 11,2 11,2 11,1 -6.5
191 11,3 1,4 1,3 11,3 12,3 1,6 11,6 11,3 12,4 1,7 11,7 1,4 124 11,7 11,7 11,6 5.0
Z 1 5 200 11,8 11,9 11,8 11,8 12,7 121 12,1 11,8 12,9 12,2 12,2 11,9 12,9 12,2 12,2 12,1 -35
< 25 211 12,3 12,5 12,3 12,3 13,2 12,6 12,6 12,3 13,3 12,7 12,7 12,5 13,3 12,7 12,7 12,6 2.0
22| 12,9 13,0 12,9 12,9 13,7 13,1 13,1 12,9 13,8 13,2 13,2 13,0 13,8 13,2 13,2 13,1 -05
23] 13,4 13,5 13,4 13,4 14,1 13,6 13,6 13,4 14,2 13,7 13,7 13,5 14,2 13,7 13,7 13,6 +1 O
24| 13,9 14,0 13,9 13,9 14,6 14,1 141 13,9 14,7 14,2 14,2 14,0 14,7 14,2 14,2 14,1 +2.5
251 10,4 10,4 10,2 10,2 11,5 10,7 10,7 10,4 11,5 10,7 10,7 10,4 11,5 10,7 10,7 10,6 -80
26 10,9 10,9 10,8 10,8 12,0 11,2 11,2 10,9 12,0 11,2 11,2 10,9 12,0 11,2 11,2 11,1 -65
271 11,4 1,4 1,3 11,3 12,4 11,7 11,7 11,4 12,4 1,7 11,7 1,4 12,4 11,7 11,7 11,6 5.0
S 280 11,9 11,9 11,8 11,8 12,9 12,2 12,2 11,9 12,9 12,2 12,2 11,9 12,9 12,2 12,2 12,1 -35
- 25 29| 12,5 12,5 12,3 12,3 13,3 12,7 12,7 12,5 13,3 12,7 12,7 12,5 13,3 12,7 12,7 12,6 2.0
30| 13,0 13,0 12,9 12,9 13,8 13,2 13,2 13,0 13,8 13,2 13,2 13,0 13,8 13,2 13,2 13,1 -0.5
311 13,5 13,5 13,4 13,4 14,2 13,7 13,7 13,5 14,2 13,7 13,7 13,5 14,2 13,7 13,7 13,6 +1 O
32| 14,0 14,0 13,9 13,9 14,7 14,2 14,2 14,0 14,7 14,2 14,2 14,0 14,7 14,2 14,2 14,1 +2.5

a b C d e T g n 7 i k T m n o )

@ mittlere Aussentemperatur am Gebaudestandort (kaltester Monat)
temperatura media esterna sul luogo di ubicazione (mese pit freddo)

Beheizt '////// Ausgleichsestrich
Riscaldato / A Massetto alleggerito
Estrich LN NN~~~ Stahlbeton leicht bewehrt
Massetto > ™1 Calcestruzzo con rete

Erdreich m Stahlbeton
Terra N Calcestruzzo armato
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Legende innere Oberflachentemperatur
Legenda

Temperatura superficiale interna

Warmedurchlasswiderstand Dammstoff
Resistenza termica coibentazione
Warmedurchlasswiderstand Dammstoff
Resistenza termica coibentazione
Warmedurchlasswiderstand Mauerwerk
Resistenza termica muratura




Fundament/Fondazione

C.1

Schnitt/Sezione
Mauerwerk
Muratura (:) 201/205|208
[mK/W] <05|<08|<15 21| rCl
11 122 10,6 10,4 10,2 -8.0
2| 126 1,1 10,9 10,8 -6.5
3l 13,0 11,6 11,4 11,3 -5.0
ohne 4 134 | 121 | 119 | 118 | -35
senza 5| 138 | 126 | 125 | 123 -2.0
6| 143 13,1 13,0 12,9 -0.5
7| 147 13,6 13,5 13,4 +1.0
8| 15,1 14,1 14,0 13,9 +2.5
9| 133 11,7 11,4 11,4 -8.0
0| 13,6 12,1 11,8 11,8 -6.5
11| 14,0 12,6 12,3 12,3 -5.0
=205 2| 144 | 130 | 127 | 127 -3.5
<15 | 147 | 185 | 132 | 132 -2.0
14| 15,1 13,9 13,7 13,7 -0.5
15| 154 14,4 14,1 14,1 +1.0
Dammstoff 16| 15,8 14,8 14,6 14,6 +2.5
Coibentazione 17| 134 11,8 11,8 11,7 -8.0
[M2KIW] 18| 13,8 12,3 12,3 12,1 -6.5
19| 14,1 12,7 12,7 12,6 -5.0
215 2| 145 | 132 | 132 | 130 -3.5
<25 21| 148 13,6 13,6 13,5 2.0
22| 152 14,0 14,0 13,9 -0.5
23] 155 14,5 14,5 14,4 +1.0
24| 159 14,9 14,9 14,8 +2.5
25| 13,6 12,0 11,8 11,7 -8.0
26] 13,9 12,4 12,3 12,1 6.5
27| 143 12,9 12,7 12,6 -5.0
28| 14,6 13,3 13,2 13,0 -3.5
225 20| 15,0 13,7 13,6 13,5 2.0
30| 153 14,1 14,0 13,9 -0.5
31| 15,7 14,6 145 14,4 +1.0
32| 16,0 15,0 14,9 14,8 +2.5

Legende
Legenda

a

@ innere Oberflachentemperatur
Temperatura superficiale interna

b

c

d

Warmedurchlasswiderstand Dammstoff
Resistenza termica coibentazione
Warmedurchlasswiderstand Dammstoff
Resistenza termica coibentazione
Warmedurchlasswiderstand Mauerwerk
Resistenza termica muratura

@ mittlere Aussentemperatur am Gebaudestandort (kaltester Monat)
temperatura media esterna sul luogo di ubicazione (mese pit freddo)

L R
Riscaldato

e Estrich
Massetto
Erdreich
Terra

Ausgleichsestrich
Massetto alleggerito
Stahlbeton leicht bewehrt
Calcestruzzo con rete
Stahlbeton

Calcestruzzo armato
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Decke/Solaio
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N\ O\ O\ O\ O\ N O O\
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NN N\
NN \\
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Schnitt/Sezione NNRANN
Dammstoff
Coibentazi ohne =21.5 = 3.0 >45
olbentazione = 4.
= senza <3.0 <45
[m2K/W]
Mauerwerk
Muratura @ 201205208 15 201205208 15 201205208 15 201205208 | 15
>1. >1. 21, 21, o
[m2K/W] <05|<08|<15 <05(<08 <15 <05|<08 <15 <05|<08|<15 [°cl
11 -03 48 54 5.9 5,6 6,6 6,6 6,4 6,1 6,7 6,7 6,6 6,4 6,9 6,9 6,6 -8.0
2| os 56 6,2 6,7 6,4 73 73 74 6,8 7,4 7.4 73 74 7,6 7,6 73 -6.5
3l 19 6,4 7,0 74 7.1 8,0 8,0 7,9 76 8,1 8,1 8,0 7,9 8,3 8,3 8,0 -5.0
ohne 4 29 72 78 8.2 7.9 87 8,7 8,6 83 8,9 89 8,7 8,6 9,0 9,0 87 -3.5
senza 5| 40 8,1 8,6 8,9 8,7 9,4 9,4 93 9,1 96 9,6 9,4 93 9,7 9,7 9,4 2.0
6| 5.1 89 93 9,7 95 102 | 102 | 100 98 103 | 108 | 102 | 100 | 104 | 104 | 102 -0.5
7| e2 97 10,1 104 | 102 | 109 | 109 | 108 | 106 | 11,0 | 11,0 | 109 | 108 | 11,1 11,1 109 | +1.0
8 73 10,5 10,9 11,2 11,0 11,6 11,6 11,5 11,3 11,7 11,7 11,6 11,5 11,8 11,8 11,6 +25
9l 02 72 8,3 9,0 6,6 9,1 9,4 9,4 72 9,6 9,8 9,8 75 9,8 9,9 9,9 -8.0
o 1,2 7.9 8,9 9,6 73 9,7 100 | 10,0 7.9 102 | 108 | 103 8,2 103 | 105 | 105 -6.5
1] 2.3 8,6 9,6 10,1 8,0 10,3 10,6 10,6 8,6 10,7 10,9 10,9 8,9 10,9 11,0 11,0 -5.0
Z 05 12 818] 9,3 10,2 10,7 8,7 10,9 11,1 11,1 9,3 11,3 11,4 11,4 9,5 11,4 11,5 11,5 -35
<1.5 3| 44 9,9 108 | 113 9,4 115 | 11,7 | 117 9,9 118 | 120 | 120 [ 102 | 120 | 121 12,1 2.0
14 55 10,6 11,4 11,9 10,2 12,0 12,3 12,3 10,6 12,4 12,5 12,5 10,9 12,5 12,6 12,6 -0.5
15| 65 113 | 121 125 | 109 | 126 | 128 | 128 | 113 | 129 | 13,1 13,1 115 | 13,1 132 | 132 | +1.0
Dammstoff 16| 7.6 120 | 127 | 181 116 | 132 | 134 | 134 | 120 | 135 | 136 | 136 | 122 | 136 | 137 | 137 | +2.5
Coibentazione 17 03 8,0 9,3 9,9 6,9 10,1 10,4 10,6 74 10,4 10,7 10,9 7.7 10,6 10,9 11,0 -8.0
[M2K/W] 18] 1.4 86 9,9 10,5 7,6 106 | 109 | 11,1 8,0 109 | 11,2 | 114 8,3 11,1 11,4 | 115 -6.5
19| 24 93 104 | 11,0 83 11,1 114 | 116 87 114 | 11,7 | 119 9,0 116 | 11,9 | 120 -5.0
Z 15 20 815] 9,9 11,0 11,5 9,0 11,7 11,9 12,1 9,4 11,9 12,2 12,3 9,7 12,1 12,3 12,5 -35
<25 21 45 106 | 11,6 | 121 9,7 122 | 125 | 126 | 10,1 125 | 127 | 128 | 103 | 126 | 128 | 130 2.0
22 5,6 11,2 12,2 12,6 10,4 12,7 13,0 13,1 10,7 13,0 13,2 13,3 11,0 13,1 13,3 13,4 -0.5
23! 6,6 11,9 12,7 13,2 11,1 13,3 13,5 13,6 11,4 13,5 13,7 13,8 11,6 13,6 13,8 13,9 +1.0
2| 7,7 125 | 133 | 137 | 118 | 138 | 140 | 14, 12,1 140 | 142 | 143 | 123 | 141 143 | 144 | +25
25 0,3 8,3 9,8 10,4 6,9 10,4 10,7 11,0 75 10,7 11,0 11,2 7,7 10,9 11,2 11,4 -80
26 14 8,9 10,3 10,9 76 10,9 11,2 11,5 8,2 11,2 11,5 11,7 8,3 11,4 11,7 11,8 -6.5
27| 24 96 109 | 11,4 83 114 | 11,7 | 120 89 11,7 | 120 | 121 9,0 1,9 | 12,1 12,3 -5.0
S 28 815] 10,2 11,4 11,9 9,0 11,9 12,2 12,5 9,5 12,2 12,5 12,6 9,7 12,3 12,6 12,7 -35
225 29| 45 10,8 | 120 | 125 9,7 125 | 127 | 130 | 102 | 127 | 130 | 131 103 | 128 | 131 13,2 2.0
30| 56 114 | 125 | 130 | 104 | 130 | 132 | 134 | 109 | 132 | 134 | 136 | 11,0 | 183 | 136 | 137 -0.5
31 6,6 12,1 13,1 13,5 11,1 13,5 13,7 13,9 11,5 13,7 13,9 14,0 11,6 13,8 14,0 14,1 +1.0
52| 77 127 | 136 | 140 | 118 | 140 | 142 | 144 | 122 | 142 | 144 | 145 | 123 | 143 | 145 | 146 | +2.5
a b c d e f g h i I K / m n ) )
Legende @ innere Oberflachentemperatur @ mittlere Aussentemperatur am Gebaudestandort (kéltester Monat)
Legenda Temperatura superficiale interna temperatura media esterna sul luogo di ubicazione (mese piu freddo)

Warmedurchlasswiderstand Dammstoff
Resistenza termica coibentazione
Warmedurchlasswiderstand Dammstoff
Resistenza termica coibentazione
Warmedurchlasswiderstand Mauerwerk
Resistenza termica muratura

Beheizt % Ausgleichsestrich
|:| Riscaldato m Masgetto alleggerito
.., Estrich “NAaaaan ] Stahlbeton leicht bewehrt

Massetto S>> >N T Calcestruzzo con rete

Erdreich m Stahlbeton

Terra N Calcestruzzo armato
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Schnitt/Sezione NN
Dammstoff
Coibentazi ohne =21.5 = 3.0 >45
olpentazione = 4.
= senza <3.0 <45
[m2K/W]
Mauerwerk
Muratura @ 201|205|208 | 15 201|205|208 | 15 201(/205|208 | 15 201205208 | 15
>1. >1. 21, 21, o
[m2KIW] <05(<0.8|<15 <05(<08 <15 <05|<08 <15 <05|<08|<15 [°cl
| 03 48 54 59 56 6,6 6,6 6.4 6,1 67 6,7 6,6 6,4 6,9 6,9 6,6 -8.0
2 038 56 6,2 6,7 6.4 73 7,3 71 6,8 74 74 73 71 7.6 76 73 -65
3l 19 6,4 7,0 74 7,1 8,0 8,0 7.9 7.6 8,1 8,1 8,0 79 8,3 83 8,0 -5.0
ohne 4 29 72 78 8,2 79 87 87 86 83 8,9 89 87 8,6 9,0 9,0 87 -3.5
senza 5| 40 8,1 8,6 89 87 94 94 93 9,1 96 96 94 93 97 9,7 94 -2.0
6| 5.1 89 93 97 95 102 | 102 | 100 98 103 | 108 | 102 | 100 | 104 | 104 | 102 -0.5
7 6,2 9,7 10,1 10,4 10,2 10,9 10,9 10,8 10,6 11,0 11,0 10,9 10,8 11 111 10,9 +1.0
8 73 10,5 10,9 11,2 11,0 11,6 11,6 11,5 11,3 11,7 11,7 11,6 11,5 11,8 11,8 11,6 +25
9l 13 34 38 4.2 9,0 9,9 10,1 9,8 96 10,2 10,2 10,1 9,9 10,4 10,4 10,1 -8.0
0| 23 43 47 50 96 105 | 106 | 103 | 102 | 108 | 108 | 106 | 105 | 109 | 109 | 106 -6.5
11 33 51 56 59 10,1 11,0 11 10,9 10,7 11,3 11,3 11,1 11,0 11,4 11,4 11,1 5.0
>15 | 43 6,0 6,4 6,7 107 | 115 | 117 | 114 | 113 | 118 | 11,8 | 117 [ 115 | 119 | 119 | 11,7 -3.5
< 3 0 13 53 6,9 73 7.6 11,3 121 12,2 12,0 11,8 12,3 12,3 12,2 121 12,5 12,5 12,2 -20
14! 6.3 78 8,2 8,4 11,9 12,6 12,7 12,5 12,4 12,9 12,9 12,7 12,6 13,0 13,0 12,7 -0.5
5| 73 87 9,0 93 125 | 132 | 133 | 131 129 | 134 | 134 | 133 | 132 | 135 | 135 | 133 | +1.0
Dammstoff 16| 88 9,6 9,9 10,1 13,1 13,7 13,8 13,6 13,5 13,9 13,9 13,8 13,7 14,0 14,0 13,8 +2.5
COIbentaZIone 17 05 24 29 3,0 93 10,2 10,2 10,2 9,9 10,7 10,7 10,6 10,2 10,9 10,9 10,6 -80
[M2K/W] 18] 15 33 38 3,9 99 108 | 108 | 108 [ 105 | 112 | 112 | 111 108 | 114 | 114 | 111 -6.5
19 2,6 4,3 47 4,9 10,4 11,3 11,3 11,3 11,0 1,7 11,7 11,6 11,3 11,9 11,9 11,6 5.0
>23.0 2| ss 52 56 58 110 | 11,8 | 118 | 118 | 115 | 122 | 122 | 121 18 | 128 | 123 | 121 -3.5
<45 21| 47 6.2 65 6,7 116 | 123 | 123 | 123 | 121 127 | 127 | 126 | 123 | 128 | 128 | 126 2.0
22 5,7 71 75 7.6 12,2 12,9 12,9 12,9 12,6 13,2 13,2 13,1 12,9 13,3 13,3 13,1 -0.5
23 68 8,1 84 85 127 | 134 | 134 | 134 | 132 | 137 | 137 | 136 | 134 | 138 | 138 | 136 | +1.0
2| 78 9,0 93 94 133 | 139 | 139 | 189 | 137 | 142 | 142 | 141 139 | 143 | 143 | 141 +25
25 0,2 2,1 2,4 2,7 9,4 10,4 10,4 10,4 10,1 10,9 10,9 10,7 10,4 11,0 11,0 10,7 -80
26 12 3,0 33 36 100 | 109 | 109 | 109 | 106 | 114 | 11,4 | 112 [ 109 | 115 | 115 | 11,2 -6.5
27 23 4,0 43 46 106 | 114 | 114 | 114 | 11,1 119 | 119 | 117 | 114 | 120 | 120 | 11,7 -5.0
S 28 33 50 52 55 11,1 11,9 11,9 11,9 11,7 12,3 12,3 12,2 11,9 12,5 12,5 12,2 -35
24.5 2| 44 59 6,2 6,4 1,7 | 125 | 125 | 125 | 122 | 128 | 128 | 127 | 125 | 130 | 130 | 127 2.0
30| 55 6,9 71 73 123 | 130 | 130 | 1380 | 127 | 133 | 133 | 132 [ 130 | 134 | 134 | 132 -0.5
31| 65 7.8 8,1 83 128 | 135 | 135 | 135 | 133 | 138 | 138 | 137 | 135 | 139 | 139 | 137 | +1.0
32| 76 88 9,0 9.2 134 | 140 | 140 | 140 | 138 | 143 | 143 | 142 | 140 | 144 | 144 | 142 | 425
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Legende @ innere Oberflachentemperatur @ mittlere Aussentemperatur am Gebaudestandort (kéltester Monat)
Legenda Temperatura superficiale interna temperatura media esterna sul luogo di ubicazione (mese pit freddo)

Warmedurchlasswiderstand Dammstoff
Resistenza termica coibentazione
Warmedurchlasswiderstand Dammstoff
Resistenza termica coibentazione
Warmedurchlasswiderstand Mauerwerk
Resistenza termica muratura

Beheizt % Ausgleichsestrich
|:| Riscaldato m Masgetto alleggerito
.., Estrich “NAaaaan ] Stahlbeton leicht bewehrt

Massetto S>> >N T Calcestruzzo con rete

Erdreich m Stahlbeton

Terra N Calcestruzzo armato
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AN AN N N N N AN
esterno AN SO NANORARNA NN N N N SO\ NN NN NN N NN
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\\ N \\
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AN unbeheizt
N .
SRS non riscaldato
AN
O\
\\ N N
N\ \\ N\
. . N
Schnitt/Sezione SO0\
Dammstoff
Coibentazi ohne =21.5 = 3.0 >45
olbentazione = 4.
= senza <3.0 <45
[m2KIW]
Mauerwerk
Muratura @ 201205208 >15 201205208 >15 201/205(20.8 >15 20.1[(205[20.8 >15
>1. >1. 1. 1. o
[m2KIW] <05|<08|<15 <05(<08 <15 <05|<08 <15 <05|<08|<15 [°cl
| 22 85 96 100 | 1010 | 112 | 112 | 110 [ 107 | 115 | 115 | 114 | 110 | 117 | 117 | 115 -8.0
o 82 91 102 | 106 | 106 | 11,7 | 11,7 | 115 [ 112 | 120 | 120 | 118 | 115 | 121 | 121 | 120 -6.5
3 4,1 9,7 10,7 11,1 11,1 121 12,1 12,0 11,7 12,4 12,4 12,3 12,0 12,6 12,6 12,4 5.0
ohne 4 s 103 | 113 | 11,7 | 117 | 126 | 126 | 125 | 122 | 129 | 129 | 127 | 125 | 130 | 130 | 129 -3.5
senza 5| 60 109 | 118 | 122 | 122 | 131 | 131 | 130 | 127 | 133 | 133 | 132 | 130 | 135 | 135 | 133 2.0
6 7,0 11,6 12,4 12,7 12,7 13,6 13,6 13,4 13,2 13,8 13,8 13,7 134 13,9 13,9 13,8 -0.5
7| 79 122 | 129 | 133 | 133 | 140 | 140 | 139 | 137 | 142 | 142 | 141 | 139 | 144 | 144 | 142 | +1.0
8 8,9 12,8 13,5 13,8 13,8 14,5 14,5 14,4 14,2 147 14,7 14,6 14,4 14,8 14,8 14,7 +25
9 2,1 9,4 11,2 11,7 10,4 12,5 12,8 12,8 11,2 12,8 13,1 13,1 11,5 13,1 13,3 13,3 -80
0| 30 100 | 11,7 | 121 | 109 | 129 | 132 | 132 | 117 | 132 | 135 | 135 | 120 | 135 | 136 | 136 -6.5
11 4,0 10,6 121 12,6 11,4 13,3 13,6 13,6 12,1 13,6 13,9 13,9 12,4 13,9 14,0 14,0 5.0
Z 05 12, 5,0 11,1 12,6 13,0 11,9 13,7 14,0 14,0 12,6 14,0 14,2 14,2 12,9 14,2 14,4 14,4 -35
<15 1| 59 11,7 | 131 | 135 | 125 | 141 | 143 | 143 | 131 | 143 | 146 | 146 | 133 | 146 | 147 | 147 2.0
14 6,9 12,3 13,6 13,9 13,0 14,5 14,7 14,7 13,6 147 15,0 15,0 13,8 15,0 15,1 15,1 -0.5
5[ 78 128 | 140 | 144 | 135 | 149 | 151 | 151 | 140 | 151 | 153 | 153 | 142 | 153 | 154 | 154 | +1.0
Dammstoff 6] 88 134 | 145 | 148 | 140 | 153 | 155 | 155 | 145 | 155 | 157 | 157 | 147 | 157 | 158 | 158 | +2.5
CO'bentaZlone 17 2,1 9,9 11,8 12,2 10,4 12,8 13,3 13,3 11,2 13,3 13,6 13,6 11,5 13,4 13,6 13,8 -80
2 18] 30 105 | 123 | 126 | 109 | 132 | 136 | 136 | 117 | 136 | 139 | 139 | 120 | 138 | 139 | 141 -6.5
[m2K/W]
19] 40 110 | 127 | 130 | 114 | 136 | 140 | 140 | 121 | 140 | 143 | 143 | 124 | 141 | 143 | 144 -5.0
Z 1 5 20 5,0 11,5 13,2 13,4 11,9 14,0 14,4 14,4 12,6 14,4 14,6 14,6 12,9 14,5 14,6 14,8 -35
211 59 121 | 136 | 138 | 125 | 143 | 147 | 147 | 131 | 147 | 150 | 150 | 133 | 148 | 150 | 151 2.0
<Z.
22 6,9 12,6 14,0 14,3 13,0 14,7 15,1 15,1 13,6 15,1 15,3 15,3 13,8 15,2 15,3 15,4 -0.5
23! 78 13,2 14,5 14,7 13,5 151 15,4 15,4 14,0 15,4 15,7 15,7 14,2 15,5 15,7 15,8 +1.0
2| 88 137 | 149 | 151 | 140 | 155 | 158 | 158 | 145 | 158 | 160 | 160 | 147 | 159 | 160 | 161 | +2.5
25 2,1 10,1 12,0 12,5 10,4 13,0 13,3 13,6 11,2 13,4 13,8 13,8 11,5 13,6 13,9 13,9 -80
26 3,0 10,6 12,4 12,9 10,9 13,3 13,6 13,9 11,7 13,8 14,1 14,1 12,0 13,9 14,2 14,2 -6.5
27l 40 111 | 129 | 133 | 114 | 137 | 140 | 143 | 121 | 141 | 144 | 144 | 124 | 143 | 146 | 148 -5.0
S 28 5,0 11,7 13,3 13,7 11,9 141 14,4 14,6 12,6 14,5 14,8 14,8 12,9 14,6 14,9 14,9 -35
225 20| 59 122 | 137 | 141 | 125 | 145 | 147 | 150 | 131 | 148 | 151 | 151 | 133 | 150 | 152 | 152 2.0
30 69 127 | 141 | 1a5 | 130 | 148 | 151 | 153 | 136 | 152 | 154 | 154 | 138 | 153 | 155 | 155 -0.5
31 78 13,3 14,6 14,9 13,5 15,2 15,4 15,7 14,0 15,5 15,8 15,8 14,2 15,7 15,9 15,9 +1.0
32| 88 138 | 150 | 153 | 140 | 156 | 158 | 160 | 145 | 159 | 161 | 161 | 147 | 160 | 162 | 162 | +25
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Legende @ innere Oberflachentemperatur @ mittlere Aussentemperatur am Gebaudestandort (kéltester Monat)
Legenda Temperatura superficiale interna temperatura media esterna sul luogo di ubicazione (mese piu freddo)

Warmedurchlasswiderstand Dammstoff
Resistenza termica coibentazione
Warmedurchlasswiderstand Dammstoff
Resistenza termica coibentazione
Warmedurchlasswiderstand Mauerwerk
Resistenza termica muratura

Terra

Beheizt
Riscaldato
Estrich
Massetto
Erdreich

Ausgleichsestrich

Massetto alleggerito
Stahlbeton leicht bewehrt
Calcestruzzo con rete

Stahlbeton

Calcestruzzo armato
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Decke/Solaio
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DD
6
aussen
esterno
AN \\
\ \\\\\\ .
NNRANA unbeheizt
NN non riscaldato
\\ \\ \\
N \\ \\ N\
. . N N
Schnitt/Sezione NN
= (&, ohne >15 >3.0 e
[m?,i,v?,]n azlone senza <3.0 <45 -
Mauerwerk
Muratura @ 201205208 >15 201205208 >15 201/205(20.8 >15 20.1[(205[20.8 >15
[m?K/W] <05(<08|<15|" "7 |<05|<08|<15|" "~ [<05|<08|<15|" 7|<05|<08|<15|" | [C]
| 22 85 96 | 101 [ 101 | 112 | 112 | 110 | 107 | 115 | 115 | 115 | 110 | 117 | 117 | 115 -8.0
of 32 9,1 102 | 106 | 106 | 117 | 117 | 115 | 112 | 120 | 120 | 120 | 115 [ 121 | 121 | 120 -6.5
3 4,1 9,7 10,7 11,1 11,1 121 12,1 12,0 11,7 12,4 12,4 12,4 12,0 12,6 12,6 12,4 5.0
ohne 4 s 103 | 113 | 117 | 117 | 126 | 126 | 125 | 122 | 129 | 129 | 129 | 125 | 130 | 130 | 129 -35
senza 5| 60 | 109 | 118 | 122 [ 122 | 131 | 131 | 130 | 127 | 133 | 1383 | 133 | 130 | 135 | 135 | 133 -2.0
6 7,0 11,6 12,4 12,7 12,7 13,6 13,6 13,4 13,2 13,8 13,8 13,8 13,4 13,9 13,9 13,8 -0.5
7| 79 | 122 | 129 | 133 | 133 | 140 | 140 | 139 | 137 | 122 | 142 | 142 | 139 | 144 | 144 | 142 | #1.0
8 8,9 12,8 13,5 13,8 13,8 14,5 14,5 14,4 14,2 147 14,7 147 14,4 14,8 14,8 14,7 +25
9 2,2 8,6 9,4 10,1 10,4 11,5 11,5 11,5 11,2 11,8 11,8 12,0 11,5 12,0 12,2 12,0 -80
0| 32 92 | 100 | 106 | 109 | 120 | 120 | 120 | 117 | 123 | 123 | 124 | 120 | 124 | 126 | 124 -6.5
11 4,1 9,9 10,6 11,1 11,4 12,4 12,4 12,4 12,1 12,7 12,7 12,9 12,4 12,9 13,0 12,9 5.0
=205 | st 105 | 111 11,7 | 119 | 129 | 129 | 129 | 126 | 132 | 132 | 133 | 129 | 133 | 134 | 133 -3.5
<15 | 60 | 114 | 117 | 122 [ 125 | 133 | 133 | 133 | 131 | 136 | 136 | 137 | 133 | 137 | 138 | 137 -2.0
14 7,0 11,7 12,3 12,7 13,0 13,8 13,8 13,8 13,6 14,0 14,0 14,1 13,8 14,1 14,3 14,1 -0.5
s 79 | 123 | 128 | 133 | 135 | 142 | 142 | 142 | 140 | 145 | 145 | 146 | 142 | 146 | 147 | 148 | +1.0
Dammstoff 6| 89 | 129 | 134 | 138 | 140 | 147 | 147 | 147 | 145 | 149 | 149 | 150 | 147 | 150 | 151 | 150 [ +2.5
COIbentaZIone 17 2,4 8,8 9,6 10,2 10,7 11,7 11,8 11,8 11,5 12,2 12,2 12,2 11,8 12,3 12,3 12,3 -80
[M2K/W] 6| 33 94 | 102 | 108 | 112 | 121 | 123 | 123 | 120 | 126 | 126 | 126 | 123 | 127 | 127 | 127 6.5
ol 43 | 100 | 107 | 113 | 117 | 126 | 127 | 127 | 124 | 130 | 130 | 130 | 127 | 131 | 131 | 131 -5.0
>15 2| 52 10,6 11,3 11,8 12,2 13,0 13,2 13,2 12,9 13,4 13,4 13,4 13,2 13,6 13,6 13,6 -3.5
<25 2| e2 | 112 | 118 | 1238 | 127 | 135 | 136 | 136 | 133 | 138 | 138 | 138 | 136 | 140 | 140 | 140 2.0
22 71 11,8 12,4 12,9 13,2 13,9 14,0 14,0 13,8 14,3 14,3 14,3 14,0 14,4 14,4 14,4 -0.5
23! 8,1 12,4 12,9 13,4 13,7 14,4 14,5 14,5 14,2 147 14,7 147 14,5 14,8 14,8 14,8 +1.0
24| 90 | 130 | 135 | 139 | 142 | 148 | 149 | 149 | 147 | 151 | 151 | 151 | 149 | 152 | 152 | 152 | +25
25 2,4 8,8 9,8 10,4 10,7 11,8 11,8 12,0 11,5 12,3 12,3 12,3 11,8 12,5 12,5 12,5 -80
26 813] 9,4 10,3 10,9 11,2 12,3 12,3 12,4 12,0 12,7 12,7 12,7 12,3 12,9 12,9 12,9 -6.5
27l 43 | 100 | 109 | 14 | 117 [ 127 | 127 | 129 | 124 | 131 | 131 | 131 | 127 | 133 | 133 | 133 5.0
28 5.2 10,6 11,4 11,9 12,2 13,2 13,2 13,3 12,9 13,6 13,6 13,6 13,2 13,7 13,7 13,7 -35
225 62 | 112 | 120 | 125 | 127 | 136 | 136 | 137 | 133 | 140 | 140 | 140 | 136 | 141 | 121 | 141 2.0
30| 7.1 18 | 125 | 130 | 132 | 140 | 140 | 141 | 138 | 144 | 124 [ 144 | 140 | 125 | 145 | 145 .05
31 8,1 12,4 13,1 13,5 13,7 14,5 14,5 14,6 14,2 14,8 14,8 14,8 14,5 14,9 14,9 14,9 +1.0
32l 90 | 130 | 136 | 140 | 142 | 149 | 149 | 150 | 147 | 152 | 152 | 152 | 149 | 153 | 153 | 153 [ +2.5
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Legende innere Oberflachentemperatur mittlere Aussentemperatur am Gebaudestandort (kéltester Monat)
Legenda @ Temperatura superficiale interna @ temperatura media esterna sul luogo di ubicazione (mese pit freddo)

Warmedurchlasswiderstand Dammstoff
Resistenza termica coibentazione
Warmedurchlasswiderstand Dammstoff
Resistenza termica coibentazione
Warmedurchlasswiderstand Mauerwerk
Resistenza termica muratura

Terra

Beheizt
Riscaldato
Estrich
Massetto
Erdreich

Ausgleichsestrich
Massetto alleggerito
Stahlbeton leicht bewehrt
Calcestruzzo con rete
Stahlbeton

Calcestruzzo armato
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Schnitt/Sezione SO\
Dammstoff
Coibentazi ohne 21.5 =3.0 >45
olpentazione = 4.
2 senza <3.0 <45
[m2K/W]
Mauerwerk
Muratura @ 20.1/205|=20.8 >15 20.1/205|=20.8 >15 20.1/205|=20.8 >15 20.1/205(=20.8 >15
>1. =1, 1. >1. o
[m2K/W] <05(<08 (<15 <05[<08|<15 <05(<08|<15 <05|<0.8|<15 el
| 03 | 48 54 59 6,1 6.7 6.6 66 66 7.0 7.0 6,7 69 72 7.0 69 -8.0
)| os 56 6,2 6,7 68 74 7.3 73 73 7.7 7.7 74 76 7.9 7.7 76 -6.5
EIRE 64 7.0 74 76 8,1 8,0 80 80 8.4 8.4 8,1 83 8.6 84 83 -5.0
ohne 4 29 72 78 82 83 89 8,7 8,7 8,7 9,1 9,1 89 9,0 93 9,1 90 -35
senza 5| 40 8,1 86 89 9,1 96 94 94 94 98 98 96 9,7 9,9 98 97 -2.0
sl 51 89 93 97 98 | 103 | 102 | 102 | 102 | 105 | 105 | 103 [ 104 | 106 | 105 | 104 | -05
7l 62 97 | 101 | 104 | 106 | 110 | 109 | 109 [ 109 | 112 | 112 | 110 [ 110 | 113 | 12 | 10 [ +1.0
8 73 10,5 10,9 11,2 11,3 11,7 11,6 11,6 11,6 11,9 11,9 11,7 11,8 12,0 11,9 11,8 +2.5
9 0,2 7.2 8,3 9,0 7,0 9,4 9,6 9,8 7,7 9,6 9,8 10,1 78 9.8 10,1 10,2 -8.0
ol 12 7.9 89 96 77 | 100 | 102 | 103 | 83 | 102 | 103 | 106 [ 85 | 103 | 106 | 108 [ 65
11 23 8,6 9,6 10,1 8,4 10,6 10,7 10,9 9,0 10,7 10,9 1.1 9,1 10,9 111 11,3 5.0
> 05 12 33 9,3 10,2 10,7 9,1 11,1 11,3 11,4 9,7 1,3 11,4 11,7 9,8 11,4 11,7 11,8 -3.5
<15 1| a4 99 | 108 | 11,3 | 98 | 117 | 118 | 120 | 103 | 118 | 120 | 122 [ 104 | 120 | 122 | 123 [ 2.0
14! 55 10,6 1,4 11,9 10,5 12,3 12,4 12,5 11,0 12,4 12,5 12,7 11,1 12,5 12,7 12,9 -0.5
5l 65 | 113 | 121 | 125 | 112 | 128 | 129 | 131 | 116 | 129 | 131 | 133 | 117 | 131 | 133 | 134 | +1.0
Dammstoff o 76 | 120 | 127 | 181 [ 119 | 1384 | 135 | 136 | 123 | 135 | 136 | 138 | 124 | 136 | 138 | 139 | +25
COIbentaZIone 17 03 8,0 9,3 9,9 7.2 10,2 10,6 10,9 78 10,6 10,9 11,0 8,2 10,7 11,0 11,4 -8.0
[M2K/W] 8l 14 86 99 | 105 | 79 | 108 | 110 | 114 | 85 | 110 | 114 | 115 | 88 | 112 | 115 | 118 [ 65
19| 24 93 | 104 | 110 | 86 | 113 | 116 | 119 [ 91 16 | 19 | 120 | 94 | 11,7 | 120 | 123 | -5.0
> 1 5 20 35 9,9 11,0 11,5 9,3 11,8 121 12,3 9,8 12,1 12,3 125 10,1 12,2 12,5 12,7 -3.5
<25 2| a5 | 106 [ 116 | 121 | 99 | 123 | 126 | 128 | 104 | 126 | 128 | 130 | 107 | 127 | 130 | 132 [ 20
22, 5,6 1,2 12,2 12,6 10,6 12,9 131 13,3 11,1 13,1 13,3 13,4 11,3 13,2 13,4 13,7 -0.5
23 6.6 11,9 12,7 13,2 11,3 134 13,6 13,8 1,7 13,6 13,8 13,9 12,0 13,7 13,9 14,1 +1.0
2l 77 | 125 | 133 | 137 | 120 | 139 | 141 | 143 | 124 | 141 | 143 | 144 | 126 | 142 | 144 | 145 [ 425
25 03 8,3 9,8 10,4 7.4 10,4 10,9 11,2 8,0 10,9 11,2 11,4 8,2 11,0 11,4 1,7 -8.0
26 14 8,9 10,3 10,9 8,0 10,9 11,4 11,7 8,6 1,4 11,7 11,8 8,8 115 11,8 12,1 -6.5
o7 24 96 | 109 | 114 | 87 | 114 | 119 | 121 93 | 119 | 121 | 123 | 94 | 120 | 123 | 126 | 5.0
S 28 35 10,2 1,4 11,9 9,4 11,9 12,3 12,6 9,9 12,3 12,6 12,7 10,1 12,5 12,7 13,0 -3.5
225 45 | 108 | 120 | 125 [ 101 | 125 | 128 | 131 | 106 | 128 | 131 | 132 [ 107 | 130 | 132 | 135 [ 2.0
s 56 | 114 | 125 | 130 | 107 | 130 | 133 | 136 | 112 | 1383 | 136 | 137 | 113 | 134 | 137 | 139 | -05
31 6.6 121 13,1 13,5 11,4 135 13,8 14,0 11,9 13,8 14,0 141 12,0 13,9 141 14,4 +1.0
2l 727 | 127 | 186 | 140 | 121 | 140 | 143 | 145 | 125 | 143 | 145 | 146 | 126 | 144 | 146 | 148 | +25
a b c d e f g h i 7 K ] m n ) P
Legende @ innere Oberflachentemperatur @ mittlere Aussentemperatur am Gebaudestandort (kéltester Monat)
Legenda Temperatura superficiale interna temperatura media esterna sul luogo di ubicazione (mese piu freddo)

Warmedurchlasswiderstand Dammstoff
Resistenza termica coibentazione
Warmedurchlasswiderstand Dammstoff
Resistenza termica coibentazione
Warmedurchlasswiderstand Mauerwerk
Resistenza termica muratura
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Schnitt/Sezione NN
Dammstoff
Coibentazi ohne =21.5 = 3.0 >45
olbentazione = 4.
[mKIW] senza <3.0 <45
Mauerwerk
Muratura @ 201|205|208 | 15 201|205|208 | 15 201(/205|208 | 15 201205208 | 15
>1. >1. 21, 21, o
[m2KIW] <05|<08|<15 <05(<08 <15 <05|<08 <15 <05|<08|<15 [°cl
| 03 48 54 59 6,1 67 6,6 6,6 6,6 7,0 7,0 6,7 6,9 7.2 7,0 6,9 -8.0
2 0,8 56 6,2 6,7 6.8 74 7,3 73 7,3 7,7 7,7 7.4 7.6 79 7,7 76 -65
3l 1,9 64 7,0 74 7,6 8,1 8,0 8,0 8,0 8,4 84 8,1 8,3 8,6 84 83 -5.0
ohne 4 29 72 78 8,2 83 8,9 87 87 87 9,1 9,1 89 9,0 93 9,1 9,0 -3.5
senza 5| 40 8,1 8,6 8,9 9,1 96 9,4 9,4 94 98 98 96 97 9,9 98 97 -2.0
6| 5.1 89 93 97 98 103 | 102 | 102 | 102 | 105 | 105 | 103 | 104 | 106 | 105 | 104 -0.5
7 6,2 9,7 10,1 10,4 10,6 11,0 10,9 10,9 10,9 11,2 11,2 11,0 111 11,3 11,2 11,1 +1.0
8 7,3 10,5 10,9 11,2 11,3 11,7 11,6 11,6 11,6 11,9 11,9 11,7 11,8 12,0 11,9 11,8 +25
9l 14 74 8,2 88 9,9 10,6 10,6 10,6 10,9 11,0 11,0 10,9 11,2 11,4 11,4 11,0 -8.0
10! 2,4 8,0 8,8 9,4 10,5 111 11,1 11,1 11,4 11,5 11,5 11,4 11,7 11,8 11,8 11,5 -65
11 3.4 8,7 9,4 10,0 11,0 11,6 11,6 11,6 11,9 12,0 12,0 11,9 121 12,3 12,3 12,0 5.0
>15 | 44 94 10,1 106 | 115 | 121 12,1 12,1 123 | 125 | 125 | 123 | 126 | 127 | 127 | 125 -3.5
< 3 0 13 5,4 10,1 10,7 11,2 12,1 12,6 12,6 12,6 12,8 13,0 13,0 12,8 13,1 13,2 13,2 13,0 -20
14 6,4 10,7 11,3 11,8 12,6 13,1 13,1 13,1 13,3 13,4 13,4 13,3 13,6 13,7 13,7 13,4 -0.5
15| 7.4 114 | 120 | 124 | 132 | 136 | 136 | 136 | 138 | 139 | 139 | 138 | 140 | 141 14,1 139 | +1.0
Dammstoff 16| 8.4 12,1 126 | 130 | 137 14,1 14,1 14,1 14,3 144 | 144 | 143 145 | 146 | 146 14,4 +2.5
COIbentaZIone 17 1,6 77 8,5 9,1 10,4 11,0 11,0 11,0 11,2 11,5 11,5 11,4 11,7 11,8 11,8 11,5 -80
[M2K/W] 18] 26 83 9,1 97 109 | 115 | 115 | 115 | 11,7 | 120 | 120 | 118 [ 121 123 | 123 | 120 -6.5
19 3,6 9,0 9,7 10,3 11,4 12,0 12,0 12,0 12,1 12,4 12,4 12,3 12,6 12,7 12,7 12,4 5.0
>23.0 2| 46 97 103 | 109 [ 11,9 | 125 | 125 | 125 | 126 | 129 | 129 | 127 | 130 | 132 | 132 | 129 -3.5
<45 21| 55 103 | 109 | 115 | 125 | 130 | 130 | 130 | 131 133 | 133 | 132 | 135 | 136 | 136 | 133 2.0
22 6,5 11,0 11,6 12,0 13,0 134 13,4 13,4 13,6 13,8 13,8 13,7 13,9 14,0 14,0 13,8 -0.5
23l 75 116 | 122 | 126 | 135 | 139 | 139 | 139 | 140 | 142 | 142 | 141 144 | 145 | 145 | 142 | +1.0
2| 85 123 | 128 | 132 | 140 | 144 | 144 | 144 | 145 | 147 | 147 | 146 | 148 | 149 | 149 | 147 | +25
25 1,8 78 8,6 9,3 10,6 11,2 11,2 11,2 11,4 1,7 11,7 11,5 11,8 12,0 12,0 11,8 -80
26| 27 85 9.2 99 11,1 17 | 117 | 117 | 118 | 121 12,1 120 | 123 | 124 | 124 | 123 -6.5
2| 37 9,1 9,9 104 | 116 | 121 12,1 12,1 123 | 126 | 126 | 124 | 127 | 129 | 129 | 127 -5.0
S 28 4,7 9,8 10,5 11,0 12,1 12,6 12,6 12,6 12,7 13,0 13,0 12,9 13,2 13,3 13,3 13,2 -35
24.5 20| 57 104 | 1111 11,6 | 126 | 131 13,1 13,1 132 | 135 | 135 | 133 | 136 | 137 | 137 | 136 2.0
30| 66 11,1 11,7 | 122 | 131 136 | 136 | 186 | 137 | 139 | 139 | 138 [ 140 | 141 14,1 14,0 -0.5
31 7.6 11,7 12,3 12,7 13,6 14,0 14,0 14,0 14,1 14,4 14,4 14,2 14,5 14,6 14,6 14,5 +1.0
32| 88 124 | 129 | 133 [ 141 145 | 145 | 145 | 146 | 148 | 148 | 147 | 149 | 150 | 150 | 149 | +2.5
a b c d e f g h i I K / m n ) )
Legende innere Oberflachentemperatur @ mittlere Aussentemperatur am Gebaudestandort (kéltester Monat)
Legenda Temperatura superficiale interna temperatura media esterna sul luogo di ubicazione (mese pit freddo)

Warmedurchlasswiderstand Dammstoff
Resistenza termica coibentazione

Warmedurchlasswiderstand Dammstoff

Resistenza termica coibentazione
Warmedurchlasswiderstand Mauerwerk
Resistenza termica muratura

Beheizt
Riscaldato
Estrich

Ausgleichsestrich
Massetto alleggerito

Stahlbeton leicht bewehrt

Massetto
Erdreich
Terra

Calcestruzzo con rete
Stahlbeton
Calcestruzzo armato
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Decke/Solaio
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D@
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R, B R AR R
NN SO\ N SO\ N SO\ SO\ N
aussen O\ \\\\ N \\ \\ N \\ \\ N \\ \\ N \\ \\ N \\ \\ N \\ \\
esterno AONOOUWOWN O N OO N O SO N U SOOI OO OO DO
£ RN AN R AN AN AN AR R NN
o N\ O\ AN WO\ N\ N\ NN
~ NN
A NN
RN N
SO\ \\
N\ N
NN
NN
NSNRRN N\
NN
RN \\ .
v NN unbeheizt
N .
NSNANAN non riscaldato
AN
N \\ NN
NN
N \\ \\
Schnitt/Sezione SO0
Dammstoff
Coibentazi ohne =21.5 = 3.0 >45
olbentazione = 4.
= senza <3.0 <45
[m2K/W]
Mauerwerk
Muratura (:) 201/205(=20.8 515 201/205(=20.8 515 20.1/205(=20.8 515 20.1/205(20.8 515
>1. >1. 21, 21, o
[m2KIW] <05(<0.8|<15 <05(<08 <15 <05|<08 <15 <05|<08|<15 [°cl
1 2,2 8,5 9,6 10,1 12,0 12,6 12,8 12,8 13,0 13,3 13,3 133 13,3 13,4 13,4 13,4 -8.0
of 32 9,1 102 | 106 | 124 | 130 | 132 | 132 | 133 | 136 | 136 | 136 | 136 | 138 | 138 | 138 -6.5
3l a1 97 107 | 1111 129 | 134 | 136 | 136 | 137 | 140 | 140 | 140 | 140 | 141 14,1 14,1 -5.0
Ohne 4 51 10,3 11,3 11,7 13,3 13,8 14,0 14,0 14,1 14,4 14,4 14,4 14,4 14,5 14,5 14,5 -35
senza 5| 60 109 | 118 | 122 | 187 | 142 | 143 | 143 | 145 | 147 | 147 | 147 | 147 | 148 | 148 | 148 -2.0
o 7.0 116 | 124 | 127 | 141 146 | 147 | 147 | 148 | 151 15,1 15,1 15,1 152 | 152 | 152 -0.5
7 79 12,2 12,9 13,3 14,6 15,0 151 15,1 15,2 15,4 15,4 15,4 15,4 155 15,5 15,5 +1.0
s| 89 128 | 135 | 138 | 150 | 154 | 155 | 155 | 156 | 158 | 158 | 158 | 158 | 159 | 159 | 159 | +2.5
of 2.1 94 112 | 117 | 120 | 136 | 138 | 139 | 131 142 | 142 | 144 | 134 | 144 | 146 | 146 -8.0
10! 3,0 10,0 11,7 12,1 12,4 13,9 14,1 14,2 13,5 14,5 14,5 147 13,8 14,7 14,9 14,9 -65
11 4,0 10,6 121 12,6 12,9 14,3 14,4 14,6 13,9 14,9 14,9 15,0 141 15,0 15,1 15,1 5.0
>0.5 | s0 11,1 126 | 130 | 133 | 146 | 148 | 149 | 142 | 152 | 152 | 153 | 145 | 153 | 154 | 154 -3.5
<15 13| 59 11,7 13,1 13,5 13,7 15,0 15,1 15,2 14,6 15,5 155 15,6 14,8 15,6 15,7 15,7 -2.0
14l 69 123 | 136 | 139 | 141 153 | 154 | 155 | 150 | 158 | 158 | 159 | 152 | 159 | 160 | 16,0 -0.5
5| 78 128 | 140 | 144 | 146 | 157 | 158 | 159 | 153 | 161 16,1 162 | 155 | 162 | 163 | 163 | +1.0
Dammstoff 16| 88 13,4 14,5 14,8 15,0 16,0 16,1 16,2 157 16,4 16,4 16,5 159 16,5 16,6 16,6 +2.5
CO'bentaZlone 17 2,1 9,9 11,8 12,2 12,2 13,9 14,2 14,4 13,1 14,6 14,7 14,9 13,4 14,7 14,9 15,0 -80
[M2K/W] 18] 30 105 | 123 | 126 | 126 | 142 | 145 | 147 | 135 | 149 | 150 | 152 | 138 | 150 | 152 | 153 -6.5
19 4,0 11,0 12,7 13,0 13,0 14,6 14,9 15,0 13,9 15,1 15,3 15,4 14,1 15,3 15,4 15,6 5.0
>21.5 2| s0 115 | 132 | 134 | 134 | 149 | 152 | 153 | 142 | 154 | 156 | 157 | 145 | 156 | 157 | 158 -3.5
<25 21 59 12,1 136 | 138 | 138 | 152 | 155 | 156 | 146 | 157 | 159 | 160 | 148 | 159 | 160 | 161 2.0
22, 6.9 12,6 14,0 143 143 15,5 15,8 15,9 15,0 16,0 16,1 16,3 15,2 16,1 16,3 16,4 -0.5
23 78 132 | 145 | 147 | 147 | 159 | 16,1 162 | 153 | 163 | 164 | 165 | 155 | 164 | 165 | 166 | +1.0
24| 88 137 | 149 | 151 15,1 162 | 164 | 165 | 157 | 166 | 167 | 168 | 159 | 167 | 168 | 169 | +2.5
25 2,1 10,1 12,0 12,5 12,2 141 14,2 14,6 13,1 14,6 14,9 14,9 13,4 14,9 15,0 15,2 -80
2| 30 106 | 124 | 129 | 126 | 144 | 145 | 149 | 135 | 149 | 152 | 152 | 138 | 152 | 153 | 155 -6.5
27| 40 11,1 129 | 133 [ 130 | 147 | 149 | 151 139 | 151 154 | 154 | 141 154 | 156 | 157 -5.0
S 28 5,0 11,7 13,3 13,7 13,4 15,0 15,2 15,4 14,2 15,4 15,7 15,7 145 15,7 15,8 16,0 -35
225 2| 59 122 | 137 | 141 138 | 153 | 155 | 157 | 146 | 157 | 160 | 160 | 148 | 160 | 16,1 16,2 2.0
30| 69 127 | 141 145 | 143 | 157 | 158 | 160 | 150 | 160 | 163 | 163 | 152 | 163 | 164 | 165 -0.5
31 7.8 13,3 14,6 14,9 14,7 16,0 16,1 16,3 15,3 16,3 16,5 16,5 15,5 16,5 16,6 16,7 +1.0
32| 88 138 | 150 | 153 [ 151 163 | 164 | 166 | 157 | 166 | 168 | 168 | 159 | 168 | 169 | 170 | +2.5
a b c d e f g h i I K / m n ) )
Legende @ innere Oberflachentemperatur @ mittlere Aussentemperatur am Gebaudestandort (kéltester Monat)
Legenda Temperatura superficiale interna temperatura media esterna sul luogo di ubicazione (mese piu freddo)

Warmedurchlasswiderstand Dammstoff
Resistenza termica coibentazione
Warmedurchlasswiderstand Dammstoff
Resistenza termica coibentazione
Warmedurchlasswiderstand Mauerwerk
Resistenza termica muratura

Terra

Beheizt
Riscaldato
Estrich
Massetto
Erdreich

Ausgleichsestrich
Massetto alleggerito
Stahlbeton leicht bewehrt
Calcestruzzo con rete
Stahlbeton

Calcestruzzo armato
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Decke/Solaio

D.8

D
6
aussen
esterno
1S
e
-
A\l
N \\
SO0 \\\ unbeheizt
v NN \\ non riscaldato
NSRS
N NN \\\
Schnitt/Sezione NN \\
= (&, ohne 215 230 e
[m?,i,v?,]n s senza <3.0 <45 -
Mauerwerk
Muratura @ 201|205|208 | 15 201|205|208 | 15 201(/205|208 | 15 201205208 | 15
[m2KIW] <05(<08|<15|" "7 |<05|<08|<15|" "~ [<05|<08|<15|" 7|<05|<08|<15|" | [C]
1 2,2 8,5 9,6 10,1 12,0 12,6 12,8 12,8 13,0 13,3 13,3 133 13,3 13,4 13,4 13,4 -8.0
of 32 9,1 102 | 106 | 124 | 130 | 132 | 132 | 133 | 136 | 136 | 136 | 136 | 138 | 138 | 138 -6.5
3l a1 97 107 | 1111 129 | 134 | 136 | 136 | 137 | 140 | 140 | 140 | 140 | 141 14,1 14,1 -5.0
Ohne 4 51 10,3 11,3 11,7 13,3 13,8 14,0 14,0 14,1 14,4 14,4 14,4 14,4 14,5 14,5 14,5 -35
senza ° 6,0 10,9 11,8 12,2 13,7 14,2 14,3 14,3 14,5 147 14,7 147 147 14,8 14,8 14,8 -20
o 7.0 116 | 124 | 127 | 141 146 | 147 | 147 | 148 | 151 15,1 15,1 15,1 152 | 152 | 152 -0.5
7 79 12,2 12,9 13,3 14,6 15,0 151 15,1 15,2 15,4 15,4 15,4 15,4 155 15,5 15,5 +1.0
s| 89 128 | 135 | 138 | 150 | 154 | 155 | 155 | 156 | 158 | 158 | 158 | 158 | 159 | 159 | 159 | +2.5
of 22 86 94 10,1 126 | 134 | 134 | 136 | 138 | 14,1 14,1 14,1 142 | 144 | 142 | 142 -8.0
10 3.2 9,2 10,0 10,6 13,0 13,8 13,8 13,9 14,1 14,4 14,4 14,4 14,5 14,7 14,5 14,5 -65
11 4,1 9,9 10,6 11,1 13,4 141 14,1 14,3 14,4 147 14,7 147 14,9 15,0 14,9 14,9 5.0
>0.5 | 51 105 | 11,1 11,7 | 138 | 145 | 145 | 146 | 148 | 150 | 150 | 150 | 152 | 153 | 152 | 152 -3.5
<15 13| 60 11,1 11,7 12,2 14,2 14,8 14,8 15,0 15,1 15,3 15,3 15,3 155 15,6 15,5 15,5 -2.0
14 7,0 11,7 12,3 12,7 14,6 15,2 15,2 15,3 15,4 15,7 15,7 15,7 15,8 15,9 15,8 15,8 -0.5
15| 7.9 123 | 128 | 133 | 150 | 155 | 155 | 157 | 158 | 160 | 160 | 160 | 16,1 162 | 16,1 16,1 +1.0
Dammstoff 16| 89 12,9 13,4 13,8 154 159 15,9 16,0 16,1 16,3 16,3 16,3 16,4 16,5 16,4 16,4 +2.5
CO'bentaZlone 17 24 8,8 9,6 10,2 13,1 13,8 13,8 13,9 14,2 14,4 14,4 14,4 14,6 14,7 147 147 -80
[M2K/W] 15| 33 94 102 | 108 | 1385 | 141 14,1 142 | 145 | 147 | 147 | 147 | 149 | 150 | 150 | 150 -6.5
19 4,3 10,0 10,7 11,3 13,9 14,4 14,4 14,6 14,9 15,0 15,0 15,0 15,1 15,3 15,3 15,3 5.0
215 2| 52 106 | 11,8 | 118 | 142 | 148 | 148 | 149 | 152 | 153 | 153 | 153 | 154 | 156 | 156 | 156 -3.5
<25 21 62 112 | 118 | 123 | 146 | 151 15,1 152 | 155 | 156 | 156 | 156 | 157 | 159 | 159 | 159 2.0
22 71 11,8 12,4 12,9 15,0 15,4 15,4 15,5 15,8 15,9 15,9 15,9 16,0 16,1 16,1 16,1 -0.5
2| 81 124 | 129 | 134 | 153 | 158 | 158 | 159 | 161 162 | 162 | 162 | 163 | 164 | 164 | 164 | +1.0
24| 90 130 | 135 | 139 | 157 | 16,1 16,1 162 | 164 | 165 | 165 | 165 | 166 | 167 | 167 | 167 | +2.5
25 2,4 8,8 9,8 10,4 13,1 13,9 13,9 14,1 14,2 14,6 14,6 14,6 147 14,9 14,9 14,9 -80
2| 33 94 103 | 109 | 185 | 142 | 142 | 144 | 145 | 149 | 149 | 149 | 150 | 152 | 152 | 152 -6.5
27| 43 100 | 109 | 11,4 | 139 | 146 | 146 | 147 | 149 | 151 15,1 15,1 153 | 154 | 154 | 154 -5.0
28 5.2 10,6 11,4 11,9 14,2 14,9 14,9 15,0 15,2 15,4 15,4 15,4 15,6 15,7 15,7 15,7 -35
225 20| 62 112 | 120 | 125 | 146 | 152 | 152 | 153 | 155 | 157 | 157 | 157 | 159 | 160 | 160 | 160 2.0
30| 7,1 118 | 125 | 130 [ 150 | 155 | 155 | 157 | 158 | 160 | 160 | 160 | 16,1 163 | 163 | 163 -0.5
31 8,1 12,4 13,1 13,5 15,3 15,9 15,9 16,0 16,1 16,3 16,3 16,3 16,4 16,5 16,5 16,5 +1.0
32| 90 130 | 136 | 140 [ 157 | 162 | 162 | 163 | 164 | 166 | 166 | 166 | 167 | 168 | 168 | 168 | +2.5
a b c d e f g9 h i J k ! m n o P
Legende innere Oberflachentemperatur mittlere Aussentemperatur am Gebaudestandort (kéltester Monat)
Legenda @ Temperatura superficiale interna @ temperatura media esterna sul luogo di ubicazione (mese pit freddo)

Warmedurchlasswiderstand Dammstoff
Resistenza termica coibentazione
Warmedurchlasswiderstand Dammstoff
Resistenza termica coibentazione
Warmedurchlasswiderstand Mauerwerk
Resistenza termica muratura

Beheizt
Riscaldato
Estrich
Massetto
Erdreich
Terra

Ausgleichsestrich
Massetto alleggerito
Stahlbeton leicht bewehrt
Calcestruzzo con rete
Stahlbeton

Calcestruzzo armato
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Decke/Solaio
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aussen Ry @
esterno
6
Ry
RO OO\ O\ O\ O\ O\ O\ OO\
AN RN N N N R R N R A R R R R R RN RN
N O\ O\ NN N O\ O\ O\
NN NN NN NN NN NN NN N
O AN\ NN\ NN\ RN RN
N
\\ O\
NN N
RN \\
RN N
NN
NN
NSNRAN N\
NN
NRRN N
NN NN aussen
AN J esterno
N \\ NN
NN \\
N \\
Schnitt/Sezione NN
Dammstoff
Coibentazi ohne =21.5 = 3.0 >45
olbentazione = 4.
= senza <3.0 <45
[m2K/W]
Mauerwerk
Muratura @ 201205208 15 201205208 15 201205208 15 201205208 | 15
>1. >1. 21, >1. o
[m2K/W] <05|<08|<15 <05(<08 <15 <05|<08 <15 <05|<08|<15 [°cl
1| 30 7,0 77 8,0 6,7 83 83 83 6,9 85 8,5 83 7,0 8,5 8,6 85 -8.0
2| 39 77 83 8,6 74 8,9 8,9 89 76 9,1 9,1 89 77 9,1 9,2 9,1 -6.5
3l 49 84 9,0 9,3 8,1 9,6 9,6 9,6 83 97 9,7 9,6 84 9,7 9,9 97 -5.0
ohne 4 ss 9,1 9,7 9,9 8,9 10,2 10,2 10,2 9,0 10,3 10,3 10,2 9,1 10,3 10,5 10,3 -3.5
senza 5| 67 98 103 | 106 96 108 | 108 | 108 97 109 | 109 | 108 98 109 | 11,1 10,9 -2.0
o] 76 105 | 11,0 | 112 | 103 | 11,4 | 114 | 114 | 104 | 116 | 11,6 | 114 | 105 | 116 | 117 | 116 -0.5
7 8,5 11,2 11,6 11,9 11,0 121 12,1 12,1 11,1 12,2 12,2 12,1 11,2 12,2 12,3 12,2 +1.0
8 9,4 11,9 12,3 12,5 11,7 12,7 12,7 12,7 11,8 12,8 12,8 12,7 11,9 12,8 12,9 12,8 +25
ol 38 9,3 10,4 10,7 75 10,7 11,0 11,2 7,7 11,0 11,2 11,4 78 11,0 11,2 11,4 -8.0
10! 4,7 9,9 10,9 11,2 8,2 11,2 11,5 11,7 8,3 11,5 11,7 11,8 8,5 11,5 11,7 11,8 -65
11 5,6 10,4 11,4 11,7 8,9 11,7 12,0 12,1 9,0 12,0 12,1 12,3 9,1 12,0 12,1 12,3 5.0
>0.5 | 64 11,0 | 11,9 | 122 9,5 122 | 125 | 126 9,7 125 | 126 | 127 98 125 | 126 | 127 -3.5
< 1 5 13 73 11,6 12,5 12,7 10,2 12,7 13,0 13,1 10,3 13,0 13,1 13,2 10,4 13,0 13,1 13,2 -20
14 8,2 12,2 13,0 13,2 10,9 13,2 13,4 13,6 11,0 13,4 13,6 13,7 111 13,4 13,6 13,7 -0.5
15| 90 127 | 135 | 137 | 115 | 137 | 139 | 140 | 116 | 139 | 140 | 141 11,7 | 139 | 140 | 14,1 +1.0
Dammstoff 16| 9.9 133 140 | 142 [ 122 142 | 144 | 145 12,3 144 | 145 | 146 124 | 144 | 145 14,6 +2.5
CO'bentaZlone 17 4,0 10,1 11,4 11,8 7,7 11,5 12,0 12,3 8,0 11,8 12,2 12,3 8,0 11,8 12,2 12,5 -80
[M2K/W] 18] 49 106 | 11,8 | 123 83 120 | 124 | 127 86 123 | 126 | 127 8,6 123 | 126 | 129 -6.5
19 5,7 11,1 12,3 12,7 9,0 12,4 12,9 13,1 9,3 12,7 13,0 13,1 9,3 12,7 13,0 13,3 5.0
215 2| 66 11,7 | 127 | 132 9,7 129 | 133 | 136 99 132 | 134 | 136 9,9 132 | 134 | 137 -3.5
<25 21 74 122 | 132 | 136 | 103 | 133 | 137 | 140 | 106 | 136 | 138 | 140 | 106 | 136 | 138 | 14, 2.0
22 8,3 12,7 13,7 14,0 11,0 13,8 14,1 14,4 11,2 14,0 14,3 14,4 11,2 14,0 14,3 14,5 -0.5
2| 9,1 133 | 14,1 145 | 116 | 142 | 146 | 148 | 119 | 145 | 147 | 148 | 119 | 145 | 147 | 149 | +1.0
24| 100 | 138 | 146 | 149 | 123 | 147 | 150 | 152 | 125 | 149 | 151 152 | 125 | 149 | 15,1 153 | +2.5
25 4,2 10,4 11,5 12,2 78 11,8 12,3 12,6 8,0 12,0 12,5 12,8 8,2 12,2 12,6 12,8 -80
2( 50 109 | 120 | 126 85 123 | 127 | 130 86 124 | 129 | 132 8,8 126 | 130 | 132 -6.5
27| 59 114 | 124 | 130 9,1 127 | 13,1 13,4 93 129 | 133 | 136 9,4 130 | 134 | 136 -5.0
S 28 6,7 11,9 12,9 13,4 9,8 13,2 13,6 13,8 9,9 13,3 13,7 14,0 10,1 13,4 13,8 14,0 -35
225 29 76 125 | 133 | 138 [ 104 | 136 | 140 | 142 | 106 | 137 | 141 143 | 107 | 138 | 142 | 143 2.0
30| 84 130 | 138 | 143 [ 11,1 140 | 144 | 146 | 112 | 141 145 | 147 | 113 | 143 | 146 | 147 -0.5
31 9,3 13,5 14,2 14,7 11,7 14,5 14,8 15,0 11,9 14,6 14,9 15,1 12,0 14,7 15,0 15,1 +1.0
32| 10,1 140 | 147 | 151 124 | 149 | 152 | 154 | 125 | 150 | 153 | 155 | 126 | 151 154 | 155 | +2.5
a b c d e f g h i I K / m n ) )
Legende @ innere Oberflachentemperatur @ mittlere Aussentemperatur am Gebaudestandort (kéltester Monat)
Legenda Temperatura superficiale interna temperatura media esterna sul luogo di ubicazione (mese piu freddo)

Warmedurchlasswiderstand Dammstoff
Resistenza termica coibentazione
Warmedurchlasswiderstand Dammstoff
Resistenza termica coibentazione
Warmedurchlasswiderstand Mauerwerk
Resistenza termica muratura

Beheizt '////// Ausgleichsestrich
Riscaldato / A Massetto alleggerito
Estrich “NAaaaan ] Stahlbeton leicht bewehrt
Massetto SN MM T Calcestruzzo con rete

Erdreich m Stahlbeton
Terra N Calcestruzzo armato
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Decke/Solaio
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aussen Ry @
esterno
6
OO NN NN SO SO\ SO\ NN\
NN NN NN N NN N NN \\\\ N\ NN N NN N N
N \\ O\ \\ O\ \\ O\ \\ O\ \\ O\ \\ O\ \\ O\
AN RN R R R A N R R R R A RO R R AR RN
N
NN N\ R»
NN
RN \\
RN N
NN
NN
NSNRAN N\
NN\ \\
NNRRN
NN NN aussen
AN J esterno
N \\ NN
NN \\
NN\ \\
Schnitt/Sezione NN
Dammstoff
Coibentazi ohne =21.5 = 3.0 >45
olbentazione = 4.
= senza <3.0 <45
[m2K/W]
Mauerwerk
Muratura @ 201205208 15 201205208 15 201205208 15 201205208 | 15
>1. >1. 21, 21, o
[m2K/W] <05|<08|<15 <05(<08 <15 <05|<08 <15 <05|<08|<15 [°cl
1| 30 7,0 77 8,0 6,7 83 83 83 6,9 85 8,5 83 7,0 8,5 8,6 85 -8.0
2| 39 77 83 8,6 74 8,9 8,9 89 76 9,1 9,1 89 77 9,1 9,2 9,1 -6.5
3l 49 84 9,0 9,3 8,1 9,6 9,6 9,6 83 97 9,7 9,6 84 9,7 9,9 97 -5.0
ohne 4 ss 9,1 9,7 9,9 8,9 10,2 10,2 10,2 9,0 10,3 10,3 10,2 9,1 10,3 10,5 10,3 -3.5
senza 5| 67 98 103 | 106 96 108 | 108 | 108 97 109 | 109 | 108 98 109 | 11,1 10,9 -2.0
o] 76 105 | 11,0 | 112 | 103 | 11,4 | 114 | 114 | 104 | 116 | 11,6 | 114 | 105 | 116 | 117 | 116 -0.5
7 8,5 11,2 11,6 11,9 11,0 121 12,1 12,1 11,1 12,2 12,2 12,1 11,2 12,2 12,3 12,2 +1.0
8 9,4 11,9 12,3 12,5 11,7 12,7 12,7 12,7 11,8 12,8 12,8 12,7 11,9 12,8 12,9 12,8 +25
o 51 102 | 11,0 | 117 9,1 11,7 | 118 | 118 93 118 | 120 | 120 9,4 11,8 | 120 | 120 -8.0
10 59 10,8 11,5 12,1 9,7 121 12,3 12,3 99 12,3 12,4 12,4 10,0 12,3 12,4 12,4 -65
11 6,7 11,3 12,0 12,6 10,3 12,6 12,7 12,7 10,4 12,7 12,9 12,9 10,6 12,7 12,9 12,9 5.0
>15 | 75 11,8 | 125 | 130 [ 109 | 130 | 132 | 132 | 110 | 132 | 133 | 133 | 11,1 132 | 133 | 133 -3.5
< 30 13 83 12,3 13,0 13,5 115 135 13,6 13,6 11,6 13,6 13,7 13,7 11,7 13,6 13,7 13,7 -20
14! 9,1 12,9 13,4 13,9 12,0 13,9 14,0 14,0 12,2 14,0 14,1 14,1 12,3 14,0 14,1 14,1 -0.5
15| 99 134 | 139 | 144 | 126 | 144 | 145 | 145 | 127 | 145 | 146 | 146 | 128 | 145 | 146 | 146 | +1.0
Dammstoff 16| 10,7 13,9 14,4 14,8 13,2 14,8 14,9 14,9 & 14,9 15,0 15,0 134 14,9 15,0 15,0 +2.5
CO'bentaZlone 17 53 10,6 15 12,0 9,3 12,0 12,2 12,3 9,6 12,2 12,3 12,3 9,6 12,3 12,5 12,5 -80
[M2K/W] 18] 6,1 11,1 120 | 124 9,9 124 | 126 | 127 | 102 | 126 | 127 | 127 | 102 | 127 | 129 | 129 -6.5
19 6,9 11,6 12,4 12,9 10,4 12,9 13,0 13,1 10,7 13,0 13,1 13,1 10,7 131 13,3 13,3 5.0
>23.0 2| 76 12,1 129 | 133 | 110 | 133 | 184 | 136 | 11,3 | 134 | 136 | 136 | 113 | 136 | 137 | 137 -3.5
<45 21 84 126 | 133 | 137 | 116 | 137 | 138 | 140 | 11,8 | 138 | 140 | 140 | 11,8 | 140 | 14,1 14,1 2.0
22 9,2 13,1 13,8 14,1 12,2 141 14,3 14,4 12,4 14,3 14,4 14,4 12,4 14,4 14,5 14,5 -0.5
23 100 | 136 | 142 | 146 | 127 | 146 | 147 | 148 | 129 | 147 | 148 | 148 | 129 | 148 | 149 | 149 [ +1.0
24| 108 | 14,1 147 | 150 | 133 | 150 | 151 152 | 135 | 151 152 | 152 | 185 | 152 | 153 | 153 | +2.5
25 5,4 10,7 11,5 12,2 9,4 12,2 12,3 12,5 9,6 12,3 12,5 12,5 9,8 12,3 12,5 12,5 -80
26[ 62 112 | 120 | 126 | 100 | 126 | 127 | 129 | 102 | 127 | 129 | 129 | 103 | 127 | 129 | 129 -6.5
27 70 11,7 | 124 | 130 [ 106 | 130 | 13,1 133 | 107 | 131 133 | 133 | 109 | 13,1 133 | 133 -5.0
S 28 78 12,2 12,9 13,4 11,1 13,4 13,6 13,7 11,3 13,6 13,7 13,7 11,4 13,6 13,7 13,7 -35
24.5 29| 86 127 | 133 | 138 | 11,7 | 138 | 140 | 141 11,8 | 140 | 141 14,1 120 | 140 | 141 14,1 2.0
30| 93 132 | 138 | 143 | 123 | 143 | 144 | 145 | 124 | 144 | 145 | 145 | 125 | 144 | 145 | 145 -0.5
311 10,1 13,7 14,2 14,7 12,8 147 14,8 14,9 12,9 14,8 14,9 14,9 13,1 14,8 14,9 14,9 +1.0
s2| 109 | 142 | 147 | 151 134 | 15,1 152 | 153 | 185 | 152 | 153 | 153 | 136 | 152 | 153 | 153 | +2.5
a b c d e f g h i I K / m n ) )
Legende @ innere Oberflachentemperatur @ mittlere Aussentemperatur am Gebaudestandort (kéltester Monat)
Legenda Temperatura superficiale interna temperatura media esterna sul luogo di ubicazione (mese piu freddo)
Warmedurchlasswiderstand Dammstoff Beheizt W Ausgleichsestrich
Resistenza termica coibentazione Riscaldato 7] Massetto alleggerito
Warmedurchlasswiderstand Dammstoff Estrich LN aaaaa ] Stahlbeton leicht bewehrt
Resistenza termica coibentazione Massetto SN MM T Calcestruzzo con rete

Warmedurchlasswiderstand Mauerwerk
Resistenza termica muratura

Erdreich
Terra

Stahlbeton

Calcestruzzo armato
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N\ \\
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\ \\ \\
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SNANAN unbeheizt
N .
AN non riscaldato
N\ \\
SRR\
‘RN \\
: . RN
Schnitt/Sezione NN
Dammstoff
Coibentazi ohne =21.5 = 3.0 >45
olpentazione = 4.
[mKIW] senza <3.0 <45
Mauerwerk
Muratura @ 201|205|208 | 15 201|205|208 | 15 201(/205|208 | 15 201205208 | 15
>1. >1. 21, 21, o
[m2KIW] <05(<0.8|<15 <05 /<08 |<15 <05|<08 <15 <05|<08|<15 [°cl
1 6,1 11,0 1,7 12,3 9,1 12,0 12,3 125 9,3 12,2 12,3 125 9,4 12,3 12,5 12,5 -8.0
2 6,8 11,5 121 12,7 9,7 12,4 12,7 12,9 9,9 12,6 12,7 12,9 10,0 12,7 12,9 12,9 -65
3l 76 120 | 126 | 131 103 | 129 | 131 133 | 104 | 130 | 13,1 133 | 106 | 131 133 | 133 -5.0
ohne 4 83 12,5 13,0 13,6 10,9 13,3 13,6 13,7 11,0 13,4 13,6 13,7 11,1 13,6 13,7 13,7 -3.5
senza ° 9,1 13,0 13,5 14,0 115 13,7 14,0 141 11,6 13,8 14,0 14,1 11,7 14,0 14,1 14,1 -20
o 98 134 | 139 | 144 | 120 | 141 144 | 145 | 122 | 143 | 144 | 145 | 123 | 144 | 145 | 145 -0.5
7l 10,6 13,9 14,4 14,8 12,6 146 14,8 14,9 12,7 147 14,8 14,9 12,8 14,8 14,9 14,9 +1.0
sl 11,3 14,4 14,8 15,2 13,2 15,0 15,2 15,3 13,3 15,1 15,2 15,3 134 15,2 15,3 15,3 +25
of 56 11,7 | 130 | 141 94 13,1 136 | 139 98 134 | 138 | 139 9.8 134 | 138 | 139 -8.0
10 6.4 121 13,3 14,4 10,0 13,5 13,9 14,2 10,3 13,8 141 14,2 10,3 13,8 141 14,2 -65
11 71 12,6 13,7 14,7 10,6 13,9 14,3 14,6 10,9 141 14,4 14,6 10,9 14,1 14,4 14,6 5.0
>0.5 | 79 130 | 141 150 | 11,1 142 | 146 | 149 | 114 | 145 | 148 | 149 | 114 | 145 | 148 | 149 -3.5
< 1 5 13 87 135 14,5 15,3 11,7 146 15,0 15,2 12,0 14,8 15,1 15,2 12,0 14,8 15,1 15,2 -20
14! 9,5 13,9 14,8 15,7 12,3 15,0 15,3 15,5 12,5 15,2 15,4 15,5 12,5 15,2 15,4 15,5 -0.5
15| 102 | 144 | 152 | 160 | 128 | 153 | 157 | 159 [ 131 155 | 158 | 159 | 131 155 | 158 | 159 | +1.0
Dammstoff 6] 11,0 14,8 15,6 16,3 13,4 15,7 16,0 16,2 13,6 15,9 16,1 16,2 13,6 15,9 16,1 16,2 +2.5
CO'bentaZlone 17 5,6 12,0 13,3 14,6 9,4 13,6 13,9 14,4 9,8 13,8 14,1 14,4 9,9 13,9 14,2 14,6 -80
[M2K/W] 18] 6.4 124 | 136 | 149 | 100 | 139 | 142 | 147 | 103 | 141 144 | 147 | 105 | 142 | 145 | 149 -6.5
19 71 12,9 14,0 15,1 10,6 14,3 14,6 15,0 10,9 14,4 14,7 15,0 11,0 14,6 14,9 15,1 5.0
=215 2| 79 133 | 144 | 154 | 111 146 | 149 | 153 | 11,4 | 148 | 150 | 153 | 115 | 149 | 152 | 154 -3.5
<25 21 87 137 | 147 | 157 | 117 | 150 | 152 | 156 | 120 | 151 153 | 156 | 121 152 | 155 | 157 2.0
22 95 14,1 15,1 16,0 12,3 15,3 15,5 15,9 12,5 15,4 15,7 15,9 12,6 15,5 15,8 16,0 -0.5
23] 102 | 146 | 154 | 163 | 128 | 157 | 159 | 162 | 13,1 158 | 160 | 162 | 132 | 159 | 16, 163 | +1.0
24| 110 | 150 | 158 | 166 | 134 | 160 | 162 | 165 | 136 | 16,1 163 | 165 [ 137 | 162 | 164 | 166 | +2.5
25 5,6 12,2 13,4 14,7 9,4 13,6 14,1 14,6 9,8 13,9 14,2 147 9,9 13,9 14,4 147 -80
2| 64 126 | 138 | 150 | 100 | 139 | 144 | 149 | 103 | 142 | 145 | 150 | 105 | 142 | 147 | 150 -6.5
27| 7. 130 | 141 153 | 106 | 143 | 147 | 151 109 | 146 | 149 | 153 | 110 | 146 | 150 | 153 -5.0
S 28 79 13,4 14,5 15,6 11,1 14,6 15,0 15,4 11,4 14,9 15,2 15,6 115 14,9 15,3 15,6 -35
225 2| 87 138 | 148 | 159 | 117 | 150 | 153 | 157 | 120 | 152 | 155 | 159 | 121 152 | 156 | 159 2.0
30| 95 143 | 152 | 16, 123 | 153 | 157 | 160 | 125 | 155 | 158 | 161 126 | 155 | 159 | 16,1 -0.5
311 10,2 147 15,5 16,4 12,8 15,7 16,0 16,3 13,1 15,9 16,1 16,4 13,2 15,9 16,2 16,4 +1.0
32| 11,0 | 151 159 | 167 | 134 | 160 | 163 | 166 | 136 | 162 | 164 | 167 | 137 | 162 | 165 | 167 | +2.5
a b c d e f g h i I K / m n ) )
Legende @ innere Oberflachentemperatur @ mittlere Aussentemperatur am Gebaudestandort (kéltester Monat)
Legenda Temperatura superficiale interna temperatura media esterna sul luogo di ubicazione (mese pit freddo)

Warmedurchlasswiderstand Dammstoff
Resistenza termica coibentazione
Warmedurchlasswiderstand Dammstoff
Resistenza termica coibentazione
Warmedurchlasswiderstand Mauerwerk
Resistenza termica muratura

Terra

Beheizt
Riscaldato
Estrich
Massetto
Erdreich

U2 iseato esento

Stahlbeton leicht bewehrt
Calcestruzzo con rete

NN Caesne
N Calcestruzzo armato
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AN
N N \\ \\ )
SO0 unbeheizt
SNANAN non riscaldato
\\ \\\ N
\\\\\\ NN
Schnitt/Sezione DA\
gafgmjmf_f &) ohne >15 >3.0 e
[m?,i,v?,]n azlone senza <3.0 <45 -
Mauerwerk
Muratura @ 201205208 15 201205208 15 201205208 15 201205208 | 15
[m2K/W] <05(<08|<15|" "7 |<05|<08|<15|" "~ [<05|<08|<15|" 7|<05|<08|<15|" | [C]
1 6,1 11,0 1,7 12,3 9,1 12,0 12,3 12,5 9,3 12,2 12,3 125 9,4 12,3 12,5 12,5 -8.0
2 6,8 11,5 121 12,7 9,7 12,4 12,7 12,9 9,9 12,6 12,7 12,9 10,0 12,7 12,9 12,9 -65
3l 76 120 | 126 | 131 103 | 129 | 131 133 | 104 | 130 | 131 133 | 106 | 131 133 | 133 -5.0
ohne 4 83 12,5 13,0 13,6 10,9 13,3 13,6 13,7 11,0 13,4 13,6 13,7 11,1 13,6 13,7 13,7 -3.5
senza ° 9,1 13,0 13,5 14,0 11,5 13,7 14,0 14,1 11,6 13,8 14,0 14,1 11,7 14,0 14,1 14,1 -20
o 98 134 | 139 | 144 | 120 | 14,1 144 | 145 | 122 | 143 | 144 | 145 | 123 | 144 | 145 | 145 -0.5
7l 10,6 13,9 14,4 14,8 12,6 14,6 14,8 14,9 12,7 147 14,8 14,9 12,8 14,8 14,9 14,9 +1.0
sl 11,3 14,4 14,8 15,2 13,2 15,0 15,2 15,3 13,3 15,1 15,2 15,3 134 15,2 15,3 15,3 +25
of 59 112 | 122 | 128 98 126 | 128 | 130 [ 101 128 | 130 | 130 [ 10,1 128 | 130 | 13,0 -8.0
0| 67 11,7 | 126 | 132 | 103 | 130 | 132 | 133 | 106 | 132 | 133 | 133 | 106 | 132 | 133 | 133 -6.5
11 7.4 12,1 13,0 13,6 10,9 13,4 13,6 13,7 11,1 13,6 13,7 13,7 111 13,6 13,7 13,7 5.0
>0.5 | s2 126 | 134 | 140 | 114 | 138 | 140 | 141 11,7 | 140 | 141 14,1 11,7 | 140 | 141 14,1 -3.5
< 15 13 8,9 13,1 13,8 14,3 12,0 14,2 14,3 14,5 12,2 14,3 14,5 14,5 12,2 14,3 145 14,5 -20
14 9,7 13,6 14,3 14,7 12,5 14,6 14,7 14,8 12,7 147 14,8 14,8 12,7 14,7 14,8 14,8 -0.5
15| 104 | 140 | 147 | 151 13,1 150 | 151 152 | 133 | 151 152 | 152 | 133 | 151 152 | 152 | +1.0
Dammstoff 6] 112 | 145 | 151 155 | 136 | 154 | 155 | 156 | 138 | 155 | 156 | 156 | 138 | 155 | 156 | 156 | +2,5
Coibentazione 17l 5,9 11,5 12,3 13,0 9,9 12,8 13,1 13,3 10,2 13,0 13,1 13,3 10,2 13,1 13,0 13,3 -8.0
[M2K/W] 18] 67 120 | 127 | 1383 | 105 | 132 | 135 | 136 | 108 | 133 | 135 | 136 | 108 | 185 | 133 | 136 -6.5
19 7.4 12,4 13,1 13,7 11,0 13,6 13,9 14,0 11,3 13,7 13,9 14,0 11,3 13,9 13,7 14,0 5.0
215 2| s2 129 | 136 | 141 115 | 140 | 142 | 144 | 118 | 14,1 142 | 144 | 118 | 142 | 141 14,4 -3.5
<25 21 89 133 | 140 | 145 [ 121 143 | 146 | 147 | 123 | 145 | 146 | 147 | 123 | 146 | 145 | 147 2.0
22 9,7 13,8 14,4 14,8 12,6 14,7 15,0 15,1 12,9 14,8 15,0 15,1 12,9 15,0 14,8 15,1 -0.5
23 104 | 142 | 148 | 152 | 132 | 151 153 | 154 | 134 | 152 | 153 | 154 | 134 | 153 | 152 | 154 | +1.0
24 112 | 147 | 152 | 156 | 137 | 155 | 157 | 158 | 139 | 156 | 157 | 158 | 139 | 157 | 156 | 158 | +2.5
25 6,1 11,5 12,5 13,1 9,9 13,0 13,1 13,3 10,2 13,1 13,3 133 10,4 13,3 13,3 13,4 -80
26| 68 120 | 129 | 135 | 105 | 133 | 135 | 136 | 108 | 135 | 136 | 136 | 109 | 186 | 136 | 138 -6.5
27| 76 124 | 133 | 139 | 110 | 137 | 139 | 140 | 11,3 | 139 | 140 | 140 | 11,4 | 140 | 140 | 141 -5.0
28 8,3 12,9 13,7 14,2 11,5 141 14,2 14,4 11,8 14,2 14,4 14,4 11,9 14,4 14,4 14,5 -35
225 29| 9,1 133 | 14,1 146 | 12,1 145 | 146 | 147 | 123 | 146 | 147 | 147 | 125 | 147 | 147 | 148 2.0
30 98 138 | 145 | 150 | 126 | 148 | 150 | 151 129 | 150 | 151 15,1 130 | 15,1 15,1 15,2 -0.5
311 10,6 14,2 14,9 15,3 13,2 15,2 15,3 15,4 13,4 15,3 15,4 15,4 13,5 15,4 15,4 15,5 +1.0
s2| 113 | 147 | 153 | 157 | 187 | 156 | 157 | 158 | 139 | 157 | 158 | 158 | 140 | 158 | 158 | 159 | +2.5
a b c d e f g9 h i J k ! m n o P
Legende innere Oberflachentemperatur mittlere Aussentemperatur am Gebaudestandort (kéltester Monat)
Legenda Temperatura superficiale interna @ temperatura media esterna sul luogo di ubicazione (mese pit freddo)

Warmedurchlasswiderstand Dammstoff
Resistenza termica coibentazione
Warmedurchlasswiderstand Dammstoff
Resistenza termica coibentazione
Warmedurchlasswiderstand Mauerwerk
Resistenza termica muratura

Terra

Beheizt
Riscaldato
Estrich
Massetto
Erdreich

Ausgleichsestrich
Massetto alleggerito
Stahlbeton leicht bewehrt
Calcestruzzo con rete
Stahlbeton

Calcestruzzo armato
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Schnitt/Sezione NN
Dammstoff
Coibentazi ohne =21.5 = 3.0 >45
olbentazione = 4.
= senza <3.0 <45
[m2K/W]
Mauerwerk
Muratura @ 201205208 15 201205208 15 201205208 15 201205208 | 15
>1. >1. 21, 21, o
[m2K/W] <05|<08|<15 <05(<08 <15 <05|<08 <15 <05|<08|<15 [°cl
1| 30 7,0 77 8,0 6,7 83 83 83 6,9 85 8,5 83 7,0 8,5 8,6 85 -8.0
2| 39 77 83 8,6 74 8,9 8,9 89 76 9,1 9,1 89 77 9,1 9,2 9,1 -6.5
3l 49 84 9,0 9,3 8,1 9,6 9,6 9,6 83 97 9,7 9,6 84 9,7 9,9 97 -5.0
ohne 4 ss 9,1 9,7 9,9 8,9 10,2 10,2 10,2 9,0 10,3 10,3 10,2 9,1 10,3 10,5 10,3 -3.5
senza 5| 67 98 103 | 106 96 108 | 108 | 108 97 109 | 109 | 108 98 109 | 11,1 10,9 -2.0
o] 76 105 | 11,0 | 112 | 103 | 11,4 | 114 | 114 | 104 | 116 | 11,6 | 114 | 105 | 116 | 117 | 116 -0.5
7 8,5 11,2 11,6 11,9 11,0 121 12,1 12,1 11,1 12,2 12,2 12,1 11,2 12,2 12,3 12,2 +1.0
8 9,4 11,9 12,3 12,5 11,7 12,7 12,7 12,7 11,8 12,8 12,8 12,7 11,9 12,8 12,9 12,8 +25
ol 38 9,3 10,4 10,7 7,7 9,9 10,1 10,1 8.2 10,1 10,4 10,2 8,3 10,2 10,6 10,6 -8.0
10| 47 99 109 | 11,2 83 105 | 106 | 106 88 106 | 109 | 108 8,9 108 | 11,1 11,1 -6.5
11 5,6 10,4 11,4 11,7 9,0 11,0 11,1 11,1 9,4 11 11,4 11,3 9,6 11,3 11,6 11,6 5.0
>0.5 | 64 11,0 | 11,9 | 122 9,7 115 | 11,7 | 11,7 | 10,1 11,7 | 11,9 | 118 | 102 | 118 | 121 12,1 -3.5
< 1 5 13 73 11,6 12,5 12,7 10,3 121 12,2 12,2 10,7 12,2 12,5 12,3 10,8 12,3 12,6 12,6 -20
14 8,2 12,2 13,0 13,2 11,0 12,6 12,7 12,7 11,3 12,7 13,0 12,9 11,4 12,9 13,1 13,1 -0.5
15| 90 127 | 135 | 137 | 116 | 132 | 133 | 133 | 120 | 133 | 135 | 134 | 121 134 | 136 | 136 | +1.0
Dammstoff 16| 9.9 133 140 | 142 | 123 137 | 138 | 138 12,6 138 | 140 | 139 127 | 139 | 141 14,1 +2.5
CO'bentaZlone 17 4,0 10,1 11,4 11,8 78 10,7 11,0 11,2 8,5 10,9 11,2 11,4 8,6 11,0 11,4 11,4 -80
[M2K/W] 18] 49 106 | 11,8 | 123 85 112 | 115 | 117 9,1 114 | 11,7 | 118 9,2 15 | 118 | 118 -6.5
19 5,7 11,1 12,3 12,7 9,1 11,7 12,0 12,1 9,7 11,9 12,1 12,3 9,9 12,0 12,3 12,3 5.0
215 2| 66 11,7 | 127 | 132 9.8 122 | 125 | 126 | 103 | 123 | 126 | 127 | 105 | 125 | 127 | 127 -3.5
<25 21 74 122 | 132 | 136 | 104 | 127 | 130 | 131 109 | 128 | 131 132 | 11,1 130 | 132 | 132 2.0
22 8,3 12,7 13,7 14,0 11,1 13,2 13,4 13,6 11,6 13,3 13,6 13,7 11,7 13,4 13,7 13,7 -0.5
2| 9,1 133 | 14,1 145 | 11,7 | 187 | 139 | 140 | 122 | 138 | 140 | 14,1 123 | 139 | 141 14,1 +1.0
24 100 | 138 | 146 | 149 | 124 | 142 | 144 | 145 | 128 | 143 | 145 | 146 | 129 | 144 | 146 | 146 | +25
25 4,2 10,4 11,5 12,2 8,0 11,0 11,4 11,5 8,5 11,2 11,5 11,7 8,6 11,4 11,7 11,8 -80
2( 50 109 | 120 | 126 86 115 | 11,8 | 120 9,1 11,7 | 120 | 121 9,2 1,8 | 12,1 12,3 -6.5
27| 59 114 | 124 | 130 93 120 | 123 | 124 9,7 12,1 124 | 126 9,9 123 | 126 | 127 -5.0
S 28 6,7 11,9 12,9 13,4 9,9 12,5 12,7 12,9 10,3 12,6 12,9 13,0 10,5 12,7 13,0 13,2 -35
225 29 76 125 | 133 | 138 | 106 | 130 | 132 | 133 | 109 | 13,1 133 | 135 | 111 132 | 135 | 136 2.0
30| 84 130 | 138 | 143 | 112 | 134 | 137 | 138 | 116 | 136 | 138 | 139 | 11,7 | 187 | 139 | 140 -0.5
31 9,3 13,5 14,2 14,7 11,9 13,9 14,1 14,2 12,2 14,0 14,2 14,4 12,3 14,1 14,4 14,5 +1.0
32| 10,1 140 | 147 | 151 125 | 144 | 146 | 147 | 128 | 145 | 147 | 148 | 129 | 146 | 148 | 149 | +25
a b c d e f g h i I K / m n ) )
Legende @ innere Oberflachentemperatur @ mittlere Aussentemperatur am Gebaudestandort (kéltester Monat)
Legenda Temperatura superficiale interna temperatura media esterna sul luogo di ubicazione (mese piu freddo)

Warmedurchlasswiderstand Dammstoff
Resistenza termica coibentazione
Warmedurchlasswiderstand Dammstoff
Resistenza termica coibentazione
Warmedurchlasswiderstand Mauerwerk
Resistenza termica muratura

Beheizt '////// Ausgleichsestrich
Riscaldato / A Massetto alleggerito
Estrich “NAaaaan ] Stahlbeton leicht bewehrt
Massetto SN MM T Calcestruzzo con rete

Erdreich m Stahlbeton
Terra N Calcestruzzo armato
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Schnitt/Sezione AN
Dammstoff
Coibentazi ohne =21.5 = 3.0 >45
olbentazione = 4.
/W] senza <3.0 <45
Mauerwerk
Muratura @ 201205208 15 201205208 15 201205208 15 201205208 | 15
>1. >1. 21, >1. o
[m2K/W] <05|<08|<15 <05(<08 <15 <05|<08 <15 <05|<08|<15 [°cl
1| 30 7,0 77 8,0 6,7 83 83 83 6,9 85 8,5 83 7,0 8,5 8,6 85 -8.0
2| 39 77 83 8,6 74 8,9 8,9 89 76 9,1 9,1 89 77 9,1 9,2 9,1 -6.5
3l 49 84 9,0 9,3 8,1 9,6 9,6 9,6 83 97 9,7 9,6 84 9,7 9,9 97 -5.0
ohne 4 ss 9,1 9,7 9,9 8,9 10,2 10,2 10,2 9,0 10,3 10,3 10,2 9,1 10,3 10,5 10,3 -3.5
senza 5| 67 98 103 | 106 96 108 | 108 | 108 97 109 | 109 | 108 98 109 | 11,1 10,9 -2.0
o] 76 105 | 11,0 | 112 | 103 | 11,4 | 114 | 114 | 104 | 116 | 11,6 | 114 | 105 | 116 | 117 | 116 -0.5
7 8,5 11,2 11,6 11,9 11,0 121 12,1 12,1 11,1 12,2 12,2 12,1 11,2 12,2 12,3 12,2 +1.0
8 9,4 11,9 12,3 12,5 11,7 12,7 12,7 12,7 11,8 12,8 12,8 12,7 11,9 12,8 12,9 12,8 +25
o 51 102 | 11,0 | 11,7 | 109 | 114 | 114 | 114 | 115 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 118 | 118 | 11,7 -8.0
10! 5,9 10,8 11,5 12,1 11,4 11,8 11,8 11,8 12,0 121 12,1 12,1 121 12,3 12,3 12,1 -65
11 6,7 11,3 12,0 12,6 11,9 12,3 12,3 12,3 12,4 12,6 12,6 12,6 12,6 12,7 12,7 12,6 5.0
>15 | 75 11,8 | 125 | 180 | 123 | 127 | 127 | 127 | 129 | 130 | 130 | 130 | 130 | 182 | 132 | 130 -3.5
<30 | 83 123 | 130 | 135 | 128 | 132 | 132 | 132 | 133 | 135 | 135 | 135 | 135 | 136 | 136 | 135 -2.0
14| 9,1 12,9 13,4 13,9 13,3 13,7 13,7 13,7 13,8 13,9 13,9 13,9 13,9 14,0 14,0 13,9 -0.5
5] 99 134 | 139 | 144 | 138 | 141 14,1 14,1 142 | 144 | 144 | 144 | 144 | 145 | 145 | 144 [ +1.0
Dammstoff 16| 10,7 139 144 | 148 | 143 146 | 146 | 146 14,7 148 | 148 | 148 148 | 149 | 149 14,8 +2.5
CO'bentaZlone 17 5,3 10,6 11,5 12,0 11,2 11,8 11,8 11,8 11,8 12,2 12,2 12,0 12,2 12,3 12,3 12,2 -80
[M2K/W] 18] 6,1 11,1 120 | 124 | 117 | 123 | 123 | 123 | 123 | 126 | 126 | 124 | 126 | 127 | 127 | 126 -6.5
19 6,9 11,6 12,4 12,9 12,1 12,7 12,7 12,7 12,7 13,0 13,0 12,9 13,0 131 13,1 13,0 5.0
>23.0 2| 76 12,1 129 | 133 | 126 | 132 | 182 | 132 | 132 | 134 | 134 | 133 | 134 | 136 | 136 | 134 -3.5
<45 21 84 126 | 133 | 187 | 13,1 136 | 136 | 136 | 136 | 138 | 138 | 137 | 138 | 140 | 140 | 138 2.0
22 9,2 13,1 13,8 14,1 13,6 14,0 14,0 14,0 14,0 14,3 14,3 14,1 14,3 14,4 14,4 14,3 -0.5
23 100 | 136 | 142 | 146 | 140 | 145 | 145 | 145 | 145 | 147 | 147 | 146 | 147 | 148 | 148 | 147 | +1.0
24| 108 | 14,1 147 | 150 | 145 | 149 | 149 | 149 | 149 | 151 15,1 150 | 15,1 152 | 152 | 151 +25
25 5,4 10,7 11,5 12,2 11,4 12,0 12,0 12,0 12,2 12,3 12,3 12,3 12,3 12,5 12,5 12,3 -80
26[ 62 112 | 120 | 126 | 118 | 124 | 124 | 124 | 126 | 127 | 127 | 127 | 127 | 129 | 129 | 127 -6.5
27 70 11,7 | 124 | 130 [ 123 | 129 | 129 | 129 | 130 | 131 13,1 13,1 13,1 133 | 133 | 131 -5.0
S 28 78 12,2 12,9 13,4 12,7 2 13,3 13,3 13,4 13,6 13,6 13,6 13,6 13,7 13,7 13,6 -35
24.5 29| 86 127 | 133 | 188 | 132 | 137 | 137 | 137 | 138 | 140 | 140 | 140 | 140 | 141 14,1 14,0 2.0
30| 93 132 | 138 | 143 | 137 | 141 14,1 14,1 143 | 144 | 144 | 144 | 144 | 145 | 145 | 144 -0.5
311 10,1 13,7 14,2 14,7 14,1 14,6 14,6 14,6 147 14,8 14,8 14,8 14,8 14,9 14,9 14,8 +1.0
s2| 109 | 142 | 147 | 151 146 | 150 | 150 | 150 | 151 152 | 152 | 152 | 152 | 153 | 163 | 152 | +2.5
a b c d e f g h i I K / m n ) )
Legende @ innere Oberflachentemperatur @ mittlere Aussentemperatur am Gebaudestandort (kéltester Monat)
Legenda Temperatura superficiale interna temperatura media esterna sul luogo di ubicazione (mese piu freddo)

Warmedurchlasswiderstand Dammstoff
Resistenza termica coibentazione
Warmedurchlasswiderstand Dammstoff
Resistenza termica coibentazione
Warmedurchlasswiderstand Mauerwerk
Resistenza termica muratura

Erdre
Terra

Beheizt
Riscaldato
Estrich
Massetto

ich

Ausgleichsestrich
Massetto alleggerito
Stahlbeton leicht bewehrt
Calcestruzzo con rete
Stahlbeton

Calcestruzzo armato
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aussen Ry @
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R, B R BRI i
N AN N AN AN AN
SO\ ‘RN N NN\ N N\ N\ N
NN \\ AN \\ RN\ \\ NN\ \\ RN \\ RN \\ N\ \\ N
NN ‘RN N NN NN N\ N\
I N RN RARNRRN QU QN RN AN RN
Py AMRLERRARL LR ARNNEN RV ARLER AN O\
— O\
Al OO0
NNRRN
‘RN \\
NN
NN
N \\ >
N
\\ O\
NNRAN N\ .
v SRR unbeheizt
N .
NN non riscaldato
O\
NN
\\ QN
NN\ \\ N\
Schnitt/Sezione AN
Dammstoff
Coibentazi ohne =21.5 = 3.0 >45
olbentazione = 4.
= senza <3.0 <45
[m2K/W]
Mauerwerk
Muratura @ 201|205|208 | 15 201|205|208 | 15 201(/205|208 | 15 201205208 | 15
>1. >1. 21, 21, o
[m2K/W] <05|<08|<15 <05(<08 <15 <05|<08 <15 <05|<08|<15 [°cl
11 61 11,0 1,7 12,3 12,8 13,4 13,4 13,6 13,6 13,8 13,8 13,8 13,8 139 13,9 13,9 -8.0
2 6,8 115 12,1 12,7 13,2 13,8 13,8 13,9 13,9 141 14,1 14,1 141 14,2 14,2 14,2 -65
3l 76 120 | 126 | 131 136 | 14,1 14,1 143 | 143 | 144 | 144 | 144 | 144 | 146 | 146 | 146 -5.0
Ohne 4 83 12,5 13,0 13,6 14,0 14,5 14,5 14,6 14,6 14,8 14,8 14,8 14,8 14,9 14,9 14,9 -35
senza ° 9,1 13,0 13,5 14,0 143 148 14,8 15,0 15,0 15,1 15,1 15,1 151 15,2 15,2 15,2 -20
o 98 134 | 139 | 144 | 147 | 152 | 152 | 153 | 153 | 154 | 154 | 154 | 154 | 155 | 155 | 155 -0.5
7| 106 | 139 | 144 | 148 | 151 155 | 155 | 157 | 157 | 158 | 158 | 158 | 158 | 159 | 159 | 159 | +1.0
sl 11,3 14,4 14,8 15,2 15,5 15,9 15,9 16,0 16,0 16,1 16,1 16,1 16,1 16,2 16,2 16,2 +25
of 56 11,7 | 130 | 141 130 | 142 | 144 | 147 | 138 | 147 | 149 | 149 [ 141 149 | 150 | 150 -8.0
10! 6,4 12,1 13,3 14,4 13,3 14,5 14,7 15,0 14,1 15,0 15,2 15,2 144 15,2 15,3 15,3 -65
11 71 12,6 13,7 14,7 13,7 14,9 15,0 15,3 14,4 15,3 15,4 15,4 14,7 15,4 15,6 15,6 5.0
>0.5 | 79 130 | 141 150 | 14,1 152 | 153 | 156 | 148 | 156 | 157 | 157 | 150 | 157 | 158 | 158 -3.5
<15 | 87 135 | 145 | 153 | 145 | 155 | 156 | 159 | 151 159 | 160 | 160 | 153 | 160 | 16, 16,1 -2.0
14! 9,5 13,9 14,8 15,7 14,8 15,8 15,9 16,1 15,4 16,1 16,3 16,3 15,7 16,3 16,4 16,4 -0.5
15| 102 | 144 | 152 | 160 | 152 | 16,1 162 | 164 | 158 | 164 | 165 | 165 | 160 | 165 | 166 | 166 | +1.0
Dammstoff 6] 11,0 14,8 15,6 16,3 15,6 16,4 16,5 16,7 16,1 16,7 16,8 16,8 16,3 16,8 16,9 16,9 +2.5
CO'bentaZlone 17 5,6 12,0 13,3 14,6 13,0 146 14,9 15,0 13,8 15,0 15,2 15,4 141 15,2 15,4 15,5 -80
[M2K/W] 18] 64 124 | 136 | 149 | 133 | 149 | 152 | 153 | 14,1 153 | 155 | 156 | 144 | 155 | 156 | 158 -6.5
19 71 12,9 14,0 15,1 13,7 151 15,4 15,6 14,4 15,6 15,7 15,9 147 15,7 15,9 16,0 5.0
215 2| 79 133 | 144 | 154 | 141 154 | 157 | 158 | 148 | 158 | 160 | 161 150 | 160 | 16,1 16,2 -3.5
<25 21 87 137 | 147 | 157 | 145 | 157 | 160 | 161 15,1 16,1 162 | 164 | 153 | 162 | 164 | 165 -2.0
22 9,5 14,1 15,1 16,0 14,8 16,0 16,3 16,4 15,4 16,4 16,5 16,6 15,7 16,5 16,6 16,7 -0.5
23] 102 | 146 | 154 | 163 | 152 | 163 | 165 | 166 | 158 | 166 | 167 | 169 | 160 | 167 | 169 | 170 [ +1.0
24| 110 | 150 | 158 | 166 | 156 | 166 | 168 | 169 | 161 169 | 170 | 171 163 | 17,0 | 171 172 | +2.5
25 5,6 12,2 13,4 14,7 13,0 147 14,9 15,2 13,8 15,2 15,4 15,5 141 15,4 15,5 15,7 -80
2| 64 126 | 138 | 150 | 183 | 150 | 152 | 155 | 14,1 155 | 156 | 158 | 144 | 156 | 158 | 159 -6.5
27| 71 130 | 14,1 153 | 137 | 153 | 154 | 157 | 144 | 157 | 159 | 160 [ 147 | 159 | 160 | 16,1 -5.0
S 28 79 13,4 14,5 15,6 14,1 15,6 15,7 16,0 14,8 16,0 16,1 16,2 15,0 16,1 16,2 16,4 -35
225 20| 87 138 | 148 | 159 | 145 | 159 | 160 | 162 | 151 162 | 164 | 165 | 153 | 164 | 165 | 166 -2.0
30 95 143 | 152 | 161 148 | 16,1 163 | 165 | 154 | 165 | 166 | 167 | 157 | 166 | 167 | 168 -0.5
311 10,2 147 15,5 16,4 15,2 16,4 16,5 16,7 15,8 16,7 16,9 17,0 16,0 16,9 17,0 171 +1.0
32l 110 | 151 159 | 167 | 156 | 167 | 168 | 170 | 161 170 | 171 172 | 163 | 171 172 | 173 | +2.5
a b c d e f g h i I K / m n ) )
Legende @ innere Oberflachentemperatur @ mittlere Aussentemperatur am Gebaudestandort (kéltester Monat)
Legenda Temperatura superficiale interna temperatura media esterna sul luogo di ubicazione (mese piu freddo)

Warmedurchlasswiderstand Dammstoff
Resistenza termica coibentazione
Warmedurchlasswiderstand Dammstoff
Resistenza termica coibentazione
Warmedurchlasswiderstand Mauerwerk
Resistenza termica muratura

Terra

Beheizt
Riscaldato
Estrich
Massetto
Erdreich

Ausgleichsestrich
Massetto alleggerito
Stahlbeton leicht bewehrt
Calcestruzzo con rete
Stahlbeton

Calcestruzzo armato
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Decke/Solaio
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aussen Ry @
esterno
6
1S
e
-
N N
N
NN
\\ NN \\\\ .
NN unl?ehelzt
NN =) non riscaldato
\\ \\ \\\
SO \\
: . NN
Schnitt/Sezione AN
= (&, ohne >15 >3.0 e
[m?,i,v?,]n azlone senza <3.0 <45 -
Mauerwerk
Muratura @ 201205208 15 201205208 15 201205208 15 201205208 | 15
[m?K/W] <05(<08|<15|" "7 |<05|<08|<15|" "~ [<05|<08|<15|" 7|<05|<08|<15|" | [C]
1| 6.1 11,0 11,7 12,3 12,8 13,4 13,4 13,6 13,6 13,8 13,8 13,8 13,8 13,9 13,9 13,9 -8.0
2l 68 11,5 12,1 12,7 13,2 13,8 13,8 13,9 13,9 14,1 14,1 14,1 14,1 14,2 14,2 14,2 6.5
3| 76 120 | 126 | 131 136 | 14,1 14,1 143 | 143 | 144 | 144 | 144 | 144 | 146 | 146 | 146 -5.0
ohne 4 s3 12,5 13,0 13,6 14,0 14,5 14,5 14,6 14,6 14,8 14,8 14,8 14,8 14,9 14,9 14,9 -3.5
senza ° 9,1 13,0 13,5 14,0 143 148 14,8 15,0 15,0 15,1 15,1 15,1 15,1 15,2 15,2 15,2 -20
o] 98 134 | 139 | 144 | 147 | 152 | 152 | 153 | 153 | 154 | 154 | 154 | 154 | 155 | 155 | 155 -0.5
7| 106 | 139 | 144 | 148 | 151 155 | 155 | 157 | 157 | 158 | 158 | 158 | 158 | 159 | 159 | 159 | +1.0
sl 113 14,4 14,8 15,2 15,5 15,9 15,9 16,0 16,0 16,1 16,1 16,1 16,1 16,2 16,2 16,2 +25
o] 59 112 | 122 | 128 | 136 | 142 | 142 | 144 | 144 | 147 | 147 | 147 | 147 | 149 | 149 | 149 -8.0
10! 6,7 11,7 12,6 13,2 13,9 14,5 14,5 14,7 14,7 15,0 15,0 15,0 15,0 15,2 15,2 15,2 -65
11 7.4 12,1 13,0 13,6 14,3 14,9 14,9 15,0 15,0 15,3 15,3 15,3 15,3 15,4 15,4 15,4 5.0
>05 | 82 126 | 134 | 140 | 146 | 152 | 152 | 153 | 153 | 156 | 156 | 156 | 156 | 157 | 157 | 157 -3.5
<1.5 | 89 13,1 138 | 143 | 150 | 155 | 155 | 156 | 156 | 159 | 159 | 159 | 159 | 160 | 160 | 16,0 -2.0
14| 97 13,6 14,3 14,7 15,3 15,8 15,8 15,9 15,9 16,1 16,1 16,1 16,1 16,3 16,3 16,3 -0.5
5] 104 | 140 | 147 | 151 157 | 16,1 16,1 162 | 162 | 164 | 164 | 164 | 164 | 165 | 165 | 165 [ +1.0
Dammstoff 6] 112 | 145 | 151 155 | 160 | 164 | 164 | 165 | 165 | 167 | 167 | 167 | 167 | 168 | 168 | 168 | +2,5
CO'bentaZlone 17 59 115 12,3 13,0 13,9 14,7 14,7 14,9 14,9 15,2 15,2 15,2 15,2 15,4 15,4 15,4 -80
[M2K/W] 18] 67 120 | 127 | 183 | 142 | 150 | 150 | 152 | 152 | 155 | 155 | 155 | 155 | 156 | 156 | 156 -6.5
19 7.4 12,4 13,1 13,7 14,6 15,3 15,3 15,4 15,4 15,7 15,7 15,7 15,7 15,9 15,9 15,9 5.0
215 2| s2 129 | 136 | 141 149 | 156 | 156 | 157 | 157 | 160 | 160 | 160 | 160 | 161 16,1 16,1 -3.5
<25 21 89 133 | 140 | 145 | 152 | 159 | 159 | 160 | 160 | 162 | 162 | 162 | 162 | 164 | 164 | 164 -2.0
2| 97 138 | 144 | 148 | 155 | 161 16,1 163 | 163 | 165 | 165 | 165 | 165 | 166 | 166 | 166 -0.5
23| 104 | 142 | 148 | 152 | 159 | 164 | 164 | 165 | 165 | 167 | 167 | 167 | 167 | 169 | 169 | 169 [ +1.0
24| 112 | 147 | 152 | 156 | 162 | 167 | 167 | 168 | 168 | 170 | 170 | 170 [ 170 | 171 17,1 17,1 +25
25 6,1 11,5 12,5 13,1 14,1 14,9 14,9 15,0 15,0 15,4 15,4 15,4 15,4 155 15,5 15,5 -80
26| 68 120 | 129 | 1385 | 144 | 152 | 152 | 153 | 153 | 156 | 156 | 156 | 156 | 158 | 158 | 158 -6.5
27| 76 124 | 133 | 139 | 147 | 154 | 154 | 156 | 156 | 159 | 159 | 159 | 159 | 160 | 160 | 16,0 -5.0
28 83 12,9 13,7 14,2 15,0 15,7 15,7 15,8 15,8 16,1 16,1 16,1 16,1 16,2 16,2 16,2 -35
225 29| 9,1 133 | 14,1 146 | 153 | 160 | 160 | 16, 16,1 164 | 164 | 164 | 164 | 165 | 165 | 165 -2.0
30| 98 138 | 145 | 150 | 157 | 163 | 163 | 164 | 164 | 166 | 166 | 166 | 166 | 167 | 167 | 167 -0.5
311 10,6 14,2 14,9 15,3 16,0 16,5 16,5 16,6 16,6 16,9 16,9 16,9 16,9 17,0 17,0 17,0 +1.0
s2| 113 | 147 | 153 | 157 | 163 | 168 | 168 | 169 | 169 | 171 17,1 17,1 17,1 172 | 172 | 172 | +25
a b c d e f g9 h i J k ! m n o P
Legende innere Oberflachentemperatur mittlere Aussentemperatur am Gebaudestandort (kéltester Monat)
Legenda Temperatura superficiale interna @ temperatura media esterna sul luogo di ubicazione (mese pit freddo)

Warmedurchlasswiderstand Dammstoff
Resistenza termica coibentazione
Warmedurchlasswiderstand Dammstoff
Resistenza termica coibentazione
Warmedurchlasswiderstand Mauerwerk
Resistenza termica muratura

Terra

Beheizt
Riscaldato
Estrich
Massetto
Erdreich

Ausgleichsestrich
Massetto alleggerito
Stahlbeton leicht bewehrt
Calcestruzzo con rete
Stahlbeton

Calcestruzzo armato
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Schnitt/Sezione NNRRNA
Dammstoff
Coibentazi ohne =215 = 3.0 >45
olpentazione = 4.
= senza <3.0 <45
[m2K/W]
Mauerwerk
Muratura (:) 201[/205|20.8 515 201[/205|20.8 515 201[205|20.8 515 201|205 208 >15
>1. >1. >1. >1. o
[m2KIW] <05(<0.8|<15 <05 /<08 |<15 <05|<08|<15 <05|<08|<15 [°cl
11 53 8,0 8,2 85 72 75 7.7 75 75 77 7.7 75 75 7.7 7,7 75 -8.0
2l 61 86 8,8 9,1 7.9 8,2 8,3 8,2 8,2 8,3 8,3 8,2 8,2 8,3 8,3 8,2 -6.5
3 69 9,3 94 9,7 8,6 8,9 9,0 8,9 8,9 9,0 9,0 8,9 8,9 9,0 9,0 8,9 -5.0
ohne 4 76 9,9 10,1 10,3 9,3 9,5 9,7 9,5 9,5 9,7 9,7 9,5 9,5 9,7 9,7 9,5 -3.5
senza 5| 84 10,6 10,7 10,9 9.9 10,2 10,3 10,2 10,2 10,3 10,3 10,2 10,2 10,3 10,3 10,2 -2.0
6] 92 11,2 11,3 11,6 10,6 10,9 11,0 10,9 10,9 11,0 11,0 10,9 10,9 11,0 11,0 10,9 -0.5
71 100 11,9 12,0 12,2 11,3 11,5 1,6 11,5 11,5 11,6 11,6 11,5 11,5 11,6 11,6 11,5 +1.0
sl 108 12,5 12,6 12,8 12,0 12,2 12,3 12,2 12,2 12,3 12,3 12,2 12,2 12,3 12,3 12,2 +2.5
ol 61 10,4 10,9 11,2 8,3 10,2 10,6 10,2 8,5 10,4 10,6 10,7 8,6 10,4 10,6 10,7 -8.0
0| 68 10,9 11,4 11,7 8.9 10,8 11,1 10,8 9,1 10,9 11,1 11,2 9,2 10,9 11,1 11,2 6.5
1l 76 11,4 11,9 12,1 9,6 11,3 11,6 11,3 9,7 11,4 11,6 11,7 9,9 11,4 11,6 11,7 -5.0
>05 | 83 11,9 12,3 12,6 10,2 11,8 12,1 11,8 10,3 11,9 12,1 12,2 10,5 11,9 12,1 12,2 -3.5
<1.5 1| o 125 12,8 13,1 10,8 12,3 12,6 123 10,9 12,5 12,6 12,7 11,1 12,5 12,6 12,7 2.0
14| 98 13,0 133 13,6 11,4 12,9 13,1 12,9 11,6 13,0 13,1 13,2 11,7 13,0 13,1 13,2 -0.5
15| 10,6 13,5 13,8 14,0 12,1 13,4 13,6 13,4 12,2 135 13,6 13,7 12,3 13,5 13,6 13,7 +1.0
Dammstoff 16| 11,3 14,0 14,3 14,5 12,7 139 14,1 13,9 12,8 14,0 14,1 14,2 12,9 14,0 14,1 14,2 +2.5
Coibentazione 17| 62 11,2 11,8 12,3 8,5 11,0 1,5 11,5 8,8 11,2 1,5 11,8 8,8 11,2 11,7 11,8 -8.0
[M2K/W] 18| 7,0 11,7 12,3 12,7 9,1 11,5 12,0 12,0 9,4 11,7 12,0 12,3 9,4 11,7 12,1 12,3 6.5
9| 7,7 12,1 12,7 13,1 9,7 12,0 12,4 12,4 10,0 12,1 12,4 12,7 10,0 12,1 12,6 12,7 -5.0
215 2| 85 12,6 13,2 13,6 10,3 12,5 12,9 12,9 10,6 12,6 12,9 13,2 10,6 12,6 13,0 13,2 -3.5
<25 21 92 13,1 13,6 14,0 10,9 13,0 13,3 133 11,2 13,1 13,3 13,6 11,2 13,1 13,5 13,6 2.0
2| 99 13,6 14,0 14,4 11,6 134 13,8 13,8 11,8 13,6 13,8 14,0 11,8 13,6 13,9 14,0 -0.5
23| 10,7 14,0 14,5 14,8 12,2 139 14,2 14,2 12,4 14,0 14,2 14,5 12,4 14,0 14,4 14,5 +1.0
24 11,4 14,5 14,9 15,2 12,8 14,4 14,7 14,7 13,0 14,5 14,7 14,9 13,0 14,5 14,8 14,9 +2.5
25 64 11,4 12,3 12,6 8,6 11,4 11,7 12,0 8,8 11,4 11,8 12,2 9,0 1,5 12,0 12,2 -8.0
26| 7.1 11,8 12,7 13,0 9,2 11,8 12,1 12,4 9,4 11,8 12,3 12,6 9,6 12,0 12,4 12,6 -6.5
27 7.9 123 13,1 13,4 9,9 12,3 12,6 12,9 10,0 12,3 12,7 13,0 10,1 12,4 12,9 13,0 -5.0
S 28| 86 12,7 13,6 13,8 10,5 12,7 13,0 13,3 10,6 12,7 13,2 13,4 10,7 12,9 13,3 13,4 -3.5
225 29| 93 13,2 14,0 14,2 11,1 13,2 13,5 13,7 11,2 13,2 13,6 13,8 11,3 13,3 13,7 13,8 -2.0
30| 10,0 13,7 14,4 14,6 11,7 13,7 13,9 14,1 11,8 13,7 14,0 14,3 11,9 13,8 14,1 14,3 -0.5
311 10,8 14,1 14,8 15,0 123 14,1 14,4 14,6 12,4 14,1 14,5 14,7 125 14,2 14,6 14,7 +1.0
32| 115 14,6 15,2 15,4 12,9 14,6 14,8 15,0 13,0 14,6 14,9 15,1 13,1 14,7 15,0 15,1 +2.5

a

Legende innere Oberflachentemperatur
Legenda

b C

d

Temperatura superficiale interna

Warmedurchlasswiderstand Dammstoff
Resistenza termica coibentazione
Warmedurchlasswiderstand Dammstoff
Resistenza termica coibentazione
Warmedurchlasswiderstand Mauerwerk
Resistenza termica muratura

g

@ mittlere Aussentemperatur am Gebaudestandort (kaltester Monat)
temperatura media esterna sul luogo di ubicazione (mese pit freddo)

h

7 i k T m n o )

Beheizt '////// Ausgleichsestrich
Riscaldato / A Massetto alleggerito
Estrich “NAaaaan ] Stahlbeton leicht bewehrt
Massetto SN MM T Calcestruzzo con rete

Erdreich m Stahlbeton
Terra N Calcestruzzo armato
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WO\
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N
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N \\ N
N\ N
N \\ N
. / SO0
Schnitt/Sezione NN
Dammstoff
Coibentazi ohne =21.5 = 3.0 >45
olpentazione = 4.
= senza <3.0 <45
[m2K/W]
Mauerwerk
Muratura @ 201205208 15 201205208 15 201205208 15 201205208 | 15
>1. >1. 21, >1. o
[m2KIW] <05(<0.8|<15 <05(<08 <15 <05|<08 <15 <05|<08|<15 [°cl
11 53 8,0 8,2 85 72 75 7.7 75 75 77 7.7 75 75 7.7 7,7 75 -8.0
2| 61 86 8.8 9,1 7.9 8,2 83 8,2 82 83 83 8.2 8,2 8,3 83 8.2 -6.5
3 69 9,3 94 9,7 8,6 8,9 9,0 8,9 8,9 9,0 9,0 8,9 8,9 9,0 9,0 8,9 -5.0
ohne 4 76 99 10,1 10,3 9.3 95 9,7 9,5 95 9,7 9,7 9,5 95 9,7 9,7 95 -3.5
senza ° 8,4 10,6 10,7 10,9 9,9 10,2 10,3 10,2 10,2 10,3 10,3 10,2 10,2 10,3 10,3 10,2 -20
o] 92 112 | 118 | 116 | 106 | 109 | 110 | 109 | 109 | 110 | 11,0 | 109 | 109 | 110 | 110 | 109 -0.5
7l 10,0 11,9 12,0 12,2 11,3 11,5 11,6 11,5 11,5 11,6 11,6 11,5 11,5 11,6 11,6 11,5 +1.0
sl 10,8 12,5 12,6 12,8 12,0 12,2 12,3 12,2 12,2 12,3 12,3 12,2 12,2 12,3 12,3 12,2 +25
9| 58 6,2 6,4 6,6 11,5 11,8 11,8 11,8 11,8 12,0 12,0 11,8 12,0 12,0 12,0 11,8 -8.0
10 6.5 7,0 71 7,3 12,0 12,3 12,3 12,3 12,3 12,4 12,4 12,3 12,4 12,4 12,4 12,3 -65
11 73 77 79 8,0 12,4 12,7 12,7 12,7 12,7 12,9 12,9 12,7 12,9 12,9 12,9 12,7 5.0
>15 | 8o 85 8,6 8,7 129 | 132 | 132 | 132 | 132 | 133 | 133 | 132 | 133 | 183 | 133 | 132 -3.5
<30 | 88 9,2 9,3 94 133 | 136 | 136 | 136 | 136 | 137 | 137 | 136 | 137 | 137 | 137 | 136 -2.0
14! 9,6 9,9 10,0 10,2 13,8 14,0 14,0 14,0 14,0 141 14,1 14,0 141 14,1 14,1 14,0 -0.5
5] 103 | 107 | 108 | 109 | 142 | 145 | 145 | 145 | 145 | 146 | 146 | 145 | 146 | 146 | 146 | 145 | +1.0
Dammstoff 16) 11,1 11,4 11,5 11,6 14,7 14,9 14,9 14,9 14,9 15,0 15,0 14,9 15,0 15,0 15,0 14,9 +2.5
CO'bentaZlone 17 53 56 56 5,6 11,8 12,3 12,3 12,2 12,3 12,5 12,5 12,3 12,5 12,5 12,5 12,3 -80
[M2K/W] 18] 6,1 6,4 6,4 6,4 123 | 127 | 127 | 126 | 127 | 129 | 129 | 127 | 129 | 129 | 129 | 127 -6.5
19 6,9 71 71 71 12,7 13,1 131 13,0 13,1 13,3 13,3 13,1 13,3 13,3 13,3 13,1 5.0
>23.0 2| 76 7.9 7.9 7.9 132 | 136 | 136 | 134 | 136 | 137 | 137 | 136 | 137 | 187 | 137 | 136 -3.5
<45 21 84 87 8,7 8,7 136 | 140 | 140 | 138 | 140 | 14,1 14,1 14,0 | 14,1 14,1 14,1 14,0 2.0
22, 9,2 9,5 9,5 9,5 14,0 14,4 14,4 14,3 14,4 14,5 14,5 14,4 14,5 14,5 14,5 14,4 -0.5
23[ 100 | 102 | 102 | 102 | 145 | 148 | 148 | 147 | 148 | 149 | 149 | 148 | 149 | 149 | 149 | 148 [ +1.0
24| 108 | 11,0 | 110 | 11,0 | 149 | 152 | 152 | 15, 152 | 153 | 153 | 152 | 153 | 153 | 153 | 152 [ +2.5
25 51 53 53 54 12,0 12,5 125 12,3 12,5 12,6 12,6 12,5 12,6 12,6 12,8 12,6 -80
26| 59 6,1 6,1 6,2 124 | 129 | 129 | 127 | 129 | 130 | 130 | 129 | 130 | 180 | 132 | 130 -6.5
27| 87 6,9 6,9 7,0 129 | 133 | 133 | 13,1 133 | 134 | 134 | 133 | 134 | 134 | 136 | 134 -5.0
S 28] 75 76 76 78 133 | 137 | 137 | 136 | 137 | 138 | 138 | 137 | 138 | 138 | 140 | 138 -3.5
24.5 29| 83 84 8,4 8,6 137 | 14,1 14,1 14,0 | 14,1 142 | 142 | 141 142 | 142 | 143 | 142 -2.0
30| 9.1 9,2 9,2 93 14,1 145 | 145 | 144 | 145 | 146 | 146 | 145 | 146 | 146 | 147 | 146 -0.5
31 9,9 10,0 10,0 10,1 14,6 14,9 14,9 14,8 14,9 15,0 15,0 14,9 15,0 15,0 15,1 15,0 +1.0
32| 107 | 108 | 108 | 109 | 150 | 153 | 153 | 152 | 153 | 154 | 154 | 153 | 154 | 154 | 155 | 154 | +2.5
a b c d e f g h i I K / m n ) )
Legende innere Oberflachentemperatur @ mittlere Aussentemperatur am Gebaudestandort (kéltester Monat)
Legenda Temperatura superficiale interna temperatura media esterna sul luogo di ubicazione (mese piu freddo)

Warmedurchlasswiderstand Dammstoff
Resistenza termica coibentazione

Warmedurchlasswiderstand Dammstoff

Resistenza termica coibentazione
Warmedurchlasswiderstand Mauerwerk
Resistenza termica muratura

Beheizt
Riscaldato
Estrich

Ausgleichsestrich
Massetto alleggerito

Stahlbeton leicht bewehrt

Massetto
Erdreich
Terra

Calcestruzzo con rete
Stahlbeton
Calcestruzzo armato
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Decke/Solaio

D.19

R ARy
6
AN AN AN R2 AN N AN
N RN N RN N NN ‘RN ‘RN
NN\ \\ NN\ \\ NN \\ RN\ \\ RN \\ RN \\ RN \\ N\
N\ NN NN N\ N\ NN ‘RN \
1S N RN AN N RN NN AN NN RN RN AN R R RN R A SN
o OO OO SO O OO OO NN\ NN
— N N
Al NN
NN
N
SRAN
NN
N N
NN\
NN
N
NN
NN N\
SN \\
v NN unbeheizt
N .
NN non riscaldato
AN
\\ O\
NN N\
NN
. " NN\
Schnitt/Sezione AR
Dammstoff
Coibentazi ohne =21.5 = 3.0 >45
olbentazione = 4.
[mKIW] senza <3.0 <45
Mauerwerk
Muratura @ 201|205|208 | 15 201|205|208 | 15 201(/205|208 | 15 201205208 | 15
>1. >1. 21, 21, o
[m2K/W] <05|<08|<15 <05(<08 <15 <05|<08 <15 <05|<08|<15 [°cl
1 78 11,7 12,2 12,5 13,3 13,8 13,8 13,6 13,9 13,9 13,9 13,9 141 14,1 141 13,9 -8.0
2 8,5 12,1 12,6 12,9 13,6 141 14,1 13,9 14,2 14,2 14,2 14,2 14,4 14,4 14,4 14,2 -65
3l 91 126 | 130 | 133 | 140 | 144 | 144 | 143 | 146 | 146 | 146 | 146 | 147 | 147 | 147 | 146 -5.0
ohne 4 98 13,0 13,4 13,7 14,4 14,8 14,8 14,6 14,9 14,9 14,9 14,9 15,0 15,0 15,0 14,9 -3.5
senza ° 10,4 13,5 13,8 14,1 147 151 15,1 15,0 15,2 15,2 15,2 15,2 15,3 15,3 15,3 15,2 -20
of 11,1 139 | 143 | 145 | 151 154 | 154 | 153 | 155 | 155 | 155 | 155 | 157 | 157 | 157 | 155 -0.5
7| 117 | 144 | 147 | 149 | 154 | 158 | 158 | 157 | 159 | 159 | 159 | 159 | 160 | 160 | 160 | 159 | +1.0
sl 124 14,8 15,1 58] 15,8 16,1 16,1 16,0 16,2 16,2 16,2 16,2 16,3 16,3 16,3 16,2 +25
of 78 126 | 134 | 142 | 136 | 147 | 147 | 149 | 141 150 | 150 | 150 [ 142 | 152 | 152 | 152 -8.0
0| 85 130 | 138 | 145 | 139 | 150 | 150 | 152 | 144 | 153 | 153 | 153 | 145 | 155 | 155 | 155 -6.5
11 9,1 13,4 141 149 14,3 15,3 15,3 15,4 147 15,6 15,6 15,6 14,9 15,7 15,7 15,7 5.0
>0.5 2| 98 138 | 145 | 152 | 146 | 156 | 156 | 157 | 150 | 158 | 158 | 158 | 152 | 160 | 160 | 16,0 -3.5
< 1 5 13| 10,4 14,2 14,8 15,5 15,0 15,9 15,9 16,0 15,3 16,1 16,1 16,1 15,5 16,2 16,2 16,2 -20
14] 111 14,6 15,2 15,8 15,3 16,1 16,1 16,3 15,7 16,4 16,4 16,4 15,8 16,5 16,5 16,5 -0.5
5| 11,7 | 150 | 155 | 16,1 157 | 164 | 164 | 165 | 160 | 166 | 166 | 166 [ 161 167 | 167 | 167 | +1.0
Dammstoff 16| 12,4 154 159 | 164 | 160 167 | 167 | 168 16,3 169 | 169 | 169 164 | 170 | 170 17,0 +2.5
CO'bentaZlone 17 78 13,1 13,9 14,7 13,6 15,0 15,2 15,5 14,1 15,4 15,5 15,5 144 15,4 15,5 15,5 -80
[M2K/W] 18] 85 135 | 142 | 150 | 139 | 153 | 155 | 158 | 144 | 156 | 158 | 158 | 147 | 156 | 158 | 158 -6.5
19 9,1 13,9 14,6 15,3 14,3 15,6 15,7 16,0 147 15,9 16,0 16,0 15,0 15,9 16,0 16,0 5.0
215 2| 98 142 | 149 | 156 | 146 | 158 | 160 | 162 | 150 | 161 162 | 162 | 153 | 161 162 | 16,2 -3.5
<25 21 104 | 146 | 152 | 159 | 150 | 161 162 | 165 | 153 | 164 | 165 | 165 | 156 | 164 | 165 | 165 2.0
221 11,1 15,0 185 16,1 15,3 16,4 16,5 16,7 15,7 16,6 16,7 16,7 15,9 16,6 16,7 16,7 -0.5
23 117 | 153 | 159 | 164 | 157 | 166 | 167 | 170 | 160 | 169 | 170 | 170 | 162 | 169 | 170 | 170 | +1.0
24| 124 | 157 | 162 | 167 | 160 | 169 | 170 | 172 | 163 | 171 172 | 172 | 165 | 171 172 | 172 | +2.5
25 78 13,1 13,9 15,0 13,6 15,0 15,2 15,5 14,1 15,4 15,5 15,7 14,4 15,5 15,7 15,7 -80
2| 85 135 | 142 | 153 | 139 | 153 | 155 | 158 | 144 | 156 | 158 | 159 | 147 | 158 | 159 | 159 6.5
27| 91 139 | 146 | 156 | 143 | 156 | 157 | 160 | 147 | 159 | 160 | 161 150 | 160 | 16,1 16,1 -5.0
S 28 9,8 14,2 14,9 15,8 14,6 15,8 16,0 16,2 15,0 16,1 16,2 16,4 15,3 16,2 16,4 16,4 -35
225 20| 104 | 146 | 152 | 16,1 150 | 16,1 162 | 165 | 153 | 164 | 165 | 166 | 156 | 165 | 166 | 166 2.0
s0[ 11,1 150 | 155 | 164 | 153 | 164 | 165 | 167 | 157 | 166 | 167 | 168 | 159 | 167 | 168 | 168 -0.5
311 11,7 15,3 15,9 16,6 15,7 16,6 16,7 17,0 16,0 16,9 17,0 17,1 16,2 17,0 17,1 171 +1.0
s2| 124 | 157 | 162 | 169 | 160 | 169 | 170 | 172 | 163 | 171 172 | 173 | 165 | 172 | 173 | 173 | +2.5
a b c d e f g h i I K / m n ) )
Legende @ innere Oberflachentemperatur @ mittlere Aussentemperatur am Gebaudestandort (kéltester Monat)
Legenda Temperatura superficiale interna temperatura media esterna sul luogo di ubicazione (mese pit freddo)

Warmedurchlasswiderstand Dammstoff
Resistenza termica coibentazione
Warmedurchlasswiderstand Dammstoff
Resistenza termica coibentazione
Warmedurchlasswiderstand Mauerwerk
Resistenza termica muratura

Beheizt '////// Ausgleichsestrich
Riscaldato / A Massetto alleggerito
Estrich “NAaaaan ] Stahlbeton leicht bewehrt
Massetto SN MM T Calcestruzzo con rete

Erdreich m Stahlbeton
Terra N Calcestruzzo armato
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Decke/Solaio
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D
6
1S
e
-
A\l
N\
\\ \\ \\\
MO0 N\ unbeheizt
v AN \\ N non riscaldato
\\ \\ N
\\ N \\
AN
Schnitt/Sezione NN O
= (&, ohne >15 >3.0 e
[m?,i,v?,]n azlone senza <3.0 <45 -
Mauerwerk
Muratura @ 201|205|208 | 15 201|205|208 | 15 201(/205|208 | 15 201205208 | 15
[m?K/W] <05(<08|<15|" "7 |<05|<08|<15|" "~ [<05|<08|<15|" 7|<05|<08|<15|" | [C]
1 78 11,7 12,2 12,5 13,3 13,8 13,8 13,6 13,9 13,9 13,9 13,9 141 14,1 141 13,9 -8.0
2 8,5 12,1 12,6 12,9 13,6 141 14,1 13,9 14,2 14,2 14,2 14,2 14,4 14,4 14,4 14,2 -65
3| 9.1 126 | 130 | 133 | 140 | 144 | 144 | 143 | 146 | 146 | 146 | 146 | 147 | 147 | 147 | 146 -5.0
ohne 4 98 13,0 13,4 13,7 14,4 14,8 14,8 14,6 14,9 14,9 14,9 14,9 15,0 15,0 15,0 14,9 -3.5
senza ° 10,4 13,5 13,8 14,1 147 151 15,1 15,0 15,2 15,2 15,2 15,2 15,3 15,3 15,3 15,2 -20
of 11,1 139 | 143 | 145 | 151 154 | 154 | 153 | 155 | 155 | 155 | 155 | 157 | 157 | 157 | 155 -0.5
7| 117 | 144 | 147 | 149 | 154 | 158 | 158 | 157 | 159 | 159 | 159 | 159 | 160 | 160 | 160 | 159 | +1.0
sl 124 14,8 15,1 58] 15,8 16,1 16,1 16,0 16,2 16,2 16,2 16,2 16,3 16,3 16,3 16,2 +25
of 80 122 | 126 | 130 | 142 | 146 | 146 | 146 | 149 | 149 | 149 | 149 | 150 | 150 | 150 | 150 -8.0
10! 8,6 12,6 13,0 13,3 145 14,9 14,9 14,9 15,2 15,2 15,2 15,2 15,3 15,3 15,3 15,3 -65
11 9,3 13,0 13,4 13,7 14,9 15,1 151 15,1 15,4 15,4 15,4 15,4 15,6 15,6 15,6 15,6 5.0
>0.5 | 99 134 | 138 | 141 152 | 154 | 154 | 154 | 157 | 157 | 157 | 157 | 158 | 158 | 158 | 158 -3.5
< 15 13| 10,6 13,8 14,2 14,5 15,5 15,7 15,7 15,7 16,0 16,0 16,0 16,0 16,1 16,1 16,1 16,1 -20
14] 11,2 14,3 14,6 14,8 15,8 16,0 16,0 16,0 16,3 16,3 16,3 16,3 16,4 16,4 16,4 16,4 -0.5
5| 11,9 | 147 | 150 | 152 | 16,1 163 | 163 | 163 | 165 | 165 | 165 | 165 | 166 | 166 | 166 | 166 | +1.0
Dammstoff 16| 12,5 15,1 15,4 15,6 16,4 16,6 16,6 16,6 16,8 16,8 16,8 16,8 16,9 16,9 16,9 16,9 +2.5
CO'bentaZlone 17 8,2 125 13,0 13,3 147 15,0 15,0 15,0 15,2 15,4 15,4 15,4 15,5 155 15,7 15,5 -80
[M2K/W] 18] 88 129 | 133 | 136 | 150 | 153 | 153 | 153 | 155 | 156 | 156 | 156 | 158 | 158 | 159 | 158 -6.5
19 9,4 13,3 13,7 14,0 15,3 15,6 15,6 15,6 15,7 15,9 15,9 15,9 16,0 16,0 16,1 16,0 5.0
>21.5 2| 101 137 | 141 144 | 156 | 158 | 158 | 158 | 160 | 16,1 16,1 16,1 162 | 162 | 164 | 162 -3.5
<25 21 107 | 14 145 | 147 | 159 | 161 16,1 16,1 162 | 164 | 164 | 164 | 165 | 165 | 166 | 165 2.0
22| 113 14,5 14,8 15,1 16,1 16,4 16,4 16,4 16,5 16,6 16,6 16,6 16,7 16,7 16,8 16,7 -0.5
23] 120 | 149 | 152 | 154 | 164 | 166 | 166 | 166 | 167 | 169 | 169 | 169 | 170 | 170 | 171 170 | +1.0
24| 126 | 153 | 156 | 158 | 167 | 169 | 169 | 169 | 170 | 171 17,1 17,1 172 | 172 | 173 | 172 | +25
25 8,2 12,5 13,0 13,4 147 15,2 15,2 15,2 15,4 15,5 15,5 15,5 15,7 15,7 15,8 15,7 -80
2| 88 129 | 133 | 138 | 150 | 155 | 155 | 155 | 156 | 158 | 158 | 158 | 159 | 159 | 161 15,9 -6.5
27| 94 133 | 137 | 141 153 | 157 | 157 | 157 | 159 | 160 | 160 | 160 [ 161 16,1 163 | 16,1 -5.0
28| 10,1 13,7 141 14,5 15,6 16,0 16,0 16,0 16,1 16,2 16,2 16,2 16,4 16,4 16,5 16,4 -35
225 20| 107 | 14,1 145 | 148 | 159 | 162 | 162 | 162 | 164 | 165 | 165 | 165 | 166 | 166 | 167 | 166 2.0
0 113 | 145 | 148 | 152 | 161 165 | 165 | 165 | 166 | 167 | 167 | 167 | 168 | 168 | 170 | 168 -0.5
311 12,0 14,9 15,2 15,5 16,4 16,7 16,7 16,7 16,9 17,0 17,0 17,0 171 17,1 17,2 171 +1.0
32| 126 | 153 | 156 | 159 [ 167 | 170 | 170 | 170 | 171 172 | 172 | 172 | 173 | 173 | 174 | 173 | +25
a b c d e f g9 h i J k ! m n o P
Legende innere Oberflachentemperatur mittlere Aussentemperatur am Gebaudestandort (kéltester Monat)
Legenda @ Temperatura superficiale interna @ temperatura media esterna sul luogo di ubicazione (mese pit freddo)

Warmedurchlasswiderstand Dammstoff
Resistenza termica coibentazione
Warmedurchlasswiderstand Dammstoff
Resistenza termica coibentazione
Warmedurchlasswiderstand Mauerwerk
Resistenza termica muratura

Beheizt
Riscaldato
Estrich
Massetto
Erdreich
Terra

Ausgleichsestrich
Massetto alleggerito
Stahlbeton leicht bewehrt
Calcestruzzo con rete
Stahlbeton

Calcestruzzo armato

© KlimaHaus Agentur — Agenzia CasaClima



Decke/Solaio

D.21

Ry,
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OO NN NN SO SO\ N NN\
aussen \\ N \\ \\ N \\ \\ N \\ \\ N \\\\ N \\ \\ N \\ \\ N \\ \\
esterno AN O N A N O NN N O NN O O U0 OO0 OO OO
N\ N\ NN\ O\ O\ O\ NN\
AMRLERRARLER R AR RN NN O\ O\ O\
N
NS R
NN N
RN \\
RN N
NN
N
NN
NSNRAN N\
NN
NN N
NN aussen
N
SNRANAN esterno
AN
N \\ NN
OO0
N \\ N
Schnitt/Sezione NN
Dammstoff
Coibentazi ohne =21.5 = 3.0 >45
olbentazione = 4.
= senza <3.0 <45
[m2K/W]
Mauerwerk
Muratura @ 201205208 15 201205208 15 201205208 15 201205208 | 15
>1. >1. 21, 21, o
[m2K/W] <05|<08|<15 <05(<08 <15 <05|<08 <15 <05|<08|<15 [°cl
11 03 48 54 59 1,4 7.4 8,2 8.8 1,6 7.7 85 9,1 1,8 7.8 8,6 93 -8.0
2| og 56 6,2 6,7 24 8,0 88 94 26 83 9,1 97 27 85 9,2 99 -6.5
3l 19 6,4 7,0 74 34 8,7 9,4 10,0 36 9,0 9,7 10,3 3,7 9,1 9,9 10,4 -5.0
ohne 4 29 72 78 8,2 44 9,4 10,1 10,6 46 97 103 | 109 47 98 105 | 11,0 -3.5
senza 5| 40 8,1 8,6 8,9 54 10,1 107 | 11,2 55 103 | 109 | 115 57 104 | 111 11,6 -2.0
6| 5.1 89 93 97 6,4 107 | 118 | 118 6,5 110 | 11,6 | 120 6,6 11,1 1,7 | 122 -0.5
7 6,2 9,7 10,1 10,4 7.4 11,4 12,0 12,4 75 11,6 12,2 12,6 76 11,7 12,3 12,7 +1.0
8 7,3 10,5 10,9 11,2 8,4 121 12,6 13,0 8,5 12,3 12,8 13,2 8,6 12,4 12,9 13,3 +25
of 13 34 38 42 35 6,7 7,4 78 38 7,0 77 83 40 7.2 78 86 -8.0
0| 23 43 47 50 44 74 8,0 85 47 77 83 89 49 7.9 85 92 -6.5
1| 33 5,1 56 59 53 8,1 87 9,1 56 84 9,0 96 57 8,6 9,1 9,9 -5.0
>0.5 | 43 6,0 6,4 6,7 6,2 8,9 94 9.8 6,4 9,1 9,7 10,2 6,6 9,3 9.8 10,5 -3.5
< 1 5 13 53 6,9 7,3 7.6 71 9,6 10,1 10,4 7.3 9,8 10,3 10,8 7.4 9,9 10,4 11,1 -20
14! 6.3 78 8,2 8,4 7,9 10,3 10,7 11,1 8,2 10,5 11,0 11,4 8,3 10,6 11,1 11,7 -0.5
5| 73 87 9,0 93 88 110 | 114 | 117 9,0 112 | 11,6 | 121 9,1 13 | 11,7 | 123 | +1.0
Dammstoff 16| 83 9,6 9,9 10,1 9,7 1,7 | 121 12,4 9,9 119 | 123 | 127 100 | 120 | 124 12,9 +2.5
Coibentazione 17| 05 24 2,9 3,0 29 58 6,4 7,0 3,0 6,2 6,9 75 3.2 64 7,0 7.8 -8.0
[M2K/W] 18] 15 33 38 39 38 6,5 71 7,7 39 7,0 7,6 8,2 41 7 7,7 85 -6.5
19| 2,6 43 47 49 47 73 7,9 8,4 4,9 7.7 8,3 8,9 5,0 7,9 8,4 9,1 -5.0
215 2| 36 52 56 58 56 8,0 8,6 9,1 58 8,5 9,0 9,5 59 8,6 9,1 98 -3.5
<25 2 47 6,2 6,5 6,7 6,5 88 9,3 9.8 6,7 9,2 9,7 10,2 6,8 9,3 9.8 10,4 2.0
2| 57 71 75 7.6 7,5 9,6 10,0 10,5 7,6 9,9 10,4 10,9 7.7 10,0 10,5 11,1 -0.5
23| 68 8,1 8,4 8,5 8.4 103 | 108 | 112 85 10,7 | 11,1 11,5 8,6 108 | 112 | 117 | +1.0
2| 78 9,0 93 9,4 93 11,1 15 | 11,9 9,4 114 | 118 | 122 95 15 | 11,9 | 124 | +25
25 0,2 2,1 2,4 2,7 2,6 54 6,1 6,7 29 59 6,6 7,2 2,9 6,1 6,7 75 -80
26 12 30 33 36 35 6,2 6,8 7.4 38 6,7 73 7.9 38 6,8 7.4 82 -6.5
27| 23 4,0 43 46 4.4 7,0 76 8,1 47 74 8,0 8,6 47 76 8,1 89 -5.0
S 28] 33 5,0 52 55 54 78 83 89 56 8,2 87 93 56 8.3 8.9 95 -3.5
225 2| 44 59 6,2 6,4 6,3 8,6 9,1 9,6 6,5 8,9 9,4 9,9 6,5 9,1 9,6 10,2 2.0
30| 55 6,9 71 73 7,2 9,3 98 10,3 75 9,7 102 | 106 75 98 103 | 109 -0.5
31 6.5 7.8 8,1 83 8,2 10,1 10,6 11,0 8,4 10,4 10,9 11,3 8,4 10,6 11,0 11,5 +1.0
32| 76 88 9,0 9,2 9,1 109 | 118 | 117 93 112 | 11,6 | 120 9,3 13 | 11,7 | 122 | +25
a b c d e f g h i I K / m n ) )
Legende @ innere Oberflachentemperatur @ mittlere Aussentemperatur am Gebaudestandort (kéltester Monat)
Legenda Temperatura superficiale interna temperatura media esterna sul luogo di ubicazione (mese piu freddo)

Warmedurchlasswiderstand Dammstoff
Resistenza termica coibentazione
Warmedurchlasswiderstand Dammstoff
Resistenza termica coibentazione
Warmedurchlasswiderstand Mauerwerk
Resistenza termica muratura

Beheizt % Ausgleichsestrich
|:| Riscaldato m Masgetto alleggerito
.., Estrich “NAaaaan ] Stahlbeton leicht bewehrt

Massetto S>> >N T Calcestruzzo con rete

Erdreich m Stahlbeton

Terra N Calcestruzzo armato
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Decke/Solaio D.22

(R N(R
6
aussen
esterno
N\
NN
NN\ \\ .
NNRANA unbeheizt
N .
SO non riscaldato
RN \\
NN N
NN
N0 \\
Schnitt/Sezione NDRRNN
Dammstoff
Coibentazi @ ohne =20.5 =215 >95
olbentazione = <.
= senza <15 <25
[m2K/W]
Mauerwerk
Muratura @ 201205208 15 201205208 15 201205208 15 201205208 | 15
>1. >1. 21, 21, o
[m2K/W] <05|<08|<15 <05(<08 <15 <05|<08 <15 <05|<08|<15 [°cl
1| 22 85 9,6 10,1 46 8,0 8,8 9.4 4,0 72 8,0 8,8 37 6.9 7,7 85 -8.0
2| 82 9,1 102 | 106 55 8,6 9,4 10,0 49 7.9 86 94 46 76 83 9,1 -6.5
3l a1 97 107 | 1111 6,3 93 100 | 106 57 8,6 93 10,0 54 8,3 9,0 9,7 -5.0
ohne 4 sa 10,3 11,3 11,7 7.1 9,9 10,6 11,1 6,6 9.3 9,9 10,6 6,3 9,0 97 10,3 -3.5
senza ° 6,0 10,9 11,8 12,2 79 10,6 11,2 11,7 7.4 9,9 10,6 11,2 72 9,7 10,3 10,9 -20
o 7.0 11,6 | 124 | 127 88 112 | 118 | 123 83 106 | 11,2 | 118 8,1 104 | 11,0 | 116 -0.5
7 79 12,2 12,9 13,3 9,6 11,9 12,4 12,8 9,1 11,3 11,9 12,4 89 11,1 11,6 12,2 +1.0
8 8.9 12,8 13,5 13,8 10,4 12,5 13,0 13,4 10,0 12,0 12,5 13,0 9,8 11,8 12,3 12,8 +25
ol 22 8,6 9,4 10,1 46 8,2 8,8 9,6 4,0 74 8,2 9,0 37 7,0 78 8,6 -8.0
0| 32 9.2 100 | 106 55 88 9,4 10,2 49 8,0 88 96 46 77 85 9.2 -6.5
11 4,1 9,9 10,6 11,1 6,3 9,4 10,0 10,7 57 8,7 9,4 10,1 54 8.4 9,1 9,9 5.0
>0.5 | si1 105 | 11,1 11,7 7.1 10,1 106 | 11,3 6,6 9,4 10,1 10,7 6,3 9,1 9.8 10,5 -3.5
< 1 5 13 6,0 11,1 1,7 12,2 79 10,7 11,2 11,8 74 10,1 10,7 11,3 72 9,8 10,4 11,1 -20
14 7,0 11,7 12,3 12,7 8,8 11,3 11,8 12,4 8,3 10,7 11,3 11,9 8,1 10,5 11,1 11,7 -0.5
15| 7.9 123 | 128 | 133 96 120 | 124 | 129 9,1 114 | 120 | 125 8,9 12 | 11,7 | 123 | +1.0
Dammstoff 16| 89 12,9 134 | 138 | 104 126 | 130 | 135 10,0 12,1 126 | 13,1 9.8 119 | 124 12,9 +2.5
Coibentazione 17l 24 88 9,6 10,2 48 8,3 9,3 9,8 42 75 8,3 9,1 38 7,2 8,0 88 -8.0
[M2K/W] 18] 33 9,4 102 | 108 56 8,9 9,9 10,3 50 8,2 8,9 9,7 47 7.9 8,6 94 -6.5
19| 4,3 10,0 10,7 11,3 6,4 9,6 10,4 10,9 59 8,9 9,6 10,3 56 8,6 9,3 10,0 -5.0
215 2| 52 106 | 11,3 | 118 72 102 | 11,0 | 114 6,7 95 102 | 109 6,4 9,3 9,9 10,6 -3.5
<25 21 62 112 | 118 | 123 8,1 108 | 11,6 | 120 76 102 | 108 | 115 73 9,9 106 | 11,2 2.0
22 71 11,8 12,4 12,9 8,9 11,4 12,2 12,5 8,4 10,9 11,4 12,0 8,2 10,6 11,2 11,8 -0.5
2| 81 124 | 129 | 134 9,7 12,1 127 | 13,1 93 115 | 12,1 12,6 9,0 13 | 119 | 124 | +1.0
24| 9,0 130 | 135 | 139 | 105 | 127 | 133 | 136 | 101 122 | 127 | 132 9,9 120 | 125 | 130 | +2.5
25 2,4 8,8 9,8 10,4 4.8 8,3 9,3 9,9 4,2 75 8,5 9,4 3,5 7,2 8,0 9,0 -80
26 33 9,4 103 | 109 56 8,9 9,9 10,5 50 8,2 9,1 10,0 44 7,9 8,6 96 -6.5
27| 43 100 | 109 | 114 6,4 96 104 | 11,0 59 8,9 9,7 10,6 53 8,6 93 10,1 -5.0
S 28 5.2 10,6 11,4 11,9 7.2 10,2 11,0 11,5 6,7 9,5 10,3 11,1 6,2 9,3 9.9 10,7 -35
225 29| 62 112 | 120 | 125 8,1 108 | 11,6 | 121 76 102 | 109 | 117 74 9,9 106 | 11,3 2.0
30| 7.1 118 | 125 | 130 8,9 114 | 122 | 126 84 109 | 11,6 | 123 7.9 106 | 112 | 119 -0.5
31 8,1 12,4 13,1 13,5 9,7 121 12,7 13,2 9,3 11,5 12,2 12,8 8,8 11,3 11,9 12,5 +1.0
32| 90 130 | 136 | 140 | 105 | 127 | 133 | 137 | 101 122 | 128 | 134 9,7 120 | 125 | 131 +25
a b c d e f g h i I K / m n ) )
Legende @ innere Oberflachentemperatur @ mittlere Aussentemperatur am Gebaudestandort (kéltester Monat)
Legenda Temperatura superficiale interna temperatura media esterna sul luogo di ubicazione (mese piu freddo)
Warmedurchlasswiderstand Dammstoff |:| Beheizt W Ausgleichsestrich
Resistenza termica coibentazione Riscaldato 7] Massetto alleggerito
Warmedurchlasswiderstand Dammstoff i) Estrich LN aaaaa ] Stahlbeton leicht bewehrt
Resistenza termica coibentazione Massetto SN MM T Calcestruzzo con rete
Warmedurchlasswiderstand Mauerwerk Erdreich m Stahlbeton
Resistenza termica muratura Terra N Calcestruzzo armato
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Decke/Solaio
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aussen @ R,
esterno
6
AN N AN AN AN AN
NN\ NN\ SO NN O\ O\ SO\ N
N\ \\ RN \\ NN\ \\ RN \\ N\ \\ AN \\ RN \\ N
N \\ O\ \\ O\ \\ O\ \\ O\ \\ O\ \\ O\ \\ O\
AN RN R R R A N R R R R A RO R R AR RN
N
NS R
NN N
RN \\
RN N
NN
NN
NSNRAN N\
NN
NNRRN N
NN NN aussen
AN J esterno
N \\ NN
OO0
NN\ \\ N
Schnitt/Sezione NN
Dammstoff
Coibentazi ohne =21.5 = 3.0 >45
olbentazione = 4.
2 senza <3.0 <45
[m2KIW]
Mauerwerk
Muratura @ 201205208 >15 201205208 >15 201/205(20.8 >15 20.1[(205[20.8 >15
>1. >1. 1. 21, o
[m2KIW] <05|<08|<15 <05(<08 <15 <05|<08 <15 <05|<08|<15 [°cl
1 3,0 7,0 77 8,0 51 10,2 11,0 11,7 5,3 10,6 11,5 12,0 54 10,7 11,5 12,2 -8.0
2 3,9 77 8,3 8,6 59 10,8 115 12,1 6,1 111 12,0 12,4 6,2 11,2 12,0 12,6 -65
3| 49 84 9,0 93 6,7 113 | 120 | 128 6,9 116 | 124 | 129 7,0 11,7 | 124 | 130 -5.0
Ohne 4 58 9,1 9,7 9,9 75 11,8 12,5 13,0 76 121 12,9 13,3 78 12,2 12,9 13,4 -35
senza 5| &7 98 103 | 106 83 123 | 130 | 135 84 126 | 133 | 137 86 127 | 133 | 138 -2.0
o 76 105 | 11,0 | 11,2 9,1 129 | 134 | 139 9.2 131 | 138 | 141 93 132 | 138 | 143 -0.5
7 8,5 11,2 11,6 11,9 9,9 13,4 13,9 14,4 10,0 13,6 14,2 14,6 10,1 13,7 14,2 147 +1.0
8 9,4 11,9 12,3 12,5 10,7 13,9 14,4 14,8 10,8 141 14,7 15,0 10,9 14,2 147 15,1 +25
of 40 54 58 6,1 7,0 98 104 | 109 7.4 102 | 109 | 11,4 75 104 | 110 | 115 -8.0
10 49 6,2 6,5 6.8 77 10,3 10,9 11,4 8,0 10,8 11,4 11,8 8,2 10,9 11,5 12,0 -65
11 5,7 7,0 7,3 7.6 8,4 10,9 11,4 11,9 8,7 11,3 11,9 12,3 89 11,4 12,0 12,4 5.0
>0.5 | es 78 8,0 83 9,1 114 | 11,9 | 123 94 118 | 123 | 127 95 11,9 | 125 | 129 -3.5
< 1 5 13 7.4 8,6 8,8 9,1 9,8 12,0 12,5 12,8 10,1 12,3 12,8 13,2 10,2 125 13,0 13,3 -20
14| 83 93 96 9.8 105 | 125 | 130 | 133 [ 107 | 129 | 133 | 137 | 109 | 130 | 134 | 138 -0.5
15| 9,1 10,1 103 | 106 [ 112 | 131 | 135 | 138 | 114 | 134 | 138 | 141 115 | 135 | 139 | 142 | +1.0
Dammstoff 6] 100 | 109 | 111 113 | 119 | 136 | 140 | 143 | 121 139 | 143 | 146 | 122 | 140 | 144 | 147 | +25
COIbentaZIone 17 3.4 46 5,0 53 6.4 9,0 9,6 10,2 6,7 9,4 10,1 10,7 6,9 9,6 10,2 10,9 -80
[M2K/W] 18] 43 55 58 6,1 7,1 96 102 | 108 74 100 | 106 | 112 76 102 | 108 | 11,4 -6.5
19 5,1 6,3 6,6 6,9 79 10,1 10,7 11,3 8,1 10,6 11,1 11,7 8,3 10,7 11,3 11,9 5.0
>21.5 2| 60 71 74 76 8,6 107 | 113 | 118 89 1M1 [ 11,7 | 122 9,0 11,3 | 118 | 123 -3.5
<25 21 69 7.9 8,2 84 93 113 | 118 | 123 96 1,7 | 122 | 127 97 11,8 | 123 | 128 2.0
22, 78 8,8 9,0 9,2 10,0 11,9 12,4 12,9 10,3 12,3 12,7 13,2 10,4 12,4 12,9 13,3 -0.5
23| 87 96 98 100 | 108 | 125 | 129 | 134 | 110 | 128 | 133 | 137 | 111 | 129 | 134 | 138 | +1.0
24 96 104 | 106 | 108 | 115 | 131 | 135 | 139 | 11,7 | 184 | 138 | 142 | 118 | 135 | 1389 | 143 | +2.5
25 3,0 43 45 5,0 6,2 8,8 9,4 9,9 6,6 9,3 9,9 10,4 6,7 9,4 9,9 10,4 -80
2| 39 52 53 58 7,0 94 100 | 105 73 9,9 105 | 109 74 100 | 105 | 10,9 -6.5
27| 49 6,0 6,1 6,6 77 100 | 106 | 11,0 8,0 104 | 11,0 | 114 8,1 106 | 110 | 11,4 -5.0
S 28 538 6,8 7,0 74 85 10,6 11 115 8,7 11,0 11,5 11,9 89 11,1 11,5 11,9 -35
225 20| 67 7.7 78 8.2 9.2 12 | 11,7 | 121 94 116 | 121 | 125 96 11,7 | 121 12,5 2.0
30| 76 85 8,6 9,0 99 118 | 123 | 126 | 102 | 122 | 126 | 130 [ 103 | 123 | 126 | 130 -0.5
31 8,5 9,4 9,5 9,8 10,7 12,4 12,8 13,2 10,9 12,7 13,2 13,5 11,0 12,8 13,2 13,5 +1.0
32| 94 102 | 108 | 106 [ 114 | 130 | 134 | 137 | 116 | 183 | 137 | 140 | 11,7 | 134 | 1387 | 140 | +25
a b c d e f g h i I K / m n ) )
Legende @ innere Oberflachentemperatur @ mittlere Aussentemperatur am Gebaudestandort (kéltester Monat)
Legenda Temperatura superficiale interna temperatura media esterna sul luogo di ubicazione (mese pit freddo)

Warmedurchlasswiderstand Dammstoff
Resistenza termica coibentazione
Warmedurchlasswiderstand Dammstoff
Resistenza termica coibentazione
Warmedurchlasswiderstand Mauerwerk
Resistenza termica muratura

Beheizt % Ausgleichsestrich
|:| Riscaldato m Masgetto alleggerito
.., Estrich “NAaaaan ] Stahlbeton leicht bewehrt

Massetto S>> >N T Calcestruzzo con rete

Erdreich m Stahlbeton

Terra N Calcestruzzo armato
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Decke/Solaio

D.24

aussen @ Ry
esterno
8
AN
AN N \\ \\ )
SO0 unbeheizt
SNANAN non riscaldato
\\ \\\ N
\\ \\ \\
Schnitt/Sezione NN N
= &) ohne 205 215 .
oibentazione senza <15 <25 -
[m2K/W]
Mauerwerk
Muratura @ 201205208 >15 201205208 >15 201/205(20.8 >15 20.1[(205[20.8 >15
[m2K/W] <05(<08|<15|" "7 |<05|<08|<15|" "~ [<05|<08|<15|" 7|<05|<08|<15|" | [C]
1 6,1 11,0 1,7 12,3 75 10,4 11,0 11,5 7,0 9,8 10,2 11,0 6,9 9,4 9,9 10,7 -8.0
2 6,8 11,5 121 12,7 8,2 10,9 11,5 12,0 7,7 10,3 10,8 11,5 7.6 10,0 10,5 11,2 -65
ol 76 | 120 | 126 | 131 89 | 114 | 120 | 124 | 84 | 109 | 113 | 120 [ 83 | 106 | 110 | 117 | -5.0
Ohne 4 83 12,5 13,0 13,6 9,5 11,9 12,5 12,9 9,1 11,4 11,8 12,5 9,0 11,1 11,5 12,2 -35
senza ° 9,1 13,0 13,5 14,0 10,2 12,5 13,0 13,3 9,8 12,0 12,3 13,0 9,7 11,7 12,1 12,7 -20
o| 98 | 134 | 139 | 144 | 109 | 130 | 134 | 138 | 105 | 125 | 129 | 134 | 104 | 123 | 126 | 132 | -05
7l 10,6 13,9 14,4 14,8 11,5 13,5 13,9 14,2 11,2 13,1 13,4 13,9 11 12,8 13,2 13,7 +1.0
sl 11,3 14,4 14,8 15,2 12,2 14,0 14,4 14,7 11,9 13,6 13,9 14,4 11,8 13,4 13,7 14,2 +25
of 59 [ 112 | 122 | 128 | 78 | 109 | 117 | 125 | 74 | 102 | 109 | 118 | 72 | 101 | 106 | 114 | -8.0
10! 6,7 11,7 12,6 13,2 8,5 11,4 12,1 12,9 8,0 10,8 11,4 12,3 79 10,6 11,1 11,8 -65
11 7.4 12,1 13,0 13,6 9,1 11,9 12,6 13,3 8,7 11,3 11,9 12,7 8,6 11,1 11,6 12,3 5.0
>05 2| 82 | 126 | 134 | 140 | 98 | 123 | 130 | 137 | 94 | 118 | 123 | 132 | 93 | 117 | 121 | 127 | -35
< 1 5 13! 8,9 13,1 13,8 14,3 10,4 12,8 13,5 14,1 10,1 12,3 12,8 13,6 9,9 12,2 12,6 13,2 -20
14 9,7 13,6 14,3 14,7 11,1 2 13,9 14,5 10,7 12,9 13,3 14,0 10,6 12,7 13,1 13,7 -0.5
5| 104 | 140 | 147 | 1510 | 117 | 138 | 144 | 149 | 114 | 134 | 138 | 145 | 113 | 133 | 136 | 141 | +1.0
Dammstoff 6| 112 | 145 | 151 | 155 | 124 | 143 | 148 | 153 | 121 | 139 | 143 | 149 | 120 | 138 | 141 | 146 [ +25
COIbentaZIone 17 5,9 11,5 12,3 13,0 8,2 11,2 12,0 12,8 75 10,6 11,0 11,8 7.4 10,4 10,9 11,8 -80
[M2K/W] 6| 67 | 120 | 127 | 133 | 88 | 117 | 124 | 132 | 82 | 111 | 115 | 123 | 80 | 109 | 114 | 123 | 65
19 7.4 12,4 13,1 13,7 9,4 121 12,9 13,6 89 11,6 12,0 12,7 8,7 11,4 11,9 12,7 5.0
>15 2| 82 | 1290 | 136 | 141 | 101 | 126 | 133 | 140 | 95 | 121 | 125 | 132 | 94 | 119 | 123 | 132 | -35
<25 2 89 | 133 | 140 | 145 | 107 | 181 | 137 | 143 | 102 | 126 | 130 | 136 | 101 | 125 | 128 | 136 | -2.0
22 9,7 13,8 14,4 14,8 11,3 13,6 14,1 14,7 10,9 13,1 13,4 14,0 10,7 13,0 13,3 14,0 -0.5
29| 104 | 142 | 148 | 152 | 120 | 140 | 146 | 151 | 115 | 136 | 139 | 145 | 114 | 135 | 138 | 145 | +1.0
24 112 | 147 | 152 | 156 | 126 | 145 | 150 | 155 | 122 | 141 | 144 | 149 | 121 | 140 | 143 | 149 | +25
25 6,1 11,5 12,5 13,1 8,2 11,4 12,0 13,0 77 10,7 11,4 12,3 7.4 10,4 10,9 11,7 -80
20| 68 | 120 | 129 | 135 | 88 | 118 | 124 | 133 | 83 | 112 | 118 | 127 | 80 | 109 | 114 | 121 6.5
| 76 | 124 | 133 | 139 | 94 | 123 | 129 | 137 | 90 | 117 | 123 | 134 87 | 114 | 19 | 126 | -5.0
28 8,3 12,9 13,7 14,2 10,1 12,7 13,3 14,1 9,7 12,2 12,7 13,6 9,4 11,9 12,3 13,0 -35
225 9.1 133 | 141 | 146 | 107 | 132 | 137 | 145 | 103 | 127 | 132 | 140 | 101 | 125 | 128 | 135 | -2.0
s 98 | 138 | 145 | 150 [ 113 | 137 | 141 | 148 | 110 | 132 | 137 | 144 | 107 | 130 | 1383 | 139 | -05
311 10,6 14,2 14,9 15,3 12,0 141 14,6 15,2 11,6 13,7 14,1 14,8 11,4 13,5 13,8 14,4 +1.0
s2| 113 | 147 | 153 | 157 | 126 | 146 | 150 | 156 | 123 | 142 | 146 | 152 | 121 | 140 | 143 | 148 | +2.5
a b c d e f g9 h i J k ! m n o P
Legende innere Oberflachentemperatur mittlere Aussentemperatur am Gebaudestandort (kéltester Monat)
Legenda @ Temperatura superficiale interna @ temperatura media esterna sul luogo di ubicazione (mese piu freddo)

Warmedurchlasswiderstand Dammstoff
Resistenza termica coibentazione
Warmedurchlasswiderstand Dammstoff
Resistenza termica coibentazione
Warmedurchlasswiderstand Mauerwerk
Resistenza termica muratura

Terra

Beheizt
Riscaldato
Estrich
Massetto
Erdreich

Ausgleichsestrich
Massetto alleggerito
Stahlbeton leicht bewehrt
Calcestruzzo con rete
Stahlbeton

Calcestruzzo armato
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N\ \\
NN aussen
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N \\ NN
NN
N N
N \\
Schnitt/Sezione NN
Dammstoff
Coibentazi ohne =21.5 = 3.0 >45
olbentazione = 4.
2 senza <3.0 <45
[m2KIW]
Mauerwerk
Muratura @ 201205208 >15 201205208 >15 201/205(20.8 >15 20.1[(205[20.8 >15
1. 1. 1. 1. o
[m2KIW] <05|<08|<15 <05(<08 <15 <05|<08 <15 <05|<08|<15 [°cl
1 5,3 8,0 8,2 8,5 7.4 11,2 11,7 12,0 75 11,5 12,0 12,3 7,7 11,7 12,2 12,5 -8.0
2 6,1 8,6 8,8 9,1 8,0 11,7 12,1 12,4 8,2 12,0 12,4 12,7 8,3 12,1 12,6 12,9 -65
3| 69 93 94 97 87 121 | 126 | 129 89 124 | 129 | 131 9,0 126 | 130 | 133 -5.0
ohne 4 76 99 101 | 103 | 94 126 | 130 | 133 95 129 | 133 | 138 97 130 | 134 | 137 -3.5
senza ° 8,4 10,6 10,7 10,9 10,1 13,1 13,5 13,7 10,2 13,3 13,7 14,0 10,3 13,5 13,8 14,1 -20
of 92 112 | 113 | 11,6 | 107 | 136 | 139 | 141 | 109 | 138 | 141 | 144 | 110 | 139 | 143 | 145 -0.5
7l 10,0 11,9 12,0 12,2 11,4 14,0 14,4 14,6 11,5 14,2 14,6 14,8 11,6 14,4 147 14,9 +1.0
sl 10,8 12,5 12,6 12,8 12,1 14,5 14,8 15,0 12,2 147 15,0 15,2 12,3 14,8 15,1 15,3 +25
of s8 62 6.4 6,6 9,0 106 | 109 | 11,2 93 10 | 114 | 115 94 112 | 115 | 118 -8.0
10! 6,5 7,0 71 73 9,6 111 11,4 11,7 9,9 11,5 11,8 12,0 10,0 11,7 12,0 12,3 -65
11 73 77 79 8,0 10,1 11,6 11,9 12,1 10,4 12,0 12,3 12,4 10,6 12,1 12,4 12,7 5.0
>0.5 | so 85 86 87 107 | 121 | 123 | 126 [ 11,0 | 125 | 127 | 129 | 111 | 126 | 129 | 132 -3.5
< 1 5 13 8,8 9,2 9,3 9,4 11,3 12,6 12,8 13,1 11,6 13,0 13,2 13,3 11,7 13,1 13,3 13,6 -20
14! 9,6 9,9 10,0 10,2 11,9 13,1 13,3 13,6 12,2 13,4 13,7 13,8 12,3 13,6 13,8 14,0 -0.5
[ 103 | 107 | 108 | 109 | 125 | 136 | 138 | 140 | 127 | 139 | 141 | 142 | 128 | 140 | 142 | 145 [ +1.0
Dammstoff 16] 11,1 114 | 115 | 116 [ 131 14,1 143 | 145 | 133 | 144 | 146 | 147 | 134 | 145 | 147 | 149 | +25
CO'bentaZlone 17 53 56 56 5,6 85 10,1 10,4 10,6 8,8 10,6 10,7 11,2 9,0 10,7 11,0 11,2 -80
[M2KIW] 18] 61 64 6.4 6.4 9,1 106 | 109 | 11,1 94 1M1 | 112 | 117 96 112 | 115 | 117 -6.5
19 6,9 71 71 71 9,7 111 11,4 11,6 10,0 11,6 11,7 12,1 10,1 11,7 12,0 12,1 5.0
>1.5 2| 78 79 79 7.9 103 | 117 | 119 | 121 [ 106 | 121 | 122 | 126 | 107 | 122 | 125 | 126 -3.5
<25 21| 84 87 87 87 109 | 122 | 125 | 126 | 112 | 126 | 127 | 131 | 113 | 127 | 130 | 131 2.0
22, 9,2 9,5 9,5 9,5 11,6 12,7 13,0 13,1 11,8 13,1 13,2 13,6 11,9 13,2 13,4 13,6 -0.5
23] 100 | 102 | 102 | 102 | 122 | 133 | 135 | 136 | 124 | 136 | 137 | 140 | 125 | 137 | 139 | 140 | +1.0
24| 108 | 110 | 110 | 110 | 128 | 138 | 140 | 141 | 130 | 141 | 142 | 145 | 131 | 142 | 144 | 145 | +25
25 51 53 53 5,4 8,3 9,8 10,1 10,2 8,6 10,2 10,6 10,9 8,8 10,4 10,7 11,2 -80
2| 59 6,1 6,1 6.2 8.9 103 | 106 | 108 92 108 | 111 | 114 94 109 | 112 | 117 -6.5
27| 67 69 6.9 7.0 96 109 | 111 | 113 99 113 | 116 | 119 | 100 | 114 | 117 | 121 -5.0
S 28 75 76 7.6 78 10,2 11,4 11,7 11,8 10,5 11,8 12,1 12,3 10,6 11,9 12,2 12,6 -35
225 20| 83 84 84 8,6 108 | 120 | 122 | 123 | 111 | 123 | 126 | 128 | 112 | 125 | 127 | 131 2.0
30| 9. 92 92 93 114 | 125 | 127 | 129 | 117 | 129 | 131 | 133 | 118 | 130 | 132 | 136 -0.5
31 9,9 10,0 10,0 10,1 12,1 13,1 13,3 13,4 12,3 13,4 13,6 13,8 12,4 13,5 13,7 14,0 +1.0
32| 107 | 108 | 108 | 109 | 127 | 136 | 138 | 139 | 129 | 139 | 141 | 143 | 130 | 140 | 142 | 145 | +25
a b c d e f g h i 7 K ] m n ) P
Legende @ innere Oberflachentemperatur @ mittlere Aussentemperatur am Gebaudestandort (kéltester Monat)
Legenda Temperatura superficiale interna temperatura media esterna sul luogo di ubicazione (mese pit freddo)

Warmedurchlasswiderstand Dammstoff
Resistenza termica coibentazione
Warmedurchlasswiderstand Dammstoff
Resistenza termica coibentazione
Warmedurchlasswiderstand Mauerwerk
Resistenza termica muratura

Terra

Beheizt
Riscaldato
Estrich
Massetto
Erdreich

Ausgleichsestrich
Massetto alleggerito

Stahlbeton leicht bewehrt
Calcestruzzo con rete

Stahlbeton
Calcestruzzo armato
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N\
\\ N \\\
NN N N unbeheizt
ANAN N\ non riscaldato
NN\ N
O\ \\
N\ N
. . NRRN
Schnitt/Sezione NRRANN
= (&, ohne 205 215 .
oibentazione senza <15 <25 -
[m2K/W]
Mauerwerk
Muratura @ 201205208 >15 201205208 >15 201/205(20.8 >15 20.1[(205[20.8 >15
[m?K/W] <05(<08|<15|" "7 |<05|<08|<15|" "~ [<05|<08|<15|" 7|<05|<08|<15|" | [C]
1 78 11,7 12,2 12,5 9,4 11,2 11,5 11,7 9,0 10,7 11,0 11,4 8,8 10,4 10,9 11,2 -8.0
2 8,5 12,1 12,6 12,9 10,0 11,7 12,0 12,1 9,6 11,2 11,5 11,8 9,4 10,9 11,4 11,7 -65
sl 94 126 | 130 | 133 | 106 | 121 | 124 | 126 | 101 | 117 | 120 | 123 | 100 | 114 | 119 | 121 -5.0
Ohne 4 9,8 13,0 13,4 13,7 11,1 12,6 12,9 13,0 10,7 12,2 12,5 12,7 10,6 11,9 12,3 12,6 -35
senza ° 10,4 13,5 13,8 14,1 11,7 13,1 13,3 13,5 11,3 12,7 13,0 13,2 11,2 12,5 12,8 13,1 -20
of 1110 | 139 | 143 | 125 | 123 | 136 | 138 | 139 | 119 | 132 | 134 | 137 | 118 | 130 | 133 | 136 -05
7 11,7 14,4 147 14,9 12,8 14,0 14,2 14,4 12,5 13,7 13,9 14,1 12,4 13,5 13,8 14,0 +1.0
sl 124 14,8 15,1 58] 13,4 14,5 14,7 14,8 13,1 14,2 14,4 14,6 13,0 14,0 14,3 14,5 +25
of 80 | 122 | 126 | 130 | 98 | 117 | 122 | 125 | 94 | 112 | 117 | 122 | 93 | 110 | 115 | 118 -8.0
10! 8,6 12,6 13,0 13,3 10,3 121 12,6 12,9 10,0 11,7 12,1 12,6 9,9 11,5 12,0 12,3 -65
11 9,3 13,0 13,4 13,7 10,9 12,6 13,0 13,3 10,6 121 12,6 13,0 10,4 12,0 12,4 12,7 5.0
>05 2| 90 | 134 | 138 | 141 | 114 | 130 | 134 | 137 | 111 | 126 | 130 | 134 | 110 | 125 | 129 | 132 -3.5
< 1 5 13| 10,6 13,8 14,2 14,5 12,0 13,5 13,8 14,1 11,7 13,1 13,5 13,8 11,6 13,0 13,3 13,6 -20
14] 11,2 14,3 14,6 14,8 12,5 13,9 14,3 14,5 12,3 13,6 13,9 14,3 12,2 13,4 13,8 14,0 -0.5
[ 119 | 147 | 150 | 152 | 131 | 144 | 147 | 139 | 128 | 140 | 144 | 147 [ 127 | 139 | 142 | 145 | +1.0
Dammstoff 6] 125 | 15,1 154 | 156 | 136 | 148 | 151 153 | 134 | 145 | 148 | 151 133 | 144 | 147 | 149 | +25
COIbentaZIone 17 8,2 12,5 13,0 13,3 9,9 12,2 12,5 13,0 9,6 11,5 12,0 12,5 9,4 11,4 11,8 12,3 -80
[M2K/W] 6| 88 | 129 | 133 | 136 | 105 | 126 | 129 | 133 | 102 | 120 | 124 | 129 | 100 | 118 | 123 | 127 6.5
19 9,4 13,3 13,7 14,0 11,0 13,0 13,3 13,7 10,7 12,4 12,9 13,3 10,6 12,3 12,7 13,1 5.0
>15 2 100 | 137 | 141 | 144 | 115 | 134 | 137 | 141 | 113 | 120 | 133 | 137 | 111 | 127 | 132 | 136 -3.5
<25 21f 107 | 141 | 145 | 147 | 121 | 138 | 141 | 1a5 | 118 | 183 | 187 | 141 | 117 | 182 | 136 | 140 2.0
22| 113 14,5 14,8 15,1 12,6 14,3 14,5 14,8 12,4 13,8 14,1 14,5 12,3 13,7 14,0 14,4 -0.5
23] 120 | 149 | 152 | 154 | 132 | 147 | 149 | 152 | 129 | 142 | 146 | 149 | 128 | 141 | 145 | 148 [ +1.0
2| 126 | 153 | 156 | 158 | 137 | 151 | 153 | 156 | 135 | 147 | 150 | 153 | 134 | 146 | 149 | 152 | +25
25 8,2 12,5 13,0 13,4 10,1 12,2 12,6 13,0 9,8 1,7 12,2 12,6 9,6 11,5 12,0 12,5 -80
2] 88 | 129 | 133 | 138 | 106 | 126 | 130 | 133 | 103 | 121 | 126 | 130 | 102 | 120 | 124 | 129 6.5
27l 94 | 133 | 137 | 141 | 1110 | 130 | 134 | 137 | 109 | 126 | 130 | 134 | 107 | 124 | 129 | 133 -5.0
28| 10,1 13,7 141 14,5 11,7 13,4 13,8 14,1 11,4 13,0 13,4 13,8 11,3 12,9 13,3 13,7 -35
225 107 | 141 | 145 | 148 | 122 | 138 | 142 | 145 | 120 | 135 | 138 | 142 [ 118 | 133 | 137 | 141 2.0
s 13 | 145 | 1a8 | 152 | 127 | 143 | 146 | 148 | 125 | 139 | 143 | 146 | 124 | 138 | 141 | 145 05
311 12,0 14,9 15,2 15,5 13,3 147 15,0 15,2 13,1 14,4 14,7 15,0 12,9 14,2 14,6 14,9 +1.0
a2l 126 | 153 | 156 | 159 | 138 | 151 | 154 | 156 | 136 | 148 | 151 | 154 | 135 | 147 | 150 | 153 | +2.5
a b c d e f g9 h i J k ! m n o P
Legende innere Oberflachentemperatur mittlere Aussentemperatur am Gebaudestandort (kéltester Monat)
Legenda @ Temperatura superficiale interna @ temperatura media esterna sul luogo di ubicazione (mese pit freddo)

Warmedurchlasswiderstand Dammstoff
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Resistenza termica muratura
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Decke/Solaio

E.1

aussen Ry @
esterno
6
R, RS RO
2
NN N N \ \ SN \ N N N NN NN NN SO
O\ \\ O\ \\ O\ \\ O\ \\ O\ \\ O\ \\ O\ \\ O\ \\ O \\ O\ \\ O\ \\ O\ \\ O\ \\ O
O\ N N\ N\ N N N N\ N N NN N\ O\ O\
NN \\ RN \\ RN \\ RN \\ RN \\ RS \\ RN \\ RN \\ RN \\ RN \\ RN \\ RN \\ RN \\ N
OO\ NN OO N U OO O \ RRVARNAT RN RN NN NSO U NN O OO WY
N\
\\ \\ N
N
\\ N \\
NN
NN
NN N
NN
N \\ >
N .
aussen NN NN unbeheizt
esterno OO N non riscaldato
NN N\
NN
NN
. . OO0
Schnitt/Sezione NN\
Dammstoff
Coibentazi ohne =215 23.0 >45
olbentazione = 4.
[mKIW] senza <3.0 <45
Mauerwerk
Muratura @ 20.1/205|=20.8 >15 20.1/205|=20.8 >15 20.1/205|=20.8 >15 20.1/205(=20.8 >15
>1. >1. >1. >1. o
[m2KIW] <05(<0.8|<15 <05 /<08 |<15 <05|<08|<15 <05[<08|<15 [°cl
11 27 8,6 9,6 10,1 8,2 10,1 10,2 10,4 8,6 10,4 10,6 10,4 8,8 10,4 10,6 10,6 -8.0
2l 36 9,2 10,2 10,6 8,8 10,6 10,8 10,9 9,2 10,9 11,1 10,9 9,4 10,9 11,1 11,1 -6.5
3| 46 9,9 10,7 11,1 9.4 11,1 11,3 11,4 9,9 11,4 11,6 11,4 10,0 11,4 11,6 11,6 -5.0
ohne 4 ss 10,5 11,3 11,7 10,1 11,7 11,8 11,9 10,5 11,9 12,1 11,9 10,6 11,9 12,1 12,1 -3.5
senza 5| 64 11,1 11,8 12,2 10,7 12,2 12,3 12,5 11,1 125 12,6 12,5 1,2 12,5 12,6 12,6 -2.0
6] 7.3 11,7 12,4 12,7 11,3 12,7 12,9 13,0 11,7 13,0 13,1 13,0 11,8 13,0 13,1 13,1 -0.5
71 83 12,3 12,9 13,3 12,0 133 13,4 13,5 12,3 135 13,6 13,5 12,4 13,5 13,6 13,6 +1.0
8| 92 12,9 13,5 13,8 12,6 13,8 13,9 14,0 12,9 14,0 14,1 14,0 13,0 14,0 14,1 14,1 +2.5
o] 24 9,8 11,0 11,8 8,5 11,5 11,8 12,2 9,0 11,8 12,2 12,2 9,1 12,0 12,3 12,3 -8.0
ol 33 10,3 11,5 12,3 9,1 12,0 12,3 12,6 9,6 12,3 12,6 12,6 9,7 12,4 12,7 12,7 -6.5
1l 43 10,9 12,0 12,7 9,7 12,4 12,7 13,0 10,1 12,7 13,0 13,0 10,3 12,9 13,1 13,1 -5.0
>05 | s2 11,4 12,5 13,2 10,3 12,9 13,2 13,4 10,7 13,2 13,4 13,4 10,9 133 13,6 13,6 -3.5
<15 13| 62 12,0 13,0 13,6 10,9 133 13,6 13,8 11,3 13,6 13,8 13,8 11,5 13,7 14,0 14,0 2.0
14| 7. 12,5 13,4 14,0 11,6 13,8 14,0 14,3 11,9 14,0 14,3 143 12,0 14,1 14,4 14,4 -0.5
15| 8,1 13,1 13,9 14,5 12,2 14,2 14,5 14,7 12,5 14,5 14,7 14,7 12,6 14,6 14,8 14,8 +1.0
Dammstoff 16| 9,0 13,6 14,4 14,9 12,8 14,7 14,9 15,1 13,1 14,9 15,1 15,1 13,2 15,0 15,2 15,2 +2.5
Coibentazione 17| 24 10,1 11,5 12,5 8,6 12,0 12,3 12,8 9,1 12,2 12,6 12,8 9,3 12,3 12,8 13,0 -8.0
[m2K/W] 18] 33 10,6 12,0 12,9 9,2 12,4 12,7 13,2 9,7 12,6 13,0 13,2 99 12,7 13,2 13,3 -6.5
19| 43 11,1 12,4 13,3 9,9 129 13,1 13,6 10,3 13,0 13,4 13,6 10,4 13,1 13,6 13,7 -5.0
215 2| 52 11,7 12,9 13,7 10,5 13,3 13,6 14,0 10,9 13,4 13,8 14,0 11,0 13,6 14,0 14,1 -3.5
<25 21| 62 12,2 13,3 14,1 11,1 13,7 14,0 14,3 11,5 13,8 14,2 14,3 11,6 14,0 14,3 14,5 2.0
22| 7.1 12,7 13,8 14,5 11,7 14,1 14,4 14,7 12,0 14,3 14,6 14,7 12,2 14,4 14,7 14,8 -0.5
23] 81 13,3 14,2 14,9 12,3 14,6 14,8 15,1 12,6 14,7 15,0 15,1 12,7 14,8 15,1 15,2 +1.0
24| 9,0 13,8 14,7 15,3 12,9 15,0 15,2 15,5 13,2 15,1 15,4 15,5 13,3 15,2 15,5 15,6 +2.5
25| 24 10,2 1,7 12,6 8,6 12,0 12,5 13,0 9,1 12,3 12,8 13,0 9,3 12,5 13,0 13,1 -8.0
26] 33 10,8 12,1 13,0 9,2 12,4 12,9 13,3 9,7 12,7 13,2 13,3 99 12,9 13,3 13,5 6.5
271 43 11,3 12,6 13,4 99 12,9 13,3 13,7 10,3 13,1 13,6 13,7 10,4 13,3 13,7 13,9 -5.0
S 28 5.2 11,8 13,0 13,8 10,5 133 13,7 14,1 10,9 13,6 14,0 14,1 11,0 13,7 14,1 14,2 -3.5
225 20| 62 12,3 13,5 14,2 11,1 13,7 14,1 14,5 11,5 14,0 14,3 14,5 11,6 14,1 14,5 14,6 2.0
30| 7.1 12,9 13,9 14,6 11,7 14,1 14,5 14,8 12,0 14,4 14,7 14,8 12,2 14,5 14,8 15,0 -0.5
31| 8,1 13,4 14,4 15,0 123 14,6 14,9 15,2 12,6 14,8 15,1 15,2 12,7 14,9 15,2 15,3 +1.0
32| 9,0 13,9 14,8 15,4 12,9 15,0 15,3 15,6 13,2 15,2 15,5 15,6 13,3 15,3 15,6 15,7 +2.5
a b c d e f g h i I K / m n ) )
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Decke/Solaio

E.2

aussen
esterno

aussen N \\\\ unbeheizt
esterno NSNRANN N\ non riscaldato
\ N \\\ N
\\ \\ N
Schnitt/Sezione SNNANY
= (&, ohne >15 >3.0 e
[m?,i,v?,]n azlone senza <3.0 <45 -
Mauerwerk
Muratura @ 201205208 >15 201205208 >15 201/205(20.8 >15 20.1[(205[20.8 >15
[m?K/W] <05(<08|<15|" "7 |<05|<08|<15|" "~ [<05|<08|<15|" 7|<05|<08|<15|" | [C]
1 2,7 8,6 9,6 10,1 8,2 10,1 10,2 10,4 8,6 10,4 10,6 10,4 8,8 10,4 10,6 10,6 -8.0
2 3,6 9,2 10,2 10,6 8.8 10,6 10,8 10,9 9,2 10,9 11,1 10,9 9,4 10,9 11,1 11,1 -65
3l 46 9,9 10,7 11,1 9.4 11,1 11,3 11,4 9,9 11,4 11,6 11,4 10,0 11,4 11,6 11,6 -5.0
Ohne 4 55 10,5 11,3 11,7 10,1 11,7 11,8 11,9 10,5 11,9 12,1 11,9 10,6 11,9 12,1 12,1 -35
senza ° 6,4 11,1 11,8 12,2 10,7 12,2 12,3 12,5 11,1 12,5 12,6 12,5 11,2 12,5 12,6 12,6 -20
ol 73 11,7 | 124 | 127 | 113 | 127 | 129 | 130 | 117 | 130 | 131 | 130 | 118 | 130 | 131 | 131 -05
7| 83 123 | 129 | 133 | 120 | 133 | 134 | 135 | 123 | 135 | 136 | 135 | 124 | 135 | 136 | 136 | +1.0
8 9,2 12,9 13,5 13,8 12,6 13,8 13,9 14,0 12,9 14,0 14,1 14,0 13,0 14,0 14,1 14,1 +25
of 27 88 98 102 | 83 104 | 106 | 106 838 106 | 107 | 108 9,0 10,7 | 109 | 107 -8.0
10 3,6 9,4 10,3 10,8 8,9 10,9 11,1 11,1 9,4 11 11,2 11,1 9,6 11,2 11,4 11,2 -65
11 4,6 10,0 10,9 11,3 9,6 11,4 11,6 11,6 10,0 11,6 11,7 11,6 10,1 11,7 11,9 11,7 5.0
>0.5 | s5 106 | 114 | 11,8 | 102 | 119 | 121 | 121 | 106 | 121 | 122 | 121 | 107 | 122 | 123 | 122 -35
< 1 5 13 6,4 11,2 12,0 12,3 10,8 12,5 12,6 12,6 11,2 12,6 12,7 12,6 11,3 12,7 12,8 12,7 -20
14 73 11,8 12,5 12,9 11,4 13,0 13,1 13,1 11,8 13,1 13,2 13,1 11,9 13,2 13,3 13,2 -0.5
5[ 83 124 | 131 | 134 | 121 | 135 | 136 | 136 | 124 | 136 | 137 | 136 | 125 | 137 | 138 | 137 | +1.0
Dammstoff 6] 92 130 | 136 | 139 | 127 | 140 | 141 14,1 130 | 141 142 | 141 13,1 142 | 143 | 142 | +25
COIbentaZIone 17 2,7 9,0 9,9 10,6 8,5 10,6 10,7 10,7 9,0 10,7 10,9 10,7 9,1 10,9 11,0 10,9 -80
[M2KIW] 18] 36 96 105 | 11, 9,1 1M1 | 112 | 11,2 96 12 | 114 | 112 97 114 | 115 | 114 -6.5
19 4,6 10,1 11,0 11,6 9,7 11,6 11,7 11,7 10,1 1,7 11,9 11,7 10,3 11,9 12,0 11,9 5.0
>1.5 2| s5 107 | 115 | 121 | 103 | 121 | 122 | 122 | 107 | 122 | 123 | 122 | 109 | 123 | 125 | 123 -35
<25 21| 64 113 | 121 | 126 | 109 | 126 | 127 | 127 | 113 | 127 | 128 | 127 | 115 | 128 | 130 | 128 2.0
22 7,3 11,9 12,6 13,1 11,6 13,1 13,2 13,2 11,9 13,2 13,3 13,2 12,0 13,3 13,4 13,3 -0.5
2| 83 125 | 132 | 136 | 122 | 136 | 137 | 137 | 125 | 137 | 138 | 137 | 126 | 138 | 139 | 138 | +1.0
2| 92 131 | 137 | 141 | 128 | 141 | 142 | 142 | 131 | 142 | 143 | 142 | 132 | 143 | 144 | 143 | +25
25 2,9 9,1 9,9 10,6 8,6 10,6 10,7 10,7 9,0 10,9 11,0 10,9 9,3 10,9 11,0 11,0 -80
2| 38 97 105 | 11, 9.2 1M1 | 112 | 11,2 96 114 | 115 | 114 99 114 | 115 | 115 -6.5
27| a7 103 | 110 | 116 | 99 16 | 11,7 | 117 | 1010 | 119 | 120 | 119 | 104 | 119 | 120 | 120 -5.0
28 5,6 10,9 11,5 12,1 10,5 121 12,2 12,2 10,7 12,3 12,5 12,3 11,0 12,3 12,5 12,5 -35
225 20| 65 115 | 121 | 126 | 114 | 126 | 127 | 127 | 113 | 128 | 130 | 128 | 116 | 128 | 130 | 130 2.0
30| 75 120 | 126 | 131 | 117 | 131 | 132 | 132 | 119 | 133 | 134 | 133 | 122 | 133 | 134 | 134 -05
31 8,4 12,6 13,2 13,6 12,3 13,6 13,7 13,7 12,5 13,8 13,9 13,8 12,7 13,8 13,9 13,9 +1.0
32| 93 132 | 137 | 141 | 129 | 141 | 142 | 142 | 131 | 143 | 144 | 143 | 133 | 143 | 144 | 144 | +25
a b c d e f g9 h i J k ! m n o P
Legende innere Oberflachentemperatur mittlere Aussentemperatur am Gebaudestandort (kéltester Monat)
Legenda @ Temperatura superficiale interna @ temperatura media esterna sul luogo di ubicazione (mese pit freddo)

Warmedurchlasswiderstand Dammstoff
Resistenza termica coibentazione
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Resistenza termica coibentazione
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Resistenza termica muratura
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Decke/Solaio

E.3

aussen Ry @
esterno
6
R, RSB ARR I RHRE T
AN AN N AN AN AN
\\ N\ \\ N \\ N \\ N \\ N \\ N \\ N \\ N0 \\ AN \\ RN \\ N \\ N0 \\ AN \\ N
SR\ SN NSRAN NNRAN NSRAN NRAN NSRAN N > NN NNRAN NSNRARN NNRAN NN\ N\
NN \\ RN \\ RN \\ RN \\ RN \\ RS \\ RN \\ RN \\ RN \\ RN \\ RN \\ RN \\ RN \\ N
OO\ NN OO N U OO O \ RRVARNAT RN RN NN NSO U NN O OO WY
N
\ \\ N
\\ N
\\ O
NN
N O\
N O\
N \\ N
N O\
D N
. N .
unbeheizt NN unbeheizt
. N .
non riscaldato O N non riscaldato
AN
NN\ \\
NN\
N
AN
. . OO0
Schnitt/Sezione NN\
Dammstoff
Coibentazi ohne =21.5 = 3.0 >45
olbentazione < 4.
= senza <3.0 <45
[m2K/W]
Mauerwerk
Muratura @ 20.1/205|=20.8 >15 20.1/205|=20.8 >15 20.1/205|=20.8 >15 20.1/205(=20.8 >15
>1. >1. >1. >1. o
[m2KIW] <05(<0.8|<15 <05 /<08 |<15 <05|<08 <15 <05|<08|<15 [°cl
1| 46 10,7 11,7 12,3 11,2 125 12,6 12,8 11,7 12,8 13,0 13,0 12,0 13,0 13,0 13,0 -8.0
2| 55 11,2 12,1 12,7 11,7 129 13,0 13,2 12,1 13,2 13,3 13,3 12,4 13,3 13,3 13,3 -6.5
3| 63 11,7 12,6 13,1 12,1 133 13,4 13,6 12,6 13,6 13,7 13,7 12,9 13,7 13,7 13,7 -5.0
ohne 4 7.1 12,2 13,0 13,6 12,6 13,7 13,8 14,0 13,0 14,0 14,1 14,1 133 14,1 14,1 14,1 -3.5
senza 5| 79 127 135 14,0 13,1 14,1 14,2 14,3 135 14,3 14,5 14,5 137 14,5 14,5 14,5 -2.0
6] 88 13,2 13,9 14,4 13,6 14,5 14,6 14,7 13,9 14,7 14,8 14,8 14,1 14,8 14,8 14,8 -0.5
7l 96 137 14,4 14,8 14,0 149 15,0 15,1 14,4 15,1 152 152 146 152 15,2 15,2 +1.0
5| 104 14,2 14,8 15,2 145 153 15,4 15,5 14,8 15,5 15,6 15,6 15,0 15,6 15,6 15,6 +2.5
o] 40 11,2 12,6 13,9 11,5 13,6 13,9 14,1 12,0 13,9 14,1 14,4 12,2 14,1 14,2 14,4 -8.0
0| 49 11,7 13,0 14,2 12,0 139 14,2 14,4 12,4 14,2 14,4 14,7 12,6 14,4 14,5 14,7 -6.5
1l 57 12,1 134 14,6 124 14,3 14,6 14,7 12,9 14,6 14,7 15,0 13,0 14,7 14,9 15,0 -5.0
>05 | ss 12,6 13,8 14,9 12,9 14,6 14,9 15,0 13,3 14,9 15,0 15,3 13,4 15,0 15,2 15,3 -3.5
<15 1| 74 13,1 14,2 15,2 13,3 15,0 15,2 15,3 13,7 15,2 15,3 15,6 13,8 15,3 15,5 15,6 -2.0
14| 83 13,6 14,6 15,5 13,8 153 15,5 15,7 14,1 15,5 15,7 15,9 14,3 15,7 15,8 15,9 -0.5
15| 9,1 14,0 15,0 15,9 14,2 15,7 15,9 16,0 14,6 15,9 16,0 16,2 14,7 16,0 16,1 16,2 +1.0
Dammstoff 6] 100 | 145 | 154 | 162 | 147 | 160 | 162 | 163 | 150 | 162 | 163 | 165 | 151 163 | 164 | 165 | +2,5
Coibentazione 17| 42 115 13,0 14,4 115 139 14,4 14,6 12,0 14,2 14,6 149 12,3 14,4 14,6 14,9 -8.0
[m2K/W] 18| 5,0 12,0 13,3 14,7 12,0 14,2 14,7 14,9 12,4 14,5 14,9 15,2 12,7 14,7 14,9 15,2 -6.5
19| 59 124 137 15,0 124 146 15,0 15,1 12,9 149 15,1 15,4 13,1 15,0 15,1 15,4 -5.0
215 2| &7 12,9 14,1 15,3 12,9 14,9 15,3 15,4 13,3 15,2 15,4 15,7 13,6 15,3 15,4 15,7 -3.5
<25 21| 78 133 14,5 15,6 133 15,2 15,6 15,7 13,7 15,5 15,7 16,0 14,0 15,6 15,7 16,0 2.0
2| 84 13,8 14,8 15,9 13,8 15,5 15,9 16,0 14,1 15,8 16,0 16,3 14,4 15,9 16,0 16,3 -0.5
23| 93 14,2 15,2 16,2 14,2 159 16,2 16,3 14,6 16,1 16,3 16,5 14,8 16,2 16,3 16,5 +1.0
24[ 10,1 14,7 15,6 16,5 14,7 16,2 16,5 16,6 15,0 16,4 16,6 16,8 15,2 16,5 16,6 16,8 +2.5
25 42 11,7 13,1 14,6 115 14,1 14,4 14,7 12,0 14,4 14,6 15,0 12,3 14,4 14,7 15,0 -8.0
26| 50 12,1 13,5 14,9 12,0 14,4 14,7 15,0 12,4 14,7 14,9 15,3 12,7 14,7 15,0 15,3 -6.5
27| 59 12,6 13,9 15,1 12,4 14,7 15,0 15,3 12,9 15,0 15,1 15,6 13,1 15,0 15,3 15,6 -5.0
S 28| 67 13,0 14,2 15,4 12,9 15,0 15,3 15,6 13,3 15,3 15,4 15,8 13,6 15,3 15,6 15,8 -3.5
225 2| 76 13,5 14,6 15,7 133 15,3 15,6 15,9 13,7 15,6 15,7 16,1 14,0 15,6 15,9 16,1 -2.0
30| 84 13,9 15,0 16,0 13,8 15,7 15,9 16,1 14,1 15,9 16,0 16,4 14,4 15,9 16,1 16,4 -0.5
311 93 14,4 15,3 16,3 14,2 16,0 16,2 16,4 14,6 16,2 16,3 16,6 14,8 16,2 16,4 16,6 +1.0
32| 10,1 14,8 15,7 16,6 14,7 16,3 16,5 16,7 15,0 16,5 16,6 16,9 15,2 16,5 16,7 16,9 +2.5
a b c d e f g h i Ji k [} m n o )
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Decke/Solaio E.4

aussen Ry @

esterno

unbeheizt N \\\ N unbeheizt
non riscaldato AR non riscaldato
N \\ \\
\\ \\ \\
NN
Schnitt/Sezione SNNANY
gafgmjmf_f &) ohne >15 >3.0 e
[m?,i,v?,]n azlone senza <3.0 <45 -
Mauerwerk
Muratura @ 201|205|208 | 15 201|205|208 | 15 201(/205|208 | 15 201205208 | 15
[m?K/W] <05(<08|<15|" "7 |<05|<08|<15|" "~ [<05|<08|<15|" 7|<05|<08|<15|" | [C]
1 4,6 10,7 1,7 12,3 11,2 12,5 12,6 12,8 1,7 12,8 13,0 13,0 12,0 13,0 13,0 13,0 -8.0
2 55 11,2 121 12,7 11,7 12,9 13,0 13,2 12,1 13,2 13,3 133 12,4 13,3 13,3 13,3 -65
3| 63 11,7 | 126 | 131 | 121 133 | 134 | 136 | 126 | 136 | 137 | 137 | 129 | 137 | 137 | 137 -5.0
ohne 4 7.1 12,2 13,0 13,6 12,6 13,7 13,8 14,0 13,0 14,0 14,1 14,1 13,3 14,1 14,1 14,1 -3.5
senza ° 79 12,7 13,5 14,0 13,1 14,1 14,2 143 13,5 14,3 14,5 145 13,7 145 145 14,5 -20
ol 88 132 | 139 | 144 | 136 | 145 | 146 | 147 | 139 | 147 | 148 | 148 | 141 | 148 | 148 | 148 -0.5
7 9,6 13,7 14,4 14,8 14,0 14,9 15,0 15,1 14,4 15,1 15,2 15,2 146 15,2 15,2 15,2 +1.0
sl 104 14,2 14,8 15,2 145 15,3 15,4 15,5 14,8 15,5 15,6 15,6 15,0 15,6 15,6 15,6 +25
of 48 112 | 123 | 130 | 118 | 133 | 133 | 136 | 123 | 134 | 136 | 134 | 125 | 136 | 136 | 136 -8.0
10| 56 11,7 | 127 | 133 | 123 | 136 | 136 | 139 | 127 | 138 | 139 | 138 | 129 | 139 | 139 | 139 -6.5
11 6,4 12,1 13,1 13,7 12,7 14,0 14,0 14,3 13,1 14,1 143 141 13,3 143 143 14,3 5.0
>05 | 72 126 | 136 | 141 | 132 | 144 | 144 | 146 | 136 | 145 | 146 | 145 | 137 | 146 | 146 | 148 -3.5
< 15 13! 8,1 13,1 14,0 14,5 13,6 14,7 147 15,0 14,0 14,8 15,0 148 141 15,0 15,0 15,0 -20
14! 8,9 13,6 14,4 14,8 14,0 15,1 151 15,3 14,4 15,2 15,3 15,2 145 15,3 15,3 15,3 -0.5
15| 97 140 | 148 | 152 | 145 | 154 | 154 | 157 | 148 | 155 | 157 | 155 | 149 | 157 | 157 | 157 | +1.0
Dammstoff 16| 10,5 14,5 15,2 15,6 14,9 15,8 15,8 16,0 15,2 15,9 16,0 15,9 5@ 16,0 16,0 16,0 +2.5
Coibentazione 17| 50 115 | 126 | 133 | 120 | 136 | 136 | 139 | 126 | 138 | 139 | 139 | 128 | 139 | 139 | 139 -8.0
[M2K/W] 15| 58 120 | 130 | 136 | 124 | 139 | 139 | 142 | 130 | 141 | 142 | 142 | 132 | 142 | 142 | 142 -6.5
19 6,6 12,4 13,4 14,0 12,9 14,3 14,3 14,6 13,4 14,4 14,6 14,6 13,6 14,6 14,6 14,6 5.0
215 2| 74 129 | 138 | 144 | 133 | 146 | 146 | 149 | 138 | 148 | 149 | 149 | 140 | 149 | 149 | 149 -3.5
<25 21 82 133 | 142 | 147 | 137 | 150 | 150 | 152 | 142 | 151 | 152 | 152 | 143 | 152 | 152 | 152 2.0
22, 9,0 13,8 14,6 151 141 15,3 15,3 15,5 14,6 15,4 15,5 15,5 14,7 15,5 15,5 15,5 -0.5
2| 98 142 | 150 | 154 | 146 | 157 | 157 | 159 | 150 | 158 | 159 | 159 | 151 | 159 | 159 | 159 | +1.0
24| 106 | 147 | 154 | 158 | 150 | 160 | 160 | 162 | 154 | 161 | 162 | 162 | 155 | 162 | 162 | 162 | +2.5
25 51 11,7 12,8 13,4 12,2 13,6 13,8 14,1 12,6 13,9 14,1 14,2 13,0 14,1 14,1 14,1 -80
2| 59 12,1 132 | 138 | 126 | 139 | 141 | 144 | 130 | 142 | 144 | 145 | 133 | 144 | 144 | 144 -6.5
27| 67 126 | 136 | 141 | 130 | 143 | 144 | 147 | 134 | 146 | 147 | 149 | 137 | 147 | 147 | 147 -5.0
28 75 13,0 14,0 14,5 13,4 14,6 14,8 15,0 13,8 14,9 15,0 15,2 14,1 15,0 15,0 15,0 -35
225 29| 83 135 | 143 | 148 | 138 | 150 | 151 | 153 | 142 | 152 | 153 | 155 | 145 | 153 | 153 | 153 2.0
30| 9.1 139 | 147 | 152 | 143 | 153 | 154 | 157 | 146 | 155 | 157 | 158 | 148 | 157 | 157 | 157 -0.5
31 9,9 14,4 15,1 15,5 147 15,7 15,8 16,0 15,0 15,9 16,0 16,1 15,2 16,0 16,0 16,0 +1.0
32| 107 | 148 | 155 | 159 | 151 160 | 161 | 163 | 154 | 162 | 163 | 164 | 156 | 163 | 163 | 163 | +2.5
a b c d e f g9 h i J k ! m n o P
Legende innere Oberflachentemperatur mittlere Aussentemperatur am Gebaudestandort (kéltester Monat)
Legenda @ Temperatura superficiale interna temperatura media esterna sul luogo di ubicazione (mese pit freddo)

Warmedurchlasswiderstand Dammstoff
Resistenza termica coibentazione
Warmedurchlasswiderstand Dammstoff
Resistenza termica coibentazione
Warmedurchlasswiderstand Mauerwerk
Resistenza termica muratura

Beheizt '////// Ausgleichsestrich
Riscaldato / A Massetto alleggerito
Estrich “NAaaaan ] Stahlbeton leicht bewehrt
Massetto SN MM T Calcestruzzo con rete

Erdreich m Stahlbeton
Terra N Calcestruzzo armato
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Decke/Solaio

E.5

Legende
Legenda

O

innere Oberflachentemperatur
Temperatura superficiale interna

Warmedurchlasswiderstand Dammstoff
Resistenza termica coibentazione
Warmedurchlasswiderstand Dammstoff
Resistenza termica coibentazione
Warmedurchlasswiderstand Mauerwerk
Resistenza termica muratura

)

Terra

Beheizt
Riscaldato
Estrich
Massetto
Erdreich

aussen Ry @
esterno
8
R, R, RS HRARa00
N N\ O N RN\ NN\ NN\ D RRANRR AR AN R RRA RN RN NN NRANRNRRNRN
RN \\ NN\ \\ RN \\ RN\ \\ N\ \\ RN\ \\ RN \\ RN \\ RN\ \\ NN\ \\ RN \\ RN \\ AN \\ OO\
\\\ AN NN NN NN NN NN NARRRANRN NN NN NN \\\\ AN NN O NN \\\\ SN I NN NN NN N
OO OO NN 0O RN\ N SO O NN\ AU NN\ RN
N\
N \\ N
N N
SRR\
N
NN
N \\ N
RN
RN
OO0
N\ \\
. N .
unbeheizt DA unbeheizt
. N .
non riscaldato NN SO\ non riscaldato
N
RN \\
NN\
NN
\\ O
Schnitt/Sezione DO\
Dammstoff
Coibentazi ohne =215 23.0 >45
olpentazione = 4.
= senza <3.0 <45
[m2K/W]
Mauerwerk
Muratura @ 20.1)205|208 | 15 20.1)205|208 | 15 201205208 | 15 20.1/205(208 | 15
21, >1. =1, =1, o
[m2K/W] <05(<08 (<15 <05[<08|<15 <05|<08|<15 <05[<08|<15 [°Cl
1 4,6 10,7 1,7 12,3 1,2 12,5 12,6 12,8 1,7 12,8 13,0 13,0 12,0 13,0 13,0 13,0 -8.0
2 55 11,2 12,1 12,7 11,7 12,9 13,0 13,2 12,1 13,2 13,3 133 12,4 13,3 13,3 13,3 -6.5
3| 63 17 | 126 | 131 12,1 133 | 134 | 136 | 126 | 136 | 137 | 137 | 129 | 137 | 137 | 137 -5.0
Ohne 4 71 12,2 13,0 13,6 12,6 13,7 13,8 14,0 13,0 14,0 141 141 13,3 141 141 14,1 -3.5
senza ° 7.9 12,7 13,5 14,0 13,1 14,1 14,2 143 13,5 14,3 14,5 145 13,7 145 145 14,5 2.0
6| 88 132 | 139 | 144 | 136 | 145 | 146 | 147 | 139 | 147 | 148 | 148 | 141 148 | 148 | 148 -0.5
7 9,6 13,7 14,4 14,8 14,0 14,9 15,0 15,1 14,4 15,1 15,2 15,2 146 15,2 15,2 15,2 +1.0
8l 104 14,2 14,8 15,2 145 15,3 15,4 15,5 14,8 15,5 15,6 15,6 15,0 15,6 15,6 15,6 +2.5
o 48 115 | 128 | 141 126 | 14,1 142 | 144 | 133 | 144 | 146 | 147 | 134 | 146 | 147 | 147 -8.0
10 55 12,0 13,2 14,4 13,0 144 145 14,7 13,6 14,7 14,9 15,0 13,8 14,9 15,0 15,0 -6.5
11 6.3 12,4 13,6 14,7 134 14,7 14,9 15,0 14,0 15,0 15,1 15,3 14,1 151 15,3 15,3 5.0
=>20.5 | 7.1 129 | 140 | 150 | 138 | 150 | 152 | 153 | 144 | 153 | 154 | 156 | 145 | 154 | 156 | 156 -3.5
<15 1| 79 133 | 143 | 153 | 142 | 153 | 155 | 156 | 147 | 156 | 157 | 159 | 148 | 157 | 159 | 159 -2.0
14! 8,8 13,8 14,7 15,7 14,6 15,7 15,8 15,9 15,1 15,9 16,0 16,1 15,2 16,0 16,1 16,1 -0.5
15| 96 142 | 15,1 160 | 150 | 160 | 16,1 162 | 154 | 162 | 163 | 164 | 155 | 163 | 164 | 164 [ +1.0
Dammstoff 16| 104 | 147 | 155 | 163 | 154 | 163 | 164 | 165 | 158 | 165 | 166 | 167 | 159 | 166 | 167 | 167 | +2.5
COIbentaZIone 17 4.8 12,0 13,3 14,7 12,8 144 147 15,0 13,4 14,9 15,0 15,2 13,6 15,0 15,2 15,2 -8.0
[M2K/W] 18| 56 124 | 136 | 150 | 132 | 147 | 150 | 153 | 138 | 152 | 153 | 155 | 139 | 153 | 155 | 155 -6.5
19 6.4 12,9 14,0 15,3 13,6 15,0 15,3 15,6 14,1 15,4 15,6 15,7 143 15,6 15,7 15,7 5.0
=215 2| 72 133 | 144 | 156 | 140 | 153 | 156 | 158 | 145 | 157 | 158 | 160 | 146 | 158 | 160 | 16,0 -3.5
<25 21 s 137 | 147 | 159 | 143 | 156 | 159 | 161 148 | 160 | 161 162 | 150 | 161 162 | 16,2 2.0
22, 8,9 141 15,1 16,1 14,7 15,9 16,1 16,4 15,2 16,3 16,4 16,5 15,3 16,4 16,5 16,5 -0.5
23 97 146 | 154 | 164 [ 15, 162 | 164 | 166 | 155 | 165 | 166 | 167 | 157 | 166 | 167 | 167 | +1.0
24| 105 | 150 | 158 | 167 | 155 | 165 | 167 | 169 | 159 | 168 | 169 | 170 | 160 | 169 | 170 | 170 | +2.5
25 4,6 12,0 134 14,9 12,8 146 14,9 15,2 13,4 15,0 15,2 15,4 13,6 15,2 15,4 15,5 -8.0
26 55 124 | 138 | 152 | 132 | 149 | 152 | 155 | 138 | 153 | 155 | 156 | 139 | 155 | 156 | 158 -6.5
27| 63 129 | 14,1 154 | 136 | 151 154 | 157 | 141 156 | 157 | 159 | 143 | 157 | 159 | 16,0 -5.0
S 28 71 13,3 14,5 15,7 14,0 15,4 15,7 16,0 14,5 15,8 16,0 16,1 14,6 16,0 16,1 16,2 -3.5
225 20 79 137 | 148 | 160 | 143 | 157 | 160 | 162 | 148 | 16, 162 | 164 | 150 | 162 | 164 | 165 2.0
50 88 14,1 152 | 163 | 147 | 160 | 163 | 165 | 152 | 164 | 165 | 166 | 153 | 165 | 166 | 167 -0.5
31 9,6 14,6 15,5 16,5 15,1 16,3 16,5 16,7 15,5 16,6 16,7 16,9 15,7 16,7 16,9 17,0 +1.0
52| 104 | 150 | 159 | 168 | 155 | 166 | 168 | 170 | 159 | 169 | 170 | 171 160 | 170 | 171 172 | +2.5
a b c d e f g h i I K / m n ) )

mittlere Aussentemperatur am Gebaudestandort (kaltester Monat)
temperatura media esterna sul luogo di ubicazione (mese pit freddo)

Ausgleichsestrich
Massetto alleggerito
Stahlbeton leicht bewehrt
Calcestruzzo con rete
Stahlbeton

Calcestruzzo armato
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Decke/Solaio E.6

aussen Ry @
esterno
6
N\
\ \\ AN
\\\\\ N N
unbeheizt NN unbeheizt
non riscaldato NN N non riscaldato
N NN \\\
NN \\
. . RN
Schnitt/Sezione RN
= (&, ohne 215 23.0 e
[m?,i,v?,]n s senza <3.0 <45 -
Mauerwerk
Muratura @ 201|205|208 | 15 201|205|208 | 15 201(/205|208 | 15 201205208 | 15
[m2K/W] <05(<08|<15|" "7 |<05|<08|<15|" "~ [<05|<08|<15|" 7|<05|<08|<15|" | [C]
1 4,6 10,7 1,7 12,3 11,2 12,5 12,6 12,8 11,7 12,8 13,0 13,0 12,0 13,0 13,0 13,0 -8.0
2 55 11,2 121 12,7 11,7 12,9 13,0 13,2 12,1 13,2 13,3 133 12,4 13,3 13,3 13,3 -65
3l 63 1,7 | 126 | 131 12,1 133 | 134 | 136 | 126 | 136 | 137 | 137 | 129 | 137 | 137 | 137 -5.0
Ohne 4 71 12,2 13,0 13,6 12,6 13,7 13,8 14,0 13,0 14,0 14,1 14,1 13,3 14,1 14,1 14,1 -35
senza ° 79 12,7 13,5 14,0 13,1 141 14,2 14,3 13,5 14,3 14,5 14,5 13,7 145 145 14,5 -20
o| 88 132 | 139 | 144 | 136 | 145 | 146 | 147 | 139 | 147 | 148 | 148 | 141 148 | 148 | 148 -0.5
7 9,6 13,7 14,4 14,8 14,0 14,9 15,0 15,1 14,4 15,1 15,2 15,2 14,6 15,2 15,2 15,2 +1.0
sl 104 14,2 14,8 15,2 14,5 15,3 15,4 15,5 14,8 15,5 15,6 15,6 15,0 15,6 15,6 15,6 +25
of 50 115 | 126 | 133 | 126 | 138 | 139 | 14,1 133 | 14,1 14,1 142 | 136 | 142 | 142 | 142 -8.0
10! 5,8 12,0 13,0 13,6 13,0 141 14,2 14,4 13,6 14,4 14,4 14,5 13,9 14,5 14,5 14,5 -65
11 6,6 12,4 13,4 14,0 13,4 14,4 14,6 147 14,0 147 14,7 14,9 14,3 14,9 14,9 14,9 5.0
>05 | 74 129 | 138 | 144 | 138 | 148 | 149 | 150 | 144 | 150 | 150 | 152 | 146 | 152 | 152 | 152 -3.5
< 15 13! 8,2 13,3 14,2 14,7 14,2 151 15,2 15,3 14,7 15,3 15,3 15,5 15,0 155 15,5 15,5 -20
14| 9,0 13,8 14,6 15,1 14,6 154 15,5 15,7 15,1 15,7 15,7 15,8 15,3 15,8 15,8 15,8 -0.5
15| 98 142 | 150 | 154 | 150 | 158 | 159 | 160 | 154 | 160 | 160 | 16,1 157 | 16,1 16,1 16,1 +1.0
Dammstoff 16| 10,6 147 154 | 158 | 154 16,1 162 | 163 15,8 163 | 163 | 164 160 | 164 | 164 16,4 +2.5
CO'bentaZlone 17 53 11,8 13,0 13,8 13,1 14,2 14,4 14,6 13,8 14,6 14,6 147 141 14,7 14,7 147 -80
[M2K/W] 18] 6,1 123 | 133 | 141 185 | 145 | 147 | 149 | 14,1 149 | 149 | 150 | 144 | 150 | 150 | 150 -6.5
19 6,9 12,7 13,7 14,4 13,9 14,9 15,0 15,1 14,4 15,1 15,1 15,3 14,7 15,3 15,3 15,3 5.0
215 2| 76 132 | 141 148 | 142 | 152 | 153 | 154 | 148 | 154 | 154 | 156 | 150 | 156 | 156 | 156 -3.5
<25 21 84 136 | 145 | 151 146 | 155 | 156 | 157 | 15,1 157 | 157 | 159 | 153 | 159 | 159 | 159 2.0
22, 9,2 14,0 14,8 15,4 15,0 15,8 15,9 16,0 15,4 16,0 16,0 16,1 15,7 16,1 16,1 16,1 -0.5
23] 100 | 145 | 152 | 158 | 153 | 161 162 | 163 | 158 | 163 | 163 | 164 | 160 | 164 | 164 | 164 | +1.0
24| 108 | 149 | 156 | 161 157 | 164 | 165 | 166 | 16,1 166 | 166 | 167 | 163 | 167 | 167 | 167 | +2.5
25 5,3 12,0 13,1 13,9 13,3 14,4 14,6 147 13,9 147 14,7 14,9 14,2 14,9 14,9 14,9 -80
26| 6,1 124 | 135 | 142 | 136 | 147 | 149 | 150 | 142 | 150 | 150 | 152 | 145 | 152 | 152 | 152 -6.5
271 69 129 | 139 | 146 | 140 | 150 | 15,1 153 | 146 | 153 | 153 | 154 | 149 | 154 | 154 | 154 -5.0
28 7.6 13,3 14,2 14,9 14,4 15,3 15,4 15,6 14,9 15,6 15,6 15,7 15,2 15,7 15,7 15,7 -35
225 2| 84 137 | 146 | 152 | 147 | 156 | 157 | 159 | 152 | 159 | 159 | 160 | 155 | 160 | 160 | 160 2.0
30| 92 14,1 150 | 155 [ 151 159 | 160 | 16,1 155 | 16,1 16,1 163 | 158 | 163 | 163 | 163 -0.5
311 10,0 14,6 15,3 15,9 15,4 16,2 16,3 16,4 15,9 16,4 16,4 16,5 16,1 16,5 16,5 16,5 +1.0
32| 108 | 150 | 157 | 162 | 158 | 165 | 166 | 167 | 162 | 167 | 167 | 168 | 164 | 168 | 168 | 168 | +2.5
a b c d e f g9 h i J k ! m n o P
Legende innere Oberflachentemperatur mittlere Aussentemperatur am Gebaudestandort (kéltester Monat)
Legenda @ Temperatura superficiale interna @ temperatura media esterna sul luogo di ubicazione (mese pit freddo)
Warmedurchlasswiderstand Dammstoff Beheizt W// Ausgleichsestrich
Resistenza termica coibentazione Riscaldato A Massetto alleggerito
Warmedurchlasswiderstand Dammstoff Estrich LN aaaaa ] Stahlbeton leicht bewehrt
Resistenza termica coibentazione Massetto SN MM T Calcestruzzo con rete
Warmedurchlasswiderstand Mauerwerk Erdreich N Stahlbeton
Resistenza termica muratura Terra m Calcestruzzo armato
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Decke/Solaio

E.7

aussen Ry @
esterno
6
N N N N N N N N N N R2 N N
N N N N N N N N N N N N N
\\ RN \\ RN \\ RN \\ RN \\ RN \\ RN \\ RN \\ RN \\ RN \\ OO \\ RN \\ RN \\ RN \\ N
NN O\ NN O\ O\ WY O\ N WO\ WO\ O\ NN O\
O\ O\ O\ O\ O\ O NN N O O\ O\ N N O\
SRR NNRRN NN SRR\ SRR\ NSNRAN SRR\ NSNRAN SRR\ SRR SRR NRNRRRANNNANAN ‘RN
SO OO N OO OO AN NN SO OUWOWNY N N N SO OO N
AN
N \\
O\ N
N\
NN
NN NN
NN NN
NN
N
NN OO
RN
N
SRR
NN .
aussen Aoy unbeheizt
AN .
esterno N N non riscaldato
N
NN \\
SR\
N
\\ \\ N
Schnitt/Sezione RN
Dammstoff
Coibentazi ohne =215 23.0 >45
olbentazione = 4.
= senza <3.0 <45
[m2K/W]
Mauerwerk
Muratura @ 20.1/205|=20.8 >15 20.1/205|=20.8 >15 20.1/205|=20.8 >15 20.1/205(=20.8 >15
>1. >1. >1. >1. o
[m2KIW] <05(<0.8|<15 <05 /<08 |<15 <05|<08|<15 <05[<08|<15 [°cl
11 27 8,6 9,6 10,1 9,8 11,4 1,5 11,5 10,2 1,7 11,7 11,7 10,6 1,8 12,0 11,8 -8.0
2l 36 9,2 10,2 10,6 10,3 11,8 12,0 12,0 10,8 12,1 12,1 12,1 11,1 12,3 12,4 12,3 -6.5
3| 46 9,9 10,7 11,1 10,9 12,3 12,4 12,4 11,3 12,6 12,6 12,6 11,6 12,7 12,9 12,7 -5.0
ohne 4 ss 10,5 11,3 11,7 11,4 12,7 12,9 12,9 11,8 13,0 13,0 13,0 12,1 13,2 13,3 13,2 -3.5
senza 5| 64 11,1 118 | 122 | 120 | 132 | 133 | 133 | 123 | 135 | 135 | 135 | 126 | 136 | 137 | 136 -2.0
6] 7.3 11,7 12,4 12,7 12,5 13,7 13,8 13,8 12,9 13,9 13,9 13,9 13,1 14,0 14,1 14,0 -0.5
71 83 12,3 12,9 13,3 13,1 14,1 14,2 14,2 13,4 14,4 14,4 14,4 13,6 14,5 14,6 14,5 +1.0
sl 92 12,9 13,5 13,8 13,6 14,6 14,7 14,7 13,9 14,8 14,8 14,8 14,1 14,9 15,0 14,9 +2.5
ol 24 9,8 11,0 11,8 99 12,5 13,0 13,0 10,6 12,8 13,1 13,3 10,9 13,0 13,3 13,2 -8.0
ol 33 10,3 11,5 12,3 10,5 12,9 13,3 13,3 11,1 13,2 13,5 13,6 11,4 13,3 13,6 13,6 -6.5
1l 43 10,9 12,0 12,7 11,0 133 13,7 13,7 11,6 13,6 13,9 14,0 11,9 13,7 14,0 14,0 -5.0
>05 | s2 11,4 12,5 13,2 11,5 13,7 14,1 14,1 12,1 14,0 14,2 14,4 12,3 14,1 14,4 14,3 -3.5
<15 13| 62 12,0 13,0 13,6 12,1 14,1 14,5 14,5 12,6 14,3 14,6 14,7 12,8 14,5 14,7 14,7 -2.0
14| 7. 12,5 13,4 14,0 12,6 14,5 14,8 14,8 13,1 14,7 15,0 15,1 133 14,8 15,1 15,1 -0.5
15| 8,1 13,1 13,9 14,5 13,2 14,9 15,2 15,2 13,6 15,1 15,3 15,4 13,8 15,2 15,4 15,4 +1.0
Dammstoff 6] 9,0 13,6 14,4 14,9 137 153 15,6 15,6 14,1 15,5 15,7 15,8 14,3 15,6 15,8 15,8 +2.5
Coibentazione 17l 24 10,1 11,5 12,5 9,9 12,8 13,0 13,4 10,6 13,3 13,6 13,8 10,9 13,4 13,8 13,8 -8.0
[M2KIW] 18] 33 10,6 12,0 12,9 10,5 13,2 133 13,8 11,1 13,6 13,9 14,1 11,4 13,8 14,1 14,1 -6.5
19| 43 11,1 12,4 13,3 11,0 13,6 13,7 14,1 11,6 14,0 14,3 14,4 11,9 14,1 14,4 14,4 -5.0
215 2| 52 11,7 12,9 13,7 11,5 14,0 14,1 14,5 12,1 14,4 14,6 14,8 12,3 14,5 14,8 14,8 -3.5
<25 21| 62 12,2 13,3 14,1 12,1 14,3 14,5 14,8 12,6 14,7 15,0 15,1 12,8 14,8 15,1 15,1 2.0
2 71 12,7 13,8 14,5 12,6 14,7 14,8 15,2 13,1 15,1 15,3 15,4 133 15,2 15,4 15,4 -0.5
23] 81 13,3 14,2 14,9 13,2 15,1 15,2 15,5 13,6 15,4 15,7 15,8 13,8 15,5 15,8 15,8 +1.0
24| 9,0 13,8 14,7 15,3 13,7 15,5 15,6 15,9 14,1 15,8 16,0 16,1 14,3 15,9 16,1 16,1 +2.5
25 24 10,2 11,7 12,6 9,9 13,0 13,4 13,8 10,6 13,3 13,8 13,9 10,9 13,4 13,9 14,1 -8.0
26] 33 10,8 12,1 13,0 10,5 13,3 13,8 14,1 11,1 13,6 14,1 14,2 11,4 13,8 14,2 14,4 6.5
271 43 11,3 12,6 13,4 11,0 13,7 14,1 14,4 11,6 14,0 14,4 14,6 11,9 14,1 14,6 14,7 5.0
S 28 5.2 11,8 13,0 13,8 11,5 14,1 14,5 14,8 12,1 14,4 14,8 14,9 12,3 14,5 14,9 15,0 -3.5
225 20| 62 12,3 13,5 14,2 12,1 14,5 14,8 15,1 12,6 14,7 15,1 15,2 12,8 14,8 15,2 15,3 2.0
30| 7.1 12,9 13,9 14,6 12,6 14,8 15,2 15,4 13,1 15,1 15,4 15,5 13,3 15,2 15,5 15,7 -0.5
31| 8,1 13,4 14,4 15,0 13,2 152 15,5 15,8 13,6 15,4 15,8 15,9 13,8 15,5 15,9 16,0 +1.0
32| 9,0 13,9 14,8 15,4 13,7 15,6 15,9 16,1 14,1 15,8 16,1 16,2 14,3 15,9 16,2 16,3 +2.5
a b c d e f g h i I K / m n ) )

Legende
Legenda

innere Oberflachentemperatur
Temperatura superficiale interna

Warmedurchlasswiderstand Dammstoff
Resistenza termica coibentazione
Warmedurchlasswiderstand Dammstoff
Resistenza termica coibentazione
Warmedurchlasswiderstand Mauerwerk
Resistenza termica muratura

)

Terra

Beheizt
Riscaldato
Estrich
Massetto
Erdreich

mittlere Aussentemperatur am Gebaudestandort (kaltester Monat)
temperatura media esterna sul luogo di ubicazione (mese pit freddo)

Ausgleichsestrich
Massetto alleggerito
Stahlbeton leicht bewehrt
Calcestruzzo con rete
Stahlbeton

Calcestruzzo armato
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Decke/Solaio

E.8

aussen
esterno

Ry

aussen N \\\ A unbeheizt
esterno N N non riscaldato
\\ O\
O
\\ \\ \\
Schnitt/Sezione A0
= (&, ohne >15 >3.0 e
[m?,i,v?,]n azlone senza <3.0 <45 -
Mauerwerk
Muratura @ 201|205|208 | 15 201|205|208 | 15 201(/205|208 | 15 201205208 | 15
[m?K/W] <05(<08|<15|" "7 |<05|<08|<15|" "~ [<05|<08|<15|" 7|<05|<08|<15|" | [C]
1 2,7 8,6 9,6 10,1 9,8 11,4 11,5 11,5 10,2 1,7 11,7 11,7 10,6 11,8 12,0 11,8 -8.0
2 3,6 9,2 10,2 10,6 10,3 11,8 12,0 12,0 10,8 121 12,1 12,1 111 12,3 12,4 12,3 -65
3| 46 99 107 | 1111 109 | 123 | 124 | 124 | 113 | 126 | 126 | 126 | 116 | 127 | 129 | 127 -5.0
ohne 4 ss 10,5 11,3 11,7 11,4 12,7 12,9 12,9 11,8 13,0 13,0 13,0 12,1 13,2 13,3 13,2 -3.5
senza 5| 64 11,1 118 | 122 | 120 | 132 | 133 | 133 | 123 | 135 | 135 | 135 | 126 | 136 | 137 | 136 -2.0
ol 73 11,7 | 124 | 127 | 125 | 137 | 138 | 138 | 129 | 139 | 139 | 139 | 131 140 | 1471 14,0 -0.5
7 8,3 12,3 12,9 13,3 13,1 141 14,2 14,2 13,4 14,4 14,4 14,4 13,6 14,5 14,6 14,5 +1.0
8 9,2 12,9 13,5 13,8 13,6 14,6 14,7 147 13,9 14,8 14,8 14,8 141 14,9 15,0 14,9 +25
of 27 88 98 102 | 10,1 118 | 120 | 120 | 107 | 122 | 123 | 122 | 110 | 123 | 125 | 123 -8.0
10 3,6 9,4 10,3 10,8 10,6 12,3 12,4 12,4 11,2 12,6 12,7 12,6 11,5 12,7 12,9 12,7 -65
11 4,6 10,0 10,9 11,3 11,1 12,7 12,9 12,9 11,7 13,0 13,1 13,0 12,0 131 13,3 13,1 5.0
>0.5 | ss 106 | 114 | 118 | 117 | 1382 | 183 | 133 | 122 | 134 | 136 | 134 | 125 | 136 | 137 | 136 -3.5
< 15 13 6,4 11,2 12,0 12,3 12,2 13,6 13,7 13,7 12,7 13,8 14,0 13,8 13,0 14,0 141 14,0 -20
14 7,3 11,8 12,5 12,9 12,7 14,0 14,1 14,1 13,2 14,3 14,4 14,3 13,4 14,4 14,5 14,4 -0.5
15| 83 124 | 131 134 | 133 | 145 | 146 | 146 | 137 | 147 | 148 | 147 | 139 | 148 | 149 | 148 | +1.0
Dammstoff 16| 9.2 13,0 136 | 139 | 138 149 | 150 | 150 14,2 15,1 152 | 15,1 144 | 152 | 153 152 +2.5
CO'bentaZlone 17 2,7 9,0 9,9 10,6 10,4 12,2 12,2 12,3 11,0 12,5 12,6 12,5 11,4 12,6 12,6 12,6 -80
[M2K/W] 18] 36 96 105 | 11,11 109 | 126 | 126 | 127 | 115 | 129 | 130 | 129 [ 118 | 130 | 130 | 130 -6.5
19 4,6 10,1 11,0 11,6 11,4 13,0 13,0 13,1 12,0 13,3 13,4 133 12,3 13,4 13,4 13,4 5.0
215 2| 55 107 | 115 | 121 119 | 134 | 134 | 136 | 125 | 137 | 138 | 137 | 127 | 138 | 138 | 138 -3.5
<25 21 64 113 | 121 126 | 125 | 138 | 138 | 140 | 130 | 14,1 142 | 1471 132 | 142 | 142 | 142 -2.0
22 7,3 11,9 12,6 13,1 13,0 14,3 14,3 14,4 13,4 14,5 14,6 14,5 13,7 14,6 14,6 14,6 -0.5
2 83 125 | 132 | 136 | 185 | 147 | 147 | 148 | 139 | 149 | 150 | 149 | 141 150 | 150 | 150 | +1.0
24 92 13,1 187 | 141 140 | 151 15,1 152 | 144 | 153 | 154 | 153 | 146 | 154 | 154 | 154 | +25
25 2,9 9,1 9,9 10,6 10,6 12,2 12,3 12,5 11,2 12,5 12,6 12,6 11,4 12,6 12,8 12,8 -80
2| 38 97 105 | 11,11 11,1 126 | 127 | 129 | 11,7 | 129 | 130 | 130 | 118 | 130 | 132 | 132 -6.5
2| a7 103 | 110 | 116 | 116 | 130 | 13,1 133 | 1211 133 | 134 | 134 [ 123 | 134 | 136 | 136 -5.0
28 5,6 10,9 11,5 12,1 12,1 13,4 13,6 13,7 12,6 13,7 13,8 13,8 12,7 13,8 14,0 14,0 -35
225 2| 65 115 | 121 126 | 126 | 138 | 140 | 14,1 13,1 14,1 142 | 142 | 132 | 142 | 143 | 143 -2.0
30| 75 120 | 126 | 131 13,1 143 | 144 | 145 | 136 | 145 | 146 | 146 | 137 | 146 | 147 | 147 -0.5
31 8,4 12,6 13,2 13,6 13,6 147 14,8 14,9 14,0 14,9 15,0 15,0 141 15,0 15,1 15,1 +1.0
32| 93 132 | 137 | 141 14,1 15,1 152 | 153 | 145 | 153 | 154 | 154 | 146 | 154 | 155 | 155 | +2.5
a b c d e f g9 h i J k ! m n o P
Legende innere Oberflachentemperatur mittlere Aussentemperatur am Gebaudestandort (kéltester Monat)
Legenda @ Temperatura superficiale interna @ temperatura media esterna sul luogo di ubicazione (mese pit freddo)

Warmedurchlasswiderstand Dammstoff
Resistenza termica coibentazione
Warmedurchlasswiderstand Dammstoff
Resistenza termica coibentazione
Warmedurchlasswiderstand Mauerwerk
Resistenza termica muratura

Terra

Beheizt
Riscaldato
Estrich
Massetto
Erdreich

Ausgleichsestrich
Massetto alleggerito
Stahlbeton leicht bewehrt
Calcestruzzo con rete
Stahlbeton

Calcestruzzo armato
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Decke/Solaio

E.9

unbeheizt
non riscaldato

8
R, BB RRS R R80T
NN SO\ NN\ NN\ ‘RN NN ‘RN SO SO NN\ N > SRR SRR\ N
\\ RN \\ RN \\ RN \\ RN \\ RN \\ RN \\ RN \\ A0 \\ RN \\ RN \\ RN \\ RN \\ RN \\ N
O\ \\ \\ N \\ \\ N \\\\ N \\ \\ N \\ \\ \ \\ \\ N \\ \\ N \\ \\ N \\ \\ N \\ \\ N \\ \\ N \\ \\ N \\ \\ SN\
N\ NN 0O N\ NON OO RO 0O SO OO 0O\ O RN YRR TR RN
AN
N \\
O\ N
N\
NN
N\ N
N\ N
NN
N
NN\ N
NN
NN\ \\
. AN .
unbeheizt AN unbeheizt
. AN .
non riscaldato N N non riscaldato
N
NN \\
RN
N
\\ \\ N
Schnitt/Sezione RN
Dammstoff
Coibentazi ohne =21.5 = 3.0 >45
olbentazione < 4.
= senza <3.0 <45
[m2K/W]
Mauerwerk
Muratura @ 20.1/205|=20.8 >15 20.1/205|=20.8 >15 20.1/205|=20.8 >15 20.1/205(=20.8 >15
>1. >1. >1. >1. o
[m2KIW] <05(<0.8|<15 <05 /<08 |<15 <05|<08 <15 <05|<08|<15 [°cl
1 11,0 13,1 133 13,4 13,0 13,6 13,6 13,6 13,1 13,8 13,8 13,8 133 13,8 13,8 13,8 -8.0
2l 115 13,5 13,6 13,8 13,3 139 13,9 13,9 13,5 14,1 14,1 14,1 13,6 14,1 14,1 14,1 6.5
3| 12,0 13,9 14,0 14,1 13,7 14,3 14,3 14,3 13,9 14,4 14,4 14,4 14,0 14,4 14,4 14,4 -5.0
ohne 4 125 14,2 14,4 14,5 14,1 14,6 14,6 14,6 14,2 14,8 14,8 14,8 14,4 14,8 14,8 14,8 -3.5
senza 5| 130 14,6 14,7 14,8 14,5 15,0 15,0 15,0 14,6 15,1 15,1 15,1 147 15,1 15,1 15,1 -2.0
6] 134 15,0 15,1 15,2 14,8 15,3 15,3 15,3 15,0 15,4 15,4 15,4 15,1 15,4 15,4 15,4 -0.5
7l 139 153 15,4 15,5 15,2 157 15,7 15,7 153 15,8 15,8 15,8 154 15,8 15,8 15,8 +1.0
sl 144 15,7 15,8 15,9 15,6 16,0 16,0 16,0 15,7 16,1 16,1 16,1 15,8 16,1 16,1 16,1 +2.5
ol 11,2 13,9 14,4 14,7 133 14,7 14,9 14,9 13,4 14,9 15,0 15,0 13,6 14,9 15,0 15,2 -8.0
o 11,7 14,2 14,7 15,0 13,6 15,0 15,2 15,2 13,8 15,2 15,3 15,3 139 15,2 15,3 15,5 -6.5
11| 12,1 14,6 15,0 15,3 14,0 15,3 15,4 15,4 14,1 15,4 15,6 15,6 14,3 15,4 15,6 15,7 -5.0
>0.5 2| 126 14,9 15,3 15,6 14,4 15,6 15,7 15,7 14,5 15,7 15,8 15,8 14,6 15,7 15,8 16,0 -3.5
<1.5 1| 131 15,2 15,6 159 147 159 16,0 16,0 14,8 16,0 16,1 16,1 15,0 16,0 16,1 16,2 -2.0
14| 13,6 15,5 15,9 16,1 15,1 16,1 16,3 16,3 15,2 16,3 16,4 16,4 15,3 16,3 16,4 16,5 -0.5
15| 14,0 15,9 16,2 16,4 15,4 16,4 16,5 16,5 15,5 16,5 16,6 16,6 15,7 16,5 16,6 16,7 +1.0
Dammstoff 16| 145 | 162 | 165 | 167 | 158 | 167 | 168 | 168 | 159 | 168 | 169 | 169 | 160 | 168 | 169 | 170 | +2.5
; i 17l 11,2 14,4 14,9 15,2 133 15,0 152 15,4 13,6 15,2 15,4 15,5 13,6 15,2 15,5 15,5 -8.0
oibentazione
[m2K/W] 18| 11,7 14,7 15,2 15,5 13,6 15,3 15,5 15,6 13,9 15,5 15,6 15,8 139 15,5 15,8 15,8 6.5
19| 12,1 15,0 15,4 157 14,0 15,6 157 15,9 14,3 15,7 159 16,0 14,3 157 16,0 16,0 -5.0
>21.5 2| 126 15,3 15,7 16,0 14,4 15,8 16,0 16,1 14,6 16,0 16,1 16,2 14,6 16,0 16,2 16,2 -3.5
<25 21 131 15,6 16,0 16,2 14,7 16,1 16,2 16,4 15,0 16,2 16,4 16,5 15,0 16,2 16,5 16,5 2.0
22| 136 15,9 16,3 16,5 15,1 16,4 16,5 16,6 15,3 16,5 16,6 16,7 153 16,5 16,7 16,7 -0.5
23| 14,0 16,2 16,5 16,7 15,4 16,6 16,7 16,9 15,7 16,7 16,9 17,0 15,7 16,7 17,0 17,0 +1.0
24| 145 16,5 16,8 17,0 15,8 16,9 17,0 17,1 16,0 17,0 17,1 17,2 16,0 17,0 17,2 17,2 +2.5
250 11,2 14,4 15,0 15,4 133 152 15,4 15,5 13,6 15,4 15,5 15,7 136 154 15,5 15,7 -8.0
26| 11,7 14,7 15,3 15,6 13,6 15,5 15,6 15,8 13,9 15,6 15,8 15,9 13,9 15,6 15,8 15,9 -6.5
27| 12,1 15,0 15,6 15,9 14,0 15,7 15,9 16,0 14,3 15,9 16,0 16,1 14,3 15,9 16,0 16,1 -5.0
S 28| 12,6 153 15,8 16,1 14,4 16,0 16,1 16,2 14,6 16,1 16,2 16,4 14,6 16,1 16,2 16,4 -3.5
225 29| 13,1 15,6 16,1 16,4 14,7 16,2 16,4 16,5 15,0 16,4 16,5 16,6 15,0 16,4 16,5 16,6 -2.0
30| 13,6 15,9 16,4 16,6 15,1 16,5 16,6 16,7 15,3 16,6 16,7 16,8 15,3 16,6 16,7 16,8 -0.5
31| 14,0 16,2 16,6 16,9 154 16,7 16,9 17,0 15,7 16,9 17,0 17,4 15,7 16,9 17,0 17,1 +1.0
32| 145 16,5 16,9 17,1 15,8 17,0 17,1 17,2 16,0 17,1 17,2 17,3 16,0 17,1 17,2 17,3 +2.5
a b c d e f g h i I K / m n ) )

Legende
Legenda

innere Oberflachentemperatur
Temperatura superficiale interna

O

Warmedurchlasswiderstand Dammstoff
Resistenza termica coibentazione
Warmedurchlasswiderstand Dammstoff
Resistenza termica coibentazione
Warmedurchlasswiderstand Mauerwerk
Resistenza termica muratura

Terra

Beheizt
Riscaldato
Estrich
Massetto
Erdreich

mittlere Aussentemperatur am Gebaudestandort (kaltester Monat)
temperatura media esterna sul luogo di ubicazione (mese pit freddo)

Ausgleichsestrich
Massetto alleggerito
Stahlbeton leicht bewehrt
Calcestruzzo con rete
Stahlbeton

Calcestruzzo armato
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Decke/Solaio E.10

unbeheizt Ry @

non riscaldato

unbeheizt N NN unbeheizt
non riscaldato N NN N non riscaldato
\\ \\ \\
NN N
. . \\ \\ N
Schnitt/Sezione OO
= (&, ohne >15 >3.0 e
[m?,i,v?,]n azlone senza <3.0 <45 -
Mauerwerk
Muratura @ 201|205|208 | 15 201|205|208 | 15 201(/205|208 | 15 201205208 | 15
[m?K/W] <05(<08|<15|" "7 |<05|<08|<15|" "~ [<05|<08|<15|" 7|<05|<08|<15|" | [C]
| 110 | 131 133 | 134 | 130 | 136 | 136 | 136 | 131 138 | 138 | 138 | 133 | 138 | 138 | 138 -8.0
2l 115 13,5 13,6 13,8 13,3 13,9 13,9 13,9 13,5 14,1 14,1 14,1 13,6 14,1 14,1 14,1 -65
3| 120 | 139 | 140 | 141 137 | 143 | 143 | 143 | 139 | 144 | 144 | 144 | 140 | 144 | 144 | 144 -5.0
Ohne 4] 125 14,2 14,4 14,5 14,1 14,6 14,6 14,6 14,2 14,8 14,8 14,8 14,4 14,8 14,8 14,8 -35
senza ° 13,0 14,6 14,7 14,8 145 15,0 15,0 15,0 14,6 15,1 15,1 15,1 14,7 15,1 15,1 15,1 -20
o 134 | 150 | 151 152 | 148 | 153 | 153 | 153 | 150 | 154 | 154 | 154 | 151 154 | 154 | 154 -0.5
7| 139 | 153 | 154 | 155 | 152 | 157 | 157 | 157 | 153 | 158 | 158 | 158 | 154 | 158 | 158 | 158 | +1.0
8l 144 15,7 15,8 15,9 15,6 16,0 16,0 16,0 15,7 16,1 16,1 16,1 15,8 16,1 16,1 16,1 +25
of 11,7 | 138 | 141 142 | 136 | 144 | 144 | 144 | 139 | 146 | 146 | 146 | 139 | 146 | 146 | 146 -8.0
0] 12,1 14,1 14,4 14,5 13,9 14,7 14,7 147 14,2 14,9 14,9 14,9 14,2 14,9 14,9 14,9 -65
11l 12,6 14,4 147 14,9 143 15,0 15,0 15,0 14,6 15,1 15,1 15,1 146 151 15,1 15,1 5.0
>05 2| 130 | 148 | 150 | 152 | 146 | 153 | 153 | 153 | 149 | 154 | 154 | 154 | 149 | 154 | 154 | 154 -3.5
< 15 13| 13,5 15,1 15,3 15,5 15,0 15,6 15,6 15,6 15,2 15,7 15,7 15,7 15,2 15,7 15,7 15,7 -20
14| 139 | 154 | 157 | 158 | 153 | 159 | 159 | 159 | 155 | 160 | 160 | 160 [ 155 | 160 | 160 | 16,0 -0.5
15| 144 | 158 | 160 | 16,1 157 | 162 | 162 | 162 | 159 | 163 | 163 | 163 | 159 | 163 | 163 | 163 | +1.0
Dammstoff 16| 14,8 16,1 16,3 16,4 16,0 16,5 16,5 16,5 16,2 16,6 16,6 16,6 16,2 16,6 16,6 16,6 +2.5
CO'bentaZlone 171 11,8 14,1 14,4 14,7 13,9 147 14,7 147 14,1 14,9 149 14,9 14,2 14,9 14,9 14,9 -80
[M2K/W] 18] 123 | 144 | 147 | 150 | 142 | 150 | 150 | 150 | 144 | 152 | 152 | 152 | 145 | 152 | 152 | 152 -6.5
19| 12,7 147 15,0 15,3 14,6 15,3 15,3 15,3 147 15,4 15,4 15,4 14,9 15,4 15,4 15,4 5.0
215 2| 132 | 150 | 153 | 156 | 149 | 156 | 156 | 156 | 150 | 157 | 157 | 157 | 152 | 157 | 157 | 157 -3.5
<25 21| 136 | 153 | 156 | 159 | 152 | 159 | 159 | 159 [ 153 | 160 | 160 | 160 | 155 | 160 | 160 | 160 -2.0
22| 14,0 15,7 15,9 16,1 15,5 16,1 16,1 16,1 15,7 16,3 16,3 16,3 15,8 16,3 16,3 16,3 -0.5
23| 145 | 160 | 162 | 164 | 159 | 164 | 164 | 164 | 160 | 165 | 165 | 165 | 16,1 165 | 165 | 165 | +1.0
24| 149 | 163 | 165 | 167 | 162 | 167 | 167 | 167 | 163 | 168 | 168 | 168 | 164 | 168 | 168 | 168 | +2.5
251 11,8 14,2 14,6 14,7 14,1 14,9 14,9 14,9 14,2 15,0 15,0 15,0 14,4 15,0 15,0 15,0 -80
2 123 | 145 | 149 | 150 | 144 | 152 | 152 | 152 | 145 | 153 | 153 | 153 | 147 | 153 | 153 | 153 -6.5
27| 127 | 149 | 151 153 | 147 | 154 | 154 | 154 | 149 | 156 | 156 | 156 | 150 | 156 | 156 | 156 -5.0
28] 132 | 152 | 154 | 156 | 150 | 157 | 157 | 157 | 152 | 158 | 158 | 158 | 153 | 158 | 158 | 158 -3.5
225 20 136 | 155 | 157 | 159 | 153 | 160 | 160 | 160 | 155 | 161 16,1 16,1 156 | 16,1 16,1 16,1 -2.0
s0[ 140 | 158 | 160 | 16,1 157 | 163 | 163 | 163 | 158 | 164 | 164 | 164 | 159 | 164 | 164 | 164 -0.5
311 145 16,1 16,3 16,4 16,0 16,5 16,5 16,5 16,1 16,6 16,6 16,6 16,2 16,6 16,6 16,6 +1.0
32| 149 | 164 | 166 | 167 | 163 | 168 | 168 | 168 | 164 | 169 | 169 | 169 | 165 | 169 | 169 | 169 | +2.5
a b c d e f g9 h i J k ! m n o P
Legende innere Oberflachentemperatur mittlere Aussentemperatur am Gebaudestandort (kéltester Monat)
Legenda @ Temperatura superficiale interna @ temperatura media esterna sul luogo di ubicazione (mese pit freddo)

Warmedurchlasswiderstand Dammstoff
Resistenza termica coibentazione
Warmedurchlasswiderstand Dammstoff
Resistenza termica coibentazione
Warmedurchlasswiderstand Mauerwerk
Resistenza termica muratura

Beheizt '////// Ausgleichsestrich
Riscaldato / A Massetto alleggerito
Estrich “NAaaaan ] Stahlbeton leicht bewehrt
Massetto SN MM T Calcestruzzo con rete

Erdreich m Stahlbeton
Terra N Calcestruzzo armato
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Decke/Solaio E.11

aussen @ Ry

esterno

aussen N \\\\ unbeheizt
esterno NSNRANN N\ non riscaldato
\ N \\\ N
\\ \\ N
Schnitt/Sezione SNNANY
= (&, ohne 205 215 .
oibentazione senza <15 <25 -
[m2K/W]
Mauerwerk
Muratura @ 201205208 15 201205208 15 201205208 15 201205208 | 15
[m?K/W] <05(<08|<15|" "7 |<05|<08|<15|" "~ [<05|<08|<15|" 7|<05|<08|<15|" | [C]
1| 27 8,6 9,6 10,1 5,0 8,2 9,0 9.4 42 7.4 8,2 8.8 4,0 7,0 78 85 -8.0
2| 36 9.2 102 | 106 58 88 96 10,0 5,0 8,0 88 94 49 77 85 9,1 -6.5
3l 46 9,9 10,7 11,1 6,6 9,4 10,1 10,6 59 8,7 9,4 10,0 57 8,4 9,1 97 -5.0
ohne 4 ss 10,5 11,3 11,7 7.4 10,1 10,7 11,1 67 9.4 10,1 10,6 6,6 9,1 9.8 10,3 -3.5
senza ° 6,4 11,1 11,8 12,2 8,2 10,7 11,3 11,7 7.6 10,1 10,7 11,2 7.4 9,8 10,4 10,9 -20
ol 73 11,7 | 124 | 127 9,0 113 | 11,9 | 123 84 107 | 113 | 118 8,3 105 | 11,1 11,6 -0.5
7 8,3 12,3 12,9 13,3 9,8 12,0 12,5 12,8 9,3 11,4 12,0 12,4 9,1 11,2 11,7 12,2 +1.0
8 9,2 12,9 13,5 13,8 10,6 12,6 13,1 13,4 10,1 121 12,6 13,0 10,0 11,9 12,4 12,8 +25
of 27 88 98 10,2 5,0 83 9,1 99 42 75 83 93 40 7.2 8,0 88 -8.0
0| 36 94 103 | 108 58 8,9 97 10,5 5,0 8,2 89 99 49 7.9 86 94 -6.5
1| 46 100 | 109 | 113 6,6 96 103 | 11,0 59 8,9 96 10,4 57 8,6 93 10,0 -5.0
>0.5 | ss 106 | 114 | 118 74 102 | 109 | 115 67 95 102 | 11,0 6,6 9,3 9,9 10,6 -3.5
< 15 13! 6,4 11,2 12,0 12,3 8,2 10,8 11,5 12,1 7.6 10,2 10,8 11,6 7.4 9,9 10,6 11,2 -20
14 73 11,8 12,5 12,9 9,0 11,4 12,0 12,6 8,4 10,9 11,4 12,2 8,3 10,6 11,2 11,8 -0.5
15| 83 124 | 131 13,4 98 12,1 126 | 132 93 15 | 121 12,7 9,1 13 | 119 | 124 | +1.0
Dammstoff 16| 9.2 13,0 136 | 139 | 106 127 | 132 | 137 10,1 122 | 127 | 133 100 | 120 | 125 13,0 +2.5
Coibentazione 17l 27 9,0 9,9 10,6 5,1 8,5 9,4 10,1 43 7.8 8,6 9,6 4,0 7,5 8,3 9,1 -8.0
[M2K/W] 18| 36 96 105 | 11,1 59 9,1 100 | 106 52 85 9.2 10,2 49 8,2 8,9 97 -6.5
19 4,6 10,1 11,0 11,6 6,7 9,7 10,6 11,1 6,0 9,1 9,9 10,7 57 8,9 9,6 10,3 5.0
215 2| 55 107 | 115 | 121 75 108 | 1111 11,7 68 98 105 | 113 6,6 95 102 | 109 -3.5
<25 21 64 113 | 121 12,6 83 109 | 11,7 | 122 7.7 104 | 1111 118 74 102 | 108 | 115 2.0
22 7,3 11,9 12,6 13,1 9,1 11,6 12,3 12,7 8,5 11 11,7 12,4 8,3 10,9 11,4 12,0 -0.5
2 83 125 | 132 | 136 99 122 | 128 | 133 94 11,7 | 123 | 129 9,1 115 | 12,1 126 | +1.0
24| 92 13,1 137 | 141 107 | 128 | 134 | 138 | 102 | 124 | 129 | 135 | 100 | 122 | 127 | 132 | +2.5
25 2,9 9,1 9,9 10,6 5,1 8,6 9,4 10,1 4,3 78 8,6 9,4 42 75 8,5 9,3 -80
2| 38 97 105 | 11,11 59 9.2 100 | 106 52 85 9.2 10,0 5,0 8,2 9,1 99 -6.5
2| a7 103 | 11,0 | 116 6,7 9,9 106 | 11,1 6,0 9,1 9,9 10,6 59 8,9 97 10,4 -5.0
28 5,6 10,9 11,5 12,1 75 10,5 11,1 11,7 6,8 9,8 10,5 11,1 6,7 9,5 10,3 11,0 -35
225 2| 65 115 | 121 12,6 83 11,1 11,7 | 122 7.7 104 | 1111 1,7 76 102 | 109 | 11,6 2.0
30| 75 120 | 126 | 131 9,1 1,7 | 123 | 127 85 11,1 11,7 | 123 8,4 109 | 11,6 | 122 -0.5
31 8,4 12,6 13,2 13,6 9,9 12,3 12,8 13,3 9,4 1,7 12,3 12,8 9,3 11,5 12,2 12,7 +1.0
32| 93 132 | 137 | 141 107 | 129 | 134 | 138 | 102 | 124 | 129 | 134 [ 101 122 | 128 | 133 | +25
a b c d e f g9 h i J k ! m n o P
Legende innere Oberflachentemperatur mittlere Aussentemperatur am Gebaudestandort (kéltester Monat)
Legenda @ Temperatura superficiale interna @ temperatura media esterna sul luogo di ubicazione (mese pit freddo)

Warmedurchlasswiderstand Dammstoff
Resistenza termica coibentazione
Warmedurchlasswiderstand Dammstoff
Resistenza termica coibentazione
Warmedurchlasswiderstand Mauerwerk
Resistenza termica muratura

Beheizt '////// Ausgleichsestrich
Riscaldato / A Massetto alleggerito
Estrich “NAaaaan ] Stahlbeton leicht bewehrt
Massetto SN MM T Calcestruzzo con rete

Erdreich m Stahlbeton
Terra N Calcestruzzo armato
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Decke/Solaio E.12

aussen @ Ry

esterno

unbeheizt N \\\ N unbeheizt
non riscaldato AR non riscaldato
N \\ \\
\\ \\ \\
NN
Schnitt/Sezione SNNANY
= (&, ohne 205 215 .
oibentazione senza <15 <25 -
[m2K/W]
Mauerwerk
Muratura @ 201205208 >15 201205208 >15 201/205(20.8 >15 20.1[(205[20.8 >15
[m?K/W] <05(<08|<15|" "7 |<05|<08|<15|" "~ [<05|<08|<15|" 7|<05|<08|<15|" | [C]
1 4,6 10,7 1,7 12,3 6,7 10,2 11,0 11,7 6,1 9,6 10,2 11,0 58 9,3 9,9 10,6 -8.0
2 55 11,2 121 12,7 7.4 10,8 11,5 12,1 6,8 10,2 10,8 11,5 6,5 9,9 10,5 11,1 -65
3| 63 11,7 | 126 | 131 8,1 M3 | 120 | 126 7.6 107 | 113 | 120 | 73 104 | 110 | 116 -5.0
ohne 4 7.1 12,2 13,0 13,6 8,9 11,8 125 13,0 83 1,3 11,8 12,5 8,0 11,0 15 12,1 -3.5
senza ° 79 12,7 13,5 14,0 9,6 12,3 13,0 13,5 9,1 11,8 12,3 13,0 8,8 11,6 12,1 12,6 -20
o| 88 132 | 139 | 144 [ 103 | 129 | 1384 | 139 | 9s 124 | 129 | 184 [ 96 | 122 | 126 | 131 -05
7 9,6 13,7 14,4 14,8 11,0 13,4 13,9 14,4 10,6 12,9 13,4 13,9 10,3 12,7 13,2 13,6 +1.0
sl 104 14,2 14,8 15,2 11,7 13,9 14,4 14,8 11,3 13,5 13,9 14,4 111 13,3 13,7 14,1 +25
of 48 112 | 123 | 130 | 69 109 | 115 | 125 | 62 102 | 109 | 120 | &1 99 | 106 | 114 -8.0
10! 5,6 11,7 12,7 13,3 7.6 11,4 12,0 12,9 7,0 10,8 11,4 12,4 6,8 10,5 11,1 11,8 -65
11 6,4 12,1 13,1 13,7 8,3 11,9 12,4 13,3 77 11,3 11,9 12,9 76 11,0 11,6 12,3 5.0
>05 2| 72 126 | 136 | 14,1 9,0 123 | 129 | 137 | 85 g | 123 | 133 | 83 15 | 121 | 127 -35
< 1 5 13! 8,1 13,1 14,0 14,5 9,7 12,8 13,3 14,1 9,2 12,3 12,8 13,7 9,1 12,1 12,6 13,2 -20
14 8,9 13,6 14,4 14,8 10,4 2 13,8 14,5 9,9 12,9 13,3 14,1 9,8 12,6 13,1 13,7 -0.5
5[ 97 140 | 148 | 152 | 11,0 | 138 | 142 | 149 | 107 | 134 | 138 | 146 | 106 | 132 | 136 | 141 [ +1.0
Dammstoff 6] 105 | 145 | 152 | 156 | 11,8 | 143 | 147 | 153 | 114 | 139 | 143 | 150 | 11,3 | 137 | 141 146 | +2.5
COIbentaZIone 17 4,8 11,2 12,3 13,0 7,2 11,2 12,2 13,0 6,6 10,6 11,2 12,3 6,2 10,4 11,0 11,8 -80
[M2KIW] 18| 56 17 | 127 | 183 | 79 17 | 126 | 183 | 73 1 | 17 | 127 | 70 | 109 | 115 | 123 -6.5
19 6.4 12,1 13,1 13,7 8,6 121 13,0 13,7 8,0 11,6 12,1 13,1 7,7 11,4 12,0 12,7 5.0
>15 2 72 126 | 136 | 14,1 93 126 | 134 | 141 87 121 | 126 | 136 | 85 | 119 | 125 | 132 -35
<25 21 81 131 | 140 | 145 | 99 131 | 138 | 145 | 94 126 | 131 | 140 | 92 | 125 | 130 | 136 2.0
22 8,9 13,6 14,4 14,8 10,6 13,6 14,3 14,8 10,2 13,1 13,6 14,4 9,9 13,0 13,4 14,0 -0.5
2| 97 140 | 148 | 152 | 11,3 | 140 | 147 | 152 | 109 | 136 | 140 | 148 | 107 | 135 | 139 | 145 [ +1.0
2| 105 | 145 | 152 | 156 | 120 | 145 | 151 | 156 [ 116 | 141 | 145 | 152 | 114 | 140 | 144 | 149 | +25
25 5,1 11,7 12,8 13,4 7,2 11,4 12,2 13,1 6,6 10,7 11,4 12,6 6,2 10,4 11,0 12,0 -80
2| 59 121 | 132 | 1388 [ 79 18 | 126 | 185 | 73 12 | 118 | 180 [ 70 | 109 | 115 | 124 -6.5
27| 67 126 | 136 | 141 8,6 123 | 130 | 139 | 80 17 | 128 | 184 | 77 | 114 | 120 | 129 -5.0
28 75 13,0 14,0 14,5 9,3 12,7 13,4 14,2 8,7 12,2 12,7 13,8 8,5 11,9 12,5 13,3 -35
225 83 135 | 143 | 148 | 99 132 | 138 | 146 | 94 127 | 132 | 142 | 92 | 125 | 130 | 137 2.0
30| 9. 139 | 147 | 152 | 106 | 137 | 143 | 150 | 102 | 182 | 137 | 146 | 99 | 130 | 134 | 141 -05
31 9,9 14,4 15,1 15,5 11,3 141 14,7 15,3 10,9 13,7 14,1 15,0 10,7 13,5 13,9 14,6 +1.0
32| 107 | 148 | 155 | 159 | 120 | 146 | 151 | 157 | 116 | 142 | 146 | 154 | 114 | 140 | 144 | 150 [ +25
a b c d e f g9 h i J k ! m n o P
Legende innere Oberflachentemperatur mittlere Aussentemperatur am Gebaudestandort (kéltester Monat)
Legenda @ Temperatura superficiale interna temperatura media esterna sul luogo di ubicazione (mese pit freddo)

Warmedurchlasswiderstand Dammstoff
Resistenza termica coibentazione
Warmedurchlasswiderstand Dammstoff
Resistenza termica coibentazione
Warmedurchlasswiderstand Mauerwerk
Resistenza termica muratura

Beheizt '////// Ausgleichsestrich
Riscaldato / A Massetto alleggerito
Estrich “NAaaaan ] Stahlbeton leicht bewehrt
Massetto SN MM T Calcestruzzo con rete

Erdreich m Stahlbeton
Terra N Calcestruzzo armato
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Decke/Solaio E.13

unbeheizt @ Ry

non riscaldato

unbeheizt N NN unbeheizt
non riscaldato N NN N non riscaldato
\\ O\
O
\\ \\ \\
Schnitt/Sezione AN
= (&, ohne 205 215 .
oibentazione senza <15 <25 -
[m2K/W]
Mauerwerk
Muratura @ 201205208 >15 201205208 >15 201/205(20.8 >15 20.1[(205[20.8 >15
[m?K/W] <05(<08|<15|" "7 |<05|<08|<15|" "~ [<05|<08|<15|" 7|<05|<08|<15|" | [C]
11 11,0 13,1 13,3 13,4 11,4 12,3 12,6 12,8 10,9 11,8 12,2 12,3 10,7 11,7 12,0 12,2 -8.0
2l 115 13,5 13,6 13,8 11,8 12,7 13,0 13,2 11,4 12,3 12,6 12,7 11,2 12,1 12,4 12,6 -65
sl 120 | 139 | 140 | 141 | 123 | 131 | 134 | 136 | 119 | 127 | 130 | 131 | 117 | 126 | 129 | 130 -5.0
Ohne 4] 125 14,2 14,4 14,5 12,7 13,6 13,8 14,0 12,3 13,2 13,4 13,6 12,2 13,0 13,3 13,4 -35
senza ° 13,0 14,6 147 14,8 13,2 14,0 14,2 14,3 12,8 13,6 13,8 14,0 12,7 13,5 13,7 13,8 -20
of 134 | 150 | 151 | 152 | 137 | 144 | 126 | 147 | 133 | 120 | 143 | 144 | 132 | 139 | 141 | 143 -05
7l 13,9 15,3 15,4 15,5 14,1 14,8 15,0 15,1 13,8 14,5 14,7 14,8 13,7 14,4 14,6 147 +1.0
sl 144 15,7 15,8 15,9 14,6 15,2 15,4 15,5 14,3 14,9 15,1 15,2 14,2 14,8 15,0 15,1 +25
of 117 | 138 | 141 | 142 | 120 | 133 | 134 | 138 | 115 | 126 | 131 | 134 | 114 | 126 | 130 | 131 -8.0
0] 12,1 14,1 14,4 14,5 12,4 13,6 13,8 14,1 12,0 13,0 13,5 13,8 11,8 13,0 13,3 13,5 -65
11l 12,6 14,4 147 14,9 12,9 14,0 14,1 14,4 12,4 13,4 13,9 14,1 12,3 13,4 13,7 13,9 5.0
>05 2| 130 | 148 | 150 | 152 | 133 | 144 | 145 | 148 | 129 | 138 | 142 | 125 | 127 | 138 | 1241 | 142 -35
< 15 13| 13,5 15,1 15,3 15,5 13,7 147 14,8 15,1 13,3 14,2 14,6 14,8 13,2 14,2 14,5 14,6 -20
14 13,9 15,4 15,7 15,8 14,1 15,1 15,2 15,4 13,8 14,6 15,0 15,2 13,7 14,6 14,8 15,0 -0.5
5[ 144 | 158 | 160 | 161 | 146 | 154 | 155 | 158 | 142 | 150 | 153 | 155 [ 141 | 150 | 152 | 153 | +1.0
Dammstoff 6] 14,8 | 161 163 | 164 | 150 | 158 | 159 | 161 147 | 154 | 157 | 159 | 146 | 154 | 156 | 157 [ +25
COIbentaZIone 171 11,8 14,1 14,4 14,7 12,3 13,6 13,9 14,2 11,8 13,3 13,4 13,9 11,7 13,0 13,4 13,8 -80
[M2KIW] 6| 123 | 144 | 147 | 150 | 127 | 139 | 142 | 145 | 123 | 136 | 138 | 142 | 121 | 133 | 138 | 141 -6.5
19| 12,7 147 15,0 15,3 13,1 14,3 14,6 14,9 12,7 14,0 14,1 14,6 12,6 13,7 14,1 14,4 5.0
>15 2 132 | 150 | 153 | 156 | 136 | 146 | 149 | 152 | 132 | 144 | 145 | 129 | 130 | 141 | 125 | 148 -35
<25 21| 186 | 153 | 156 | 159 | 140 | 150 | 152 | 155 | 136 | 147 | 148 | 152 | 135 | 145 | 148 | 151 2.0
22| 14,0 15,7 15,9 16,1 14,4 15,3 155 15,8 14,0 15,1 15,2 15,5 13,9 14,8 15,2 15,4 -0.5
23 145 | 160 | 162 | 164 | 148 | 157 | 159 | 161 | 145 | 154 | 155 | 159 | 144 | 152 | 155 | 158 | +1.0
2| 1249 | 163 | 165 | 167 | 152 | 160 | 162 | 164 | 149 | 158 | 159 | 162 | 148 | 156 | 159 | 161 | +25
251 11,8 14,2 14,6 14,7 12,5 13,8 14,1 14,4 12,0 13,4 13,8 14,2 11,8 13,1 13,4 13,9 -80
26| 123 | 145 | 1249 | 150 | 129 | 141 | 144 | 147 | 124 | 138 | 1241 | 145 | 123 | 135 | 138 | 142 -6.5
27| 127 | 149 | 1510 | 153 | 133 | 144 | 147 | 150 | 129 | 141 | 124 | 149 | 127 | 139 | 141 | 146 -5.0
28| 18,2 15,2 15,4 15,6 13,7 14,8 15,0 15,3 13,3 14,5 14,8 15,2 13,2 14,2 14,5 14,9 -35
225 136 | 155 | 157 | 159 | 141 | 151 | 153 | 156 | 137 | 148 | 151 | 155 | 136 | 146 | 148 | 152 2.0
20| 140 | 158 | 160 | 161 | 145 | 154 | 157 | 159 | 141 | 152 | 154 | 158 | 140 | 150 | 152 | 155 -05
311 145 16,1 16,3 16,4 14,9 15,8 16,0 16,2 14,6 15,5 15,8 16,1 14,5 15,3 15,5 15,9 +1.0
32| 149 | 164 | 166 | 167 | 153 | 161 | 163 | 165 | 150 | 159 | 161 | 164 | 149 | 157 | 159 | 162 [ +2.5
a b c d e f g9 h i J k ! m n o P
Legende innere Oberflachentemperatur mittlere Aussentemperatur am Gebaudestandort (kéltester Monat)
Legenda @ Temperatura superficiale interna @ temperatura media esterna sul luogo di ubicazione (mese pit freddo)

Warmedurchlasswiderstand Dammstoff
Resistenza termica coibentazione
Warmedurchlasswiderstand Dammstoff
Resistenza termica coibentazione
Warmedurchlasswiderstand Mauerwerk
Resistenza termica muratura

Beheizt '////// Ausgleichsestrich
Riscaldato / A Massetto alleggerito
Estrich “NAaaaan ] Stahlbeton leicht bewehrt
Massetto SN MM T Calcestruzzo con rete

Erdreich m Stahlbeton
Terra N Calcestruzzo armato
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Decke/Solaio

F.1

6 6
Ro R,
\\ \\ \\ \\ \\ \\\\ \\\\\ \\\ \\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\\\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\\\\\\ \\ N \\ \\\\ \\ \\\\ \\ \\ \\
O N O N A N N N N A N O N O A N N A N A O N N N AN N AN O O O N O O O N O U OO OO 0 NOINOU U TOIONO N\\y
N \\\\ N \\\\ N\ \\ N \\\\ N \\\\ O \\ N \\\\ N \\\\ NN\ \\ NN\ \\ N \\\\ N \\\\ N \\\\ NN\
N
N \\ \\ \\
NN\
RN \\ N
\ \\ \\ N\
AN
aussen \\\\ NN aussen
esterno N N NN esterno
\\\ \\\\\\
N
Schnitt/Sezione \\\ NN
Mauerwerk
Muratura @ 2011205208, .
[M2KIW] <05|<08|<15|° 2| [C
1 93 109 | 11,2 | 115 -8.0
2| 99 11,4 11,7 12,0 -6.5
3| 104 11,9 12,1 12,4 -5.0
ohne 4 110 | 123 | 126 | 129 | -35
senza 5| 116 12,8 13,1 133 -2.0
6] 122 13,3 13,6 13,8 -0.5
7| 127 138 | 14,0 14,2 +1.0
8| 125 12,5 12,6 12,6 +2.5
9| 93 10,9 11,2 11,5 -8.0
10l 9,9 11,4 11,7 12,0 -6.5
11| 104 11,9 12,1 12,4 -5.0
=205 2| 110 | 123 | 126 | 129 -3.5
<15 | 116 | 128 | 1381 | 133 -2.0
14| 12,2 13,3 13,6 13,8 -0.5
15| 12,7 13,8 14,0 14,2 +1.0
Dammstoff 16| 13,3 14,3 14,5 14,7 +2.5
Coibentazione vl 96 | 1s | 123 | 126 | -8.0
[m2K/W] 18] 10,2 12,3 12,7 13,0 -6.5
19] 10,7 12,7 13,1 13,4 -5.0
215 2| 113 | 132 | 136 | 138 -3.5
<25 2 118 136 | 14,0 14,2 2.0
22| 124 14,0 14,4 14,6 -0.5
23| 12,9 145 | 148 | 150 +1.0
24| 135 149 | 152 | 154 +2.5
25 9,6 12,2 12,6 13,0 -8.0
26| 10,2 126 | 130 | 133 -6.5
27| 10,7 13,0 134 | 137 -5.0
28 11,3 13,4 13,8 14,1 -3.5
225 20| 11,8 138 | 142 | 145 2.0
s0| 12,4 143 | 146 | 148 -0.5
31 129 147 | 150 152 +1.0
32| 135 15,1 154 | 156 +2.5
a b c d
Legende innere Oberflachentemperatur mittlere Aussentemperatur am Gebaudestandort (kéltester Monat)
Legenda @ Temperatura superficiale interna @ temperatura media esterna sul luogo di ubicazione (mese piu freddo)

Warmedurchlasswiderstand Dammstoff
Resistenza termica coibentazione
Warmedurchlasswiderstand Dammstoff
Resistenza termica coibentazione
Warmedurchlasswiderstand Mauerwerk
Resistenza termica muratura

Beheizt % Ausgleichsestrich
|:| Riscaldato m Masgetto alleggerito
.., Estrich “NAaaaan ] Stahlbeton leicht bewehrt

Massetto S>> >N T Calcestruzzo con rete

Erdreich m Stahlbeton

Terra N Calcestruzzo armato
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Decke/Solaio F.2

6 6
N SO N SO N N N N NN N O\ N NN
\\\\ > \\\\ > \\\\ N \\\\ N \\\\ > \\\\ > \\\\ > \\\\ > \\\\ > \\\\ N \\\\ N \\\\ > \\\\ > \\\\
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
N
\\ O\
NN N\
NN
NSRAN N\
NN\ \\
RN
NN
NN\ \\
aussen NN aussen
N
esterno AN esterno
NN
\\ RN
RN \\\
. . AN
Schnitt/Sezione OO0
Dammstoff
Coibentazi @ ohne =215 23.0 >45
olpentazione = 4.
[mKIW] senza <3.0 <45
Mauerwerk
Muratura @ 201/205(=20.8 515 201/205(=20.8 515 20.1/205(=20.8 515 20.1/205(20.8 515
>1. 1. 1. 1. o
[m2KIW] <05(<0.8|<15 <05 /<08 |<15 <05|<08|<15 <05[<08|<15 [°Cl
1| 80 8,0 8,2 8,2 133 | 130 | 130 | 130 | 138 | 134 | 134 | 136 | 139 | 138 | 138 | 138 -8.0
2 8,6 8,6 8,8 8,8 13,6 13,3 13,3 13,3 14,1 13,8 13,8 13,9 142 14,1 14,1 14,1 -65
3| 93 93 94 94 140 | 137 | 137 | 137 | 144 | 141 | 141 | 143 | 146 | 144 | 144 | 144 -5.0
4 9,9 9,9 10,1 10,1 14,4 14,1 141 141 14,8 145 14,5 14,6 14,9 14,8 14,8 14,8 -35
51 10,6 10,6 10,7 10,7 147 145 145 145 15,1 14,8 14,8 15,0 15,2 151 15,1 15,1 -20
of 112 | 112 | 113 | 113 | 151 148 | 148 | 148 | 154 | 152 | 152 | 153 | 155 | 154 | 154 | 154 -0.5
7| 119 11,9 12,0 12,0 15,4 15,2 15,2 15,2 15,8 15,5 15,5 15,7 15,9 15,8 15,8 15,8 +1.0
s| 125 | 125 | 126 | 126 | 158 | 156 | 156 | 156 | 16,1 159 | 159 | 160 | 162 | 161 | 16, 16,1 +25
a b C d e f g9 h i J k ! m n o P
Legende @ innere Oberflachentemperatur @ mittlere Aussentemperatur am Gebaudestandort (kéltester Monat)
Legenda Temperatura superficiale interna temperatura media esterna sul luogo di ubicazione (mese pit freddo)

Warmedurchlasswiderstand Dammstoff |:| Beheizt m Ausgleichsestrich
Resistenza termica coibentazione Riscaldato 7] Massetto alleggerito
Warmedurchlasswiderstand Dammstoff ) Estrich LN aaaa | Stahlbeton leicht bewehrt
Resistenza termica coibentazione Massetto SN MMMMT Calcestruzzo con rete

Warmedurchlasswiderstand Mauerwerk Erdreich m Stahlbeton
Terra N Calcestruzzo armato

Resistenza termica muratura
© KlimaHaus Agentur — Agenzia CasaClima



Decke/Solaio

F.3

6 6
(SEARARARRRARAsARAnaAny R, R, BEEARERGERRERRIIRIHIEN
\\ \\ \\\ \\ \\ \\\\\ \\\\\ \\\ \\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\\\ \\ \\ N \\ \\\\ \\\ \\\\ \\\ \\ \\
AN RN R R N N R O N R AN N R A N N N AN N R N RN N AR R RR RN NN
N \\\\ N \\\\ N\ \\ N \\\\ N \\\\ O \\ N \\\\ N \\\\ NN\ \\ NN\ \\ N \\\\ N \\\\ N \\\\ NN\
N
N \\ \\ \\
NN
RN \\ N\
\ \\ \\ N\
N \\\\\\
unbeheizt N \\ N unbeheizt
non riscaldato \\\\\\ N non riscaldato
\\\ \\\\\\
N
Schnitt/Sezione \\\ NN
Mauerwerk
Muratura @ 201/205|208
[mK/W] <05|<08|<15 21| rCl
11 150 14,9 14,9 14,9 -8.0
2| 153 15,2 15,2 15,2 -6.5
3| 156 15,4 15,4 15,4 -5.0
ohne 4 158 | 157 | 157 | 157 -3.5
senza 5| 161 | 160 | 160 | 160 [ -2.0
6| 164 16,3 16,3 16,3 -0.5
7l 166 16,5 16,5 16,5 +1.0
s| 16,9 16,8 16,8 16,8 +2.5
9| 154 16,0 16,0 16,2 -8.0
10| 156 16,2 16,2 16,4 -6.5
11| 159 16,4 16,4 16,6 -5.0
>20.5 2| 161 166 | 166 | 168 -3.5
<15 | 164 | 169 | 169 | 170 -2.0
14| 16,6 17,1 17,1 17,2 -0.5
15| 16,9 17,3 17,3 17,4 +1.0
Dammstoff 16 17,1 17,5 17,5 17,6 +2.5
Coibentazione 17| 154 16,2 16,3 16,5 -8.0
[M2KIW] 18| 15,6 16,4 16,5 16,7 -6.5
19| 15,9 16,6 16,7 16,9 -5.0
>1.5 2| 161 16,8 16,9 17,0 -3.5
<25 21| 164 17,0 17,1 17,2 -2.0
22| 16,6 17,2 17,3 17,4 -0.5
2| 169 174 | 175 | 176 +1.0
24| 17, 176 | 177 | 178 +2.5
25| 154 16,3 16,5 16,6 -8.0
26| 15,6 165 | 167 | 168 -6.5
27| 159 167 | 169 | 17,0 -5.0
28| 16,1 16,9 17,0 17,2 -3.5
225 29 16,4 17,1 17,2 17,4 2.0
30| 16,6 173 | 174 | 175 -0.5
31 169 175 | 176 | 177 +1.0
32| 17,1 17,7 | 178 | 179 +2.5
a b c d
Legende innere Oberflachentemperatur mittlere Aussentemperatur am Gebaudestandort (kéltester Monat)
Legenda @ Temperatura superficiale interna @ temperatura media esterna sul luogo di ubicazione (mese piu freddo)

Warmedurchlasswiderstand Dammstoff
Resistenza termica coibentazione
Warmedurchlasswiderstand Dammstoff
Resistenza termica coibentazione
Warmedurchlasswiderstand Mauerwerk
Resistenza termica muratura

Beheizt % Ausgleichsestrich
|:| Riscaldato m Masgetto alleggerito
.., Estrich “NAaaaan ] Stahlbeton leicht bewehrt

Massetto S>> >N T Calcestruzzo con rete

Erdreich m Stahlbeton

Terra N Calcestruzzo armato
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Decke/Solaio F.4

6 6
N
N N
N
\\ O\
\\\ \\ \\\
\ \\ \\
unbeheizt NS NN unbeheizt
non riscaldato \ NARER non riscaldato
N N \\\
\ \\ \\
. . N \
Schnitt/Sezione OO0
Mauerwerk
Muratura @ 2011205208, .
[m2K/W] <05|<08|<15| [°Cl
1| 150 14,9 14,9 14,9 -8.0
2| 153 15,2 15,2 15,2 -6.5
3| 156 15,4 15,4 15,4 -5.0
ohne 4 158 | 157 | 157 | 157 -3.5
senza 5| 161 | 160 | 160 | 160 [ -2.0
6| 164 16,3 16,3 16,3 -0.5
7| 166 | 165 | 165 | 165 | +1.0
s| 169 | 168 | 168 | 168 | +2.5
9] 16,3 16,2 16,2 16,2 -8.0
10| 16,5 16,4 16,4 16,4 -6.5
1| 167 16,6 16,6 16,6 -5.0
=205 | 169 | 168 | 168 | 168 -3.5
<15 13| 171 17,0 17,0 17,0 -2.0
14| 17,3 17,2 17,2 17,2 -0.5
15| 17,5 17,4 17,4 17,4 +1.0
Dammstoff 16| 17,7 17,6 17,6 17.6 +2.5
Coibentazione 17| 17,0 16,6 16,6 16,6 -8.0
[M2K/W] 18| 17,1 168 | 168 | 168 -6.5
191 17,3 17,0 17,0 17,0 5.0
=215 2| 174 | 172 | 172 | 172 -3.5
<25 21| 176 17,4 17,4 17,4 -2.0
22| 17,8 17,5 17,5 17,5 -0.5
2 179 | 177 | 177 | 177 | +1.0
24] 18,1 179 | 179 | 179 | +25
251 17,1 17,0 17,0 17,0 -8.0
26 173 | 17,1 17,1 17,1 -6.5
o7l 174 | 173 | 173 | 173 -5.0
28| 17,6 17,4 17,4 17,4 -3.5
225 2| 177 | 176 | 176 | 176 -2.0
s 179 | 178 | 178 | 178 -0.5
311 18,0 17,9 17,9 17,9 +1.0
32| 182 | 18,1 18,1 18,1 +2.5
a b c d
Legende innere Oberflachentemperatur mittlere Aussentemperatur am Gebaudestandort (kéltester Monat)
Legenda @ Temperatura superficiale interna @ temperatura media esterna sul luogo di ubicazione (mese pit freddo)
Warmedurchlasswiderstand Dammstoff |:| Beheizt W Ausgleichsestrich
Resistenza termica coibentazione Riscaldato A Massetto alleggerito
Warmedurchlasswiderstand Dammstoff ) Estrich LN aaaaa ] Stahlbeton leicht bewehrt
Resistenza termica coibentazione Massetto SN MM T Calcestruzzo con rete
Warmedurchlasswiderstand Mauerwerk Erdreich N Stahlbeton
Resistenza termica muratura Terra m Calcestruzzo armato
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Decke/Solaio G.1

aussen Ry @

esterno
6
O N N N A N N N N A A N A OO e SO NUNRRARNEEN \\\\ AANANRRNRARRN SO
NN N RN N RN N RN N AN AN N AN AN N AN R AN AN R AN A NNWNN
O N N N N N N N A N N A A D AN
N0 NN\ NN\ NON OO RO 0O NN\ NN OO NSO OO N\ N\
aussen @
esterno
Schnitt/Sezione
Dammstoff
Coibentazi @ ohne =215 23.0 >45
olpentazione = 4.
[mKIW] senza <3.0 <45
Mauerwerk
Muratura @ 201|205|208 | 15 201|205|208 | 15 201(/205|208 | 15 201205208 | 15
>1. 1. >1. 1. o
[m2KIW] <05(<0.8|<15 <05 /<08 |<15 <05|<08|<15 <05[<08|<15 [°Cl
1 42 115 13,0 14,2 9,9 13,1 13,6 141 10,4 134 13,8 141 10,6 13,6 13,8 14,1 -8.0
2 5,0 12,0 13,3 14,5 10,5 13,5 13,9 14,4 10,9 13,8 141 14,4 11,1 13,9 141 14,4 -6.5
3| 59 124 | 137 | 149 | 110 | 139 | 143 | 147 | 114 | 141 | 144 | 147 | 116 | 143 | 144 | 147 -5.0
4 6,7 12,9 14,1 15,2 115 14,2 14,6 15,0 11,9 145 14,8 15,0 12,1 14,6 14,8 15,0 -3.5
5 7.6 13,3 145 15,5 121 146 15,0 15,3 12,5 14,8 15,1 15,3 12,6 15,0 15,1 15,3 2.0
of 84 138 | 148 | 158 | 126 | 150 | 153 | 157 | 130 | 152 | 154 | 157 | 131 | 153 | 154 | 157 -0.5
7| o3 142 | 152 | 161 | 132 | 153 | 157 | 160 | 135 | 155 | 158 | 160 | 136 | 157 | 158 | 160 | +1.0
s 101 | 147 | 156 | 164 | 137 | 157 | 160 | 163 | 140 | 159 | 161 | 163 | 141 | 160 | 161 | 163 [ +2.5
a b C d e f g9 h i J k ! m n o P
Legende @ innere Oberflachentemperatur @ mittlere Aussentemperatur am Gebaudestandort (kéltester Monat)
Legenda Temperatura superficiale interna temperatura media esterna sul luogo di ubicazione (mese pit freddo)

Warmedurchlasswiderstand Dammstoff |:| Beheizt W Ausgleichsestrich

Resistenza termica coibentazione Riscaldato A Massetto alleggerito

, Wéarmedurchlasswiderstand Dammstoff Estrich LN aaaa | Stahlbeton leicht bewehrt
NN N

" Resistenza termica coibentazione Massetto AR Calcestruzzo con rete
Warmedurchlasswiderstand Mauerwerk

Resistenza termica muratura Terra N Calcestruzzo armato

© KlimaHaus Agentur — Agenzia CasaClima




Decke/Solaio

G.2

aussen Ry @
esterno
AN AN
NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN\
RN AN N R N N A N R R AN O RN R A N AN O AN R AN AN N AR R RA R RRN
O N N N N N N N A N N A A D AN
O\ O\ O\ N O\ NMRNANRRN NN RN R RAR RSN O\ O\ O\
aussen @
esterno
Schnitt/Sezione
Dammstoff
Coibentazi @ ohne =215 23.0 >45
olpentazione = 4.
[mKIW] senza <3.0 <45
Mauerwerk
Muratura @ 201|205|208 | 15 201|205|208 | 15 201(/205|208 | 15 201205208 | 15
>1. 1. 1. 1. o
[m2KIW] <05(<0.8|<15 <05 /<08 |<15 <05|<08|<15 <05[<08|<15 [°cl
1 51 9,8 10,2 10,6 7.2 10,6 10,9 10,9 7.4 10,7 10,9 11,0 74 10,7 10,9 11,0 -8.0
2 59 10,3 10,8 111 79 11,1 11,4 11,4 8,0 1,2 11,4 115 8,0 11,2 11,4 11,5 -65
3| 67 109 | 118 | 116 8,6 116 | 119 | 119 87 17 | 119 | 120 87 1,7 | 119 | 120 -5.0
4 75 11,4 11,8 121 9,3 12,1 12,3 12,3 9,4 12,2 12,3 12,5 9,4 12,2 12,3 12,5 -35
5 83 12,0 12,3 12,6 9,9 12,6 12,8 12,8 10,1 12,7 12,8 13,0 10,1 12,7 12,8 13,0 -20
of 91 125 | 129 | 131 | 106 | 131 | 133 | 133 | 107 | 132 | 183 | 134 | 107 | 132 | 133 | 134 -0.5
7 9,9 13,1 134 13,6 11,3 13,6 13,8 13,8 11,4 13,7 13,8 13,9 11,4 13,7 13,8 13,9 +1.0
sl 107 | 136 | 189 | 141 | 120 | 141 | 143 | 143 | 121 142 | 143 | 144 | 121 | 142 | 143 | 144 | +25
a b c d e f g9 h i J k ! m n o P
Legende @ innere Oberflachentemperatur @ mittlere Aussentemperatur am Gebaudestandort (kéltester Monat)
Legenda Temperatura superficiale interna temperatura media esterna sul luogo di ubicazione (mese pit freddo)

Warmedurchlasswiderstand Dammstoff
Resistenza termica coibentazione
. Warmedurchlasswiderstand Dammstoff
" Resistenza termica coibentazione
Warmedurchlasswiderstand Mauerwerk
Resistenza termica muratura

]

Beheizt
Riscaldato
Estrich
Massetto
Erdreich
Terra

Ausgleichsestrich
Massetto alleggerito
Stahlbeton leicht bewehrt
Calcestruzzo con rete
Stahlbeton

Calcestruzzo armato

© KlimaHaus Agentur — Agenzia CasaClima



Decke/Solaio G.3

aussen @

esterno
6
NN SO\ NN\ NN\ ‘RN NN ‘RN NSNRAN SO NN\ SRR SO\ SRR\ N
NN NN NN NN NN NN NN N NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN N NN NN NN NN NN N NN
O N N N N N N N A N N A A D AN
N0 NN\ NN\ NN\ RN\ AN\ NN\ NN OO NSO OO N\ N\
D@
aussen
esterno
Schnitt/Sezione
Dammstoff
Coibentazi @ ohne =215 23.0 >45
olpentazione = 4.
= senza <3.0 <45
[m2K/W]
Mauerwerk
Muratura @ 201205208 515 201205208 515 201205208 515 20.1]/20.5|20.8 515
>1. 1. 1. 1. o
[m2KIW] <05(<0.8|<15 <05 /<08 |<15 <05|<08|<15 <05[<08|<15 [°Cl
1 42 115 13,0 14,2 6,1 12,5 13,8 14,9 6,2 12,5 13,8 14,9 6,2 12,6 13,8 14,9 -8.0
2 5,0 12,0 13,3 14,5 6.8 12,9 141 15,2 7,0 12,9 141 15,2 7,0 13,0 141 15,2 -65
3| 59 124 | 137 | 149 7.6 133 | 144 | 154 7.7 133 | 144 | 154 77 134 | 144 | 154 -5.0
4 6,7 12,9 14,1 15,2 83 13,7 14,8 15,7 85 13,7 14,8 15,7 8,5 13,8 14,8 15,7 -35
5 7.6 13,3 145 15,5 9,1 14,1 151 16,0 9,2 14,1 15,1 16,0 9,2 14,2 15,1 16,0 -20
of 84 138 | 148 | 158 | 98 145 | 154 | 163 99 145 | 154 | 163 99 146 | 154 | 163 -0.5
7| 9.3 14,2 15,2 16,1 10,6 14,9 15,8 16,5 10,7 14,9 15,8 16,5 10,7 15,0 15,8 16,5 +1.0
s 101 | 147 | 156 | 164 | 113 | 153 | 161 | 168 | 11,4 | 153 | 161 | 168 | 114 | 154 | 161 | 168 [ +2.5
a b C d e f g9 h i J k ! m n o P
Legende @ innere Oberflachentemperatur @ mittlere Aussentemperatur am Gebaudestandort (kéltester Monat)
Legenda Temperatura superficiale interna temperatura media esterna sul luogo di ubicazione (mese pit freddo)

Warmedurchlasswiderstand Dammstoff |:| Beheizt W Ausgleichsestrich

Resistenza termica coibentazione Riscaldato A Massetto alleggerito

, Wéarmedurchlasswiderstand Dammstoff Estrich LN aaaa | Stahlbeton leicht bewehrt
NN N

" Resistenza termica coibentazione Massetto AR Calcestruzzo con rete
Warmedurchlasswiderstand Mauerwerk

Resistenza termica muratura Terra N Calcestruzzo armato

© KlimaHaus Agentur — Agenzia CasaClima



Decke/Solaio

G.4

aussen
esterno
NN AN N R AN R N A R R R R N RO RN N ANEERRARIERRARL R RRRRNER \\\\ AANANRRNRARRN SO
NN N RN N RN N RN N AN AN N AN AN N AN R AN AN R AN A NNWNN
O N N N N N N N A N N A A D AN
N0 NN\ NN\ NN\ RN\ AN\ NN U SIS N U SOOI OO SOOI NN N N\ N\
D@
aussen
esterno
Schnitt/Sezione
Dammstoff
Coibentazi @ ohne =215 23.0 >45
olpentazione = 4.
[mKIW] senza <3.0 <45
Mauerwerk
Muratura @ 20.1[/205[20.8 515 20.1[/205[20.8 515 201[205]20.8 515 20.1/205(20.8 515
>1. 1. >1. 1. o
[m2KIW] <05(<0.8|<15 <05 /<08 |<15 <05|<08|<15 <05[<08|<15 [°Cl
1 51 9,8 10,2 10,6 10,2 11,7 117 11,7 10,7 12,0 12,0 12,0 10,9 12,0 12,0 12,0 -8.0
2 59 10,3 10,8 111 10,8 12,1 121 12,1 11,2 12,4 12,4 12,4 11,4 12,4 12,4 12,4 -65
3| 67 109 | 11,8 | 11,6 | 113 | 126 | 126 | 126 | 117 | 129 | 129 | 129 | 119 | 129 | 129 | 129 -5.0
4 75 11,4 11,8 121 11,8 13,0 13,0 13,0 12,2 13,3 13,3 13,3 12,3 13,3 13,3 13,3 -35
5 83 12,0 12,3 12,6 12,3 135 135 135 12,7 13,7 13,7 13,7 12,8 13,7 13,7 13,7 -20
of 91 125 | 129 | 131 | 129 | 139 | 139 | 139 [ 132 | 141 | 141 | 141 | 1383 | 141 | 141 | 141 -0.5
7 9,9 13,1 134 13,6 13,4 144 14,4 14,4 13,7 14,6 14,6 14,6 13,8 14,6 14,6 14,6 +1.0
sl 107 | 136 | 189 | 141 | 139 | 148 | 148 | 148 | 142 | 150 | 150 | 150 | 143 | 150 | 150 | 150 [ +2.5
a b c d e f g9 h i J k ! m n o P
Legende @ innere Oberflachentemperatur @ mittlere Aussentemperatur am Gebaudestandort (kéltester Monat)
Legenda Temperatura superficiale interna temperatura media esterna sul luogo di ubicazione (mese pit freddo)

Warmedurchlasswiderstand Dammstoff
Resistenza termica coibentazione
. Warmedurchlasswiderstand Dammstoff
" Resistenza termica coibentazione
Warmedurchlasswiderstand Mauerwerk
Resistenza termica muratura

]

Beheizt
Riscaldato

Estrich
Massetto

Erdreich

Terra

Ausgleichsestrich
Massetto alleggerito
Stahlbeton leicht bewehrt
Calcestruzzo con rete
Stahlbeton

Calcestruzzo armato
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Decke/Solaio

G.5

aussen Ry @
esterno
6
AN AN
NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN\
RN AN N R N N A N R R AN O RN R A N AN O AN R AN AN N AR R RA R RRN
O N N N N N N N A N N A A D AN
O\ O\ O\ N O\ NMRNANRRN NN R ARNAR RN O\ O\
R
aussen
esterno
Schnitt/Sezione
Dammstoff
Coibentazi @ ohne =215 23.0 >45
olpentazione = 4.
[mKIW] senza <3.0 <45
Mauerwerk
Muratura @ 201/205(=20.8 515 201/205(=20.8 515 20.1/205(=20.8 515 20.1/205(20.8 515
>1. 1. 1. 1. o
[m2KIW] <05(<0.8|<15 <05 /<08 |<15 <05|<08|<15 <05[<08|<15 [°cl
1 4,2 115 13,0 14,2 13,1 144 147 15,0 13,8 14,9 15,0 15,2 14,1 15,0 15,0 15,4 -8.0
2 5,0 12,0 13,3 14,5 135 14,7 15,0 15,3 14,1 15,2 15,3 15,5 144 15,3 15,3 15,6 -65
3| 59 124 | 137 | 149 | 139 | 150 | 153 | 156 | 144 | 154 | 156 | 157 | 147 | 156 | 156 | 159 -5.0
4 6,7 12,9 14,1 15,2 14,2 15,3 15,6 15,8 14,8 15,7 15,8 16,0 15,0 15,8 15,8 16,1 -35
5 7.6 13,3 145 15,5 14,6 15,6 15,9 16,1 15,1 16,0 16,1 16,2 15,3 16,1 16,1 16,4 -20
of 84 138 | 148 | 158 | 150 | 159 | 161 | 164 | 154 | 163 | 164 | 165 | 157 | 164 | 164 | 166 -0.5
7| o3 142 | 152 | 161 | 153 | 162 | 164 | 166 | 158 | 165 | 166 | 167 | 160 | 166 | 166 | 169 | +1.0
8| 10,1 147 | 156 | 164 | 157 | 165 | 167 | 169 | 16,1 168 | 169 | 170 | 163 | 169 | 169 | 171 +25
a b C d e f g9 h i J k ! m n o P
Legende @ innere Oberflachentemperatur @ mittlere Aussentemperatur am Gebaudestandort (kéltester Monat)
Legenda Temperatura superficiale interna temperatura media esterna sul luogo di ubicazione (mese pit freddo)

Warmedurchlasswiderstand Dammstoff
Resistenza termica coibentazione
. Warmedurchlasswiderstand Dammstoff
" Resistenza termica coibentazione
Warmedurchlasswiderstand Mauerwerk
Resistenza termica muratura

]

Beheizt
Riscaldato
Estrich
Massetto
Erdreich
Terra

Ausgleichsestrich
Massetto alleggerito
Stahlbeton leicht bewehrt
Calcestruzzo con rete
Stahlbeton

Calcestruzzo armato
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Decke/Solaio

G.6

aussen
esterno

AN AN N AN
NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN\
RN AN N R N N A N R R AN O RN R A N AN O AN R AN AN N AR R RA R RRN
O N N N N N N N A N N A A D AN
N0 NN\ NSO OU OO N0 NN U SIONUS NU OUSIONUONU OUOIONUOINNOINIONYNNY N\ N\
IR
aussen
esterno
Schnitt/Sezione
Dammstoff
Coibentazi @ ohne =215 23.0 >45
olpentazione = 4.
[mKIW] senza <3.0 <45
Mauerwerk
Muratura @ 201|205|208 | 15 201|205|208 | 15 201(/205|208 | 15 201205208 | 15
>1. 1. 21, 1. o
[m2KIW] <05(<0.8|<15 <05 /<08 |<15 <05|<08|<15 <05[<08|<15 [°Cl
1 51 9,8 10,2 10,6 134 12,8 12,6 12,3 14,2 13,3 13,0 12,6 144 13,4 13,1 12,8 -8.0
2 59 10,3 10,8 111 13,8 13,2 13,0 12,7 14,5 13,6 13,3 13,0 14,7 13,8 13,5 13,2 -65
3| 67 109 | 118 | 11,6 | 141 136 | 134 | 131 149 | 140 | 137 | 134 | 150 | 141 | 139 | 136 -5.0
4 75 11,4 11,8 121 145 14,0 13,8 13,6 15,2 14,4 141 13,8 15,3 145 14,2 14,0 -35
5 83 12,0 12,3 12,6 148 14,3 14,2 14,0 15,5 14,7 14,5 14,2 15,6 14,8 14,6 14,3 -20
of 91 125 | 129 | 131 | 152 | 147 | 146 | 144 | 158 | 151 | 148 | 146 | 159 | 152 | 150 | 147 -0.5
7 9,9 13,1 134 13,6 15,5 15,1 15,0 148 16,1 15,4 15,2 15,0 16,2 155 15,3 15,1 +1.0
s 107 | 136 | 189 | 141 | 159 | 155 | 154 | 152 | 164 | 158 | 156 | 154 | 165 | 159 | 157 | 155 [ +2.5
a b c d e f g9 h i J k ! m n o P
Legende @ innere Oberflachentemperatur @ mittlere Aussentemperatur am Geb&udestandort (kaltester Monat)
Legenda Temperatura superficiale interna temperatura media esterna sul luogo di ubicazione (mese pit freddo)

Warmedurchlasswiderstand Dammstoff
Resistenza termica coibentazione
. Warmedurchlasswiderstand Dammstoff
" Resistenza termica coibentazione
Warmedurchlasswiderstand Mauerwerk
Resistenza termica muratura

]

Behe

Riscaldato
Estrich

Mass
Erdre
Terra

izt

etto
ich

Ausgleichsestrich
Massetto alleggerito
Stahlbeton leicht bewehrt
Calcestruzzo con rete
Stahlbeton

Calcestruzzo armato
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Decke/Solaio

G.7

aussen @ Ry
esterno
6
\\ \\\\\\ \\ \\\\\\ \\ \\\\\\ \\ \\\\\\ \\ \\\\\\ \\ \\\\\\ \\ \\\\\\ \\\\\\\\ \\\\\\\\ \\ \\:\\ \\ \\:\\\\\ \\\\\\ \\ \\\\\\\\\ \\\
AR NN NN N AN N RN N AN N NSNS NN AN AN R ARLRL N MNWNENN
\\\\\ O\ O\ WO\ O\ \\\\\ \\\\\\\\\\\\ O\ AN
aussen @
esterno
Schnitt/Sezione
Mauerwerk
Muratura @ 2011205208, .
[m2K/W] <05|<08|<15|° 7| [Cl
1| 42 11,5 13,0 14,2 -8.0
2l 50 12,0 13,3 14,5 -6.5
3| 59 12,4 13,7 14,9 -5.0
ohne 4 &7 129 | 141 15,2 -3.5
senza 5| 76 | 133 | 145 | 155 [ -2.0
6| 84 13,8 14,8 15,8 -0.5
7| 93 14,2 15,2 16,1 +1.0
8| 10,1 14,7 15,6 16,4 +2.5
9 69 1,7 12,6 13,8 -8.0
10| 76 12,1 13,0 14,1 -6.5
11| 83 12,6 13,4 14,4 -5.0
=205 | 90 130 | 138 | 148 -3.5
<15 1| 97 135 | 142 | 151 -2.0
14| 10,4 13,9 14,6 15,4 -0.5
15| 11,1 144 | 150 15,8 +1.0
Dammstoff 16| 11,8 14,8 15,4 16,1 +2.5
Coibentazione vl 82 | 1o | 122 | 131 ] -8.0
[M2KIW] 18] 7,0 1,5 12,6 13,5 -6.5
19| 77 12,0 13,0 13,9 -5.0
>15 2| 85 12,5 13,4 14,2 -3.5
<25 21 92 13,0 13,8 | 146 2.0
2| 99 13,4 14,3 15,0 -0.5
23 107 139 | 147 | 153 +1.0
24| 11,4 144 | 15, 15,7 +2.5
250 6,1 10,7 11,8 12,8 -8.0
26| 68 112 | 128 | 132 -6.5
27| 76 11,7 12,7 13,6 -5.0
225 o s | 0
30| 98 132 | 140 | 147 -0.5
311 106 137 | 145 | 151 +1.0
32| 11,3 142 | 149 | 155 +2.5
a b c d
Legende innere Oberflachentemperatur mittlere Aussentemperatur am Gebaudestandort (kéltester Monat)
Legenda @ Temperatura superficiale interna @ temperatura media esterna sul luogo di ubicazione (mese piu freddo)

Warmedurchlasswiderstand Dammstoff
Resistenza termica coibentazione

. Warmedurchlasswiderstand Dammstoff
" Resistenza termica coibentazione
Warmedurchlasswiderstand Mauerwerk
Resistenza termica muratura

Beheizt % Ausgleichsestrich
|:| Riscaldato m Masgetto alleggerito

Estrich LN NN~~~ Stahlbeton leicht bewehrt

Massetto S>> >N T Calcestruzzo con rete
Erdreich m Stahlbeton

Terra N Calcestruzzo armato

© KlimaHaus Agentur — Agenzia CasaClima



Decke/Solaio G.8

aussen @ R,
esterno
NN \\\ NN \\\ NN \\\ NN \\\ NN \\\ NN \\\ NN \\\ NN \\\ NN \\\ NN \\\ NN\ \\:\\ N \\\ NN \\\\\\ NN
NN AN R AN R A R A S O AN O AR O R AN OO R AN AN RS RARNRERARNNNESRANNY
NRRARNRRERN O\ NN O\ O\ O\ SO OO SO OU OO OO0 OO N\ N\
aussen @
esterno
Schnitt/Sezione
Mauerwerk
Muratura @ 2011205208, .
[m2K/W] <05|<08|<15| [°Cl
1| 5.1 9,8 10,2 10,6 -8.0
2| 59 10,3 10,8 11,1 -6.5
3l 67 10,9 11,3 11,6 -5.0
ohne 4 75 114 | 118 | 121 -3.5
senza 5| 83 120 | 123 | 128 -2.0
6] 9,1 12,5 12,9 13,1 -0.5
7 9,9 13,1 13,4 13,6 +1.0
sl 10,7 13,6 13,9 14,1 +25
o 45 9,3 9,8 10,4 -8.0
0| 53 9,9 10,3 10,9 -6.5
1| 6,1 10,4 10,9 11,4 -5.0
=>20.5 | 70 110 | 114 | 119 -3.5
<15 1| 78 116 | 120 | 125 -2.0
14| 86 12,2 12,5 13,0 -0.5
15| 95 127 | 13,1 135 | +1.0
Dammstoff 16| 10,3 1818 13,6 14,0 +2.5
Coibentazione 7|42 | %0 | 96 | 102 | -8.0
[mzKlvv] 18 5,0 9,6 10,2 10,8 -6.5
19] 5,9 10,1 10,7 11,3 -5.0
>15 2| s7 10,7 11,3 11,8 -3.5
<25 21 78 113 | 11,8 | 123 -2.0
22 8,4 11,9 12,4 12,9 -0.5
2 93 125 | 129 | 134 | +1.0
24| 10,1 13,1 135 | 139 | +2.5
25| 42 9,0 9.8 10,1 -8.0
26| 50 9,6 10,3 10,6 -6.5
27| 59 10,1 109 | 11,1 -5.0
225 5 s s | a0
30| 84 119 | 125 | 127 -0.5
311 93 125 | 13,1 133 | +1.0
32| 10,1 13,1 136 | 138 | +2.5
a b c d
Legende innere Oberflachentemperatur mittlere Aussentemperatur am Gebaudestandort (kéltester Monat)
Legenda @ Temperatura superficiale interna @ temperatura media esterna sul luogo di ubicazione (mese piu freddo)
Warmedurchlasswiderstand Dammstoff Beheizt W Ausgleichsestrich
Resistenza termica coibentazione |:| Riscaldato A Massetto alleggerito

. Warmedurchlasswiderstand Dammstoff
" Resistenza termica coibentazione
Warmedurchlasswiderstand Mauerwerk
Resistenza termica muratura

Estrich
Massetto
Erdreich
Terra

Stahlbeton leicht bewehrt
Calcestruzzo con rete
Stahlbeton

Calcestruzzo armato

© KlimaHaus Agentur — Agenzia CasaClima



Decke/Solaio G.9

aussen
esterno
6
\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\\\ \\ \\\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\\\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\\ \\
O\ \\\\ N \\\\ N \\\\ N \\\\ N \\\\ \ \\\\ N \\\\ N \\\\ N \\\\ N \\\\ N \\\\ N \\\\ N \\\\ SN\
N0 NN\ NN\ NN\ RN\ AN\ NN\ SO OO SN N OO SOOI NN N\ N\
(Rul\(R.
aussen
esterno
Schnitt/Sezione
Mauerwerk
Muratura @ 2011205208, .
[m2K/W] <05|<08|<15|° 7| [Cl
1| 42 11,5 13,0 14,2 -8.0
2l 50 12,0 13,3 14,5 -6.5
3| 59 12,4 13,7 14,9 -5.0
ohne 4 &7 129 | 141 15,2 -3.5
senza 5| 76 | 133 | 145 | 155 [ -2.0
6| 84 13,8 14,8 15,8 -0.5
7| 93 14,2 15,2 16,1 +1.0
8| 10,1 14,7 15,6 16,4 +2.5
9 35 11,0 12,6 13,3 -8.0
10| 44 1,5 13,0 13,6 -6.5
11| 53 12,0 13,4 14,0 -5.0
>20.5 2| 62 125 | 138 | 144 -3.5
<15 1| 71 130 | 142 | 147 -2.0
14| 79 13,4 14,6 15,1 -0.5
15| 88 139 | 150 15,4 +1.0
Dammstoff 16] 97 14,4 15,4 15,8 +2.5
Coibentazione vl 32 | 107 | 120 | 131 | -8.0
[m2K/W] 18] 4,1 1,2 12,4 13,5 -6.5
19| 50 1,7 12,9 13,9 -5.0
>1.5 2| 59 12,2 13,3 14,2 -3.5
<25 21| 68 12,7 13,7 14,6 -2.0
2l 7.7 13,2 14,1 15,0 -0.5
2| 86 137 | 146 | 153 +1.0
24| 95 142 | 150 | 157 +25
25 3,2 10,7 11,8 13,0 -8.0
26| 4,1 112 | 123 | 133 -6.5
27| 50 11,7 | 127 | 137 -5.0
225 | e e s | 0
30| 7.7 132 | 140 | 148 -0.5
311 86 137 | 145 | 152 +1.0
32| 95 142 | 149 | 156 +25
a b c d
Legende innere Oberflachentemperatur mittlere Aussentemperatur am Gebaudestandort (kéltester Monat)
Legenda @ Temperatura superficiale interna @ temperatura media esterna sul luogo di ubicazione (mese piu freddo)
Warmedurchlasswiderstand Dammstoff Beheizt W Ausgleichsestrich
Resistenza termica coibentazione |:| Riscaldato A Massetto alleggerito

. Warmedurchlasswiderstand Dammstoff
" Resistenza termica coibentazione
Warmedurchlasswiderstand Mauerwerk
Resistenza termica muratura

Estrich
Massetto
Erdreich
Terra

Stahlbeton leicht bewehrt
Calcestruzzo con rete
Stahlbeton

Calcestruzzo armato

© KlimaHaus Agentur — Agenzia CasaClima



Decke/Solaio G.10

aussen
esterno
\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\\\ \\ \\\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\\\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\\ \\
O\ \\\\ N \\\\ N \\\\ N \\\\ N \\\\ \ \\\\ N \\\\ N \\\\ N \\\\ N \\\\ N \\\\ N \\\\ N \\\\ SN\
N0 NN\ NN\ NN\ RN\ NN O SO O SONUNINE O SONUSN OO SOUSNO OOONNDNY N\ N\
& D@
esterno
Schnitt/Sezione
Mauerwerk
Muratura @ 2011205208, .
[m?K/W] <05|<08|<15| [°Cl
1| 5.1 9,8 10,2 10,6 -8.0
2| 59 10,3 10,8 11,1 -6.5
3| 67 10,9 11,3 11,6 -5.0
ohne 4 75 114 | 118 | 121 -3.5
senza 5| 83 120 | 123 | 128 -2.0
6] 9,1 12,5 12,9 13,1 -0.5
7| 99 13,1 13,4 13,6 +1.0
sl 10,7 13,6 13,9 14,1 +25
9| 66 10,1 10,7 11,2 -8.0
0] 7.3 10,6 11,2 11,7 -6.5
11| 8,0 11,1 11,7 12,1 -5.0
>20.5 | 87 11,7 | 122 | 126 -3.5
<15 1| 94 122 | 127 | 131 -2.0
14| 10,2 12,7 13,2 13,6 -0.5
15| 10,9 13,3 13,7 14,0 +1.0
Dammstoff 16| 11,6 13,8 14,2 14,5 +2.5
Coibentazione vl 61 | 96 | 101 | 107 | -8.0
[M2KIW] 18| 68 10,2 10,6 11,2 -6.5
19 76 10,7 11,1 11,7 -5.0
>15 2| 83 11,3 11,7 12,2 -3.5
<25 21 9 118 | 122 | 127 2.0
22 98 12,4 12,7 13,2 -0.5
23| 106 | 129 | 133 | 137 | +1.0
2 113 | 135 | 138 | 142 | +25
25| 58 9,4 9.8 10,4 -8.0
26| 65 100 | 103 | 109 -6.5
27| 73 106 | 109 | 114 -5.0
225 o hr e | a0
30| 96 123 | 125 | 130 -0.5
311 103 | 128 | 131 135 | +1.0
32| 11,1 134 | 136 | 140 | +2.5
a b c d
Legende innere Oberflachentemperatur mittlere Aussentemperatur am Gebaudestandort (kéltester Monat)
Legenda @ Temperatura superficiale interna @ temperatura media esterna sul luogo di ubicazione (mese piu freddo)
Warmedurchlasswiderstand Dammstoff Beheizt W Ausgleichsestrich
Resistenza termica coibentazione |:| Riscaldato A Massetto alleggerito
. Warmedurchlasswiderstand Dammstoff Estrich LN aaaaa ] Stahlbeton leicht bewehrt
" Resistenza termica coibentazione Massetto S22 Calcestruzzo con rete
Warmedurchlasswiderstand Mauerwerk / / Erdreich m Stahlbeton
Resistenza termica muratura Terra N Calcestruzzo armato
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Decke/Solaio

G.11

aussen @ Ry
esterno
6
N \\\\\\\\\\ N \\\ N \\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\ \\\\\\\\\ \\\\\\\ \\\\\\\\
NN AN R AN R A R A S O AN O AR O R AN OO R AN AN RS RARNRERARNNNESRANNY
N0 NN\ NN\ NN\ RN\ MRNARR RN SO OO SN N OO SOOI NN N\ N\
& D¢
esterno %
Schnitt/Sezione
Mauerwerk
Muratura @ 2011205208, .
[m2K/W] <05|<08|<15|° 7| [Cl
1| 42 11,5 13,0 14,2 -8.0
2l 50 12,0 13,3 14,5 -6.5
3| 59 12,4 13,7 14,9 -5.0
ohne 4 &7 129 | 141 15,2 -3.5
senza 5| 76 | 133 | 145 | 155 [ -2.0
6| 84 13,8 14,8 15,8 -0.5
7| 93 14,2 15,2 16,1 +1.0
8| 10,1 14,7 15,6 16,4 +2.5
9 62 11,0 12,2 13,3 -8.0
0| 7,0 11,5 12,6 13,6 -6.5
1| 77 12,0 13,0 14,0 -5.0
>20.5 2| 85 125 | 134 | 144 -3.5
<15 13| 92 130 | 138 | 147 -2.0
14| 99 13,4 14,3 15,1 -0.5
15| 10,7 13,9 14,7 15,4 +1.0
Dammstoff 6] 11,4 14,4 15,1 15,8 +2.5
Coibentazione 7l 88 | tor | 12 | 126 | -8.0
[M2KIW] 18] 6,1 10,6 11,7 13,0 -6.5
19] 6,9 11,1 12,1 13,4 -5.0
215 2| 76 11,7 | 126 | 138 -3.5
<25 21| 84 12,2 13,1 14,2 -2.0
2| 92 12,7 13,6 14,6 -0.5
23 10,0 13,3 14,0 15,0 +1.0
24| 108 138 | 145 | 154 +2.5
25 5,0 9,8 10,9 12,2 -8.0
26| 58 103 | 11,4 | 126 -6.5
27| 6,6 10,9 11,9 13,0 -5.0
225 i o e s | a0
s0[ 90 125 | 133 | 143 -0.5
311 98 13,1 138 | 147 +1.0
32| 106 136 | 143 | 151 +2.5
a b c d
Legende innere Oberflachentemperatur mittlere Aussentemperatur am Gebaudestandort (kéltester Monat)
Legenda @ Temperatura superficiale interna @ temperatura media esterna sul luogo di ubicazione (mese piu freddo)

Warmedurchlasswiderstand Dammstoff
Resistenza termica coibentazione

. Warmedurchlasswiderstand Dammstoff
" Resistenza termica coibentazione
Warmedurchlasswiderstand Mauerwerk
Resistenza termica muratura

]

Beheizt
Riscaldato
Estrich
Massetto
Erdreich
Terra

Ausgleichsestrich
Massetto alleggerito
Stahlbeton leicht bewehrt
Calcestruzzo con rete
Stahlbeton

Calcestruzzo armato
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Decke/Solaio G.12

aussen
esterno
NN \\\ NN \\\ NN \\\ NN \\\ NN \\\ NN \\\ NN \\\ NN \\\ NN \\\ NN \\\ NN\ \\:\\ N \\\ NN \\\\\\ NN
NN AN R AN R A R A S O AN O AR O R AN OO R AN AN RS RARNRERARNNNESRANNY
N0 NN\ NN\ NN\ RN\ AN\ N OSSN OO SOOI IO N N\ N\
& e
esterno %
Schnitt/Sezione
Mauerwerk
Muratura @ 2011205208, .
[m2K/W] <05|<08|<15| [°Cl
1| 5.1 9,8 10,2 10,6 -8.0
2| 59 10,3 10,8 11,1 -6.5
3| 67 10,9 11,3 11,6 -5.0
ohne 4 75 114 | 118 | 121 -3.5
senza 5| 83 120 | 123 | 128 -2.0
6] 9,1 12,5 12,9 13,1 -0.5
7 9,9 13,1 13,4 13,6 +1.0
sl 10,7 13,6 13,9 141 +25
9| 58 9,6 10,2 10,9 -8.0
10| 65 10,2 10,8 11,4 -6.5
11 73 10,7 11,3 11,9 5.0
=205 | 8o 113 | 118 | 123 -3.5
<15 13| 88 118 | 123 | 128 -2.0
14| 9,6 12,4 12,9 13,3 -0.5
5] 103 | 129 | 134 | 138 [ +1.0
Dammstoff 16[ 11,1 13,5 13,9 14,3 +2.5
Coibentazione 7l 80 | 88 | 94 | 102 | -8.0
[mzKlvv] 18 58 9,4 10,0 10,8 -6.5
19| 66 10,0 10,6 11,3 -5.0
>15 2| 74 10,6 11,1 11,8 -3.5
<25 21 82 112 | 11,7 | 123 -2.0
22, 9,0 11,8 12,3 12,9 -0.5
2| 98 124 | 128 | 134 [ +1.0
24 106 | 130 | 134 | 139 | +25
25 46 85 9,1 9,9 -8.0
26| 55 9,1 9,7 10,5 -6.5
27| 63 9,7 103 | 11,0 -5.0
225 [T s e i | 20
30| 88 116 | 120 | 126 -0.5
31 9,6 12,2 12,6 13,2 +1.0
s2| 104 | 128 | 132 | 137 | +2.5
a b c d
Legende innere Oberflachentemperatur mittlere Aussentemperatur am Gebaudestandort (kéltester Monat)
Legenda @ Temperatura superficiale interna @ temperatura media esterna sul luogo di ubicazione (mese piu freddo)
Warmedurchlasswiderstand Dammstoff Beheizt W Ausgleichsestrich
Resistenza termica coibentazione |:| Riscaldato A Massetto alleggerito

. Warmedurchlasswiderstand Dammstoff
" Resistenza termica coibentazione
Warmedurchlasswiderstand Mauerwerk
Resistenza termica muratura

Estrich
Massetto
Erdreich
Terra

Stahlbeton leicht bewehrt
Calcestruzzo con rete
Stahlbeton

Calcestruzzo armato
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Decke/Solaio

G.13

unbeheizt

non riscaldato

6
NN AN N R AN R N A R R R R N RO RN N ANEERRARIERRARL R RRRRNER \\\\ AANANRRNRARRN SO
NN N RN N RN N RN N AN AN N AN AN N AN R AN AN R AN A NNWNN
O N N N N N N N A N N A A D AN
NRANRRN O\ N O\ NMRNANRRN NN RARAR RN O\ O\
unbeheizt @
non riscaldato
Schnitt/Sezione
Dammstoff
Coibentazi @ ohne =215 23.0 >45
olpentazione = 4.
[mKIW] senza <3.0 <45
Mauerwerk
Muratura @ 20.1/205|=20.8 >15 20.1/205|=20.8 >15 20.1/205|=20.8 >15 20.1/205(=20.8 >15
>1. 1. >1. 1. o
[m2KIW] <05(<0.8|<15 <05 /<08 |<15 <05|<08|<15 <05[<08|<15 [°Cl
11 133 16,0 16,6 17,3 15,7 16,8 171 17,4 15,8 17,0 17,3 173 16,0 17,0 173 17,3 -8.0
2| 13,6 16,2 16,8 17,4 15,9 17,0 17,3 17,6 16,1 17,1 17,4 17,4 16,2 171 17,4 17,4 -65
3| 140 | 164 | 170 | 176 | 164 | 174 | 174 | 177 | 163 | 173 | 176 | 176 | 164 | 173 | 176 | 176 -5.0
4| 144 16,6 17,2 17,7 16,4 17,3 17,6 17,9 16,5 17,4 17,7 17,7 16,6 17,4 17,7 17,7 -35
5| 147 16,9 17,4 17,9 16,6 17,5 17,7 18,0 16,7 17,6 17,9 17,9 16,9 17,6 17,9 17,9 -20
of 151 | 171 | 175 | 180 | 168 | 177 | 179 | 181 | 170 | 178 | 180 | 180 | 171 | 178 | 180 | 180 -0.5
7| 154 173 17,7 18,2 171 17,8 18,0 18,3 17,2 17,9 18,2 18,2 17,3 17,9 18,2 18,2 +1.0
s| 158 | 175 | 179 | 183 | 173 | 180 | 182 | 184 | 174 | 181 | 183 | 183 | 175 | 181 | 183 | 183 [ +2.5
a b c d e f g9 h i J k ! m n o P
Legende @ innere Oberflachentemperatur @ mittlere Aussentemperatur am Gebaudestandort (kéltester Monat)
Legenda Temperatura superficiale interna temperatura media esterna sul luogo di ubicazione (mese pit freddo)

Warmedurchlasswiderstand Dammstoff
Resistenza termica coibentazione
. Warmedurchlasswiderstand Dammstoff
" Resistenza termica coibentazione
Warmedurchlasswiderstand Mauerwerk
Resistenza termica muratura

]

Beheizt
Riscaldato
Estrich
Massetto
Erdreich
Terra

Ausgleichsestrich
Massetto alleggerito
Stahlbeton leicht bewehrt
Calcestruzzo con rete
Stahlbeton

Calcestruzzo armato
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Decke/Solaio

G.14

unbeheizt
non riscaldato

AN
NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN\
RN AN N R N N A N R R AN O RN R A N AN O AN R AN AN N AR R RA R RRN
O N N N N N N N A N N A A D AN
NN\ RN NN\ NN\ NN\ N0 N OO SN N U SINIOINNO OUIONWNY RN NN U
unbeheizt @
non riscaldato
Schnitt/Sezione
Dammstoff
Coibentazi @ ohne =215 23.0 >45
olpentazione = 4.
[mKIW] senza <3.0 <45
Mauerwerk
Muratura @ 201|205|208 | 15 201|205|208 | 15 201(/205|208 | 15 201205208 | 15
>1. 1. 21, 1. o
[m2KIW] <05(<0.8|<15 <05 /<08 |<15 <05|<08|<15 <05[<08|<15 [°Cl
1| 138 | 154 | 155 | 157 | 147 | 158 | 158 | 158 | 149 | 158 | 158 | 158 | 149 | 158 | 158 | 158 -8.0
2| 141 15,6 15,8 15,9 15,0 16,1 16,1 16,1 15,2 16,1 16,1 16,1 15,2 16,1 16,1 16,1 -65
3| 144 | 159 | 160 | 161 | 153 | 163 | 163 | 163 | 154 | 163 | 163 | 163 | 154 | 163 | 163 | 163 -5.0
4 148 | 161 162 | 164 | 156 | 165 | 165 | 165 | 157 | 165 | 165 | 165 | 157 | 165 | 165 | 165 -3.5
51 151 16,4 16,5 16,6 15,9 16,7 16,7 16,7 16,0 16,7 16,7 16,7 16,0 16,7 16,7 16,7 -20
of 154 | 166 | 167 | 168 | 161 170 | 170 | 170 | 163 | 170 | 170 | 170 | 163 | 170 | 170 | 170 -0.5
7| 158 16,9 17,0 171 16,4 17,2 17,2 17,2 16,5 17,2 17,2 17,2 16,5 17,2 17,2 17,2 +1.0
8| 161 17,1 172 | 178 | 167 | 174 | 174 | 174 | 168 | 174 | 174 | 174 | 168 | 174 | 174 | 174 | +25
a b c d e f g9 h i J k ! m n o P
Legende @ innere Oberflachentemperatur @ mittlere Aussentemperatur am Gebaudestandort (kéltester Monat)
Legenda Temperatura superficiale interna temperatura media esterna sul luogo di ubicazione (mese pit freddo)

Warmedurchlasswiderstand Dammstoff
Resistenza termica coibentazione

. Warmedurchlasswiderstand Dammstoff
" Resistenza termica coibentazione
Warmedurchlasswiderstand Mauerwerk
Resistenza termica muratura

Beheizt % Ausgleichsestrich
|:| Riscaldato m Masgetto alleggerito

Estrich LN NN~~~ Stahlbeton leicht bewehrt

Massetto S>> >N T Calcestruzzo con rete
Erdreich m Stahlbeton

Terra N Calcestruzzo armato
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Decke/Solaio G.15

unbeheizt
non riscaldato

6
NN SO\ NN\ NN\ ‘RN NN ‘RN SO SO NN\ SRR SO\ SRR\ N
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
O\ \\ \\ N \\ \\ N \\\\ N \\ \\ N \\ \\ \ \\ \\ N \\ \\ N \\ \\ N \\ \\ N \\ \\ N \\ \\ N \\ \\ N \\ \\ SN\
O\ NN O\ NN O\ WO\ O\ O\ RNARRRR AR RN N O\ N\
. DD
unbeheizt
non riscaldato
Schnitt/Sezione
Dammstoff
Coibentazi @ ohne =21.5 = 3.0 >45
olbentazione = 4.
= senza <3.0 <45
[m2K/W]
Mauerwerk
Muratura @ 201/205(=20.8 515 201/205(=20.8 515 20.1/205(=20.8 515 20.1/205(20.8 515
=1, =1, =1, 1. o
[m2K/W] <05|<08|<15 <05(<08 <15 <05|<08 <15 <05|<08|<15 [°cl
11 133 16,0 16,6 17,3 14,2 16,6 17,1 17,6 14,4 16,6 17,1 17,6 14,4 16,6 17,3 17,6 -8.0
2| 13,6 16,2 16,8 17,4 14,5 16,8 17,3 17,7 147 16,8 17,3 17,7 147 16,8 17,4 17,7 -65
3| 140 | 164 | 170 | 176 | 149 | 170 | 174 | 179 | 150 | 170 | 174 | 179 | 150 | 170 | 176 | 179 -5.0
4] 144 16,6 17,2 17,7 15,2 17,2 17,6 18,0 15,3 17,2 17,6 18,0 15,3 17,2 17,7 18,0 -35
5| 147 16,9 17,4 17,9 15,5 17,4 17,7 18,1 15,6 17,4 17,7 18,1 15,6 17,4 17,9 18,1 -20
6| 15,1 17,1 175 | 180 | 158 | 175 | 179 | 182 | 159 | 175 | 179 | 182 | 159 | 175 | 180 | 182 -0.5
7| 154 17,3 17,7 18,2 16,1 17,7 18,0 18,4 16,2 17,7 18,0 18,4 16,2 17,7 18,2 18,4 +1.0
sl 158 | 175 | 179 | 183 | 164 | 179 | 182 | 185 | 165 | 179 | 182 | 185 | 165 | 179 | 183 | 185 | +2.5
a b c d e f g9 h i J k ! m n o P
Legende @ innere Oberflachentemperatur @ mittlere Aussentemperatur am Gebaudestandort (kéltester Monat)
Legenda Temperatura superficiale interna temperatura media esterna sul luogo di ubicazione (mese pit freddo)
Warmedurchlasswiderstand Dammstoff |:| Beheizt W Ausgleichsestrich
Resistenza termica coibentazione Riscaldato 7] Massetto alleggerito
. Warmedurchlasswiderstand Dammstoff Estrich LN aaaaa ] Stahlbeton leicht bewehrt
" Resistenza termica coibentazione Massetto SN MM T Calcestruzzo con rete
Warmedurchlasswiderstand Mauerwerk Erdreich m Stahlbeton
Resistenza termica muratura Terra N Calcestruzzo armato
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Decke/Solaio

G.16

unbeheizt
non riscaldato

AN AN
NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN\
RN AN N R N N A N R R AN O RN R A N AN O AN R AN AN N AR R RA R RRN
O N N N N N N N A N N A A D AN
N0 NN\ NN\ NN\ RN\ AN\ N OO SN N OO SINOINNO OUOIONWDNY RN N\ N\
- D
unbeheizt
non riscaldato
Schnitt/Sezione
Dammstoff
Coibentazi @ ohne =215 23.0 >45
olpentazione = 4.
[mKIW] senza <3.0 <45
Mauerwerk
Muratura @ 201|205|208 | 15 201|205|208 | 15 201(/205|208 | 15 201205208 | 15
>1. 1. 21, 1. o
[m2KIW] <05(<0.8|<15 <05 /<08 |<15 <05|<08|<15 <05[<08|<15 [°Cl
11 13,8 15,4 15,5 15,7 15,8 16,2 16,2 16,2 16,0 16,3 16,3 16,2 16,2 16,3 16,3 16,2 -8.0
2| 141 15,6 15,8 15,9 16,1 16,4 16,4 16,4 16,2 16,5 16,5 16,4 16,4 16,5 16,5 16,4 -65
3| 144 | 159 | 160 | 161 | 163 | 166 | 166 | 166 | 164 | 167 | 167 | 166 | 166 | 167 | 167 | 166 -5.0
4 148 | 161 162 | 164 | 165 | 168 | 168 | 168 | 166 | 169 | 169 | 168 | 168 | 169 | 169 | 168 -3.5
51 151 16,4 16,5 16,6 16,7 17,0 17,0 17,0 16,9 17,1 171 17,0 17,0 171 171 17,0 -20
of 154 | 166 | 167 | 168 | 170 | 172 | 172 | 172 | 174 173 | 178 | 172 | 172 | 173 | 173 | 172 -0.5
7| 158 16,9 17,0 171 17,2 17,4 17,4 17.4 17,3 17,5 17,5 17,4 17,4 175 175 17,4 +1.0
8| 161 17,1 172 | 178 | 174 | 176 | 176 | 176 | 175 | 177 | 177 | 176 | 176 | 177 | 177 | 176 | +2.5
a b C d e f g9 h i J k ! m n o P
Legende @ innere Oberflachentemperatur @ mittlere Aussentemperatur am Gebaudestandort (kéltester Monat)
Legenda Temperatura superficiale interna temperatura media esterna sul luogo di ubicazione (mese pit freddo)

Warmedurchlasswiderstand Dammstoff
Resistenza termica coibentazione

. Warmedurchlasswiderstand Dammstoff
" Resistenza termica coibentazione
Warmedurchlasswiderstand Mauerwerk
Resistenza termica muratura

]

Beheizt
Riscaldato
Estrich
Massetto
Erdreich
Terra

Ausgleichsestrich
Massetto alleggerito
Stahlbeton leicht bewehrt
Calcestruzzo con rete
Stahlbeton

Calcestruzzo armato
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Decke/Solaio

G.17

unbeheizt

non riscaldato

6
N\ \\ N\ \\ NN \\ NN\ \\ NN \\ NN \\ \\ N \\ NN \\ NN \\ NN \\ NN \\\\ N \\ RN \\ \\ N
RN AN N R N N A N R R AN O RN R A N AN O AN R AN AN N AR R RA R RRN
O N N N N N N N A N N A A D AN
NRANRRN O\ N O\ NMRNANRRN NN R ARAR RN AN O\ O\
- R ARy
unbeheizt
non riscaldato
Schnitt/Sezione
Dammstoff
Coibentazi @ ohne =21.5 = 3.0 >45
olbentazione = 4.
/W] senza <3.0 <45
Mauerwerk
Muratura @ 201205208 >15 201205208 >15 201/205(20.8 >15 20.1[(205[20.8 >15
>1. >1. 1. 1. o
[m2K/W] <05|<08|<15 <05(<08 <15 <05|<08 <15 <05|<08|<15 [°cl
11 18,3 16,0 16,6 17,3 17,0 17,4 17,6 17,9 17,3 17,6 17,8 17,9 17,4 17,8 17,9 18,1 -8.0
2| 13,6 16,2 16,8 17,4 17,1 17,6 17,7 18,0 17,4 17,7 17,9 18,0 17,6 17,9 18,0 18,2 -65
3| 140 | 164 | 170 | 176 | 173 | 177 | 179 | 181 176 | 179 | 180 | 181 17,7 | 180 | 181 18,3 -5.0
4] 144 16,6 17,2 17,7 17,4 17,9 18,0 18,3 17,7 18,0 18,1 18,3 17,9 18,1 18,3 18,4 -35
5| 147 16,9 17,4 17,9 17,6 18,0 18,1 18,4 17,9 18,1 18,2 18,4 18,0 18,2 18,4 18,5 -20
6| 15,1 17,1 175 | 180 [ 178 | 181 | 182 | 185 | 180 | 182 | 184 | 185 | 181 | 184 | 185 | 186 -0.5
7| 154 17,3 17,7 18,2 17,9 18,3 18,4 18,6 18,2 18,4 18,5 18,6 18,3 18,5 18,6 18,7 +1.0
ol 158 | 175 | 179 | 183 | 181 184 | 185 | 187 | 183 | 185 | 186 | 187 | 184 | 186 | 187 | 188 | +2.5
a b C d e f g9 h i J k ! m n o P
Legende @ innere Oberflachentemperatur @ mittlere Aussentemperatur am Gebaudestandort (kéltester Monat)
Legenda Temperatura superficiale interna temperatura media esterna sul luogo di ubicazione (mese pit freddo)

Warmedurchlasswiderstand Dammstoff
Resistenza termica coibentazione
. Warmedurchlasswiderstand Dammstoff
" Resistenza termica coibentazione
Warmedurchlasswiderstand Mauerwerk
Resistenza termica muratura

]

Beheizt
Riscaldato
Estrich
Massetto
Erdreich
Terra

Ausgleichsestrich
Massetto alleggerito
Stahlbeton leicht bewehrt
Calcestruzzo con rete
Stahlbeton

Calcestruzzo armato
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Decke/Solaio G.18

unbeheizt Ry @

non riscaldato

AN N AN
NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN\
RN AN N R N N A N R R AN O RN R A N AN O AN R AN AN N AR R RA R RRN
O N N N N N N N A N N A A D AN
N0 NN\ NN\ NON OO RO 0O SO OO 0O\ NSO OO N\ N\
. D
unbeheizt
non riscaldato
Schnitt/Sezione
Dammstoff
Coibentazi @ ohne 21.5 23.0 >45
olpentazione = 4.
[mKIW] senza <3.0 <45
Mauerwerk
Muratura @ 201|205|208 | 15 201|205|208 | 15 201(/205|208 | 15 201205208 | 15
>1. 1. 21, 1. o
[m2KIW] <05(<0.8|<15 <05 /<08 |<15 <05|<08|<15 <05[<08|<15 [°Cl
11 13,8 15,4 15,5 15,7 171 16,8 16,6 16,5 17,4 17,0 16,8 16,5 17,6 17,0 16,8 16,5 -8.0
2| 141 15,6 15,8 15,9 17,3 17,0 16,8 16,7 17,6 17,1 17,0 16,7 17,7 171 17,0 16,7 -65
3| 144 | 159 | 160 | 161 | 174 | 174 | 170 | 169 | 177 | 173 | 171 | 169 | 179 | 173 | 171 16,9 -5.0
4] 148 16,1 16,2 16,4 17,6 17,3 17,2 17,0 17,9 17,4 17,3 17,0 18,0 17,4 17,3 17,0 -35
51 151 16,4 16,5 16,6 17,7 17,5 17,4 17,2 18,0 17,6 17,5 17,2 18,1 17,6 175 17,2 -20
of 154 | 166 | 167 | 168 | 179 | 177 | 175 | 174 | 181 178 | 177 | 174 | 182 | 178 | 177 | 174 -0.5
7| 158 16,9 17,0 171 18,0 17,8 17,7 17,6 18,3 17,9 17,8 17,6 18,4 17,9 17.8 17,6 +1.0
8| 161 17,1 172 | 178 | 182 | 180 | 179 | 178 | 184 | 181 | 180 | 178 | 185 | 181 | 180 | 178 | +2.5
a b C d e f g9 h i J k ! m n o P
Legende @ innere Oberflachentemperatur @ mittlere Aussentemperatur am Gebaudestandort (kéltester Monat)
Legenda Temperatura superficiale interna temperatura media esterna sul luogo di ubicazione (mese pit freddo)

Warmedurchlasswiderstand Dammstoff |:| Beheizt W Ausgleichsestrich

Resistenza termica coibentazione Riscaldato A Massetto alleggerito

, Wéarmedurchlasswiderstand Dammstoff Estrich LN aaaa | Stahlbeton leicht bewehrt
NN N

" Resistenza termica coibentazione Massetto AR Calcestruzzo con rete
Warmedurchlasswiderstand Mauerwerk

Resistenza termica muratura Terra N Calcestruzzo armato
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Decke/Solaio G.19

unbeheizt @ R
non riscaldato
6
\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\\\ \\ \\\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\\\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\\ \\
O\ \\\\ N \\\\ N \\\\ N \\\\ N \\\\ \ \\\\ N \\\\ N \\\\ N \\\\ N \\\\ N \\\\ N \\\\ N \\\\ SN\
N0 NN\ NN\ NN\ RN\ MRNARR RN SO OO SN N OO SOOI NN N\ N\
unbeheizt @
non riscaldato
Schnitt/Sezione
Mauerwerk
Muratura @ 2011205208, .
[m2K/W] <05|<08|<15|° " [°Cl]
11 133 16,0 16,6 17,3 -8.0
2| 136 16,2 16,8 17,4 -6.5
3| 140 16,4 17,0 17,6 -5.0
ohne 4 124 16,6 17,2 17,7 3.5
senza 5| 147 16,9 17,4 17.9 -2.0
6] 15,1 17,1 17,5 18,0 -0.5
7| 154 17,3 17,7 18,2 +1.0
s| 158 17,5 17,9 18,3 +2.5
o 142 16,2 16,6 17,1 -8.0
10| 14,5 16,4 16,8 17,3 -6.5
11| 14,9 16,6 17,0 17,4 -5.0
=205 | 152 | 168 | 172 | 176 -3.5
<15 13 155 17,0 17,4 17,7 -2.0
14| 15,8 17,2 17,5 17,9 -0.5
15| 16,1 174 | 177 | 180 | +1.0
Dammstoff 16| 164 17,6 17.9 18,2 +2.5
Coibentazione 171 13,9 15,8 16,3 16,8 -8.0
[M2K/W] 18| 142 | 16,1 165 | 17,0 -6.5
19| 14,6 16,3 16,7 17,1 -5.0
>15 20| 149 | 165 | 169 | 173 | -35
<25 2 152 | 167 | 171 17,5 2.0
22| 155 17,0 17,3 17,7 -0.5
2 159 | 172 | 175 | 178 | +1.0
24| 162 | 174 | 177 | 180 | +2.5
25 13,8 15,7 16,2 16,6 -8.0
26| 14,1 15,9 16,4 16,8 -6.5
27| 144 | 161 166 | 17,0 -5.0
225 o s o e | a0
s0| 154 | 168 | 172 | 175 -0.5
311 15,8 17,1 17,4 17,7 +1.0
32| 16,1 173 | 176 | 179 | +2.5
a b c d
Legende innere Oberflachentemperatur mittlere Aussentemperatur am Gebaudestandort (kéltester Monat)
Legenda @ Temperatura superficiale interna @ temperatura media esterna sul luogo di ubicazione (mese pit freddo)
Warmedurchlasswiderstand Dammstoff Beheizt W Ausgleichsestrich
Resistenza termica coibentazione |:| Riscaldato A Massetto alleggerito
. Warmedurchlasswiderstand Dammstoff Estrich LN aaaaa ] Stahlbeton leicht bewehrt
" Resistenza termica coibentazione Massetto SN MM T Calcestruzzo con rete
Warmedurchlasswiderstand Mauerwerk / / Erdreich m Stahlbeton
Resistenza termica muratura Terra N Calcestruzzo armato

© KlimaHaus Agentur — Agenzia CasaClima



Decke/Solaio G.20

unbeheizt @ R
non riscaldato
\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\\\ \\ \\\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\\\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\\ \\
O\ \\\\ N \\\\ N \\\\ N \\\\ N \\\\ \ \\\\ N \\\\ N \\\\ N \\\\ N \\\\ N \\\\ N \\\\ N \\\\ SN\
RN NN N\ W\ N N NN OSSN ONUSINO N OUINOUIN IOV NG AN AN
unbeheizt @
non riscaldato
Schnitt/Sezione
Mauerwerk
Muratura @ 2011205208, .
[m?K/W] <05|<08|<15| [°Cl
11 13,8 15,4 15,5 15,7 -8.0
2l 14,1 15,6 15,8 15,9 -6.5
3| 144 15,9 16,0 16,1 -5.0
ohne 4 148 | 161 162 | 164 -3.5
senza 5| 151 | 164 | 165 | 166 -2.0
6] 154 16,6 16,7 16,8 -0.5
7| 15,8 16,9 17,0 17,1 +1.0
sl 16,1 171 17,2 17,3 +25
9| 134 15,0 15,4 15,5 -8.0
10| 13,8 15,3 15,6 15,8 -6.5
1| 14,1 15,6 15,9 16,0 -5.0
>20.5 2| 1a5 | 158 | 161 16,2 -3.5
<15 13| 148 | 181 164 | 165 -2.0
14| 152 16,4 16,6 16,7 -0.5
5] 155 | 166 | 169 | 170 [ +1.0
Dammstoff 6] 159 | 169 | 171 172 | +25
Coibentazione 171 13,1 15,0 15,2 15,5 -8.0
[M2KIW] 8] 135 | 153 | 155 | 158 -6.5
19] 13,9 15,6 15,7 16,0 -5.0
>1.5 2| 142 15,8 16,0 16,2 -3.5
<25 21| 146 16,1 16,2 16,5 -2.0
22| 15,0 16,4 16,5 16,7 -0.5
2| 153 | 166 | 167 | 170 | +1.0
24| 157 | 169 | 170 | 172 | +25
250 13,1 14,9 15,2 154 -8.0
26 135 | 152 | 155 | 156 -6.5
27| 139 | 154 | 157 | 159 -5.0
225 s o e ee | a0
s0[ 150 | 163 | 165 | 166 -0.5
311 153 | 165 | 167 | 169 [ +1.0
s2| 157 | 168 | 170 | 1714 +25
a b c d
Legende innere Oberflachentemperatur mittlere Aussentemperatur am Gebaudestandort (kéltester Monat)
Legenda @ Temperatura superficiale interna @ temperatura media esterna sul luogo di ubicazione (mese piu freddo)
Warmedurchlasswiderstand Dammstoff Beheizt W Ausgleichsestrich
Resistenza termica coibentazione |:| Riscaldato A Massetto alleggerito

. Warmedurchlasswiderstand Dammstoff
" Resistenza termica coibentazione
Warmedurchlasswiderstand Mauerwerk
Resistenza termica muratura

Estrich
Massetto
Erdreich
Terra

Stahlbeton leicht bewehrt
Calcestruzzo con rete
Stahlbeton

Calcestruzzo armato
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Decke/Solaio G.21

unbeheizt
non riscaldato

6
\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\\\ \\ \\\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\\\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\\ \\
NN\ \\\\ N \\\\ N \\\\ N \\\\ N \\\\ N \\\\ N \\\\ N \\\\ N \\\\ N \\\\ N \\\\ N \\\\ N \\\\ N
N0 NN\ NN\ NN\ RN\ MRNARR RN SO OO SN N OO SOOI NN N\ N\
unbeheizt @ R
non riscaldato
Schnitt/Sezione
Mauerwerk
Muratura @ 2011205208, .
[m2K/W] <05|<08|<15| [°Cl
11 133 16,0 16,6 17,3 -8.0
2| 136 16,2 16,8 17,4 -6.5
3| 140 16,4 17,0 17,6 -5.0
ohne 4 144 | 166 | 172 | 177 -3.5
senza 5| 147 16,9 17,4 17.9 -2.0
6] 15,1 17,1 17,5 18,0 -0.5
7| 154 17,3 17,7 18,2 +1.0
s| 158 17,5 17,9 18,3 +2.5
ol 130 | 158 | 166 | 17,1 -8.0
10| 13,3 16,1 16,8 17,3 -6.5
11| 13,7 16,3 17,0 17,4 -5.0
> 0.5 2| 141 165 | 172 | 178 -3.5
<15 13| 145 | 187 | 174 | 177 -2.0
14 14,8 17,0 17,5 17,9 -0.5
5] 152 | 172 | 177 | 180 | +1.0
Dammstoff 16| 15,6 17,4 17.9 18,2 +2.5
Coibentazione 171 128 15,8 16,5 17,1 -8.0
[M2K/W] 18| 132 | 16,1 167 | 17,3 -6.5
19] 13,6 16,3 16,9 17,4 -5.0
>15 20| 140 | 165 | 170 | 176 | -35
<25 2 143 | 167 | 172 | 177 -2.0
22| 14,7 17,0 17,4 17,9 -0.5
23| 15,1 172 | 176 | 180 | +1.0
24| 155 | 174 | 178 | 182 | +25
25| 12,8 15,7 16,5 17,0 -8.0
26 132 | 159 | 167 | 171 -6.5
27l 136 | 16,1 169 | 173 -5.0
225 1 e | s | e | 20
s 147 | 168 | 174 | 178 -0.5
31| 15,1 17,1 17,6 17,9 +1.0
32| 155 | 173 | 178 | 181 +2.5
a b c d
Legende innere Oberflachentemperatur mittlere Aussentemperatur am Gebaudestandort (kéltester Monat)
Legenda @ Temperatura superficiale interna @ temperatura media esterna sul luogo di ubicazione (mese pit freddo)
Warmedurchlasswiderstand Dammstoff Beheizt W Ausgleichsestrich
Resistenza termica coibentazione |:| Riscaldato A Massetto alleggerito
. Warmedurchlasswiderstand Dammstoff Estrich LN aaaaa ] Stahlbeton leicht bewehrt
" Resistenza termica coibentazione Massetto SN MM T Calcestruzzo con rete
Warmedurchlasswiderstand Mauerwerk / / Erdreich m Stahlbeton
Resistenza termica muratura Terra N Calcestruzzo armato
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Decke/Solaio G.22

unbeheizt
non riscaldato

N N \\\ N D \\\ N N \\\ N N \\\ N N \\\ N N \\\ N N \\\ \\\\ \\\ \\\\ \\\ N NN \\\ N NN \\\\\\ NN \\\ N AN \\\\\\ NN
NN AN R AN R A R A S O AN O AR O R AN OO R AN AN RS RARNRERARNNNESRANNY
RN NN N\ W\ N N NN OSSN OV SINO N OUINOUN IOV NG AN AN
unbeheizt @ R
non riscaldato
Schnitt/Sezione
Mauerwerk
Muratura @ 2011205208, .
[m2K/W] <05|<08|<15| [°Cl
11 13,8 15,4 15,5 15,7 -8.0
2l 14,1 15,6 15,8 15,9 -6.5
3| 144 15,9 16,0 16,1 -5.0
ohne 4 148 | 161 162 | 164 -3.5
senza 5| 151 | 164 | 165 | 166 -2.0
6] 154 16,6 16,7 16,8 -0.5
7| 15,8 16,9 17,0 17,1 +1.0
sl 16,1 171 17,2 17,3 +25
o 142 15,5 15,7 16,0 -8.0
10| 14,5 15,8 15,9 16,2 -6.5
11| 14,9 16,0 16,1 16,4 -5.0
=205 | 152 | 162 | 164 | 166 -3.5
<15 | 155 | 165 | 166 | 169 -2.0
14| 158 16,7 16,8 17,1 -0.5
15| 16,1 170 | 17,1 173 | +1.0
Dammstoff 16| 16,4 17,2 17,3 17,5 +2.5
Coibentazione 17] 13,8 15,2 15,4 15,7 -8.0
[M2KIW] 18] 14,1 155 | 156 | 159 -6.5
19| 14,4 15,7 15,9 16,1 -5.0
>1.5 2| 148 16,0 16,1 16,4 -3.5
<25 21f 151 16,2 16,4 16,6 -2.0
2| 154 16,5 16,6 16,8 -0.5
2 158 | 167 | 169 | 17, +1.0
24| 16,1 170 | 17, 173 | +2.5
25| 13,6 15,0 15,4 15,5 -8.0
26 139 | 153 | 156 | 158 -6.5
27| 143 | 156 | 159 | 160 -5.0
225 o e e e | 20
30| 153 | 164 | 166 | 167 -0.5
| 157 | 166 | 169 | 170 | +1.0
52| 160 | 169 | 17,1 172 | +2.5
a b c d
Legende innere Oberflachentemperatur mittlere Aussentemperatur am Gebaudestandort (kéltester Monat)
Legenda @ Temperatura superficiale interna @ temperatura media esterna sul luogo di ubicazione (mese piu freddo)
Warmedurchlasswiderstand Dammstoff Beheizt W Ausgleichsestrich
Resistenza termica coibentazione |:| Riscaldato A Massetto alleggerito

. Warmedurchlasswiderstand Dammstoff
" Resistenza termica coibentazione
Warmedurchlasswiderstand Mauerwerk
Resistenza termica muratura

Estrich
Massetto
Erdreich
Terra

Stahlbeton leicht bewehrt
Calcestruzzo con rete
Stahlbeton

Calcestruzzo armato

© KlimaHaus Agentur — Agenzia CasaClima



Decke/Solaio G.23

unbeheizt @ R
non riscaldato
6
\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\\\\ \\ \\\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\\\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\\ \\
O\ \\\\ N \\\\ N \\\\ N \\\\ N \\\\ \ \\\\ N \\\\ N \\\\ N \\\\ N \\\\ N \\\\ N \\\\ N \\\\ SN\
N0 NN\ NN\ NN\ RN\ AN\ NN\ SO OO SN N OO SOOI NN N\ N\
- (RuN(®,
unbeheizt
non riscaldato %
Schnitt/Sezione
Mauerwerk
Muratura @ 2011205208, .
[m2K/W] <05|<08|<15|° " [°Cl]
11 13,8 15,4 15,5 15,7 -8.0
2| 141 15,6 15,8 15,9 -6.5
3l 144 15,9 16,0 16,1 -5.0
ohne 4 148 | 161 162 | 164 -3.5
senza 5| 151 | 164 | 165 | 166 [ -2.0
6] 154 16,6 16,7 16,8 -0.5
7| 15,8 16,9 17,0 17,1 +1.0
sl 16,1 17,1 17,2 17,3 +2.5
9| 138 15,8 16,3 16,8 -8.0
10| 14,1 16,1 16,5 17,0 -6.5
11| 14,4 16,3 16,7 17,1 -5.0
=205 2| 148 | 165 | 169 | 173 -3.5
< 1.5 13| 151 167 | 171 17,5 -2.0
14| 154 17,0 17,3 17,7 -0.5
5| 158 | 172 | 175 | 178 | +1.0
Dammstoff 16| 16,1 174 | 177 | 180 | +25
Coibentazione 171 13,3 15,4 16,0 16,5 -8.0
[m2K/W] 18] 136 | 156 | 162 | 167 -6.5
19] 14,0 15,9 16,4 16,9 -5.0
>1.5 2| 144 16,1 16,6 17,0 -3.5
<25 2 147 | 164 | 169 | 172 2.0
22| 15,1 16,6 17,1 17,4 -0.5
2| 154 | 169 | 173 | 176 | +1.0
24| 158 | 17,1 175 | 178 | +2.5
251 13,0 15,2 15,8 16,3 -8.0
26| 133 | 155 | 16,1 16,5 -6.5
27| 137 | 157 | 183 | 167 -5.0
225 i e e o | a0
s0| 148 | 165 | 170 | 173 -0.5
311 152 16,7 17,2 17,5 +1.0
s2| 156 | 170 | 174 | 177 | +2.5
a b c d
Legende innere Oberflachentemperatur mittlere Aussentemperatur am Gebaudestandort (kéltester Monat)
Legenda @ Temperatura superficiale interna @ temperatura media esterna sul luogo di ubicazione (mese piu freddo)
Warmedurchlasswiderstand Dammstoff Beheizt W Ausgleichsestrich
Resistenza termica coibentazione |:| Riscaldato A Massetto alleggerito

. Warmedurchlasswiderstand Dammstoff
" Resistenza termica coibentazione
Warmedurchlasswiderstand Mauerwerk
Resistenza termica muratura

Estrich
Massetto
Erdreich
Terra

Stahlbeton leicht bewehrt
Calcestruzzo con rete
Stahlbeton

Calcestruzzo armato
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Decke/Solaio G.24

unbeheizt @ Ry
non riscaldato
\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\\\\ \\ \\\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\\\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\\ \\
NN\ \\\\ N \\\\ N \\\\ N \\\\ N \\\\ N \\\\ N \\\\ N \\\\ N \\\\ N \\\\ N \\\\ N \\\\ N \\\\ N
N0 NN\ NN\ NN\ RN\ AN\ NN U SIONS NU OUSIONUON OUOSIONUOINNOINONNNY N\ N\
unbeheizt @ R
non riscaldato %
Schnitt/Sezione
Mauerwerk
Muratura @ 2011205208, .
[m2K/W] <05|<08|<15| [°Cl
1| 138 15,4 15,5 15,7 -8.0
2l 141 15,6 15,8 15,9 -6.5
3l 144 15,9 16,0 16,1 -5.0
ohne 4 148 | 161 | 162 | 164 -3.5
senza 5| 151 16,4 16,5 16,6 2.0
6| 154 16,6 16,7 16,8 -0.5
7| 158 | 169 | 170 | 17,1 +1.0
s| 16,1 17,1 17,2 17,3 +2.5
9| 136 15,2 15,5 15,7 -8.0
0| 13,9 15,5 15,8 15,9 -6.5
1| 143 15,7 16,0 16,1 -5.0
205 2| 146 | 160 | 162 | 164 -3.5
<15 | 150 | 162 | 165 | 166 -2.0
14| 153 16,5 16,7 16,8 -0.5
15| 157 | 167 | 17,0 | 17,1 +1.0
Dammstoff 16| 16,0 17,0 17,2 17,3 +2.5
Coibentazione 17| 13,0 14,7 15,0 15,5 -8.0
[m2K/W] 8| 1833 | 150 | 153 | 158 -6.5
19| 137 | 153 | 156 | 16,0 -5.0
>1.5 2| 141 15,6 15,8 16,2 -3.5
<25 2 145 | 159 | 161 16,5 -2.0
22| 14,8 16,1 16,4 16,7 -0.5
2 152 | 164 | 166 | 170 | +1.0
24| 156 | 167 | 169 | 172 | +25
25 12,8 14,6 14,9 15,2 -8.0
26 132 | 149 | 152 | 155 -6.5
27l 136 | 15,1 154 | 157 -5.0
225 | e e e | 20
s0[ 147 | 160 | 163 | 165 0.5
31| 15,1 163 | 165 | 167 | +1.0
32| 155 | 166 | 168 | 170 | +2.5
a b c d
Legende innere Oberflachentemperatur mittlere Aussentemperatur am Gebaudestandort (kéltester Monat)
Legenda @ Temperatura superficiale interna @ temperatura media esterna sul luogo di ubicazione (mese pit freddo)
Warmedurchlasswiderstand Dammstoff Beheizt W Ausgleichsestrich
Resistenza termica coibentazione |:| Riscaldato A Massetto alleggerito

. Warmedurchlasswiderstand Dammstoff
" Resistenza termica coibentazione
Warmedurchlasswiderstand Mauerwerk
Resistenza termica muratura

Estrich
Massetto
Erdreich
Terra

Stahlbeton leicht bewehrt
Calcestruzzo con rete
Stahlbeton

Calcestruzzo armato
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Decke/Solaio

H.1

Ry @ aussen
esterno
i
aussen \\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ N \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\\
esterno N N N N N A N A O O Y
NN \\ RN \\ RN \\ RN \\ RN \\ RN \\ RN \\
Schnitt/Sezione
= (&, ohne >15 >3.0 e
[m?,i,v?,]n azlone senza <3.0 <45 -
Mauerwerk
Muratura @ 201205208 15 201205208 15 201205208 15 201205208 | 15
[m?K/W] <05(<08|<15|" "7 |<05|<08|<15|" "~ [<05|<08|<15|" 7|<05|<08|<15|" | [C]
11 -02 13 1,3 1,1 5,0 3,8 3,7 3.4 54 43 4,0 37 56 45 42 338 -8.0
2| 09 23 23 2,1 58 47 46 43 6,2 52 49 46 6,4 53 50 47 -6.5
3| 20 33 33 3,1 6,6 56 54 5,1 7,0 6,0 5,7 5.4 74 6,1 59 56 -5.0
ohne 4 a1 43 43 42 74 6,4 6.3 6,0 78 6,8 6,6 6,3 7.9 7,0 6,7 6,4 -3.5
senza 5| 42 53 53 5.2 8,2 73 7.2 6,9 8,6 77 74 72 87 7.8 7.6 7.3 -2.0
o] 52 6,3 6,3 6,2 9,0 8,2 8,1 7.8 93 8,5 83 8,1 95 8,6 8.4 82 -0.5
7| 63 73 73 7.2 9,8 9,0 8,9 8,7 10,1 9,4 9,1 8,9 10,2 9,5 9,3 9,0 +1.0
8| 74 83 83 8,2 10,6 9,9 98 96 109 | 102 | 100 98 11,0 | 103 | 101 99 +2.5
o 24 59 6,2 6,6 9,4 114 | 115 | 11,7 | 10,1 122 | 123 | 125 | 104 | 125 | 128 | 128 -8.0
10 33 6,7 7,0 73 10,0 11,8 12,0 12,1 10,6 12,6 12,7 12,9 10,9 12,9 13,2 13,2 -65
11 4,3 74 7,7 8,0 10,6 12,3 12,4 12,6 11,1 13,0 131 13,3 11,4 13,3 13,6 13,6 5.0
>15 | 52 82 8,5 8,7 11,1 127 | 129 | 130 | 11,7 | 134 | 136 | 137 | 119 | 137 | 140 | 140 -3.5
< 30 13 6,2 8,9 9,2 9,4 11,7 13,2 13,3 13,5 12,2 13,8 14,0 14,1 12,5 14,1 143 14,3 -20
14 71 9,7 9,9 10,2 12,3 13,7 13,8 13,9 12,7 14,3 14,4 14,5 13,0 14,5 14,7 14,7 -0.5
15 8,1 104 | 107 | 109 | 128 | 141 142 | 144 | 133 | 147 | 148 | 149 | 135 | 149 | 15,1 15,1 +1.0
Dammstoff 16| 9.0 11,2 114 | 116 | 134 146 | 147 | 148 13,8 15,1 152 | 153 140 | 153 | 155 155 +2.5
Coibentazione 17l 26 6,4 6,9 7,0 9,8 12,2 12,3 12,3 10,6 13,0 13,1 13,4 10,7 13,3 13,6 13,8 -8.0
[M2K/W] 18] 35 74 7,6 7,7 103 | 126 | 127 | 127 | 111 133 | 135 | 138 | 11,2 | 136 | 139 | 141 -6.5
19 4.4 79 8,3 8,4 10,9 13,0 13,1 13,1 11,6 13,7 13,9 14,1 11,7 14,0 14,3 14,4 5.0
>23.0 2| 54 86 9,0 9,1 11,4 | 134 | 136 | 136 | 121 14,1 142 | 145 | 122 | 144 | 146 | 148 -3.5
<45 21 63 93 9,7 98 120 | 138 | 140 | 140 | 126 | 145 | 146 | 148 | 127 | 147 | 150 | 15, 2.0
22 7.2 10,0 10,4 10,5 12,5 14,3 14,4 14,4 13,1 14,8 15,0 15,2 13,2 15,1 15,3 15,4 -0.5
23| 82 10,8 | 11,1 11,2 | 13,1 147 | 148 | 148 | 136 | 152 | 153 | 155 | 137 | 154 | 157 | 158 | +1.0
24| 9,1 115 | 11,8 | 11,9 | 136 | 151 152 | 152 | 141 156 | 157 | 159 | 142 | 158 | 160 | 16, +25
25 2,7 6,6 7,0 7,2 9,9 12,3 12,6 12,6 10,7 13,3 13,4 13,4 10,9 13,6 13,8 14,1 -80
26| 36 73 7,7 7.9 105 | 127 | 180 | 130 | 11,2 | 136 | 138 | 138 | 114 | 139 | 141 14,4 -6.5
27| 46 8,0 8,4 8,6 11,0 | 131 134 | 134 | 11,7 | 140 | 14, 14,1 119 | 143 | 144 | 147 -5.0
28 55 8,7 9.1 9,3 115 13,6 13,8 13,8 12,2 14,4 14,5 14,5 12,3 14,6 14,8 15,0 -35
24.5 29| 64 9,4 98 9,9 12,1 140 | 142 | 142 | 127 | 147 | 148 | 148 | 128 | 150 | 151 15,3 2.0
30| 7.3 102 | 105 | 106 | 126 | 144 | 146 | 146 | 132 | 151 152 | 152 | 183 | 153 | 154 | 157 -0.5
31 8,3 10,9 11,2 11,3 13,2 14,8 15,0 15,0 13,7 15,4 15,5 15,5 13,8 15,7 15,8 16,0 +1.0
32| 92 116 | 11,9 | 120 | 187 | 152 | 154 | 154 | 142 | 158 | 159 | 159 | 143 | 160 | 16,1 163 | +2.5
a b c d e f g9 h i J k ! m n o P
Legende innere Oberflachentemperatur mittlere Aussentemperatur am Gebaudestandort (kéltester Monat)
Legenda @ Temperatura superficiale interna @ temperatura media esterna sul luogo di ubicazione (mese pit freddo)

Warmedurchlasswiderstand Dammstoff
Resistenza termica coibentazione
Warmedurchlasswiderstand Dammstoff
Resistenza termica coibentazione
Warmedurchlasswiderstand Mauerwerk
Resistenza termica muratura

Beheizt
Riscaldato
Estrich
Massetto
Erdreich
Terra

Ausgleichsestrich
Massetto alleggerito
Stahlbeton leicht bewehrt
Calcestruzzo con rete
Stahlbeton

Calcestruzzo armato
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Decke/Solaio

H.2

Ry @ unbeheizt
non riscaldato
i
aussen \\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ N \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\\
esterno SO \\\\\\ \\\\\\ NN NN NN NN NN\ N NN\ N NN
NN OO0 NN NN OO0 OO0 OO0 \
Schnitt/Sezione
= (&, ohne >15 >3.0 e
[m?,i,v?,]n azlone senza <3.0 <45 -
Mauerwerk
Muratura @ 201|205|208 | 15 201|205|208 | 15 201(/205|208 | 15 201205208 | 15
[m?K/W] <05(<08|<15|" "7 |<05|<08|<15|" "~ [<05|<08|<15|" 7|<05|<08|<15|" | [C]
1 3.4 6.4 6,6 6.6 12,0 11,5 11,4 11,2 12,8 12,3 12,2 11,8 13,1 12,6 12,5 12,2 -8.0
2 4,3 71 73 73 12,4 12,0 11,8 11,7 13,2 12,7 12,6 12,3 &85 13,0 12,9 12,6 -65
El R 7.9 8,0 8,0 129 | 124 | 123 | 121 136 | 13,1 130 | 127 | 139 | 134 | 133 | 130 -5.0
Ohne 4 6,0 8,6 8,7 8,7 13,3 12,9 12,7 12,6 14,0 13,6 13,4 13,2 14,2 13,8 13,7 13,4 -35
senza 5| 69 9.3 9,4 9.4 137 | 133 | 132 | 131 143 | 140 | 138 | 136 | 146 | 142 | 141 138 -2.0
ol 78 100 | 102 | 102 | 141 138 | 137 | 186 | 147 | 144 | 143 | 140 | 150 | 146 | 145 | 143 -0.5
7 8,7 10,8 10,9 10,9 14,6 14,2 14,1 14,0 15,1 14,8 14,7 14,5 15,3 15,0 14,9 147 +1.0
8 9,6 11,5 11,6 11,6 15,0 147 14,6 14,5 15,5 15,2 15,1 14,9 15,7 15,4 15,3 15,1 +25
of 35 7.4 77 8.2 136 | 142 | 142 | 142 | 147 | 154 | 154 | 154 | 150 | 158 | 158 | 158 -8.0
10| 44 8,0 83 88 139 | 145 | 145 | 145 | 150 | 156 | 156 | 156 | 153 | 16,1 16,1 16,1 -6.5
11 5,3 8,7 9,0 9,4 14,3 14,9 14,9 14,9 15,3 15,9 15,9 15,9 15,6 16,3 16,3 16,3 5.0
>15 | 62 94 97 10,1 146 | 152 | 152 | 152 | 156 | 16,1 16,1 16,1 158 | 165 | 165 | 165 -3.5
< 30 13 71 10,1 10,3 10,7 15,0 15,5 15,5 15,5 15,9 16,4 16,4 16,4 16,1 16,7 16,7 16,7 -20
14 79 10,7 11,0 11,3 15,3 15,8 15,8 15,8 16,1 16,6 16,6 16,6 16,4 17,0 17,0 17,0 -0.5
15| 88 114 | 116 | 120 | 157 | 16,1 16,1 16,1 164 | 169 | 169 | 169 | 166 | 172 | 172 | 172 | +1.0
Dammstoff 16| 9.7 12,1 123 | 126 | 160 164 | 164 | 164 16,7 17,1 17,1 17,1 169 | 174 | 174 17.4 +2.5
CO'bentaZlone 17 3,5 74 78 8,2 13,8 14,6 14,6 14,6 14,9 15,7 15,7 15,7 154 16,2 16,2 16,2 -80
[M2K/W] 18] 44 8,0 85 88 14,1 149 | 149 | 149 | 152 | 159 | 159 | 159 | 156 | 164 | 164 | 164 -6.5
19 5,3 8,7 9,1 9,4 14,4 151 15,1 15,1 15,4 16,1 16,1 16,1 15,9 16,6 16,6 16,6 5.0
>23.0 2| 62 94 98 10,1 148 | 154 | 154 | 154 | 157 | 164 | 164 | 164 [ 161 168 | 168 | 168 -3.5
<45 21 71 10,1 104 | 107 | 151 157 | 157 | 157 | 160 | 166 | 166 | 166 | 164 | 170 | 170 | 17,0 2.0
22 79 10,7 111 11,3 15,4 16,0 16,0 16,0 16,3 16,8 16,8 16,8 16,6 17,2 17,2 17,2 -0.5
2| 88 114 | 117 | 120 | 158 | 163 | 163 | 163 | 165 | 171 17,1 17,1 169 | 174 | 174 | 174 | +1.0
2| 97 12,1 124 | 126 | 161 166 | 166 | 166 | 168 | 173 | 173 | 173 | 171 176 | 176 | 176 | +2.5
25 3,5 75 8,0 8,3 13,9 147 14,7 147 15,0 15,8 15,8 15,8 154 16,3 16,3 16,3 -80
26| 44 8.2 8,6 8,9 142 | 150 | 150 | 150 | 153 | 16,1 16,1 16,1 156 | 165 | 165 | 165 -6.5
27l 53 8,9 93 96 146 | 153 | 153 | 153 | 156 | 163 | 163 | 163 | 159 | 167 | 167 | 167 -5.0
28] 62 95 9,9 102 | 149 | 156 | 156 | 156 | 158 | 165 | 165 | 165 | 161 169 | 169 | 169 -3.5
24.5 2| 7,1 102 | 106 | 108 | 152 | 159 | 159 | 159 | 161 167 | 167 | 167 | 164 | 17,1 17,1 17,1 2.0
30| 79 109 [ 112 | 114 | 155 | 16,1 16,1 16,1 164 | 170 | 170 | 170 | 166 | 173 | 173 | 173 -0.5
31 8,8 11,5 11,9 12,1 15,9 16,4 16,4 16,4 16,6 17,2 17,2 17,2 16,9 17,5 17,5 17,5 +1.0
32| 97 122 | 125 | 127 | 162 | 167 | 167 | 167 | 169 | 174 | 174 | 174 | 171 177 | 177 | 177 | +25
a b c d f g9 h i J k ! m n o P
Legende innere Oberflachentemperatur mittlere Aussentemperatur am Gebaudestandort (kéltester Monat)
Legenda Temperatura superficiale interna @ temperatura media esterna sul luogo di ubicazione (mese pit freddo)

Warmedurchlasswiderstand Dammstoff
Resistenza termica coibentazione
Warmedurchlasswiderstand Dammstoff
Resistenza termica coibentazione
Warmedurchlasswiderstand Mauerwerk
Resistenza termica muratura

Beheizt
Riscaldato
Estrich
Massetto
Erdreich
Terra

Ausgleichsestrich
Massetto alleggerito
Stahlbeton leicht bewehrt
Calcestruzzo con rete
Stahlbeton

Calcestruzzo armato

© KlimaHaus Agentur — Agenzia CasaClima




Decke/Solaio

H.3

aussen
esterno

Ry

777777777
177000009007

aussen
esterno
Schnitt/Sezione
= (&, ohne >15 >3.0 e
[m?,i,v?,]n azlone senza <3.0 <45 -
Mauerwerk
Muratura @ 201205208 15 201205208 15 201205208 15 201205208 | 15
[m?K/W] <05(<08|<15|" "7 |<05|<08|<15|" "~ [<05|<08|<15|" 7|<05|<08|<15|" | [C]
11 -0,2 1,3 1,3 1,1 24 59 6,2 6.6 2,6 6.4 6.9 7.0 27 6.6 7.0 7.2 -8.0
2 0,9 2,3 2,3 21 33 6,7 7,0 73 35 71 76 77 3,6 7,3 7,7 79 -65
3l 20 33 3,3 3,1 43 7.4 77 8,0 44 7,9 8,3 84 46 8,0 84 8,6 -5.0
ohne 4 a1 43 43 42 52 8,2 85 87 54 8,6 9,0 9,1 55 87 9,1 93 -3.5
senza 5| 42 53 53 5.2 6,2 8,9 9,2 9,4 63 93 9,7 98 6,4 94 98 9,9 -2.0
o] 52 6,3 6,3 6,2 74 9,7 9,9 10,2 72 100 | 104 | 105 73 102 | 105 | 106 -0.5
7 6,3 7.3 7,3 7,2 8,1 10,4 10,7 10,9 8,2 10,8 11,1 11,2 8,3 10,9 11,2 11,3 +1.0
8 74 83 8,3 8,2 9,0 11,2 11,4 11,6 9,1 11,5 11,8 11,9 9,2 11,6 11,9 12,0 +25
o -08 0,2 03 0,5 3,0 58 6,2 6,6 32 6,4 6,7 72 3,4 6,6 7,0 74 -8.0
10! 0,3 1,2 1,4 1,5 3,9 6,5 7,0 73 4,1 71 7.4 79 4.3 7,3 7,7 8,0 -65
1] 1,4 2,3 24 2,6 49 73 77 8,0 50 7,9 8,1 8,6 5,1 8,0 8,4 87 -5.0
>0.5 | 25 33 35 36 58 8,0 8,5 8,7 59 8,6 89 93 6,0 8,7 9,1 9,4 -3.5
<15 13| 37 44 45 47 6,7 8,8 9,2 9.4 6,8 9,3 9,6 9,9 6,9 9,4 9.8 10,1 -2.0
14l 48 55 56 57 76 96 9,9 10,2 77 100 | 103 | 106 78 102 | 105 | 107 -0.5
15| 59 65 6,6 6.8 8,5 103 | 107 | 109 8,6 108 | 11,0 | 113 8,7 109 | 112 | 114 | +1.0
Dammstoff 16| 7.0 7,6 7.7 7.8 9.4 11,1 14 | 116 9,5 115 | 11,7 | 120 9,6 16 | 119 12,1 +2.5
Coibentazione 17| 16 0,5 05 0,3 22 5,1 5,6 59 26 5,6 6,2 6,6 27 5,9 6,4 6,9 -8.0
[M2K/W] 18] -04 0,6 06 08 32 59 6,4 6,7 35 6,4 7,0 73 3,6 6,7 74 7,6 -6.5
19 0,7 1,7 1,7 1,9 4,1 6,7 71 7.4 4,4 71 7,7 8,0 46 7.4 7.9 8,3 5.0
215 2| 19 28 28 29 5,1 75 7.9 8,2 54 7.9 85 8,7 55 8,2 8,6 9,0 -3.5
<25 21 30 39 3,9 4,0 6,0 8,3 8,7 8,9 6,3 8,7 9,2 9,4 6,4 8,9 93 9,7 2.0
2| 42 5,0 5,0 5,1 7,0 9,1 95 97 72 95 99 10,2 73 97 100 | 104 -0.5
23| 53 6,1 6,1 6,2 7.9 9,9 102 | 104 8.2 102 | 107 | 109 8,3 104 | 108 | 11,1 +1.0
24| 65 7.2 7.2 73 89 107 | 11,0 | 112 9,1 110 | 11,4 | 116 9,2 12 | 115 | 118 | +2.5
25 18 -0.8 06 0,5 1.9 48 53 58 24 54 59 6.4 26 5,6 6,1 6,6 -8.0
26| -06 03 05 0,6 29 56 6,1 6,5 33 6,2 6,7 74 35 6,4 6.8 73 -6.5
27 06 14 1,6 1,7 3,9 6,4 6,9 73 43 7,0 74 7.9 44 71 76 8,0 -5.0
28 17 25 27 28 48 72 76 8,0 52 78 8,2 86 54 7.9 83 87 -3.5
225 29| 29 37 38 39 58 8,1 8,4 88 6,2 8,6 8,9 93 6,3 8,7 9,1 9,4 2.0
s0| 41 48 49 5,0 6.8 8,9 9,2 9,6 74 93 9,7 10,0 7.2 95 9.8 10,2 -0.5
31 5,2 59 6,0 6,1 7,7 9,7 10,0 10,3 8,1 10,1 10,4 10,8 8,2 10,2 10,6 10,9 +1.0
32| 64 7,0 74 7,2 8,7 105 | 108 | 11,1 9,0 109 | 11,2 | 115 9,1 10 | 113 | 116 | +2.5
a b c d e f g9 h i J k ! m n o P
Legende innere Oberflachentemperatur mittlere Aussentemperatur am Gebaudestandort (kéltester Monat)
Legenda @ Temperatura superficiale interna @ temperatura media esterna sul luogo di ubicazione (mese pit freddo)

Warmedurchlasswiderstand Dammstoff
Resistenza termica coibentazione
Warmedurchlasswiderstand Dammstoff
Resistenza termica coibentazione
Warmedurchlasswiderstand Mauerwerk
Resistenza termica muratura

Beheizt
Riscaldato
Estrich
Massetto
Erdreich
Terra

]

Ausgleichsestrich

Massetto alleggerito

Stahlbeton leicht bewehrt
Calcestruzzo con rete

Stahlbeton

Calcestruzzo armato
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Decke/Solaio

H.4

unbeheizt
non riscaldato

Ry

777777777
177000009007

aussen
esterno
Schnitt/Sezione
= (&, ohne >15 >3.0 e
[m?,i,v?,]n azlone senza <3.0 <45 -
Mauerwerk
Muratura @ 201|205|208 | 15 201|205|208 | 15 201(/205|208 | 15 201205208 | 15
[m?K/W] <05(<08|<15|" "7 |<05|<08|<15|" "~ [<05|<08|<15|" 7|<05|<08|<15|" | [C]
1| 34 6.4 6.6 6.6 35 7.4 7.7 8,2 35 7.4 7.8 8,2 35 75 8,0 83 -8.0
of a3 71 73 73 44 8,0 83 88 44 8,0 85 88 44 8,2 86 89 -6.5
El R 7.9 8,0 8,0 53 87 9,0 94 53 87 9,1 94 53 8,9 93 96 -5.0
ohne 4 60 86 87 87 6.2 9.4 97 10,1 6.2 9.4 9.8 10,1 6.2 9,5 9,9 10,2 -3.5
senza 5| 69 93 9,4 9,4 7.1 10,1 103 | 107 7.1 10,1 104 | 107 71 102 | 106 | 108 -2.0
ol 78 100 | 102 | 102 7,9 107 | 110 | 113 79 10,7 | 1111 11,3 7.9 109 | 112 | 114 -0.5
7 8,7 10,8 10,9 10,9 8,8 11,4 11,6 12,0 8,8 11,4 11,7 12,0 8,8 11,5 11,9 12,1 +1.0
8 9,6 11,5 11,6 11,6 9,7 121 12,3 12,6 9,7 121 12,4 12,6 9,7 12,2 12,5 12,7 +25
of 42 6,4 6,7 6,9 45 7.4 7,8 8,3 45 75 8,0 8,5 45 7,5 8,2 8,6 -8.0
10| 50 71 74 76 53 8,0 85 89 53 8,2 86 9,1 53 8,2 88 9.2 -6.5
1| 59 79 8,1 83 6,1 87 9,1 96 6,1 8,9 93 9,7 6,1 8,9 94 9,9 -5.0
>0.5 | &7 86 8,9 9,0 7,0 94 98 10,2 7,0 95 99 10,3 7,0 95 10,1 10,5 -3.5
< 15 13 7.6 9,3 9,6 9,7 78 10,1 10,4 10,8 7.8 10,2 10,6 10,9 78 10,2 10,7 11,1 -20
14 8,4 10,0 10,3 10,4 8,6 10,7 11,1 11,4 8,6 10,9 11,2 11,6 8,6 10,9 11,3 11,7 -0.5
15| 93 108 | 110 | 111 95 14 | 117 | 121 95 15 | 11,9 | 122 95 115 | 120 | 123 | +1.0
Dammstoff 76| 10,1 115 | 117 | 118 | 103 | 121 124 | 127 | 108 | 122 | 125 | 128 | 103 | 122 | 126 | 129 | +25
Coibentazione 17| 87 58 6,1 6,4 38 67 7.2 77 38 6,9 74 8,0 38 6,9 75 8,0 -8.0
[M2K/W] 18] 46 65 6.8 7.1 47 74 7.9 83 47 76 8,0 8,6 47 76 8.2 86 -6.5
19| 54 7.3 76 7.9 56 8,1 8,6 9,0 56 83 87 93 5,6 83 89 93 -5.0
215 2| 63 8,0 83 86 6,4 8,9 93 97 6,4 9,0 94 99 6,4 9,0 95 99 -3.5
<25 21 72 88 9,1 93 73 96 9,9 10,3 7.3 97 10,1 10,6 73 97 102 | 10,6 2.0
22, 8,1 9,6 9,8 10,0 8,2 10,3 10,6 11,0 8,2 10,4 10,7 11,2 8,2 10,4 10,9 11,2 -0.5
2 89 103 | 106 | 108 9,0 110 | 113 | 118 9,0 11,1 11,4 | 11,9 9,0 11,1 115 | 11,9 | +1.0
24| 98 11,1 13 | 115 99 11,7 | 120 | 123 99 18 | 121 12,5 9,9 118 | 122 | 125 | +25
25 3.4 5,6 59 6,2 3,5 6,4 7,0 75 3,7 6,6 7,2 77 3,7 6,7 7,2 78 -80
26| 43 6,4 67 7,0 44 71 77 8.2 46 73 7.9 83 46 7.4 7.9 85 -6.5
27| 51 7,1 74 77 53 7.9 84 8,9 54 8,0 8,6 9,0 54 8,1 8,6 9,1 -5.0
28] 6,0 79 8,2 85 6,2 8,6 9,1 95 63 87 93 97 6,3 8,9 93 98 -3.5
225 2| 69 87 8,9 9.2 7,1 93 98 10,2 72 94 99 10,3 72 96 99 10,4 2.0
30| 78 95 97 99 7,9 100 | 105 | 109 81 102 | 106 | 11,0 8,1 103 | 106 | 11,11 -0.5
31 8,7 10,2 10,4 10,7 8,8 10,8 11,2 11,5 8,9 10,9 11,3 11,6 89 11,0 11,3 11,7 +1.0
32| 96 11,0 | 112 | 114 97 115 | 11,9 | 122 98 11,6 | 120 | 123 98 11,7 | 120 | 124 | +25
a b c d e f g9 h i J k ! m n o P
Legende innere Oberflachentemperatur mittlere Aussentemperatur am Gebaudestandort (kéltester Monat)
Legenda @ Temperatura superficiale interna @ temperatura media esterna sul luogo di ubicazione (mese pit freddo)

Warmedurchlasswiderstand Dammstoff
Resistenza termica coibentazione
Warmedurchlasswiderstand Dammstoff
Resistenza termica coibentazione
Warmedurchlasswiderstand Mauerwerk
Resistenza termica muratura

Beheizt
Riscaldato
Estrich
Massetto
Erdreich
Terra

]

Ausgleichsestrich
Massetto alleggerito
Stahlbeton leicht bewehrt
Calcestruzzo con rete
Stahlbeton

Calcestruzzo armato
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Decke/Solaio

.1

8
O\ RN AN NS O\ RN
:stsesr?lg Ry \\\ N \\\ N\ N \\\ N\ N \\\ N\ \\\\ N N \\\ N N \\\ N\ \\\
OO0 I NN NN NN NN \\\\ AN\ NORRNRRAN N N
Schnitt/Sezione
= (&, ohne 205 215 .
oibentazione senza <15 <25 -
[m2K/W]
Mauerwerk
Muratura @ 20.1|205|208 | 15 20.1|205|208 | 15 20.1(/205|208 | 15 201205208 | 15
[m?K/W] <05(<08|<15|" 7 |<05|<08|<15|" "~ [<05|<08|<15|" °|<05|<08|<15|" | [C]
1 3,7 11,0 12,6 13,8 4,3 12,5 14,2 15,7 4,3 12,8 14,6 16,2 45 12,8 147 16,3 -8.0
2 4,6 11,5 13,0 14,1 5,2 12,9 14,5 15,9 52 13,2 14,9 16,4 53 13,2 15,0 16,5 -65
3| 54 120 | 134 | 144 6,0 133 | 149 | 161 6,0 136 | 151 16,6 6,1 136 | 153 | 167 -5.0
ohne 4 63 125 | 138 | 148 6.8 137 | 152 | 164 68 140 | 154 | 168 7,0 140 | 156 | 169 -3.5
senza ° 72 13,0 14,2 15,1 7,7 141 15,5 16,6 7,7 14,3 15,7 17,0 78 14,3 15,9 171 -20
o| 8.1 134 | 146 | 154 85 145 | 158 | 168 85 147 | 160 | 172 8,6 14,7 | 16,1 17,3 -0.5
7 8,9 13,9 15,0 15,8 9,4 14,9 16,1 17,1 9,4 15,1 16,3 17,4 9,5 15,1 16,4 17,5 +1.0
8 9,8 14,4 15,4 16,1 10,2 15,3 16,4 17,3 10,2 185 16,6 17,6 10,3 155 16,7 17,7 +25
of 66 112 | 123 | 133 7,0 126 | 139 | 154 7,2 130 | 144 | 158 72 130 | 144 | 16,0 -8.0
10! 7,3 11,7 12,7 13,6 7,7 13,0 14,2 15,6 79 13,3 14,7 16,1 79 13,3 14,7 16,2 -65
1] 8,0 12,1 13,1 14,0 8,4 13,4 14,6 15,9 8,6 13,7 15,0 16,3 8,6 13,7 15,0 16,4 -5.0
>0.5 | 87 126 | 136 | 144 9,1 138 | 149 | 161 93 14,1 153 | 165 93 14,1 153 | 16,6 -3.5
< 15 13 9,4 13,1 14,0 14,7 9,8 14,2 15,2 16,4 9,9 14,5 15,6 16,7 9,9 14,5 15,6 16,9 -20
14 10,2 13,6 14,4 15,1 10,5 14,6 155 16,6 10,6 14,8 15,9 17,0 10,6 14,8 15,9 171 -0.5
5| 109 | 140 | 148 | 154 | 112 | 150 | 159 | 169 | 113 | 152 | 162 | 172 | 113 | 152 | 162 | 173 | +1.0
Dammstoff 16| 11,6 145 152 | 158 | 119 154 | 162 | 171 12,0 156 | 165 | 174 120 | 156 | 165 17,5 +2.5
CO'bentaZlone 17 5,9 10,6 1,7 12,8 6,6 12,2 13,3 14,9 6,6 12,3 13,8 15,4 6.4 125 13,8 15,5 -80
[M2K/W] 18] 67 11,1 12,1 13,2 73 126 | 136 | 152 73 127 | 141 15,6 71 129 | 141 15,8 -6.5
19 7.4 11,6 12,6 13,6 8,0 13,0 14,0 15,4 8,0 13,1 14,4 15,9 79 13,3 14,4 16,0 5.0
215 2| s2 12,1 130 | 14,0 87 134 | 144 | 157 87 136 | 148 | 161 8,6 137 | 148 | 16,2 -3.5
<25 21 89 126 | 135 | 143 94 138 | 147 | 160 94 140 | 151 16,4 93 14,1 15,1 16,5 2.0
22 9,7 13,1 13,9 14,7 10,2 14,3 15,1 16,3 10,2 14,4 15,4 16,6 10,0 14,5 15,4 16,7 -0.5
23 104 | 136 | 144 | 15,1 109 | 147 | 154 | 165 | 109 | 148 | 158 | 169 | 108 | 149 | 158 | 170 | +1.0
24| 112 | 14,1 148 | 155 | 116 | 151 158 | 168 | 116 | 152 | 161 17,1 11,5 | 153 | 16,1 172 | +2.5
25 5,8 10,4 11,4 12,5 72 11,8 13,1 14,6 6,7 12,2 13,4 15,2 6,4 12,2 13,6 15,2 -80
2| 65 109 | 11,8 | 129 7.9 123 | 135 | 149 74 126 | 138 | 155 71 126 | 139 | 155 6.5
2 73 114 | 123 | 133 8,6 127 | 139 | 151 8,1 130 | 141 15,7 79 130 | 143 | 157 -5.0
28 8,0 11,9 12,7 13,7 9,3 13,2 14,2 15,4 89 13,4 14,5 16,0 8,6 13,4 14,6 16,0 -35
225 2| 88 125 | 132 | 141 99 136 | 146 | 157 96 138 | 148 | 162 93 138 | 150 | 16,2 2.0
30| 96 130 | 137 | 145 | 106 | 140 | 150 | 160 | 103 | 143 | 152 | 165 | 100 | 143 | 153 | 165 -0.5
311 10,3 13,5 141 14,9 11,3 14,5 15,3 16,3 11,0 147 15,5 16,7 10,8 14,7 15,7 16,7 +1.0
32| 11,1 140 | 146 | 153 | 120 | 149 | 157 | 166 | 11,7 | 151 159 | 170 | 115 | 151 160 | 170 | +2.5
a b c d e f g9 h i J k ! m n o P
Legende innere Oberflachentemperatur mittlere Aussentemperatur am Gebaudestandort (kéltester Monat)
Legenda @ Temperatura superficiale interna @ temperatura media esterna sul luogo di ubicazione (mese piu freddo)

Warmedurchlasswiderstand Dammstoff
Resistenza termica coibentazione
Warmedurchlasswiderstand Dammstoff
Resistenza termica coibentazione
Warmedurchlasswiderstand Mauerwerk
Resistenza termica muratura

Terra

Beheizt
Riscaldato
Estrich
Massetto
Erdreich

Ausgleichsestrich
Massetto alleggerito

Stahlbeton leicht bewehrt
Calcestruzzo con rete

Stahlbeton
Calcestruzzo armato
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Decke/Solaio

1.2

\\ \\ N \\ \\ N \\ \\ O\ \\ N \\ NN \\ N \\ \\
R1 Q \\ \\ \\ \\\ \\ \\ \\\ \\ \\ \\\ \\ \\ \\\ \\ \\ \\\\\ \\ \\\ \\
AU U MR RRRNRNN RN IR NN
Schnitt/Sezione
= (&, ohne 205 215 .
oibentazione senza <15 <25 -
[m2K/W]
Mauerwerk
Muratura @ 201[/205|20.8 515 201[/205|20.8 515 201[205|20.8 515 201|205 208 515
[m?K/W] <05(<08|<15|" "7 |<05|<08|<15|" "~ [<05|<08|<15|" 7|<05|<08|<15|" | [C]
11 48 9,1 9,6 9.8 54 11,4 12,5 13,4 56 11,8 13,1 14,2 56 12,0 13,1 14,4 -8.0
2| 56 9,7 102 | 103 6,2 1,8 | 129 | 138 6,4 123 | 135 | 145 6,4 124 | 135 14,7 -6.5
3| 64 10,3 107 | 10,9 7,0 12,3 13,3 14,1 71 127 | 139 | 149 74 129 | 139 15,0 -5.0
ohne 4 72 10,9 1,3 11,4 7.8 12,7 13,7 14,5 7.9 13,2 14,2 15,2 7.9 13,3 14,2 15,3 -3.5
senza 5| 8.1 115 | 118 | 120 8,6 132 | 1441 14,8 87 136 | 146 | 155 87 137 | 146 | 156 -2.0
6| 89 12,0 124 | 125 93 137 | 145 | 152 9,5 140 | 150 | 158 95 14,1 15,0 15,9 -0.5
7l a7 126 129 | 131 10,1 14,1 149 | 155 10,2 145 | 153 16,1 102 | 146 | 153 16,2 +1.0
sl 105 13,2 135 | 136 | 109 146 | 153 | 159 11,0 149 | 157 | 164 110 | 150 | 157 16,5 +2.5
9 42 8,6 93 9,6 48 10,9 12,0 13,1 5,0 1,4 12,6 13,9 5,0 11,4 12,8 14,1 -8.0
0| 50 9,2 9,9 10,2 56 114 | 124 | 135 58 118 | 130 | 142 58 11,8 | 132 14,4 -6.5
1 59 9,9 104 | 10,7 6,4 119 | 129 | 139 6,6 12,3 134 | 146 6,6 123 13,6 147 -5.0
>0.5 | &7 10,5 110 | 113 7,2 123 | 133 | 142 74 127 | 138 | 149 74 12,7 | 140 15,0 -3.5
<15 1| 78 11,1 116 | 11,8 8,1 128 | 137 | 146 8,2 132 | 142 | 152 8,2 132 | 143 153 -2.0
14| 84 1,7 122 | 124 8.9 133 | 14,1 15,0 9,0 137 | 146 | 155 9,0 137 | 147 15,7 -0.5
15 93 12,3 127 | 129 9,7 138 | 146 | 153 98 14,1 15,0 15,9 98 14,1 15,1 16,0 +1.0
Dammstoff 16| 10,1 12,9 133 | 135 | 105 143 | 150 | 157 10,6 146 | 154 | 162 106 | 146 | 155 16,3 +2.5
Coibentazione 17l 40 85 9,0 9,6 46 106 | 11,7 | 128 48 11,0 12,3 13,8 46 112 | 125 139 -8.0
[m2K/W] 18] 49 9,1 96 10,2 55 11,1 12,1 13,2 56 115 | 127 | 141 55 1,7 | 129 14,2 -6.5
19| 57 97 10,1 10,7 6,3 11,6 12,6 13,6 64 12,0 13,1 14,4 6,3 12,1 13,3 14,6 -5.0
215 2| 66 10,3 107 | 113 7.1 12,1 130 | 140 72 125 | 136 | 148 71 126 | 137 14,9 -3.5
<25 21| 74 10,9 11,3 11,8 7.9 126 | 135 | 143 8,1 13,0 14,0 15,1 7.9 13,1 14,1 15,2 2.0
2| 83 11,6 119 | 124 88 13,1 139 | 147 89 134 | 144 | 154 8,8 136 | 145 15,5 -0.5
23| 9,1 12,2 125 | 12,9 9,6 136 | 144 | 151 9,7 139 | 148 | 158 9,6 14,0 14,9 15,9 +1.0
24| 10,0 12,8 13,1 135 | 104 14,1 148 | 155 10,5 144 | 152 | 16,1 104 | 145 | 153 16,2 +2.5
25 4,0 83 9,0 9.4 5,0 10,6 11,7 12,8 48 11,0 12,3 13,6 46 11,0 12,5 13,8 -8.0
26| 49 89 9,6 10,0 58 11,1 12,1 13,2 5,6 115 | 127 | 139 55 15 | 129 14,1 -6.5
27| 57 9,6 10,1 10,6 6.6 116 | 126 | 136 6,4 12,0 13,1 143 6,3 12,0 133 14,4 -5.0
28| 66 10,2 107 | 11,1 7.4 12,1 130 | 140 72 125 | 136 | 146 71 125 | 137 14,8 -3.5
225 20| 74 10,8 11,3 11,7 8,2 126 | 135 | 143 8,1 13,0 14,0 15,0 7,9 13,0 14,1 15,1 -2.0
30| 83 11,4 119 | 123 9,0 13,1 139 | 147 89 134 | 144 | 153 8.8 134 | 145 15,4 -0.5
31l 9.1 12,1 125 | 12,8 9,8 136 | 144 | 151 9,7 139 | 148 | 157 96 139 | 149 15,8 +1.0
32| 10,0 12,7 13,1 134 | 106 14,1 148 | 155 10,5 144 | 152 | 16,0 104 | 144 | 153 16,1 +2.5
a b c d e f g9 h i J k ! m n o P
Legende innere Oberflachentemperatur mittlere Aussentemperatur am Gebaudestandort (kéltester Monat)
Legenda @ Temperatura superficiale interna @ temperatura media esterna sul luogo di ubicazione (mese piu freddo)

Warmedurchlasswiderstand Dammstoff
Resistenza termica coibentazione
Warmedurchlasswiderstand Dammstoff
Resistenza termica coibentazione
Warmedurchlasswiderstand Mauerwerk
Resistenza termica muratura

Terra

Beheizt
Riscaldato
Estrich
Massetto
Erdreich

U2 it esento

Stahlbeton leicht bewehrt
Calcestruzzo con rete

SN Caese
N Calcestruzzo armato
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Decke/Solaio

1.3

8
O\ RN AN NS O\ RN
:stsesr?lg Ry \\\ N \\\ N\ N \\\ N\ N \\\ N\ N \\\ N N \\\ N N \\\ N\ \\\
SRR IR R RO RN RN \\\\ AN\ NORRNRRAN N N
(Ru (R,
Schnitt/Sezione
= (&, ohne 205 215 .
oibentazione senza <15 <25 -
[m2K/W]
Mauerwerk
Muratura @ 201205208 >15 201205208 >15 201/205(20.8 >15 20.1[(205[20.8 >15
[m?K/W] <05(<08|<15|" "7 |<05|<08|<15|" "~ [<05|<08|<15|" 7|<05|<08|<15|" | [C]
1 3,7 11,0 12,6 13,8 4,3 12,5 14,2 15,7 4,3 12,8 14,6 16,2 45 12,8 147 16,3 -8.0
2 4,6 11,5 13,0 14,1 5,2 12,9 14,5 15,9 52 13,2 14,9 16,4 53 13,2 15,0 16,5 -65
3| 54 120 | 134 | 144 | 60 133 | 149 | 16,1 6,0 136 | 151 | 166 | 6.1 136 | 153 | 167 -5.0
ohne 4 &3 125 | 138 | 148 | 68 137 | 152 | 164 | 68 140 | 154 | 168 | 70 | 140 | 156 | 169 -35
senza ° 72 13,0 14,2 15,1 7,7 141 15,5 16,6 7,7 14,3 15,7 17,0 78 14,3 15,9 171 -20
of 81 134 | 146 | 154 | 85 145 | 158 | 168 | 85 147 | 160 | 172 | 86 | 147 | 161 | 173 -05
7 8,9 13,9 15,0 15,8 9,4 14,9 16,1 17,1 9,4 15,1 16,3 17,4 9,5 15,1 16,4 17,5 +1.0
8 9,8 14,4 15,4 16,1 10,2 15,3 16,4 17,3 10,2 185 16,6 17,6 10,3 155 16,7 17,7 +25
of 30 106 | 122 | 133 | 37 120 | 138 | 155 | 37 123 | 141 | 160 | 37 | 123 | 142 | 160 -8.0
10! 3,9 11,1 12,6 13,6 4,6 12,4 14,1 15,8 4,6 12,7 14,4 16,2 46 12,7 14,5 16,2 -65
11 4,9 11,6 13,0 14,0 5,4 12,9 14,4 16,0 5,4 13,1 14,7 16,4 54 13,1 14,9 16,4 5.0
>05 2| ss 121 | 134 | 144 | 63 133 | 148 | 162 | 63 136 | 150 | 166 | 63 136 | 152 | 166 -35
< 1 5 13 6,7 12,6 13,8 14,7 72 13,7 15,1 16,5 72 14,0 15,3 16,9 72 14,0 15,5 16,9 -20
14 7.6 13,1 14,3 15,1 8,1 141 15,4 16,7 8,1 14,4 15,7 17,1 8,1 14,4 15,8 17,1 -0.5
15| 85 136 | 147 | 154 | 89 146 | 158 | 170 | 89 148 | 160 | 173 | 89 | 1a8 | 161 | 173 | +1.0
Dammstoff 6] 94 14,1 15,1 15,8 9,8 150 | 161 17,2 98 152 | 163 | 175 9,8 152 | 164 | 175 | +25
COIbentaZIOne 17 2,9 10,4 12,0 13,0 3.4 11,7 13,6 15,4 3,5 12,0 13,9 15,7 3,5 12,0 13,9 15,8 -80
[M2KIW] 18] 38 109 | 124 | 133 | 43 121 | 139 | 156 | 44 124 | 142 | 159 | 44 | 124 | 142 | 161 -6.5
19 4,7 11,4 12,9 13,7 5,1 12,6 14,3 15,9 5,3 12,9 14,6 16,1 53 12,9 14,6 16,3 5.0
>15 2 s6 11,9 | 133 | 141 6,0 130 | 146 | 16,1 62 133 | 149 | 164 | 62 | 133 | 149 | 165 -35
<25 21| 65 125 | 137 | 145 | 69 135 | 150 | 164 7.1 137 | 152 | 166 | 7.1 137 | 152 | 167 2.0
22 75 13,0 141 14,8 78 13,9 153 16,6 79 141 155 16,8 79 14,1 15,5 17,0 -0.5
2| 84 135 | 146 | 152 | 87 144 | 157 | 169 | 88 146 | 159 | 174 88 | 146 | 159 | 172 | +1.0
2| 93 140 | 150 | 156 | 96 148 | 160 | 174 97 150 | 162 | 173 | 97 | 150 | 162 | 174 | +2.5
25 2,9 10,4 11,8 13,0 3.4 11,7 13,4 15,2 3,4 12,0 13,8 15,7 3,5 12,0 13,9 15,7 -80
2| 38 109 | 123 | 133 | 43 121 | 138 | 155 | 43 124 | 141 | 159 | 44 | 124 | 1a2 | 159 -6.5
27| a7 114 | 127 | 137 | 51 126 | 141 | 157 5,1 129 | 144 | 161 53 129 | 146 | 16,1 -5.0
28 5,6 11,9 13,2 14,1 6,0 13,0 14,5 16,0 6,0 13,3 14,8 16,4 6,2 13,3 14,9 16,4 -35
225 65 125 | 136 | 145 | 69 135 | 148 | 162 | 69 137 | 151 | 166 | 7.1 137 | 152 | 166 2.0
30| 75 130 | 140 | 148 | 78 139 | 152 | 165 | 78 141 | 154 | 168 | 79 | 1241 | 155 | 168 -05
31 8,4 13,5 14,5 15,2 8,7 14,4 15,5 16,7 8,7 14,6 15,8 17,1 8,8 14,6 15,9 171 +1.0
32| 93 140 | 149 | 156 | 96 148 | 159 | 170 | 96 150 | 161 | 173 | 97 | 150 | 162 | 173 | +2.5
a b c d e f g9 h i J k ! m n o P
Legende innere Oberflachentemperatur mittlere Aussentemperatur am Gebaudestandort (kéltester Monat)
Legenda @ Temperatura superficiale interna @ temperatura media esterna sul luogo di ubicazione (mese piu freddo)

Warmedurchlasswiderstand Dammstoff
Resistenza termica coibentazione
Warmedurchlasswiderstand Dammstoff
Resistenza termica coibentazione
Warmedurchlasswiderstand Mauerwerk
Resistenza termica muratura

Beheizt % Ausgleichsestrich
|:| Riscaldato m Masgetto alleggerito
.., Estrich “NAaaawn ] Stahlbeton leicht bewehrt

Massetto S>> >N T Calcestruzzo con rete

Erdreich m Stahlbeton

Terra N Calcestruzzo armato
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Decke/Solaio

1.4

aussen
esterno
Schnitt/Sezione
= (&, ohne 205 215 .
oibentazione senza <15 <25 -
[m2K/W]
Mauerwerk
Muratura @ 201|205|208 | 15 201|205|208 | 15 201(/205|208 | 15 201205208 | 15
[m?K/W] <05(<08|<15|" "7 |<05|<08|<15|" "~ [<05|<08|<15|" 7|<05|<08|<15|" | [C]
1 4.8 9,1 9,6 9,8 54 11,4 125 13,4 56 11,8 13,1 14,2 56 12,0 13,1 14,4 -8.0
2 5,6 9,7 10,2 10,3 6.2 11,8 12,9 13,8 6.4 12,3 13,5 14,5 6,4 12,4 13,5 14,7 -65
3| 64 103 | 107 | 109 7,0 123 | 133 | 141 7,1 127 | 139 | 149 71 129 | 139 | 150 -5.0
Ohne 4 7.2 10,9 11,3 11,4 78 12,7 13,7 14,5 79 13,2 14,2 15,2 79 13,3 14,2 15,3 -35
senza ° 8,1 11,5 11,8 12,0 8,6 13,2 141 148 8,7 13,6 14,6 15,5 8,7 13,7 14,6 15,6 -20
o 89 120 | 124 | 125 93 137 | 145 | 152 95 140 | 150 | 158 95 14,1 150 | 159 -0.5
7 9,7 12,6 12,9 131 10,1 141 14,9 15,5 10,2 14,5 15,3 16,1 10,2 14,6 15,3 16,2 +1.0
sl 105 13,2 13,5 13,6 10,9 146 15,3 15,9 11,0 14,9 15,7 16,4 11,0 15,0 15,7 16,5 +25
of 62 96 102 | 106 6,9 115 | 126 | 138 6,9 120 | 131 14,4 6,9 120 | 133 | 14,6 -8.0
10! 7,0 10,2 10,8 11,1 7.6 12,0 13,0 14,1 76 12,4 13,5 147 7.6 12,4 13,6 14,9 -65
11 7,7 10,7 11,3 11,6 8,3 12,4 13,4 14,4 8,3 12,9 13,9 15,0 8,3 12,9 14,0 15,1 5.0
>0.5 | ss 113 | 118 | 121 9,0 129 | 138 | 148 9,0 133 | 142 | 153 9,0 133 | 144 | 154 -3.5
< 15 13 9,2 11,8 12,3 12,6 9,7 13,3 14,2 15,1 9,7 13,7 14,6 15,6 9,7 13,7 147 15,7 -20
14 9,9 12,4 12,9 13,1 10,4 13,8 14,6 15,4 10,4 141 15,0 15,9 10,4 141 15,1 16,0 -0.5
15| 107 | 129 | 184 | 136 | 11,1 142 | 150 | 158 | 11,1 146 | 153 | 162 | 11,1 146 | 154 | 163 | +1.0
Dammstoff 6] 11,4 13,5 13,9 14,1 11,8 14,7 15,4 16,1 11,8 15,0 15,7 16,5 11,8 15,0 15,8 16,6 +2.5
CO'bentaZlone 17 5,8 9,1 9,6 10,2 6,2 11,0 12,0 13,1 6,4 11,4 12,5 13,8 6,4 11,5 12,6 14,1 -80
[M2K/W] 18] 65 97 102 | 108 7,0 11,5 | 124 | 135 71 118 | 129 | 141 71 120 | 130 | 144 -6.5
19 73 10,3 10,7 11,3 7,7 12,0 12,9 13,9 7.9 12,3 13,3 14,4 79 12,4 13,4 147 5.0
>21.5 2| so 109 | 11,3 | 118 85 125 | 133 | 142 86 127 | 137 | 148 8,6 129 | 138 | 150 -3.5
<25 21| 88 115 | 118 | 123 9.2 130 | 137 | 148 93 132 | 141 15,1 93 133 | 142 | 153 2.0
22 9,6 12,0 12,4 12,9 9,9 13,4 141 15,0 10,0 13,7 14,5 15,4 10,0 13,8 14,6 15,7 -0.5
23] 103 | 126 | 129 | 134 | 107 | 139 | 146 | 153 | 108 | 141 149 | 158 | 108 | 142 | 150 | 160 | +1.0
24 11,1 132 | 135 | 139 | 114 | 144 | 150 | 157 | 115 | 146 | 153 | 161 115 | 147 | 154 | 163 | +2.5
25 5,4 9,0 9,4 9,9 6,1 10,9 11,8 12,8 6,1 11,2 12,3 13,6 6,1 11,4 12,5 13,8 -80
26| 62 96 100 | 105 68 114 | 123 | 132 68 11,7 | 127 | 139 6.8 11,8 | 129 | 141 -6.5
2 70 10,1 106 | 11,0 76 11,9 | 127 | 138 7.6 12,1 13,1 14,3 76 123 | 133 | 144 -5.0
28 78 10,7 11 11,5 8,3 12,3 13,2 14,0 8,3 12,6 13,6 14,6 8,3 12,7 13,7 14,8 -35
225 2| 86 13 | 11,7 | 121 9,1 128 | 136 | 143 9,1 13,1 140 | 150 9,1 132 | 14,1 15,1 2.0
s0[ 93 119 | 123 | 126 98 133 | 140 | 147 98 136 | 144 | 153 98 137 | 145 | 154 -0.5
311 10,1 12,5 12,8 13,2 10,6 13,8 14,5 15,1 10,6 14,0 14,8 15,7 10,6 14,1 14,9 15,8 +1.0
32| 109 | 13,1 134 | 137 [ 113 | 143 | 149 | 155 | 113 | 145 | 152 | 160 | 113 | 146 | 153 | 161 +2.5
a b c d e f g9 h i J k ! m n o P
Legende innere Oberflachentemperatur mittlere Aussentemperatur am Gebaudestandort (kéltester Monat)
Legenda @ Temperatura superficiale interna @ temperatura media esterna sul luogo di ubicazione (mese pit freddo)

Warmedurchlasswiderstand Dammstoff
Resistenza termica coibentazione
Warmedurchlasswiderstand Dammstoff
Resistenza termica coibentazione
Warmedurchlasswiderstand Mauerwerk
Resistenza termica muratura

Terra

Beheizt
Riscaldato
Estrich
Massetto
Erdreich

Ausgleichsestrich
Massetto alleggerito
Stahlbeton leicht bewehrt
Calcestruzzo con rete
Stahlbeton

Calcestruzzo armato
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Decke/Solaio

1.5

6
aussen AR RRNN N NN SO OO NN RR NN RN NN
esterno Ry A N A A N AN A AU AT AN DN
OO0 I NN NN NN NN \\\\ AN\ NN N NN N N
(Rul (R,
Schnitt/Sezione
= &) ohne 205 215 .
oibentazione senza <15 <25 -
[m2K/W]
Mauerwerk
Muratura @ 20.1|205|208 | 15 20.1|205|208 | 15 20.1(/205|208 | 15 201205208 | 15
[m2K/W] <05(<08|<15|° 7 |<05|<08|<15|" "~ [<05|<08|<15|" 7|<05|<08|<15|" | [C]
1 3,7 11,0 12,6 13,8 4,3 12,5 14,2 15,7 4,3 12,8 14,6 16,2 45 12,8 147 16,3 -8.0
2 4,6 11,5 13,0 14,1 5,2 12,9 14,5 15,9 52 13,2 14,9 16,4 53 13,2 15,0 16,5 -65
3| 54 120 | 134 | 144 6,0 133 | 149 | 161 6,0 136 | 151 16,6 6,1 136 | 153 | 167 -5.0
ohne 4 &3 12,5 13,8 14,8 6,8 13,7 15,2 16,4 6.8 14,0 15,4 16,8 7,0 14,0 15,6 16,9 -3.5
senza ° 72 13,0 14,2 15,1 7,7 141 15,5 16,6 7,7 14,3 15,7 17,0 78 14,3 15,9 171 -20
o| 8.1 134 | 146 | 154 85 145 | 158 | 168 85 147 | 160 | 172 8,6 14,7 | 16,1 17,3 -0.5
7 8,9 13,9 15,0 15,8 9,4 14,9 16,1 17,1 9,4 15,1 16,3 17,4 9,5 15,1 16,4 17,5 +1.0
8 9,8 14,4 15,4 16,1 10,2 15,3 16,4 17,3 10,2 185 16,6 17,6 10,3 155 16,7 17,7 +25
of 59 107 | 11,8 | 130 6,4 120 | 134 | 150 6,4 123 | 138 | 155 6,6 123 | 139 | 155 -8.0
10! 6,7 11,2 12,3 13,3 71 12,4 13,8 15,3 71 12,7 14,1 15,8 7,3 12,7 14,2 15,8 -65
11 7.4 11,7 12,7 13,7 79 12,9 14,1 15,6 79 13,1 14,4 16,0 8,0 131 14,6 16,0 5.0
>0.5 | s2 122 | 132 | 141 86 133 | 145 | 158 86 136 | 148 | 162 87 136 | 149 | 16,2 -3.5
< 15 13 8,9 12,7 13,6 14,5 9,3 13,7 14,8 16,1 9,3 14,0 15,1 16,5 9,4 14,0 15,2 16,5 -20
14 9,7 13,2 14,0 14,8 10,0 141 15,2 16,4 10,0 14,4 15,4 16,7 10,2 14,4 15,5 16,7 -0.5
15| 104 | 137 | 145 | 152 | 108 | 146 | 155 | 166 | 108 | 148 | 158 | 170 | 109 | 148 | 159 | 170 | +1.0
Dammstoff 6] 112 | 142 | 149 | 156 | 115 | 150 | 159 | 169 [ 115 | 152 | 161 172 | 116 | 152 | 162 | 172 | +25
CO'bentaZlone 17 5,1 9,8 11,0 12,2 5,6 11,2 12,6 14,2 5,6 11,4 12,8 147 5,6 11,5 13,0 14,9 -80
[M2K/W] 18] 59 103 | 115 | 126 6,4 11,7 | 130 | 145 6,4 118 | 132 | 150 6,4 120 | 133 | 152 -6.5
19 6,7 10,9 12,0 13,0 71 121 13,4 14,9 71 12,3 13,6 15,3 71 12,4 13,7 15,4 5.0
215 2| 75 114 | 125 | 134 7,9 126 | 138 | 152 7.9 127 | 140 | 158 7.9 129 | 141 15,7 -3.5
<25 21 83 120 | 130 | 138 8,7 13,1 142 | 155 87 132 | 143 | 159 87 133 | 145 | 16,0 2.0
22| 911 12,5 13,4 14,3 9,5 13,6 14,6 15,8 9,5 13,7 14,7 16,1 9,5 13,8 14,8 16,3 -0.5
2 99 13,1 139 | 147 | 102 | 140 | 150 | 161 102 | 14,1 15,1 164 | 102 | 142 | 152 | 165 | +1.0
24| 10,7 | 136 | 144 | 151 110 | 145 | 154 | 164 | 110 | 146 | 155 | 167 | 110 | 147 | 156 | 168 | +2.5
25 4.8 9,4 10,6 11,8 5,3 10,9 12,0 13,8 5,3 11,0 12,5 14,2 53 11,2 12,5 14,4 -80
2| 56 100 | 1111 12,3 6,1 114 | 124 | 141 6,1 115 | 129 | 145 6,1 11,7 | 129 | 147 -6.5
27| 64 106 | 11,6 | 127 6,9 11,9 | 129 | 144 6,9 120 | 133 | 149 6,9 12,1 133 | 150 -5.0
28 7.2 11,1 121 13,2 7.6 12,3 13,3 14,8 76 12,5 13,7 15,2 7.6 12,6 13,7 15,3 -35
225 2| 81 11,7 | 126 | 136 84 128 | 137 | 151 84 130 | 141 15,5 84 13,1 14,1 15,6 2.0
30| 89 123 | 131 14,0 9.2 133 | 141 15,4 9.2 134 | 145 | 158 9.2 136 | 145 | 159 -0.5
31 9,7 12,8 13,6 14,5 10,0 13,8 14,6 15,8 10,0 13,9 149 16,1 10,0 14,0 14,9 16,2 +1.0
32| 105 | 134 | 141 149 | 108 | 143 | 150 | 16,1 108 | 144 | 153 | 164 | 108 | 145 | 153 | 165 | +2.5
a b c d e f g9 h i J k ! m n o P
Legende innere Oberflachentemperatur mittlere Aussentemperatur am Gebaudestandort (kéltester Monat)
Legenda @ Temperatura superficiale interna @ temperatura media esterna sul luogo di ubicazione (mese piu freddo)

Warmedurchlasswiderstand Dammstoff
Resistenza termica coibentazione
Warmedurchlasswiderstand Dammstoff
Resistenza termica coibentazione
Warmedurchlasswiderstand Mauerwerk
Resistenza termica muratura

Terra

Beheizt
Riscaldato
Estrich
Massetto
Erdreich

Ausgleichsestrich
Massetto alleggerito
Stahlbeton leicht bewehrt
Calcestruzzo con rete
Stahlbeton

Calcestruzzo armato
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Decke/Solaio 1.6
(R (R,
aussen
esterno
Schnitt/Sezione
= (&, ohne 205 215 .
oibentazione senza <15 <25 -
[m2K/W]
Mauerwerk
Muratura @ 201205208 >15 201205208 >15 201/205(20.8 >15 20.1[(205[20.8 >15
[m?K/W] <05(<08|<15|" "7 |<05|<08|<15|" "~ [<05|<08|<15|" 7|<05|<08|<15|" | [C]
1 4.8 9,1 9,6 9,8 5,4 11,4 12,5 13,4 56 11,8 13,1 14,2 56 12,0 13,1 14,4 -8.0
2 5,6 9,7 10,2 10,3 6,2 11,8 12,9 13,8 6,4 12,3 13,5 14,5 6,4 12,4 13,5 14,7 -65
3| 64 103 | 107 | 109 7.0 123 | 133 | 141 7.1 127 | 139 | 149 7.1 129 | 139 | 150 -5.0
Ohne 4 7.2 10,9 11,3 11,4 78 12,7 13,7 14,5 79 13,2 14,2 15,2 79 13,3 14,2 15,3 -35
senza ° 8,1 11,5 11,8 12,0 8,6 13,2 14,1 14,8 8,7 13,6 14,6 15,5 8,7 13,7 14,6 15,6 -20
o 89 120 | 124 | 125 | 93 137 | 145 | 152 95 140 | 150 | 158 95 141 | 150 | 159 -0.5
7 9,7 12,6 12,9 13,1 10,1 141 14,9 15,5 10,2 14,5 15,3 16,1 10,2 14,6 15,3 16,2 +1.0
sl 10,5 13,2 13,5 13,6 10,9 14,6 153 15,9 11,0 14,9 15,7 16,4 11,0 15,0 15,7 16,5 +25
ol 56 9,1 9,8 10,2 6,1 11,0 12,2 13,3 6,1 11,4 12,6 14,1 6,1 15 12,8 14,2 -8.0
10! 6,4 9,7 10,3 10,8 6,8 11,5 12,6 13,6 6,8 11,8 13,0 14,4 6,8 12,0 13,2 14,5 -65
11 71 10,3 10,9 11,3 7.6 12,0 13,0 14,0 7.6 12,3 13,4 147 76 12,4 13,6 14,9 5.0
>0.5 2| 79 109 | 114 | 118 | 83 125 | 134 | 144 83 127 | 138 | 150 83 129 | 140 | 152 -3.5
< 15 13 8,7 11,5 12,0 12,3 9,1 13,0 13,8 147 9,1 13,2 14,2 15,3 9,1 13,3 143 15,5 -20
14 9,5 12,0 12,5 12,9 9,8 13,4 14,3 15,1 9,8 13,7 14,6 15,7 9,8 13,8 14,7 15,8 -0.5
[ 102 | 126 | 131 | 134 | 106 | 139 | 147 | 154 | 106 | 141 | 150 | 160 | 106 | 142 | 151 | 161 [ +1.0
Dammstoff ] 110 | 132 | 136 | 139 | 113 | 144 | 151 158 | 113 | 146 | 154 | 163 | 113 | 147 | 155 | 164 | +25
COIbentaZIOne 17 4,8 8,3 9,0 9,8 5,1 10,1 11,2 12,5 5,3 10,6 11,7 13,3 53 10,6 11,8 13,4 -80
[M2KIW] 18] 56 89 96 103 | 59 106 | 11,7 | 129 6,1 111 | 121 | 138 6,1 111 | 123 | 138 -6.5
19 6.4 9,6 10,1 10,9 6,7 11 12,1 13,3 6,9 11,6 12,6 14,0 6,9 11,6 12,7 14,1 5.0
>1.5 2| 72 102 | 107 | 114 | 75 117 | 126 | 137 76 121 | 130 | 144 76 121 | 132 | 145 -3.5
<25 21 81 108 | 113 | 120 83 122 | 131 | 141 84 126 | 135 | 147 84 126 | 136 | 148 2.0
22 8,9 11,4 11,9 12,5 9,1 12,7 13,6 14,5 9,2 13,1 13,9 15,1 9,2 13,1 14,0 15,2 -0.5
2| 97 121 | 125 | 131 9,9 133 | 140 | 149 | 100 | 136 | 144 | 154 | 100 | 136 | 145 | 155 | +1.0
24| 105 | 127 | 131 | 136 | 107 | 138 | 145 | 153 | 108 | 141 | 148 | 158 | 108 | 141 | 149 | 159 | +2.5
25 45 8,0 8,6 9,4 4.8 9,8 10,9 12,2 5,0 10,2 11,4 13,0 5,0 10,2 11,5 13,1 -80
2| 53 86 92 100 | 56 103 | 114 | 128 58 108 | 118 | 133 58 108 | 120 | 135 -6.5
27l 6.1 93 99 106 | 64 109 | 11,9 | 130 66 13 | 123 | 137 66 113 | 124 | 139 -5.0
28 7,0 9,9 10,5 11,1 7.2 11,4 12,3 13,4 7.4 11,8 12,7 14,1 7.4 11,8 12,9 14,2 -35
225 20| 78 106 | 111 | 117 | 81 120 | 128 | 138 82 123 | 132 | 145 82 123 | 133 | 146 2.0
30| 86 112 | 117 | 123 | 89 125 | 133 | 143 9,0 129 | 137 | 148 9,0 129 | 138 | 150 -0.5
31 9,5 11,9 12,3 12,8 9,7 13,1 13,8 14,7 9,8 13,4 14,1 15,2 9,8 13,4 14,2 15,3 +1.0
32| 103 | 125 | 129 | 134 | 105 | 136 | 143 | 151 | 106 | 139 | 146 | 156 | 106 | 139 | 147 | 157 | +25
a b c d e f g9 h i J k ! m n o P
Legende innere Oberflachentemperatur mittlere Aussentemperatur am Gebaudestandort (kéltester Monat)
Legenda @ Temperatura superficiale interna @ temperatura media esterna sul luogo di ubicazione (mese piu freddo)

Warmedurchlasswiderstand Dammstoff
Resistenza termica coibentazione
Warmedurchlasswiderstand Dammstoff
Resistenza termica coibentazione
Warmedurchlasswiderstand Mauerwerk
Resistenza termica muratura

Beheizt
Riscaldato
Estrich
Massetto
Erdreich
Terra

]

Ausgleichsestrich

Massetto alleggerito

Stahlbeton leicht bewehrt
Calcestruzzo con rete

Stahlbeton

Calcestruzzo armato
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Decke/Solaio J.1

6 6
ARSI RaRARaniany R R, AEEIRASARENREERETE
N N \\\\\\ N \\\\\\ RN \\\\\\ R \\\ N R \\\\\\ RN \\\ N R \\\ N R \\\ N N \\\ N N \\\ N N \\\\\ N \\\\\\ N \\\\\\ N \
O\ O\ O\ O\ O\ O\ O\ QN O\ O\ QN QN QN O\
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
aussen
esterno
Schnitt/Sezione
Mauerwerk
Muratura @ 2011205208, .
[m?K/W] <05|<08|<15| [°Cl
1| 77 7.7 7,7 7,7 -8.0
2l 83 8.3 8,3 8,3 -6.5
3| 90 9,0 9,0 9,0 -5.0
ohne 4 o7 97 9,7 97 -3.5
senza 5| 103 | 103 | 103 | 103 -2.0
6] 11,0 11,0 11,0 11,0 -0.5
71 11,6 1,6 11,6 11,6 +1.0
sl 12,3 12,3 12,3 12,3 +25
9| 9.1 10,7 11,0 11,4 -8.0
0] 97 11,2 11,5 11,8 -6.5
11| 10,3 11,7 12,0 12,3 -5.0
=205 2| 109 | 122 | 125 | 127 -3.5
<15 3| 115 | 127 | 130 | 132 -2.0
14| 12,0 13,2 13,4 13,7 -0.5
15| 12,6 13,7 13,9 14,1 +1.0
Dammstoff 16| 132 14,2 14,4 14,6 +2.5
Coibentazione 94 | n7 | 122 | 125 | -8.0
[M2KIW] 18] 100 | 12,1 126 | 129 -6.5
19| 10,6 12,6 13,0 13,3 -5.0
>1.5 2| 111 13,0 13,4 13,7 -3.5
<25 21| 117 | 135 | 138 | 141 2.0
22| 123 13,9 14,3 14,5 -0.5
2 128 | 144 | 147 | 149 | +1.0
24| 134 | 148 | 15, 153 | +2.5
25 94 12,0 12,5 12,8 -8.0
26 100 | 124 | 129 | 132 -6.5
27 106 12,9 13,3 13,6 -5.0
225 0 e s | a0
s0[ 123 | 141 145 | 147 -0.5
311 12,8 14,6 14,9 15,1 +1.0
s2| 134 | 150 | 153 | 155 | +2.5
a b c d
Legende innere Oberflachentemperatur mittlere Aussentemperatur am Gebaudestandort (kéltester Monat)
Legenda @ Temperatura superficiale interna @ temperatura media esterna sul luogo di ubicazione (mese piu freddo)
Warmedurchlasswiderstand Dammstoff Beheizt W Ausgleichsestrich
Resistenza termica coibentazione |:| Riscaldato A Massetto alleggerito
. Warmedurchlasswiderstand Dammstoff Estrich LN aaaaa ] Stahlbeton leicht bewehrt
" Resistenza termica coibentazione Massetto SNM MMM T Calcestruzzo con rete
Warmedurchlasswiderstand Mauerwerk / / Erdreich m Stahlbeton
Resistenza termica muratura Terra N Calcestruzzo armato
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Decke/Solaio

J.2

Warmedurchlasswiderstand Dammstoff
Resistenza termica coibentazione

. Warmedurchlasswiderstand Dammstoff
" Resistenza termica coibentazione
Warmedurchlasswiderstand Mauerwerk
Resistenza termica muratura

6 6
N NN SO\ NN N N N N N N N N N N
AN A N N A R A R N A N R O R A R O O O R R OO O RO RO RRRORERA NSNS
AN NN NN SN AN NN RSN AN AN NN NN NN AN NN AN R NN R NANYNYNSNS
NN N N N N NN N N N N N N N N O N N N A O N N O U N N N N O N AN N U O S N O T O O N O O U OO OO U OO NNy
RN AN TN AR NN RNA AR NN RN NN RN\ NN\ AN\ NN\ NN\ NN AN\ RN RN
aussen
esterno
Schnitt/Sezione
Dammstoff
Coibentazi @ ohne =215 23.0 >45
olpentazione = 4.
[mKIW] senza <3.0 <45
Mauerwerk
Muratura @ 201|205|208 | 15 201|205|208 | 15 201(/205|208 | 15 201205208 | 15
>1. 1. 21, 1. o
[m2KIW] <05(<0.8|<15 <05 /<08 |<15 <05|<08|<15 <05[<08|<15 [°Cl
1 7.7 7,7 77 7.7 171 16,6 16,6 16,5 18,4 18,1 18,1 17,9 18,9 18,6 18,6 18,6 -8.0
2| 83 83 83 83 173 | 168 | 168 | 167 | 185 | 182 | 182 | 180 | 189 | 186 | 186 | 186 -6.5
3| 90 9,0 9,0 9,0 174 | 170 | 170 | 169 | 186 | 183 | 183 | 181 190 | 187 | 187 | 187 -5.0
4 9,7 9,7 9,7 9,7 17,6 17,2 17,2 17,0 18,7 18,4 18,4 18,3 19,1 18,8 18,8 18,8 -35
51 103 10,3 10,3 10,3 17,7 17,4 17,4 17,2 18,7 18,5 18,5 18,4 19,1 18,9 18,9 18,9 -20
of 110 | 110 | 110 | 110 | 179 | 175 | 175 | 174 | 188 | 186 | 186 | 185 | 192 | 189 | 189 | 189 -0.5
7| 11,6 11,6 1,6 11,6 18,0 17,7 17,7 17,6 18,9 18,7 18,7 18,6 19,2 19,0 19,0 19,0 +1.0
sl 123 | 123 | 123 | 123 | 182 | 179 | 179 | 178 | 190 | 188 | 188 | 187 | 193 | 191 | 191 19,1 +25
a b C d e f g9 h i J k ! m n o P
Legende @ innere Oberflachentemperatur @ mittlere Aussentemperatur am Gebaudestandort (kéltester Monat)
Legenda Temperatura superficiale interna temperatura media esterna sul luogo di ubicazione (mese pit freddo)

Beheizt % Ausgleichsestrich
|:| Riscaldato m Masgetto alleggerito

Estrich LN NN~~~ Stahlbeton leicht bewehrt

Massetto S>> >N T Calcestruzzo con rete
Erdreich m Stahlbeton

Terra N Calcestruzzo armato
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Decke/Solaio J.3

) 6
Sestetstioiesststosnstessasasasassscresilal R, EEBAERARRRARARHRERTH
\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\\\ \\ \\\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ N \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\\ \\
O\ \\\\ N \\\\ N \\\\ N \\\\ N \\\\ \ \\\\ N \\\\ N \\\\ N \\\\ N \\\\ N \\\\ N \\\\ N \\\\ SN\
N0 NN\ NN\ NN\ RN\ AN\ NN\ NN OO NN RN N\
unbeheizt
non riscaldato
Schnitt/Sezione
Mauerwerk
Muratura @ 2011205208, .
[m?K/W] <05|<08|<15| [°Cl
1| 154 15,0 15,0 14,9 -8.0
2l 156 15,3 15,3 15,2 -6.5
3| 159 15,6 15,6 15,4 -5.0
ohne 4 161 158 | 158 | 157 -3.5
senza 5| 164 16,1 16,1 16,0 -2.0
6] 16,6 16,4 16,4 16,3 -0.5
7l 169 16,6 16,6 16,5 +1.0
sl 171 16,9 16,9 16,8 +2.5
9| 155 16,0 16,2 16,2 -8.0
10| 158 16,2 16,4 16,4 -6.5
1| 16,0 16,4 16,6 16,6 -5.0
>20.5 | 162 | 166 | 168 | 168 -3.5
<15 3| 165 | 189 | 170 | 170 -2.0
14| 16,7 17,1 17,2 17,2 -0.5
15| 17,0 17,3 17,4 17,4 +1.0
Dammstoff 16| 17,2 17,5 17,6 17,6 +2.5
Coibentazione 17| 155 16,3 16,5 16,5 -8.0
[M2KIW] 18| 15,8 16,5 16,7 16,7 -6.5
19| 16,0 16,7 16,9 16,9 -5.0
>1.5 2| 162 16,9 17,0 17,0 -3.5
<25 21| 185 17,1 17,2 17,2 -2.0
22| 16,7 17,3 17,4 17,4 -0.5
2| 17,0 175 | 176 | 176 +1.0
24| 17,2 177 | 178 | 17.8 +25
251 15,5 16,3 16,5 16,6 -8.0
26| 15,8 165 | 167 | 168 -6.5
27| 16,0 167 | 169 | 17,0 -5.0
225 s e e e | 0
30| 16,7 173 | 174 | 175 -0.5
311 17,0 17,5 17,6 17,7 +1.0
32| 17,2 17,7 | 178 | 179 +25
a b c d
Legende innere Oberflachentemperatur mittlere Aussentemperatur am Gebaudestandort (kéltester Monat)
Legenda @ Temperatura superficiale interna @ temperatura media esterna sul luogo di ubicazione (mese piu freddo)
Warmedurchlasswiderstand Dammstoff Beheizt W Ausgleichsestrich
Resistenza termica coibentazione |:| Riscaldato A Massetto alleggerito
. Warmedurchlasswiderstand Dammstoff Estrich LN aaaaa ] Stahlbeton leicht bewehrt
NN\

" Resistenza termica coibentazione Massetto AR Calcestruzzo con rete
Warmedurchlasswiderstand Mauerwerk

Resistenza termica muratura Terra N Calcestruzzo armato
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Decke/Solaio

J.4

unbeheizt
non riscaldato

Schnitt/Sezione
Mauerwerk
Muratura @ 2011205208, .
[m?K/W] <05|<08|<15| [°Cl
1| 154 15,0 15,0 14,9 -8.0
2| 156 15,3 15,3 15,2 -6.5
3| 159 15,6 15,6 15,4 -5.0
ohne 4 161 158 | 158 | 157 -3.5
senza 5| 14 | 161 | 161 | 160 -2.0
6] 16,6 16,4 16,4 16,3 -0.5
7|l 169 166 | 166 | 165 +1.0
sl 171 16,9 16,9 16,8 +2.5
ol 174 17,1 17,1 17,0 -8.0
10| 17,6 17,3 17,3 17,1 -6.5
11| 17,7 17,4 17,4 17,3 -5.0
=205 | 179 | 176 | 176 | 174 -3.5
<15 3| 180 | 177 | 177 | 176 -2.0
14| 18,1 17,9 17,9 17,8 -0.5
15| 183 18,0 18,0 17,9 +1.0
Dammstoff 16| 18,4 18,2 18,2 18,1 +2.5
Coibentazione 17| 18,7 18,4 18,4 18,4 -8.0
[M2K/W] 18] 188 185 | 185 | 185 -6.5
19| 18,9 18,6 18,6 18,6 -5.0
>1.5 2| 189 18,7 18,7 18,7 -3.5
<25 21 190 187 | 187 | 187 2.0
22| 19,1 18,8 18,8 18,8 -0.5
23 19,1 189 | 189 | 189 +1.0
24| 19,2 190 | 190 | 190 +2.5
25 19,0 18,9 18,9 18,9 -8.0
26 19,1 189 | 189 | 189 -6.5
27[ 19,1 19,0 19,0 19,0 -5.0
28| 19,2 19,1 19,1 19,1 -3.5
225 29 19,2 19,1 19,1 19,1 2.0
30| 19,3 192 | 192 | 192 -0.5
311 193 192 | 192 | 192 +1.0
32| 19,4 193 | 193 | 193 +2.5
a b c d
Legende innere Oberflachentemperatur mittlere Aussentemperatur am Gebaudestandort (kéltester Monat)
Legenda @ Temperatura superficiale interna @ temperatura media esterna sul luogo di ubicazione (mese piu freddo)

Warmedurchlasswiderstand Dammstoff
Resistenza termica coibentazione

. Warmedurchlasswiderstand Dammstoff
" Resistenza termica coibentazione
Warmedurchlasswiderstand Mauerwerk
Resistenza termica muratura

Beheizt
Riscaldato
Estrich
Massetto
Erdreich
Terra

]

Ausgleichsestrich
Massetto alleggerito
Stahlbeton leicht bewehrt
Calcestruzzo con rete
Stahlbeton

Calcestruzzo armato
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Wand/Parete

K.1

Warmedurchlasswiderstand Dammstoff
Resistenza termica coibentazione
Warmedurchlasswiderstand Dammstoff
Resistenza termica coibentazione
Warmedurchlasswiderstand Mauerwerk
Resistenza termica muratura

]

Beheizt
Riscaldato

Estrich
Massetto
Erdreich

Terra

aussen
esterno
X
aussen
esterno R @
Grundriss/Pianta
= (&, ohne >15 >3.0 e
[m?,i,v?,]n azlone senza <3.0 <45 -
Mauerwerk
Muratura @ 201|205|208 | 15 201|205|208 | 15 201(/205|208 | 15 201205208 | 15
[m?K/W] <05(<08|<15|" "7 |<05|<08|<15|" "~ [<05|<08|<15|" 7|<05|<08|<15|" | [C]
11 -1,0 7,0 9,6 12,5 4.8 11,4 13,1 15,2 4.8 11,4 13,1 15,2 4.8 11,4 13,1 15,2 -8.0
2| o2 77 102 | 129 56 11,8 | 135 | 155 56 11,8 | 135 | 155 56 11,8 | 135 | 155 -6.5
3l 13 84 107 | 133 6,4 123 | 139 | 157 6,4 123 | 139 | 157 6,4 123 | 139 | 157 -5.0
Ohne 4 2,4 9,1 11,3 13,7 7.2 12,7 14,2 16,0 72 12,7 14,2 16,0 7.2 12,7 14,2 16,0 -35
senza 5| 35 98 118 | 141 8,1 132 | 146 | 162 8,1 132 | 146 | 162 8,1 132 | 146 | 16,2 -2.0
o 47 105 | 124 | 145 8,9 137 | 150 | 165 89 137 | 150 | 165 8,9 137 | 150 | 165 -0.5
7 5,8 11,2 12,9 149 9,7 141 15,3 16,7 9,7 141 15,3 16,7 9,7 14,1 15,3 16,7 +1.0
8 6.9 11,9 13,5 15,3 10,5 146 15,7 17,0 10,5 14,6 15,7 17,0 10,5 14,6 15,7 17,0 +25
of 38 99 11,7 | 138 96 128 | 136 | 149 | 102 | 136 | 144 | 154 | 106 | 139 | 147 | 157 -8.0
10! 4,7 10,5 121 14,1 10,2 13,2 13,9 15,2 10,8 13,9 14,7 15,6 11,1 14,2 15,0 15,9 -65
11 5,6 11,0 12,6 14,4 10,7 13,6 143 15,4 11,3 14,3 15,0 15,9 11,6 14,6 15,3 16,1 5.0
>15 | 64 115 | 130 | 148 | 113 | 140 | 146 | 157 | 118 | 146 | 153 | 161 12,1 149 | 156 | 164 -3.5
< 30 13 73 12,1 13,5 15,1 11,8 143 15,0 16,0 12,3 15,0 15,6 16,4 12,6 15,2 15,9 16,6 -20
14 8,2 12,6 13,9 15,4 12,4 14,7 15,3 16,3 12,9 15,3 15,9 16,6 13,1 155 16,1 16,8 -0.5
15| 90 132 | 144 | 158 | 129 | 151 157 | 165 | 134 | 157 | 162 | 169 | 136 | 159 | 164 | 171 +1.0
Dammstoff 6] 9,9 137 14,8 16,1 13,5 155 16,0 16,8 13,9 16,0 16,5 17,1 14,1 16,2 16,7 17,3 +2.5
CO'bentaZlone 17 4,3 10,6 12,3 14,2 9,9 13,1 14,1 15,0 10,7 13,9 14,7 15,7 11,0 14,4 15,0 16,0 -80
[M2K/W] 18] 5.2 11,1 127 | 145 | 105 | 1385 | 144 | 153 | 112 | 142 | 150 | 159 | 115 | 147 | 153 | 162 -6.5
19 6,0 11,6 13,1 14,9 11,0 13,9 14,7 15,6 11,7 14,6 15,3 16,1 12,0 15,0 15,6 16,4 5.0
>23.0 2| es 12,1 136 | 152 | 115 | 142 | 150 | 158 | 122 | 149 | 156 | 164 | 125 | 153 | 158 | 166 -3.5
<45 2| 77 126 | 140 | 155 | 121 146 | 153 | 161 127 | 152 | 159 | 166 | 130 | 156 | 16,1 16,9 2.0
22, 85 13,1 14,4 15,8 12,6 15,0 15,7 16,4 13,2 15,5 16,1 16,8 134 15,9 16,4 17,1 -0.5
2 94 136 | 148 | 161 132 | 153 | 160 | 166 | 137 | 159 | 164 | 171 139 | 162 | 166 | 173 | +1.0
24| 102 | 14,1 152 | 164 | 187 | 157 | 163 | 169 | 142 | 162 | 167 | 173 | 144 | 165 | 169 | 175 | +2.5
25 45 10,7 12,5 14,4 10,1 13,3 14,2 15,2 10,9 14,2 149 15,8 11,2 14,6 15,4 16,2 -80
2| 58 112 | 129 | 147 | 106 | 136 | 145 | 155 | 11,4 | 145 | 152 | 16,1 11,7 | 149 | 156 | 164 -6.5
27 61 11,7 | 133 | 150 [ 11,1 140 | 149 | 157 [ 119 | 149 | 154 | 163 | 121 15,1 159 | 16,6 -5.0
28 7,0 12,2 13,7 153 11,7 14,4 15,2 16,0 12,3 15,2 15,7 16,5 12,6 15,4 16,1 16,8 -35
24.5 20| 78 127 | 1471 156 | 122 | 147 | 155 | 162 | 128 | 155 | 160 | 167 | 131 157 | 164 | 17,0 2.0
30| 86 132 | 145 | 159 | 127 | 151 158 | 165 | 133 | 158 | 163 | 170 | 136 | 160 | 166 | 172 -0.5
31 9,5 13,7 14,9 16,2 13,3 154 16,1 16,7 13,8 16,1 16,5 17,2 14,0 16,3 16,9 17,4 +1.0
32 103 | 142 | 153 | 165 | 138 | 158 | 164 | 170 | 143 | 164 | 168 | 174 | 145 | 166 | 171 176 | +2.5
a b c d e f g9 h i J k ! m n o P
Legende innere Oberflachentemperatur mittlere Aussentemperatur am Gebaudestandort (kéltester Monat)
Legenda @ Temperatura superficiale interna @ temperatura media esterna sul luogo di ubicazione (mese pit freddo)

Ausgleichsestrich
Massetto alleggerito
Stahlbeton leicht bewehrt
Calcestruzzo con rete
Stahlbeton

Calcestruzzo armato
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Wand/Parete K.2

aussen
esterno

aussen
esterno
Grundriss/Pianta
= (&, ohne >15 >3.0 e
[m?,i,v?,]n azlone senza <3.0 <45 -
Mauerwerk
Muratura @ 201|205|208 | 15 201|205|208 | 15 201(/205|208 | 15 201205208 | 15
[m?K/W] <05(<08|<15|" "7 |<05|<08|<15|" "~ [<05|<08|<15|" 7|<05|<08|<15|" | [C]
1 -1,0 7,0 9,6 12,5 4.8 11,4 13,1 15,2 4.8 11,4 13,1 15,2 4.8 11,4 13,1 15,2 -8.0
2| o2 77 102 | 129 56 11,8 | 135 | 155 56 11,8 | 135 | 155 56 11,8 | 135 | 155 -6.5
sl 13 84 107 | 133 6,4 123 | 139 | 157 6,4 123 | 139 | 157 6,4 123 | 139 | 157 -5.0
Ohne 4 2,4 9,1 11,3 13,7 7.2 12,7 14,2 16,0 72 12,7 14,2 16,0 7.2 12,7 14,2 16,0 -35
senza 5| 35 98 118 | 141 8,1 132 | 146 | 162 8,1 132 | 146 | 162 8,1 132 | 146 | 16,2 -2.0
o 47 105 | 124 | 145 8,9 137 | 150 | 165 89 137 | 150 | 165 8,9 137 | 150 | 165 -0.5
7 5,8 11,2 12,9 149 9,7 141 15,3 16,7 9,7 141 15,3 16,7 9,7 14,1 15,3 16,7 +1.0
8 6.9 11,9 13,5 153 10,5 14,6 15,7 17,0 10,5 14,6 15,7 17,0 10,5 14,6 15,7 17,0 +25
of -18 6,2 9,0 12,3 5,0 11,5 | 133 | 154 50 115 | 134 | 155 5,1 115 | 134 | 155 -8.0
10| -06 7,0 96 12,7 58 120 | 136 | 156 58 120 | 138 | 158 59 120 | 138 | 158 -6.5
11 0,6 77 10,1 13,1 6,6 12,4 14,0 15,9 6,6 12,4 14,1 16,0 6,7 12,4 14,1 16,0 5.0
>0.5 | 17 85 10,7 | 136 74 129 | 144 | 161 74 129 | 145 | 162 75 129 | 145 | 16,2 -3.5
< 15 13! 2,9 9,2 11,3 14,0 8,2 13,3 14,7 16,4 8,2 13,3 14,8 16,5 8,3 13,3 14,8 16,5 -20
14 4,1 9,9 11,9 14,4 9,0 13,8 15,1 16,6 9,0 13,8 15,2 16,7 9,1 13,8 15,2 16,7 -0.5
15| 52 107 | 125 | 148 98 142 | 154 | 169 98 142 | 155 | 17,0 9,9 142 | 155 | 170 | +1.0
Dammstoff 6] 64 114 | 131 152 | 106 | 147 | 158 | 17,1 106 | 147 | 159 | 172 | 107 | 147 | 159 | 172 [ +25
CO'bentaZlone 17 2,4 5,1 78 11,4 4,3 10,6 12,5 147 4,3 10,6 12,5 147 4,3 10,6 12,5 147 -80
[M2K/W] 18] 1.2 59 85 11,8 52 11,1 129 | 150 52 11,1 129 | 150 52 11,1 129 | 150 -6.5
19| 0,0 6,7 9,1 12,3 6,0 11,6 13,3 15,3 6,0 11,6 13,3 15,3 6,0 11,6 13,3 15,3 -5.0
215 2| 12 75 98 12,7 68 12,1 137 | 156 68 12,1 13,7 | 156 6.8 12,1 137 | 156 -3.5
<25 21 24 83 104 | 132 77 126 | 14,1 15,9 7.7 126 | 141 15,9 77 126 | 14,1 15,9 2.0
22 3,6 9,1 111 13,7 8,5 13,1 14,5 16,1 8,5 13,1 14,5 16,1 8,5 13,1 14,5 16,1 -0.5
2| 48 99 11,7 | 141 94 136 | 149 | 164 94 136 | 149 | 164 94 136 | 149 | 164 | +1.0
24| 60 107 | 124 | 146 | 102 | 14,1 153 | 167 | 102 | 141 153 | 167 | 102 | 141 153 | 167 | +2.5
25 2,6 4.6 72 10,9 4,2 10,2 12,0 14,2 4,2 10,2 12,0 14,2 42 10,2 12,0 14,2 -80
26| 1,4 55 7.9 11,4 50 108 | 124 | 145 50 108 | 124 | 145 5,0 10,8 | 124 | 145 6.5
271 -0 63 8,6 11,9 59 113 | 129 | 149 59 113 | 129 | 149 59 113 | 129 | 149 -5.0
28 1,1 71 9,3 12,3 6,7 11,8 13,3 15,2 6,7 11,8 13,3 15,2 6,7 11,8 13,3 15,2 -35
225 2| 23 7.9 9,9 12,8 76 123 | 137 | 155 7.6 123 | 137 | 155 76 123 | 137 | 155 2.0
30| 35 88 106 | 133 84 129 | 141 15,8 84 129 | 141 15,8 8.4 129 | 141 15,8 -0.5
31 4,7 9,6 1,3 13,8 9,3 13,4 14,6 16,1 9,3 13,4 14,6 16,1 9,3 13,4 14,6 16,1 +1.0
32| 59 104 | 120 | 143 [ 101 139 | 150 | 164 [ 101 139 | 150 | 164 [ 101 139 | 150 | 164 | +25
a b c d e f g9 h i J k ! m n o P
Legende innere Oberflachentemperatur mittlere Aussentemperatur am Gebaudestandort (kéltester Monat)
Legenda @ Temperatura superficiale interna @ temperatura media esterna sul luogo di ubicazione (mese pit freddo)

Warmedurchlasswiderstand Dammstoff |:| Beheizt m Ausgleichsestrich
Resistenza termica coibentazione Riscaldato 7] Massetto alleggerito
Warmedurchlasswiderstand Dammstoff ) Estrich LN aaaa | Stahlbeton leicht bewehrt
Resistenza termica coibentazione Massetto SN MMMMT Calcestruzzo con rete

Warmedurchlasswiderstand Mauerwerk Erdreich m Stahlbeton
Terra N Calcestruzzo armato

Resistenza termica muratura
© KlimaHaus Agentur — Agenzia CasaClima




Wand/Parete K.3

unbeheizt
non riscaldato
aussen
esterno
Grundriss/Pianta
= (&, ohne 215 23.0 e
[m?,i,v?,]n s senza <3.0 <45 -
Mauerwerk
Muratura @ 201|205|208 | 15 201|205|208 | 15 201(/205|208 | 15 201205208 | 15
[m2KIW] <05(<08|<15|" "7 |<05|<08|<15|" "~ [<05|<08|<15|" 7|<05|<08|<15|" | [C]
1 3,0 9,6 1,7 13,9 11,8 13,9 147 15,7 12,6 14,7 15,5 16,3 13,0 15,2 15,8 16,6 -8.0
2 3,9 10,2 121 14,2 12,3 14,2 15,0 15,9 13,0 15,0 15,8 16,5 13,3 155 16,1 16,8 -65
3| 49 107 | 126 | 146 | 127 | 146 | 153 | 16, 134 | 153 | 160 | 167 | 137 | 157 | 163 | 17,0 -5.0
Ohne 4 58 11,3 13,0 14,9 13,2 14,9 15,6 16,4 13,8 15,6 16,2 16,9 14,1 16,0 16,5 17,2 -35
senza ° 6,7 11,8 13,5 15,2 13,6 15,2 15,9 16,6 14,2 15,9 16,5 17,1 14,5 16,2 16,7 17,4 -20
ol 76 124 | 139 | 155 | 140 | 155 | 16,1 168 | 146 | 16,1 167 | 173 | 148 | 165 | 170 | 175 -0.5
7 8,5 12,9 14,4 15,9 145 15,9 16,4 17,1 15,0 16,4 17,0 17,5 15,2 16,7 17,2 17,7 +1.0
8 9,4 13,5 14,8 16,2 14,9 16,2 16,7 17,3 15,4 16,7 17,2 17,7 15,6 17,0 17,4 17,9 +25
of 32 98 11,7 | 141 13,1 144 | 150 | 158 | 14, 154 | 158 | 165 | 144 | 158 | 163 | 17,0 -8.0
10! 4,1 10,3 121 14,4 13,5 14,7 153 16,1 14,4 15,6 16,1 16,7 147 16,1 16,5 17,1 -65
11 5,0 10,9 12,6 14,7 13,9 15,0 15,6 16,3 14,7 15,9 16,3 16,9 15,0 16,3 16,7 17,3 5.0
>0.5 | s9 114 | 130 | 150 | 142 | 153 | 158 | 165 | 150 | 161 165 | 170 | 153 | 165 | 169 | 174 -3.5
< 15 13 6.8 12,0 13,5 15,3 14,6 15,6 16,1 16,7 15,3 16,4 16,7 17,2 15,6 16,7 17,1 17,6 -20
14! 77 12,5 13,9 15,7 15,0 15,9 16,4 17,0 15,7 16,6 17,0 17,4 15,9 17,0 17,3 17,8 -0.5
15| 86 13,1 144 | 160 | 153 | 162 | 166 | 172 | 160 | 169 | 172 | 176 | 162 | 172 | 175 | 179 | +1.0
Dammstoff 16| 95 13,6 148 | 163 | 157 165 | 169 | 174 16,3 17,1 174 | 178 165 | 174 | 177 18,1 +2.5
CO'bentaZlone 17 3.4 9,9 11,8 14,1 13,6 14,9 15,2 16,0 147 15,8 16,2 16,6 15,0 16,3 16,6 171 -80
[M2K/W] 18] 43 105 | 123 | 144 | 139 | 152 | 155 | 162 | 150 | 16,1 164 | 168 | 153 | 165 | 168 | 17.3 -6.5
19 5,1 11,0 12,7 14,7 14,3 154 15,7 16,4 15,3 16,3 16,6 17,0 15,6 16,7 17,0 17,4 5.0
>21.5 2| 60 11,5 | 132 | 150 | 146 | 157 | 160 | 166 | 156 | 165 | 168 | 172 | 158 | 169 | 172 | 176 -3.5
<25 21 69 12,1 136 | 158 | 150 | 160 | 162 | 169 | 159 | 167 | 170 | 174 | 161 17,4 174 | 17,7 2.0
22, 78 12,6 14,0 15,7 15,3 16,3 16,5 171 16,1 17,0 17,2 175 16,4 17,3 17,5 17,9 -0.5
23| 87 132 | 145 | 160 | 157 | 165 | 167 | 173 | 164 | 172 | 174 | 177 | 166 | 175 | 177 | 180 | +1.0
24| 96 137 | 149 | 163 | 160 | 168 | 170 | 175 | 167 | 174 | 176 | 179 | 169 | 177 | 179 | 182 | +2.5
25 3.4 9,9 12,0 14,2 13,8 14,9 15,4 16,2 14,9 16,0 16,3 16,8 15,2 16,5 16,8 171 -80
2| 43 105 | 124 | 145 | 141 152 | 156 | 164 | 152 | 162 | 165 | 170 | 155 | 167 | 170 | 173 -6.5
27l 5.1 110 | 129 | 149 | 144 | 154 | 159 | 166 | 154 | 164 | 167 | 171 157 | 169 | 17. 17,4 -5.0
28 6,0 115 13,3 15,2 14,8 15,7 16,1 16,8 15,7 16,6 16,9 173 16,0 17,0 17,3 17,6 -35
225 29| 69 12,1 137 | 155 | 151 160 | 164 | 170 | 160 | 169 | 17,1 175 | 162 | 172 | 175 | 177 2.0
30| 78 126 | 14,1 158 | 154 | 163 | 166 | 172 [ 163 | 17,1 173 | 177 | 165 | 174 | 177 | 179 -0.5
31 87 13,2 14,6 16,1 15,8 16,5 16,9 17,4 16,5 17,3 17,5 17,8 16,7 17,6 17,8 18,0 +1.0
32| 96 137 | 150 | 164 | 16, 168 | 17,4 176 | 168 | 175 | 177 | 180 | 170 | 178 | 180 | 182 | +2.5
a b c d e f g9 h i J k ! m n o P
Legende innere Oberflachentemperatur mittlere Aussentemperatur am Gebaudestandort (kéltester Monat)
Legenda @ Temperatura superficiale interna @ temperatura media esterna sul luogo di ubicazione (mese pit freddo)
Warmedurchlasswiderstand Dammstoff Beheizt W// Ausgleichsestrich
Resistenza termica coibentazione |:| Riscaldato A Massetto alleggerito
Warmedurchlasswiderstand Dammstoff ) Estrich LN aaaaa ] Stahlbeton leicht bewehrt
Resistenza termica coibentazione Massetto SN MM T Calcestruzzo con rete
Warmedurchlasswiderstand Mauerwerk Erdreich N Stahlbeton
Resistenza termica muratura Terra m Calcestruzzo armato
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Wand/Parete K.4

unbeheizt
non riscaldato

aussen
esterno
Grundriss/Pianta
= (&, ohne >15 >3.0 e
[m?,i,v?,]n azlone senza <3.0 <45 -
Mauerwerk
Muratura @ 201|205|208 | 15 201|205|208 | 15 201(/205|208 | 15 201205208 | 15
[m?K/W] <05(<08|<15|" "7 |<05|<08|<15|" "~ [<05|<08|<15|" 7|<05|<08|<15|" | [C]
1 3,0 9,6 1,7 13,9 11,8 13,9 14,7 15,7 12,6 147 15,5 16,3 13,0 15,2 15,8 16,6 -8.0
2 3,9 10,2 121 14,2 12,3 14,2 15,0 15,9 13,0 15,0 15,8 16,5 13,3 155 16,1 16,8 -65
3| 49 107 | 126 | 146 | 127 | 146 | 153 | 161 134 | 153 | 160 | 167 | 137 | 157 | 163 | 17,0 -5.0
ohne 4 ss 11,3 13,0 14,9 13,2 14,9 15,6 16,4 13,8 15,6 16,2 16,9 14,1 16,0 16,5 17,2 -3.5
senza ° 6,7 11,8 13,5 15,2 13,6 15,2 15,9 16,6 14,2 15,9 16,5 17,1 14,5 16,2 16,7 17,4 -20
ol 76 124 | 139 | 155 | 140 | 155 | 16,1 168 | 146 | 161 167 | 173 | 148 | 165 | 170 | 175 -0.5
7 8,5 12,9 14,4 15,9 14,5 15,9 16,4 17,1 15,0 16,4 17,0 17,5 15,2 16,7 17,2 17,7 +1.0
8 9,4 13,5 14,8 16,2 14,9 16,2 16,7 17,3 15,4 16,7 17,2 17,7 15,6 17,0 17,4 17,9 +25
of 1.1 83 107 | 136 [ 112 | 134 | 142 | 155 | 122 | 144 | 152 | 162 | 125 | 149 | 157 | 166 -8.0
10! 2,1 8,9 11,2 13,9 11,7 13,8 14,5 15,8 12,6 147 55] 16,4 12,9 15,2 15,9 16,8 -65
11 3,1 9,6 1,7 14,3 12,1 141 14,9 16,0 13,0 15,0 15,7 16,6 13,3 15,4 16,1 17,0 5.0
>0.5 | 42 102 | 122 | 146 | 126 | 145 | 152 | 162 | 134 | 153 | 160 | 168 | 1387 | 157 | 164 | 172 -3.5
< 15 13! 5.2 10,8 12,7 15,0 13,1 14,8 15,5 16,5 13,8 15,6 16,2 17,0 141 16,0 16,6 17,4 -20
14 6,2 11,4 13,2 153 13,6 15,2 15,8 16,7 14,3 15,9 16,5 17,2 14,5 16,3 16,8 17,5 -0.5
15| 72 12,1 137 | 157 | 140 | 155 | 16,1 170 | 147 | 162 | 167 | 174 | 149 | 165 | 171 177 | +1.0
Dammstoff 16| 82 12,7 142 | 160 | 145 159 | 164 | 172 15,1 165 | 170 | 176 153 | 168 | 17.3 17.9 +2.5
CO'bentaZlone 17 0,5 74 9,8 12,8 10,7 12,8 13,6 14,9 11,7 13,9 14,6 15,7 12,0 14,4 15,0 16,0 -80
[M2K/W] 18] 15 8,0 103 | 132 | 112 | 1382 | 139 | 152 | 121 142 | 149 | 159 | 124 | 147 | 153 | 16,2 -6.5
19 2,6 8,7 10,9 13,6 11,7 13,6 14,3 15,4 12,6 14,6 15,1 16,1 12,9 15,0 15,6 16,4 5.0
215 2| 36 94 114 | 140 | 122 | 140 | 146 | 157 | 130 | 149 | 154 | 164 | 133 | 153 | 158 | 166 -3.5
<25 21 47 10,1 120 | 143 | 127 | 143 | 150 | 160 | 135 | 152 | 157 | 166 | 137 | 156 | 161 16,9 2.0
22 5,7 10,7 12,5 14,7 13,2 147 153 16,3 13,9 185 16,0 16,8 141 15,9 16,4 17,1 -0.5
23 68 114 | 131 15,1 137 | 151 157 | 165 | 144 | 159 | 163 | 17.1 146 | 162 | 166 | 173 | +1.0
2| 78 12,1 136 | 155 | 142 | 155 | 160 | 168 | 148 | 162 | 166 | 173 | 150 | 165 | 169 | 175 | +2.5
25 0,3 7,0 9,4 12,3 10,4 12,5 13,3 14,6 11,5 13,6 14,2 15,4 11,8 14,1 14,9 15,8 -80
26 1,4 77 100 | 127 | 109 | 129 | 136 | 149 | 120 | 1389 | 145 | 156 | 123 | 144 | 152 | 161 6.5
27| 24 84 106 | 13,1 114 | 133 | 140 | 151 124 | 143 | 149 | 159 | 127 | 147 | 154 | 163 -5.0
28 815] 9,1 111 13,6 11,9 13,7 14,4 15,4 12,9 14,6 15,2 16,1 13,2 15,0 15,7 16,5 -35
225 2| 45 98 11,7 | 140 | 125 | 141 147 | 157 | 133 | 150 | 155 | 164 | 136 | 153 | 160 | 167 2.0
30| 56 105 | 123 | 144 | 130 | 145 | 15,1 160 | 138 | 153 | 158 | 166 | 140 | 157 | 163 | 17,0 -0.5
31 6,6 11,2 12,8 14,8 13,5 14,9 15,4 16,3 14,2 15,7 16,1 16,9 14,5 16,0 16,5 17,2 +1.0
32| 77 119 | 1384 | 152 | 140 | 153 | 158 | 166 | 147 | 160 | 164 | 17.1 149 | 163 | 168 | 174 | +2.5
a b c d e f g9 h i J k ! m n o P
Legende innere Oberflachentemperatur mittlere Aussentemperatur am Gebaudestandort (kéltester Monat)
Legenda @ Temperatura superficiale interna @ temperatura media esterna sul luogo di ubicazione (mese pit freddo)

Warmedurchlasswiderstand Dammstoff |:| Beheizt m Ausgleichsestrich
Resistenza termica coibentazione Riscaldato 7] Massetto alleggerito
Warmedurchlasswiderstand Dammstoff ) Estrich LN aaaa | Stahlbeton leicht bewehrt
Resistenza termica coibentazione Massetto SN MMMMT Calcestruzzo con rete

Warmedurchlasswiderstand Mauerwerk Erdreich m Stahlbeton
Terra N Calcestruzzo armato

Resistenza termica muratura
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Wand/Parete

K.5

Warmedurchlasswiderstand Dammstoff
Resistenza termica coibentazione
Warmedurchlasswiderstand Dammstoff
Resistenza termica coibentazione
Warmedurchlasswiderstand Mauerwerk
Resistenza termica muratura

]

Beheizt
Riscaldato

Estrich
Massetto
Erdreich

Terra

aussen
esterno
X
aussen @
esterno
=
Grundriss/Pianta
= (&, ohne >15 >3.0 e
[m?,i,v?,]n azlone senza <3.0 <45 -
Mauerwerk
Muratura @ 201205208 >15 201205208 >15 201/205(20.8 >15 20.1[(205[20.8 >15
[m?K/W] <05(<08|<15|" "7 |<05|<08|<15|" "~ [<05|<08|<15|" 7|<05|<08|<15|" | [C]
1 -1,0 7,0 9,6 12,5 35 9,8 11,5 13,6 3,8 10,2 12,0 14,1 4,0 10,4 12,3 14,2 -8.0
2 0,2 7,7 10,2 12,9 4,4 10,3 12,0 13,9 4,7 10,8 12,4 14,4 49 10,9 12,7 14,5 -65
s 13 84 107 | 133 53 109 | 124 | 143 56 13 | 129 | 147 | 57 | 114 | 131 | 149 -5.0
Ohne 4 24 9,1 11,3 13,7 6,2 11,4 12,9 14,6 6,4 11,8 13,3 15,0 6,6 11,9 13,6 15,2 -35
senza ° 3,5 9,8 11,8 14,1 71 12,0 13,3 15,0 7.3 12,3 13,7 15,3 7.4 12,5 14,0 15,5 -20
o a7 105 | 124 | 145 | 79 125 | 138 | 153 | 82 129 | 141 | 157 | 83 130 | 144 | 158 -0.5
7 5,8 11,2 12,9 14,9 8,8 13,1 14,2 15,7 9,0 13,4 14,6 16,0 9,1 13,5 14,8 16,1 +1.0
s 69 119 | 135 | 153 | 97 136 | 147 | 160 | 99 139 | 150 | 163 | 100 | 140 | 152 | 164 | +2.5
of 38 99 17 | 138 | 88 125 | 134 | 147 | 94 133 | 141 | 152 | 101 | 136 | 144 | 155 -8.0
10! 4,7 10,5 121 14,1 9,4 12,9 13,8 15,0 10,0 13,6 14,4 15,5 10,6 13,9 14,7 15,8 -65
11 5,6 11,0 12,6 14,4 10,0 13,3 14,1 15,3 10,6 14,0 14,7 15,7 111 14,3 15,0 16,0 5.0
>15 2| 64 115 | 130 | 148 | 106 | 137 | 145 | 156 | 11,1 | 144 | 150 | 160 | 117 | 146 | 153 | 162 -3.5
< 30 13 73 12,1 13,5 15,1 11,2 141 14,8 15,9 11,7 147 15,3 16,2 12,2 15,0 15,6 16,5 -20
14 8,2 12,6 13,9 15,4 11,8 14,5 15,2 16,1 12,3 15,1 15,7 16,5 12,7 1538 15,9 16,7 -0.5
15[ 9.0 132 | 144 | 158 | 124 | 149 | 155 | 164 | 128 | 154 | 160 | 167 | 133 | 157 | 162 | 170 | +1.0
Dammstoff 6] 9.9 137 | 148 | 161 130 | 153 | 159 | 167 | 134 | 158 | 163 | 170 [ 138 | 160 | 165 | 172 | +2.5
COIbentaZIone 17 4,3 10,6 12,3 14,2 9,3 13,0 13,9 15,0 9,9 13,6 14,6 15,5 10,1 13,9 14,9 15,8 -80
[M2KIW] 18] 52 111 | 127 | 145 | 99 133 | 142 | 153 | 105 | 139 | 149 | 158 | 106 | 142 | 152 | 161 -6.5
19 6,0 11,6 13,1 14,9 10,4 13,7 14,6 15,6 11,0 14,3 15,1 16,0 11 14,6 15,4 16,3 5.0
>30 2 es 121 | 136 | 152 | 110 | 141 | 149 | 158 | 115 | 146 | 154 | 162 | 117 | 149 | 157 | 165 -3.5
<45 21| 77 126 | 140 | 155 | 116 | 145 | 152 | 161 | 121 | 150 | 157 | 165 | 122 | 152 | 160 | 167 2.0
22 8,5 13,1 14,4 15,8 12,2 14,8 I585] 16,4 12,6 188 16,0 16,7 12,7 I585] 16,3 17,0 -0.5
2| 94 136 | 148 | 161 | 127 | 152 | 159 | 166 | 132 | 157 | 163 | 170 | 133 | 159 | 165 | 172 | +1.0
24| 102 | 141 | 152 | 164 | 133 | 156 | 162 | 169 | 137 | 160 | 166 | 172 | 138 | 162 | 168 | 174 | +2.5
25 45 10,7 12,5 14,4 9,4 13,1 14,1 15,2 10,1 13,8 14,7 15,7 10,2 14,1 15,0 16,0 -80
2| 53 112 | 129 | 147 | 100 | 135 | 144 | 155 | 106 | 141 | 150 | 159 | 108 | 144 | 153 | 162 -6.5
27l 6.1 11,7 | 133 | 150 | 106 | 139 | 147 | 157 | 111 | 144 | 153 [ 161 | 113 | 147 | 156 | 164 -5.0
28 7,0 12,2 13,7 153 11,1 14,2 15,0 16,0 11,7 14,8 15,6 16,4 11,8 15,0 15,8 16,6 -35
245 7.8 127 | 141 | 156 | 117 | 146 | 153 | 162 | 122 | 151 | 159 | 166 | 123 | 153 | 161 | 169 2.0
20| 86 132 | 145 | 159 | 123 | 150 | 157 | 165 | 127 | 154 | 161 | 168 | 129 | 157 | 164 | 171 -0.5
31 9,5 13,7 14,9 16,2 12,8 15,3 16,0 16,7 13,3 15,8 16,4 17,1 13,4 16,0 16,6 17,3 +1.0
32| 103 | 142 | 153 | 165 | 134 | 157 | 163 | 170 | 138 | 161 | 167 | 173 | 139 | 163 | 169 | 175 | +25
a b c d e f g9 h i J k ! m n o P
Legende innere Oberflachentemperatur mittlere Aussentemperatur am Gebaudestandort (kéltester Monat)
Legenda @ Temperatura superficiale interna @ temperatura media esterna sul luogo di ubicazione (mese pit freddo)

Ausgleichsestrich
Massetto alleggerito
Stahlbeton leicht bewehrt
Calcestruzzo con rete
Stahlbeton

Calcestruzzo armato
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Wand/Parete

K.6

aussen
esterno

Warmedurchlasswiderstand Dammstoff
Resistenza termica coibentazione
Warmedurchlasswiderstand Dammstoff
Resistenza termica coibentazione
Warmedurchlasswiderstand Mauerwerk
Resistenza termica muratura

Beheizt
Riscaldato
Estrich
Massetto
Erdreich
Terra

]

Ausgleichsestrich

aussen
esterno
Grundriss/Pianta
= (&, ohne >15 >3.0 e
[m?,i,v?,]n azlone senza <3.0 <45 -
Mauerwerk
Muratura @ 201205208 >15 201205208 >15 201/205(20.8 >15 20.1[(205[20.8 >15
[m?K/W] <05(<08|<15|" "7 |<05|<08|<15|" "~ [<05|<08|<15|" 7|<05|<08|<15|" | [C]
1 -1,0 7,0 9,6 12,5 35 9,8 11,5 13,6 3,8 10,2 12,0 14,1 4,0 10,4 12,3 14,2 -8.0
2 0,2 7,7 10,2 12,9 4,4 10,3 12,0 13,9 4,7 10,8 12,4 14,4 49 10,9 12,7 14,5 -65
s 13 84 107 | 133 53 109 | 124 | 143 56 13 | 129 | 147 | 57 | 114 | 131 | 149 -5.0
Ohne 4 24 9,1 11,3 13,7 6,2 11,4 12,9 14,6 6,4 11,8 13,3 15,0 6,6 11,9 13,6 15,2 -35
senza ° 3,5 9,8 11,8 14,1 71 12,0 13,3 15,0 7.3 12,3 13,7 15,3 7.4 12,5 14,0 15,5 -20
o a7 105 | 124 | 145 | 79 125 | 138 | 153 | 82 129 | 141 | 157 | 83 130 | 144 | 158 -0.5
7 5,8 11,2 12,9 14,9 8,8 13,1 14,2 15,7 9,0 13,4 14,6 16,0 9,1 13,5 14,8 16,1 +1.0
s 69 119 | 135 | 153 | 97 136 | 147 | 160 | 99 139 | 150 | 163 | 100 | 140 | 152 | 164 | +2.5
of 18 62 9,0 123 | 35 96 | 114 | 138 | 40 102 | 120 | 142 | a2 | 106 | 123 | 144 -8.0
10! -0,6 7,0 9,6 12,7 4,4 10,2 11,8 14,1 49 10,8 12,4 14,5 5,0 11,1 12,7 14,7 -65
11 0,6 77 10,1 13,1 5,3 10,7 12,3 14,4 57 11,3 12,9 14,9 59 11,6 13,1 15,0 5.0
>05 2| 17 85 107 | 136 | 62 13 | 127 | 148 | 66 118 | 133 | 152 | 67 | 121 | 136 | 153 -3.5
< 15 13 2,9 9,2 1,3 14,0 71 11,8 13,2 15,1 74 12,3 13,7 15,5 76 12,6 14,0 15,6 -20
14 4,1 9,9 11,9 14,4 79 12,4 13,7 15,4 8,3 12,9 14,1 15,8 8,4 13,1 14,4 15,9 -0.5
15| 5.2 107 | 125 | 148 | ss 129 | 1241 | 158 | o1 134 | 146 | 16,1 93 136 | 148 | 162 | +1.0
Dammstoff 16| 64 114 | 131 15,2 9,7 135 | 146 | 161 100 | 139 | 150 | 164 | 10,1 14,1 152 | 165 | +2.5
COIbentaZIone 17 2,4 5,1 78 11,4 2,9 8,6 10,4 12,8 3,4 9,3 11,0 13,3 3,5 9,6 11,4 13,6 -80
[M2KIW] 8] 1,2 59 85 | 118 | 38 92 | 109 | 132 | 43 99 | 115 | 136 | 44 | 102 | 118 | 139 -6.5
19 0,0 6,7 9,1 12,3 4,7 9,9 11,4 13,6 5,1 10,4 12,0 14,0 53 10,7 12,3 14,3 5.0
>15 2 12 75 98 | 127 | s6 105 | 119 | 140 | e0 110 | 125 | 144 | 62 | 113 | 127 | 146 -3.5
<25 21| 24 83 104 | 132 | 65 111 | 125 | 143 | 69 16 | 130 | 147 [ 7.1 118 | 132 | 150 2.0
22 3,6 9,1 11 13,7 75 11,7 13,0 14,7 78 12,2 13,4 15,1 79 12,4 13,7 15,3 -0.5
23| 48 99 17 | 141 84 123 | 135 | 151 87 127 | 139 | 154 | 88 | 129 | 141 | 157 [ +1.0
2| 60 107 | 124 | 146 | 93 129 | 140 | 155 | 96 133 | 144 | 158 | 97 | 135 | 146 | 160 | +2.5
25 2,6 4.6 72 10,9 2,6 8,2 9,9 12,3 3,2 8,8 10,6 12,8 3.4 9,1 10,9 13,1 -80
2| -14 55 79 | 114 [ 35 88 | 105 | 127 | 41 94 | 111 | 132 | 43 97 | 114 | 135 -6.5
27 0.1 63 86 | 119 | 44 94 | 110 | 131 50 100 | 11,6 | 136 | 5.1 103 | 119 | 139 -5.0
28 1,1 71 9,3 12,3 5,4 10,1 11,5 13,6 59 10,6 12,1 14,0 6,0 10,9 12,3 14,2 -35
225 23 7.9 99 | 128 | 63 107 | 121 | 140 | 68 112 | 126 | 143 | 69 | 115 | 128 | 146 2.0
20| 35 838 106 | 133 | 72 13 | 126 | 144 | 77 118 | 131 | 147 | 78 | 120 | 133 | 150 -0.5
31 4,7 9,6 1,3 13,8 8,2 12,0 13,2 14,8 8,6 12,4 13,6 15,1 8,7 12,6 13,8 15,3 +1.0
32| 59 104 | 120 | 143 | 91 126 | 137 | 152 | 95 130 | 141 | 155 | 96 | 132 | 143 | 157 | +2.5
a b c d e f g9 h i J k ! m n o P
Legende innere Oberflachentemperatur mittlere Aussentemperatur am Gebaudestandort (kéltester Monat)
Legenda @ Temperatura superficiale interna @ temperatura media esterna sul luogo di ubicazione (mese pit freddo)

Massetto alleggerito

Stahlbeton leicht bewehrt
Calcestruzzo con rete

Stahlbeton

Calcestruzzo armato

© KlimaHaus Agentur — Agenzia CasaClima



Wand/Parete

K.7

unbeheizt
non riscaldato

Warmedurchlasswiderstand Dammstoff
Resistenza termica coibentazione
Warmedurchlasswiderstand Dammstoff
Resistenza termica coibentazione
Warmedurchlasswiderstand Mauerwerk
Resistenza termica muratura

Beheizt
Riscaldato
Estrich
Massetto
Erdreich
Terra

]

Ausgleichsestrich

aussen
esterno
Grundriss/Pianta
= (&, ohne >15 >3.0 e
[m?,i,v?,]n azlone senza <3.0 <45 -
Mauerwerk
Muratura @ 201|205|208 | 15 201|205|208 | 15 201(/205|208 | 15 201205208 | 15
[m?K/W] <05(<08|<15|" "7 |<05|<08|<15|" "~ [<05|<08|<15|" 7|<05|<08|<15|" | [C]
1 3,0 9,6 1,7 13,9 9,6 13,1 14,2 15,5 10,2 13,9 14,9 16,0 10,4 14,1 15,0 16,2 -8.0
2 3,9 10,2 121 14,2 10,2 &S 14,5 15,8 10,8 14,2 15,2 16,2 10,9 14,4 15,3 16,4 -65
3| 49 107 | 126 | 146 | 107 | 139 | 149 | 160 | 11,3 | 146 | 154 | 164 | 114 | 147 | 156 | 166 -5.0
Ohne 4 5,8 11,3 13,0 14,9 11,3 14,2 15,2 16,2 11,8 14,9 15,7 16,6 11,9 15,0 15,8 16,8 -35
senza 5| 67 118 | 135 | 152 | 118 | 146 | 155 | 165 | 123 | 152 | 160 | 169 | 125 | 153 | 16,1 17,0 -2.0
ol 76 124 | 139 | 155 | 124 | 150 | 158 | 167 | 129 | 155 | 163 | 17.1 130 | 157 | 164 | 172 -0.5
7 8,5 12,9 14,4 15,9 12,9 15,3 16,1 17,0 13,4 15,9 16,5 17,3 13,5 16,0 16,6 17,4 +1.0
8 9,4 13,5 14,8 16,2 13,5 15,7 16,4 17,2 13,9 16,2 16,8 17,5 14,0 16,3 16,9 17,6 +25
of 32 98 11,7 | 141 104 | 136 | 144 | 155 | 110 | 142 | 152 | 162 | 112 | 146 | 154 | 163 -8.0
10! 4,1 10,3 121 14,4 10,9 13,9 14,7 15,8 11,5 14,5 55] 16,4 11,7 14,9 15,6 16,5 -65
11 5,0 10,9 12,6 14,7 11,4 14,3 15,0 16,0 12,0 14,9 15,7 16,6 121 15,1 15,9 16,7 5.0
>0.5 | s9 114 | 130 | 150 | 119 | 146 | 153 | 162 | 125 | 152 | 160 | 168 | 126 | 154 | 161 16,9 -3.5
< 15 13 6.8 12,0 13,5 15,3 125 15,0 15,6 16,5 13,0 15,5 16,2 17,0 13,1 15,7 16,4 171 -20
14 7,7 12,5 13,9 15,7 13,0 15,3 15,9 16,7 13,4 15,8 16,5 17,2 13,6 16,0 16,6 17,3 -0.5
15| 86 13,1 144 | 160 | 135 | 157 | 162 | 170 | 139 | 161 167 | 174 | 140 | 163 | 169 | 175 | +1.0
Dammstoff 16| 95 13,6 148 | 163 | 140 160 | 165 | 17.2 14,4 164 | 170 | 176 145 | 166 | 171 17,7 +2.5
CO'bentaZlone 17 3.4 9,9 11,8 14,1 10,7 13,9 14,7 15,7 11,4 14,6 15,4 16,3 11,7 14,9 15,7 16,5 -80
[M2K/W] 18] 43 105 | 123 | 144 | 112 | 142 | 150 | 159 | 11,8 | 149 | 156 | 165 | 121 152 | 159 | 16,7 -6.5
19 5,1 11,0 12,7 14,7 11,7 14,6 15,3 16,1 12,3 15,1 15,9 16,7 12,6 15,4 16,1 16,9 5.0
>21.5 2| 60 115 | 132 | 150 | 122 | 149 | 156 | 164 | 127 | 154 | 161 169 | 130 | 157 | 164 | 170 -3.5
<25 21 69 12,1 136 | 153 | 127 | 152 | 159 | 166 | 132 | 157 | 164 | 17.1 135 | 160 | 166 | 172 2.0
22 78 12,6 14,0 15,7 13,2 15,5 16,1 16,8 13,7 16,0 16,6 173 13,9 16,3 16,8 17,4 -0.5
23 87 132 | 145 | 160 | 137 | 159 | 164 | 1711 14,1 163 | 169 | 175 | 144 | 165 | 17,1 176 | +1.0
24 96 137 | 149 | 163 | 142 | 162 | 167 | 173 | 146 | 166 | 171 177 | 148 | 168 | 173 | 178 | +2.5
25 3.4 9,9 12,0 14,2 10,9 13,9 14,7 15,8 11,5 147 15,5 16,3 11,8 15,0 15,8 16,6 -80
26| 43 105 | 124 | 145 | 114 | 142 | 150 | 161 120 | 150 | 158 | 165 | 123 | 153 | 161 16,8 -6.5
27| 51 110 | 129 | 149 | 119 | 146 | 153 | 163 | 124 | 153 | 160 | 167 | 127 | 156 | 163 | 170 -5.0
28 6,0 115 13,3 15,2 12,3 14,9 15,6 16,5 12,9 15,6 16,2 16,9 13,2 15,8 16,5 17,2 -35
225 2| 69 12,1 137 | 155 | 128 | 152 | 159 | 167 | 133 | 159 | 165 | 17.1 136 | 16,1 16,7 | 17,4 2.0
30| 78 126 | 14,1 158 | 133 | 155 | 16,1 170 | 138 | 161 167 | 173 | 140 | 164 | 170 | 175 -0.5
31 87 13,2 14,6 16,1 13,8 15,9 16,4 17,2 14,2 16,4 17,0 17,5 14,5 16,6 17,2 17,7 +1.0
32| 96 137 | 150 | 164 [ 143 | 162 | 167 | 174 | 147 | 167 | 172 | 177 | 149 | 169 | 174 | 179 | +25
a b c d e f g9 h i J k ! m n o P
Legende innere Oberflachentemperatur mittlere Aussentemperatur am Gebaudestandort (kéltester Monat)
Legenda @ Temperatura superficiale interna @ temperatura media esterna sul luogo di ubicazione (mese pit freddo)

Massetto alleggerito

Stahlbeton leicht bewehrt
Calcestruzzo con rete

Stahlbeton

Calcestruzzo armato
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Wand/Parete

K.8

unbeheizt
non riscaldato

Warmedurchlasswiderstand Dammstoff
Resistenza termica coibentazione
Warmedurchlasswiderstand Dammstoff
Resistenza termica coibentazione
Warmedurchlasswiderstand Mauerwerk
Resistenza termica muratura

Beheizt
Riscaldato
Estrich
Massetto
Erdreich
Terra

]

Ausgleichsestrich

aussen
esterno
Grundriss/Pianta
= (&, ohne >15 >3.0 e
[m?,i,v?,]n azlone senza <3.0 <45 -
Mauerwerk
Muratura @ 201|205|208 | 15 201|205|208 | 15 201(/205|208 | 15 201205208 | 15
[m?K/W] <05(<08|<15|" "7 |<05|<08|<15|" "~ [<05|<08|<15|" 7|<05|<08|<15|" | [C]
1 3,0 9,6 1,7 13,9 9,6 13,1 14,2 15,5 10,2 13,9 14,9 16,0 10,4 14,1 15,0 16,2 -8.0
2 3,9 10,2 121 14,2 10,2 &S 14,5 15,8 10,8 14,2 15,2 16,2 10,9 14,4 15,3 16,4 -65
3| 49 107 | 126 | 146 | 107 | 139 | 149 | 160 | 11,3 | 146 | 154 | 164 | 114 | 147 | 156 | 166 -5.0
Ohne 4 5,8 11,3 13,0 14,9 11,3 14,2 15,2 16,2 11,8 14,9 15,7 16,6 11,9 15,0 15,8 16,8 -35
senza 5| 67 118 | 135 | 152 | 118 | 146 | 155 | 165 | 123 | 152 | 160 | 169 | 125 | 153 | 16,1 17,0 -2.0
ol 76 124 | 139 | 155 | 124 | 150 | 158 | 167 | 129 | 155 | 163 | 17.1 130 | 157 | 164 | 172 -0.5
7 8,5 12,9 14,4 15,9 12,9 15,3 16,1 17,0 13,4 15,9 16,5 17,3 13,5 16,0 16,6 17,4 +1.0
8 9,4 13,5 14,8 16,2 13,5 15,7 16,4 17,2 13,9 16,2 16,8 17,5 14,0 16,3 16,9 17,6 +25
of 1.1 83 107 | 136 8,6 125 | 136 | 152 93 133 | 144 | 158 96 136 | 147 | 16,0 -8.0
10! 2,1 8,9 11,2 13,9 9,2 12,9 13,9 15,5 9,9 13,6 14,7 16,1 10,2 13,9 15,0 16,2 -65
11 3,1 9,6 1,7 14,3 9,9 13,3 14,3 15,7 10,4 14,0 15,0 16,3 10,7 143 15,3 16,4 5.0
>0.5 | 42 102 | 122 | 146 | 105 | 137 | 146 | 160 | 110 | 144 | 153 | 165 | 11,3 | 146 | 156 | 166 -3.5
< 15 13! 5.2 10,8 12,7 15,0 11,1 141 15,0 16,2 11,6 147 15,6 16,7 11,8 15,0 15,9 16,9 -20
14 6,2 11,4 13,2 153 11,7 14,5 153 16,5 12,2 15,1 15,9 17,0 12,4 153 16,1 17,1 -0.5
15| 72 12,1 137 | 157 | 123 | 149 | 157 | 167 | 127 | 154 | 162 | 172 | 129 | 157 | 164 | 173 | +1.0
Dammstoff 16| 82 12,7 142 | 160 | 129 153 | 160 | 17.0 133 158 | 165 | 174 135 | 160 | 167 17,5 +2.5
CO'bentaZlone 17 0,5 74 9,8 12,8 8,2 11,8 13,0 14,6 8,8 12,6 13,8 15,2 9,0 13,0 14,1 15,5 -80
[M2K/W] 18] 15 8,0 103 | 132 88 123 | 133 | 149 94 130 | 141 15,5 96 133 | 144 | 158 -6.5
19 2,6 8,7 10,9 13,6 9,4 12,7 13,7 15,1 10,0 13,4 14,4 15,7 10,1 13,7 14,7 16,0 5.0
215 2| 36 94 114 | 140 | 101 132 | 141 154 | 106 | 138 | 148 | 160 | 107 | 14,1 150 | 16,2 -3.5
<25 21 47 10,1 120 | 143 | 107 | 136 | 145 | 157 | 112 | 142 | 151 162 | 113 | 145 | 153 | 165 2.0
22 5,7 10,7 12,5 14,7 11,3 14,0 14,8 16,0 11,8 14,6 15,4 16,5 11,9 14,8 15,7 16,7 -0.5
23 68 114 | 131 15,1 120 | 145 | 152 | 163 | 124 | 150 | 158 | 167 | 125 | 152 | 160 | 170 | +1.0
2| 78 12,1 136 | 155 | 126 | 149 | 156 | 166 | 130 | 154 | 161 170 | 131 156 | 163 | 172 | +25
25 0,3 7,0 9,4 12,3 78 11,5 12,6 14,2 8,6 12,3 13,4 14,9 8,8 12,8 13,8 15,2 -80
26 1,4 77 100 | 12,7 85 120 | 130 | 145 9.2 127 | 138 | 152 94 132 | 14,1 15,5 -6.5
27| 24 84 106 | 13,1 9,1 124 | 134 | 149 99 13,1 14,1 154 | 100 | 136 | 144 | 157 -5.0
28 35 9,1 11,1 13,6 9,8 12,9 13,8 15,2 10,5 13,6 14,5 15,7 10,6 14,0 14,8 16,0 -35
225 2| 45 98 11,7 | 140 | 104 | 133 | 142 | 155 | 11,1 140 | 148 | 160 | 112 | 143 | 151 16,2 2.0
30| 56 105 | 123 | 144 [ 111 138 | 146 | 158 | 11,7 | 144 | 152 | 163 | 118 | 147 | 154 | 165 -0.5
31 6,6 11,2 12,8 14,8 11,7 14,2 15,0 16,1 12,3 14,8 15,5 16,5 12,4 15,1 15,8 16,7 +1.0
32| 77 119 | 134 | 152 | 124 | 147 | 154 | 164 | 129 | 152 | 159 | 168 | 130 | 155 | 161 170 | +2.5
a b c d e f g9 h i J k ! m n o P
Legende innere Oberflachentemperatur mittlere Aussentemperatur am Gebaudestandort (kéltester Monat)
Legenda @ Temperatura superficiale interna @ temperatura media esterna sul luogo di ubicazione (mese pit freddo)

Massetto alleggerito

Stahlbeton leicht bewehrt
Calcestruzzo con rete

Stahlbeton

Calcestruzzo armato
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Wand/Parete

K.9

Warmedurchlasswiderstand Dammstoff
Resistenza termica coibentazione
Warmedurchlasswiderstand Dammstoff
Resistenza termica coibentazione
Warmedurchlasswiderstand Mauerwerk
Resistenza termica muratura

]

Beheizt
Riscaldato

Estrich
Massetto
Erdreich

Terra

;
S
-~ aussen
N esterno
R,
DD
Grundriss/Pianta
gafgmjmf_f &) ohne >15 >3.0 e
[m?,i,v?,]n azlone senza <3.0 <45 -
Mauerwerk
Muratura @ 201205208 >15 201205208 >15 201/205(20.8 >15 20.1[(205[20.8 >15
[m?K/W] <05(<08|<15|" "7 |<05|<08|<15|" "~ [<05|<08|<15|" 7|<05|<08|<15|" | [C]
1 4,2 10,1 12,0 14,2 4,6 10,9 12,6 147 4.8 11,2 13,0 14,9 4.8 11,2 13,0 15,0 -8.0
2| s0 106 | 124 | 145 | 55 114 | 130 | 150 | 56 17 | 133 | 152 | 56 | 117 | 133 | 153 -6.5
3| 59 11 | 129 | 149 | 63 19 | 134 | 153 | 64 121 | 137 | 154 | 64 | 121 | 137 | 156 -5.0
Ohne 4 6,7 11,7 13,3 15,2 71 12,3 13,8 15,6 72 12,6 14,1 15,7 7.2 12,6 14,1 15,8 -35
senza ° 7.6 12,2 13,7 15,5 79 12,8 14,2 15,9 8,1 13,1 14,5 16,0 8,1 13,1 14,5 16,1 -20
6| 84 127 | 1241 | 158 | 88 133 | 146 | 161 89 136 | 148 | 163 | 89 | 136 | 148 | 164 -05
7 9,3 13,3 14,6 16,1 9,6 13,8 15,0 16,4 9,7 14,0 15,2 16,5 9,7 14,0 15,2 16,6 +1.0
sl 10,1 13,8 15,0 16,4 10,4 14,3 15,4 16,7 10,5 14,5 15,6 16,8 10,5 14,5 15,6 16,9 +25
of 7.7 123 | 138 | 154 | 106 | 139 | 146 | 160 | 109 | 142 | 152 | 162 | 110 | 144 | 154 | 163 -8.0
10! 8,3 12,7 141 15,6 11,1 14,2 14,9 16,2 11,4 14,5 55] 16,4 11,5 14,7 15,6 16,5 -65
11 9,0 13,1 14,4 15,9 11,6 14,6 15,1 16,4 11,9 14,9 15,7 16,6 12,0 15,0 15,9 16,7 5.0
>15 2| 97 136 | 148 | 161 | 121 | 149 | 154 | 166 | 123 | 152 | 160 | 168 | 125 | 153 | 161 | 169 -3.5
< 30 13| 10,3 14,0 15,1 16,4 12,6 15,2 15,7 16,9 12,8 15,5 16,2 17,0 13,0 15,6 16,4 171 -20
14] 11,0 14,4 15,4 16,6 13,1 15,5 16,0 17,1 13,3 15,8 16,5 17,2 13,4 15,9 16,6 17,3 -0.5
5[ 116 | 148 | 158 | 169 | 136 | 159 | 163 | 173 | 138 | 161 | 167 | 174 | 139 | 162 | 169 | 175 | +1.0
Dammstoff 6] 123 | 152 | 16,1 17,1 14,1 162 | 166 | 175 | 143 | 164 | 170 | 176 | 144 | 165 | 17.1 177 | +2.5
COIbentaZIone 17 8,0 12,6 13,9 15,5 11,0 14,4 15,2 16,3 11,2 147 15,5 16,5 11,5 14,9 15,7 16,6 -80
[M2K/W] | 86 130 | 142 | 158 | 115 | 147 | 155 | 165 | 117 | 150 | 158 | 167 | 120 | 152 | 160 | 168 6.5
19 9,3 13,4 14,6 16,0 12,0 15,0 15,7 16,7 12,1 15,3 16,0 16,9 12,4 15,4 16,2 17,0 5.0
>3.0 2 99 138 | 149 | 162 | 125 | 153 | 160 | 169 | 126 | 156 | 162 | 170 | 129 | 157 | 164 | 172 -3.5
<45 21| 106 | 142 | 152 | 165 | 130 | 156 | 162 | 171 | 131 | 159 | 165 | 172 | 133 | 160 | 166 | 174 2.0
221 11,2 14,6 185 16,7 13,4 15,9 16,5 17,3 13,6 16,1 16,7 17,4 13,8 16,3 16,9 17,5 -0.5
23] 119 | 150 | 159 | 170 | 139 | 162 | 167 | 175 | 140 | 164 | 170 | 176 | 142 | 165 | 174 | 177 | +1.0
2| 125 | 154 | 162 | 172 | 144 | 165 | 170 | 177 | 145 | 167 | 172 | 178 | 147 | 168 | 173 | 179 | +25
25 8,0 12,8 141 15,7 11,4 14,6 15,4 16,5 11,5 14,9 15,7 16,6 11,5 15,0 15,8 16,8 -80
2| 86 132 | 1244 | 159 | 118 | 149 | 156 | 167 | 120 | 152 | 160 | 168 | 120 | 153 | 161 | 170 -6.5
27| 93 136 | 147 | 161 | 123 | 151 | 159 | 169 | 124 | 154 | 162 | 170 | 124 | 156 | 163 | 17.1 -5.0
28 9,9 14,0 15,0 16,4 12,7 15,4 16,1 17,0 12,9 15,7 16,4 17,2 12,9 15,8 16,5 17,3 -35
245 106 | 143 | 153 | 166 | 132 | 157 | 164 | 172 | 133 | 160 | 166 | 174 | 133 | 161 | 167 | 175 2.0
s 112 | 147 | 157 | 168 | 137 | 160 | 166 | 174 | 138 | 163 | 169 | 175 | 138 | 164 | 170 | 177 -0.5
311 11,9 15,1 16,0 17,1 14,1 16,3 16,9 17,6 14,2 16,5 17,1 17,7 14,2 16,6 17,2 17,8 +1.0
a2l 125 | 155 | 163 | 173 | 146 | 166 | 171 | 178 | 147 | 168 | 173 | 179 | 147 | 169 | 174 | 180 | +25
a b c d e f g9 h i J k ! m n o P
Legende innere Oberflachentemperatur mittlere Aussentemperatur am Gebaudestandort (kéltester Monat)
Legenda @ Temperatura superficiale interna @ temperatura media esterna sul luogo di ubicazione (mese pit freddo)

Ausgleichsestrich
Massetto alleggerito
Stahlbeton leicht bewehrt
Calcestruzzo con rete
Stahlbeton

Calcestruzzo armato
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Wand/Parete

K.10

210m

unbeheizt
non riscaldato

Warmedurchlasswiderstand Dammstoff
Resistenza termica coibentazione
Warmedurchlasswiderstand Dammstoff
Resistenza termica coibentazione
Warmedurchlasswiderstand Mauerwerk
Resistenza termica muratura

]

Beheizt
Riscaldato

Estrich
Massetto
Erdreich

Terra

Ry
R (R
Grundriss/Pianta
gafgmjmf_f &) ohne >15 >3.0 e
[m?,i,v?,]n azlone senza <3.0 <45 -
Mauerwerk
Muratura @ 201|205|208 | 15 201|205|208 | 15 201(/205|208 | 15 201205208 | 15
[m2K/W] <05(<08|<15|" "7 |<05|<08|<15|" "~ [<05|<08|<15|" 7|<05|<08|<15|" | [C]
1 78 12,6 141 15,8 12,8 15,0 15,7 16,6 13,1 15,4 16,2 17,0 13,3 15,7 16,3 171 -8.0
2| 85 130 | 144 | 161 132 | 153 | 159 | 168 | 135 | 156 | 164 | 171 136 | 159 | 165 | 173 -6.5
3| 9.1 134 | 147 | 163 | 136 | 156 | 16,1 170 | 139 | 159 | 166 | 173 | 140 | 16,1 16,7 | 17,4 -5.0
ohne 4 9s 13,8 15,0 16,5 14,0 15,8 16,4 17,2 14,2 16,1 16,8 17,4 14,4 16,4 16,9 17,6 -3.5
senza ° 10,4 14,2 15,3 16,7 143 16,1 16,6 17,4 14,6 16,4 17,0 17,6 147 16,6 17,1 17,7 -20
of 11,1 146 | 157 | 170 | 147 | 164 | 168 | 175 | 150 | 166 | 172 | 178 | 151 168 | 173 | 17,9 -0.5
71 117 15,0 16,0 17,2 15,1 16,6 17,1 17,7 15,3 16,9 17,4 17,9 154 17,1 17,5 18,0 +1.0
sl 124 15,4 16,3 17,4 15,5 16,9 17,3 17,9 15,7 171 17,6 18,1 15,8 17,3 17,7 18,2 +25
of se 133 | 146 | 162 | 149 | 162 | 165 | 17,1 154 | 166 | 17,1 176 | 157 | 170 | 173 | 178 -8.0
10! 9,2 13,6 14,9 16,4 15,2 16,4 16,7 17,3 15,6 16,8 17,3 17,7 15,9 17,1 17,4 17,9 -65
11 9,9 14,0 15,1 16,6 15,4 16,6 16,9 17,4 15,9 17,0 17,4 179 16,1 17,3 17,6 18,0 5.0
>15 2| 105 | 144 | 154 | 168 | 157 | 168 | 170 | 176 | 161 172 | 176 | 180 | 164 | 174 | 177 | 181 -3.5
< 30 13| 11,1 147 15,7 17,0 16,0 17,0 17,2 17,7 16,4 17,4 17,7 18,1 16,6 17,6 17,9 18,2 -20
14 11,7 15,1 16,0 17,2 16,3 17,2 17,4 17,9 16,6 17,5 17,9 18,2 16,8 17,8 18,0 18,4 -0.5
15| 123 | 154 | 163 | 174 | 165 | 174 | 176 | 180 | 169 | 177 | 180 | 184 | 171 179 | 182 | 185 | +1.0
Dammstoff 6] 129 | 158 | 166 | 176 | 168 | 176 | 178 | 182 | 171 17,9 | 182 | 185 | 173 | 181 183 | 186 | +2.5
CO'bentaZlone 17 8,6 13,4 147 16,2 15,0 16,3 16,6 17,3 15,7 17,0 17,3 17,6 15,8 17,1 17,4 17,9 -80
[M2K/W] 18] 92 138 | 150 | 164 | 153 | 165 | 168 | 174 | 159 | 171 174 | 177 | 161 173 | 176 | 180 -6.5
19 9,9 14,1 15,3 16,6 15,6 16,7 17,0 17,6 16,1 17,3 17,6 17,9 16,3 17,4 17,7 18,1 5.0
>3.0 2| 105 | 145 | 156 | 168 | 158 | 169 | 172 | 177 | 164 | 174 | 177 | 180 | 165 | 176 | 179 | 183 -3.5
<45 21| 111 148 | 159 | 170 | 161 17,1 174 | 179 | 168 | 176 | 179 | 181 167 | 177 | 180 | 184 2.0
22| 11,7 15,2 16,1 17,2 16,4 17,3 17,5 18,0 16,8 17,8 18,0 18,2 17,0 17,9 18,1 18,5 -0.5
23 123 | 155 | 164 | 174 | 168 | 175 | 177 | 182 | 171 179 | 182 | 184 | 172 | 180 | 183 | 186 | +1.0
24| 129 | 159 | 167 | 176 | 169 | 177 | 179 | 183 | 173 | 181 183 | 185 | 174 | 182 | 184 | 187 | +2.5
25 8,8 13,4 147 16,3 15,2 16,3 16,8 17,3 15,8 17,0 17,3 17,8 16,0 17,3 17,6 17,9 -80
26| 94 138 | 150 | 165 | 155 | 165 | 170 | 174 | 161 17,1 174 | 179 | 162 | 174 | 177 | 180 6.5
271 100 | 14,1 153 | 167 | 157 | 167 | 17.1 176 | 163 | 173 | 176 | 180 | 164 | 176 | 179 | 181 -5.0
28| 10,6 14,5 15,6 16,9 16,0 16,9 17,3 17,7 16,5 17,4 17,7 18,1 16,6 17,7 18,0 18,3 -35
24.5 20 112 | 148 | 159 | 17,1 162 | 17,1 175 | 179 | 167 | 176 | 179 | 182 | 169 | 179 | 181 18,4 2.0
s0[ 118 | 152 | 16,1 173 | 165 | 173 | 177 | 180 | 170 | 178 | 180 | 184 [ 171 180 | 182 | 185 -0.5
311 12,4 15,5 16,4 17,5 16,7 17,5 17,8 18,2 17,2 17,9 18,2 18,5 17,3 18,2 18,4 18,6 +1.0
32| 130 | 159 | 167 | 177 | 170 | 177 | 180 | 183 | 174 | 181 183 | 186 | 175 | 183 | 185 | 187 | +2.5
a b c d e f g9 h i J k ! m n o P
Legende innere Oberflachentemperatur mittlere Aussentemperatur am Gebaudestandort (kéltester Monat)
Legenda @ Temperatura superficiale interna @ temperatura media esterna sul luogo di ubicazione (mese piu freddo)

Ausgleichsestrich
Massetto alleggerito
Stahlbeton leicht bewehrt
Calcestruzzo con rete
Stahlbeton

Calcestruzzo armato
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Wand/Parete K.11

IS
<
- unbeheizt
N non riscaldato
Grundriss/Pianta
= (&, ohne 215 23.0 e
[m?,i,v?,]n s senza <3.0 <45 -
Mauerwerk
Muratura @ 201|205|208 | 15 201|205|208 | 15 201(/205|208 | 15 201205208 | 15
[m2K/W] <05(<08|<15|" "7 |<05|<08|<15|" "~ [<05|<08|<15|" 7|<05|<08|<15|" | [C]
1 78 12,6 141 15,8 12,8 15,0 15,7 16,6 13,1 15,4 16,2 17,0 13,3 15,7 16,3 171 -8.0
2| 85 130 | 144 | 161 132 | 153 | 159 | 168 | 135 | 156 | 164 | 171 136 | 159 | 165 | 173 -6.5
3| 9.1 134 | 147 | 163 | 136 | 156 | 16,1 170 | 139 | 159 | 166 | 173 | 140 | 16,1 16,7 | 17,4 -5.0
Ohne 4 9,8 13,8 15,0 16,5 14,0 15,8 16,4 17,2 14,2 16,1 16,8 17,4 14,4 16,4 16,9 17,6 -35
senza ° 10,4 14,2 15,3 16,7 143 16,1 16,6 17,4 14,6 16,4 17,0 17,6 147 16,6 17,1 17,7 -20
of 11,1 146 | 157 | 170 | 147 | 164 | 168 | 175 | 150 | 166 | 172 | 178 | 151 168 | 173 | 17,9 -0.5
71 117 15,0 16,0 17,2 15,1 16,6 17,1 17,7 15,3 16,9 17,4 17,9 154 17,1 17,5 18,0 +1.0
sl 124 15,4 16,3 17,4 15,5 16,9 17,3 17,9 15,7 171 17,6 18,1 15,8 17,3 17,7 18,2 +25
of 69 120 | 136 | 157 | 123 | 147 | 155 | 166 | 128 | 152 | 160 | 170 | 130 | 155 | 163 | 171 -8.0
10! 7.6 12,4 13,9 15,9 12,7 15,0 15,8 16,8 13,2 15,5 16,2 171 13,3 15,8 16,5 17,3 -65
11 83 12,9 14,3 16,1 13,1 15,3 16,0 17,0 13,6 15,7 16,4 17,3 13,7 16,0 16,7 17,4 5.0
>0.5 | 90 133 | 146 | 164 | 136 | 156 | 162 | 172 | 140 | 160 | 166 | 174 | 141 162 | 169 | 17,6 -3.5
< 15 13! 9,7 13,7 15,0 16,6 14,0 15,9 16,5 17,4 14,3 16,2 16,9 17,6 14,5 16,5 17,1 17,7 -20
14| 10,4 14,1 1538 16,8 14,4 16,1 16,7 17,5 14,7 16,5 17,1 17,8 14,8 16,7 17,3 17,9 -0.5
15| 11,1 146 | 157 | 171 148 | 164 | 170 | 17,7 | 151 167 | 173 | 179 | 152 | 170 | 175 | 180 | +1.0
Dammstoff 16| 11,8 15,0 160 | 173 | 152 167 | 172 | 179 155 170 | 175 | 181 156 | 172 | 177 18,2 +2.5
COIbentaZIOne 17 6.4 11,4 13,0 15,0 11,8 141 15,0 16,2 12,3 147 15,5 16,5 12,5 14,9 15,7 16,8 -80
[M2K/W] 18] 7.1 118 | 133 | 153 | 123 | 144 | 153 | 164 | 127 | 150 | 158 | 167 | 129 | 152 | 159 | 170 -6.5
19 79 12,3 13,7 15,6 12,7 147 15,6 16,6 13,1 15,3 16,0 16,9 13,3 15,4 16,1 171 5.0
215 2| ss 127 | 1471 158 | 132 | 150 | 158 | 168 | 136 | 156 | 162 | 170 | 137 | 157 | 164 | 173 -3.5
<25 21 93 132 | 145 | 161 136 | 153 | 161 170 | 140 | 159 | 165 | 172 | 14,1 160 | 166 | 17,5 2.0
22| 10,0 13,7 14,8 16,4 14,0 15,7 16,4 17,2 14,4 16,1 16,7 17,4 14,5 16,3 16,8 17,7 -0.5
23 108 | 14,1 152 | 166 | 145 | 160 | 166 | 174 | 148 | 164 | 170 | 176 | 149 | 165 | 171 178 | +1.0
24| 115 | 146 | 156 | 169 | 149 | 163 | 169 | 176 | 152 | 167 | 172 | 178 | 153 | 168 | 173 | 180 | +2.5
25 6,4 11,0 12,8 14,7 11,7 13,9 14,7 15,8 12,2 14,4 15,2 16,3 12,3 14,7 15,5 16,5 -80
26| 7,1 115 | 132 | 150 | 121 142 | 150 | 161 126 | 147 | 155 | 165 | 127 | 150 | 158 | 167 6.5
2| 79 120 | 136 | 153 | 126 | 146 | 153 | 163 | 130 | 150 | 157 | 167 | 13,1 153 | 160 | 16,9 -5.0
28] 86 125 | 140 | 156 | 130 | 149 | 156 | 165 | 134 | 153 | 160 | 169 | 136 | 156 | 162 | 170 -3.5
225 2| 93 130 | 143 | 159 | 135 | 152 | 159 | 167 | 138 | 156 | 162 | 17.1 140 | 159 | 165 | 172 2.0
s0[ 100 | 184 | 147 | 16,1 139 | 155 | 161 170 | 143 | 159 | 165 | 173 | 144 | 16,1 16,7 | 17,4 -0.5
311 10,8 13,9 15,1 16,4 14,4 15,9 16,4 17,2 147 16,2 16,7 17,5 14,8 16,4 17,0 17,6 +1.0
32| 115 | 144 | 155 | 167 | 148 | 162 | 167 | 174 | 151 165 | 170 | 177 | 152 | 167 | 172 | 178 | +25
a b c d e f g9 h i J k ! m n o P
Legende innere Oberflachentemperatur mittlere Aussentemperatur am Gebaudestandort (kéltester Monat)
Legenda @ Temperatura superficiale interna @ temperatura media esterna sul luogo di ubicazione (mese pit freddo)
Warmedurchlasswiderstand Dammstoff Beheizt W// Ausgleichsestrich
Resistenza termica coibentazione Riscaldato A Massetto alleggerito
Warmedurchlasswiderstand Dammstoff Estrich LN aaaaa ] Stahlbeton leicht bewehrt
Resistenza termica coibentazione Massetto SN MM T Calcestruzzo con rete
Warmedurchlasswiderstand Mauerwerk Erdreich N Stahlbeton
Resistenza termica muratura Terra m Calcestruzzo armato
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Wand/Parete

L.1

aussen
esterno
Grundriss/Pianta
= (&, ohne >15 >3.0 e
[m?,i,v?,]n 2200 senza <3.0 <45 -
Mauerwerk
Muratura 201205208, 201|205|208,, |201]|205|208|,, |20.1]|205]208],, .
[m2K/W] <05(<08|<15|" "~ |<05|<08|<15|" “[<05|<08|<15|" ~[<05|<08(|<15| [°C]
1 5.1 114 13,3 15,2 12,3 15,4 16,0 16,8 13,0 16,2 16,6 17,4 13,3 16,3 17,0 17,6 —80
2 5,9 11,8 13,6 155 12,7 15,6 16,2 17,0 13,3 16,4 16,8 17,6 13,6 16,5 171 17,7 -6.5
3 6,7 12,3 14,0 15,7 13,1 15,9 16,4 171 13,7 16,6 17,0 17,7 14,0 16,7 17,3 17,9 —50
Ohne 4 75 12,7 14,4 16,0 13,6 16,1 16,6 17,3 14,1 16,8 17,2 17,9 14,4 16,9 17,4 18,0 -3.5
senza s 8,3 13,2 14,7 16,2 14,0 16,4 16,9 17,5 14,5 17,0 17,4 18,0 14,7 171 17,6 18,1 -2.0
6 9,1 13,7 15,1 16,5 14,4 16,6 17,1 17,7 14,8 17,2 17,5 18,1 151 17,3 17,8 18,2 -0.5
7 9,9 141 15,4 16,7 14,8 16,9 17,3 17,8 15,2 17,4 17,7 18,3 15,4 17,5 17,9 18,4 +1 O
sl 10,7 14,6 15,8 17,0 15,2 171 17,5 18,0 15,6 17,6 17,9 18,4 15,8 17,7 18,1 18,5 +2.5
9 2,7 9,9 12,2 14,7 11,7 14,7 155 16,5 12,5 15,7 16,5 171 12,8 16,2 16,8 17,6 -80
10! 3,6 10,5 12,6 15,0 12,1 15,0 15,8 16,7 12,9 15,9 16,7 17,3 13,2 16,4 17,0 17,7 -6.5
11 4.6 11,0 13,0 15,3 12,6 15,3 16,0 16,9 13,3 16,1 16,9 17,4 13,6 16,6 171 17,9 —5_O
Z 05 12 55 11,5 13,4 15,6 13,0 15,6 16,2 17,0 13,7 16,4 17,0 17,6 14,0 16,8 17,3 18,0 -3.5
< 15 13 6,4 12,1 13,8 15,9 13,5 15,9 16,5 17,2 14,1 16,6 17,2 17,7 14,3 17,0 17,5 18,1 -2.0
14 73 12,6 14,3 16,1 13,9 16,1 16,7 17,4 14,5 16,8 17,4 17,9 14,7 17,2 17,7 18,2 —O_5
15! 8,3 13,2 14,7 16,4 14,4 16,4 17,0 17,6 14,9 171 17,6 18,0 15,1 17,4 17,8 18,4 +‘| O
Dammstoff 6] 92 137 | 151 167 | 148 | 167 | 172 | 178 | 153 | 173 | 178 | 182 | 155 | 176 | 180 | 185 | +2,5
Coibentazione 17 2,2 9,3 11,5 14,1 114 14,4 15,0 16,2 12,2 15,4 16,2 16,8 12,5 15,8 16,5 17,3 -8.0
[mzK/W] 18’ 3,2 99 12,0 14,4 11,8 14,7 153 16,4 12,6 15,6 16,4 17,0 12,9 16,1 16,7 17,4 -6.5
19 4.1 10,4 12,4 14,7 12,3 15,0 15,6 16,6 13,0 15,9 16,6 171 13,3 16,3 16,9 17,6 —5_O
Z 15 20 5,1 11,0 12,9 15,0 12,7 15,3 15,8 16,8 13,4 16,1 16,8 17,3 13,7 16,5 17,0 17,7 -3.5
< 25 21 6,0 11,6 13,3 15,3 13,2 15,6 16,1 17,0 13,8 16,4 17,0 17,5 141 16,7 17,2 17,9 -20
22! 7,0 12,2 13,8 15,7 13,7 15,9 16,4 17,2 14,3 16,6 17,2 17,7 14,5 17,0 17,4 18,0 —O_5
23 79 12,7 14,2 16,0 141 16,2 16,6 17,4 14,7 16,9 17,4 17,8 14,9 17,2 17,6 18,2 +‘| O
24 8,9 183 14,7 16,3 14,6 16,5 16,9 17,6 15,1 171 17,6 18,0 15,3 17,4 17,8 18,3 +2.5
25 2.1 9.1 114 13,9 11,2 14,2 14,9 15,8 12,2 15,2 15,8 16,6 12,3 15,7 16,3 171 -8.0
26 3,0 9,7 11,8 14,2 11,7 14,5 15,2 16,1 12,6 185 16,1 16,8 12,7 15,9 16,5 17,3 -6.5
27 4,0 10,3 12,3 14,6 12,1 14,9 154 16,3 13,0 15,7 16,3 17,0 13,1 16,1 16,7 17,4 -50
28 5,0 10,9 12,7 14,9 12,6 15,2 15,7 16,5 13,4 16,0 16,5 17,2 13,6 16,4 16,9 17,6 -3.5
2 25 29 59 11,5 13,2 15,2 13,1 15,5 16,0 16,7 13,8 16,2 16,7 17,4 14,0 16,6 171 17,7 -20
30 6,9 12,0 13,7 155 13,6 15,8 16,3 17,0 14,3 16,5 17,0 17,5 14,4 16,8 17,3 17,9 -0.5
31 7.8 12,6 141 15,9 14,0 16,1 16,5 17,2 14,7 16,7 17,2 17,7 14,8 171 17,5 18,0 +1 O
32 8,8 13,2 14,6 16,2 14,5 16,4 16,8 17,4 15,1 17,0 17,4 17,9 15,2 17,3 17,7 18,2 +2.5

Legende
Legenda

a b C

d

innere Oberflachentemperatur
Temperatura superficiale interna

Warmedurchlasswiderstand Dammstoff
Resistenza termica coibentazione

Warmedurchlasswiderstand Dammstoff
Resistenza termica coibentazione

Warmedurchlasswiderstand Mauerwerk

Resistenza termica muratura

g

)

h

i

/

Beheizt
Riscaldato
Estrich
Massetto
Erdreich
Terra

k

!

m

n o ]

mittlere Aussentemperatur am Gebaudestandort (kaltester Monat)
temperatura media esterna sul luogo di ubicazione (mese pit freddo)

Ausgleichsestrich
Massetto alleggerito
Stahlbeton leicht bewehrt
Calcestruzzo con rete
Stahlbeton

Calcestruzzo armato
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Fenstersturz 2 fach Verglasung/Architrave finestra doppio vetro M.1

A\

aussen
esterno Re i
Schnitt/Sezione
gafgmjmf_f &) ohne >15 >3.0 e
[m?,i,v?,]n azlone senza <3.0 <45 -
Mauerwerk
Muratura @ 201205208 >15 201205208 >15 201/205(20.8 >15 20.1[(205[20.8 >15
[m?K/W] <05(<08|<15|" "7 |<05|<08|<15|" "~ [<05|<08|<15|" 7|<05|<08|<15|" | [C]
1 1,1 5,3 6,9 6,9 75 9,0 9,9 9,6 8,2 9,4 10,4 9,9 8,3 9,6 10,6 10,1 -8.0
of 21 6.1 76 76 8.2 96 105 | 102 838 100 | 109 | 105 89 102 | 111 | 106 -6.5
3 31 6,9 8,3 8,3 8,9 10,1 11,0 10,7 94 10,6 11,4 11,0 9,6 10,7 11,6 11,1 -5.0
ohne 4 42 76 9,0 9,0 95 10,7 115 11,3 10,1 1,1 11,9 115 10,2 11,3 12,1 1,7 3.5
senza ° 5.2 8,4 9,7 9,7 10,2 11,3 12,1 11,8 10,7 1,7 12,5 12,1 10,8 11,8 12,6 12,2 -20
o 62 92 104 | 104 | 109 | 119 | 126 | 124 [ 113 | 123 | 130 | 126 | 114 | 124 | 131 | 127 -0.5
7 7,2 10,0 11 11,1 11,5 12,5 13,2 12,9 12,0 12,8 13,5 13,2 121 12,9 13,6 13,3 +1.0
8 8,2 10,8 11,8 11,8 12,2 13,1 13,7 13,5 12,6 13,4 14,0 13,7 12,7 13,5 14,1 13,8 +25
of 22 67 82 85 144 | 139 | 141 | 138 | 157 | 150 | 150 | 147 | 162 | 154 | 154 | 150 -8.0
10! 3,2 7.4 8,8 9,1 147 14,2 14,4 14,1 15,9 15,3 58] 15,0 16,4 15,6 15,6 15,3 -65
11 4,1 8,1 9,4 9,7 15,0 14,6 14,7 14,4 16,1 15,6 15,6 15,3 16,6 15,9 15,9 15,6 5.0
>0.5 2| st 89 101 | 103 | 153 | 149 | 150 | 148 | 164 | 158 | 158 | 156 | 168 | 161 | 161 | 158 -3.5
< 15 13! 6,0 9,6 10,7 10,9 15,6 15,2 15,3 15,1 16,6 16,1 16,1 15,9 17,0 16,4 16,4 16,1 -20
14 7,0 10,3 11,3 11,6 15,9 15,5 15,7 15,4 16,8 16,4 16,4 16,1 17,2 16,6 16,6 16,4 -0.5
5[ 79 110 | 120 | 122 | 162 | 159 | 160 | 158 | 171 | 166 | 166 | 164 | 174 | 169 | 169 | 166 | +1.0
Dammstoff 16| 89 117 | 126 | 128 | 165 | 162 | 163 | 161 173 | 169 | 169 | 167 | 176 | 17.1 17.1 169 | +2.5
COIbentaZIone 17 2,4 6,9 8,5 8,6 15,5 15,2 15,2 15,0 17,0 16,3 16,3 16,2 17,4 16,8 16,8 16,5 -80
[M2KIW] 18] 33 76 9,1 9.2 158 | 155 | 155 | 153 | 171 | 165 | 165 | 164 | 176 | 170 | 170 | 167 -6.5
19 4,3 8,3 9,7 9,9 16,0 15,7 15,7 15,6 17,3 16,7 16,7 16,6 17,7 17,1 17,1 16,9 5.0
>1.5 2| s2 9,0 103 | 105 | 162 | 160 | 160 | 158 | 174 | 169 | 169 | 168 | 179 | 173 | 173 | 170 -3.5
<25 21| 62 97 109 | 11,1 | 165 | 162 | 162 | 161 | 176 | 171 | 171 | 170 | 180 | 175 | 175 | 172 2.0
22 71 10,4 11,6 11,7 16,7 16,5 16,5 16,4 17,8 17,3 17,3 17,2 18,1 17,7 17,7 17,4 -0.5
23| 8.1 111 | 122 | 123 | 170 | 167 | 167 | 166 | 179 | 175 | 175 | 174 | 183 | 178 | 178 | 176 | +1.0
2| 90 118 | 128 | 129 | 172 | 170 | 170 | 169 | 181 | 177 | 177 | 176 | 184 | 180 | 180 | 178 | +2.5
25 2,4 7,0 8,5 8,8 15,8 15,5 15,5 15,4 17,3 16,8 16,6 16,5 17,8 17,3 17,1 17,0 -80
2| 33 77 9,1 9.4 161 | 158 | 158 | 156 | 174 | 170 | 168 | 167 | 179 | 174 | 173 | 171 -6.5
27| 43 84 97 100 | 163 | 160 | 160 | 159 | 176 | 171 | 170 | 169 | 180 | 176 | 174 | 173 -5.0
28 5.2 9,1 10,3 10,6 16,5 16,2 16,2 16,1 17,7 17,3 17,2 17,0 18,1 17,7 17,6 17,4 -35
225 20| 62 98 109 | 112 | 167 | 165 | 165 | 164 | 179 | 175 | 174 | 172 | 182 | 179 | 177 | 176 2.0
30| 7. 105 | 116 | 118 | 170 | 167 | 167 | 166 | 180 | 177 | 175 | 174 | 184 | 180 | 179 | 178 -0.5
31 8,1 11,2 12,2 12,4 17,2 17,0 17,0 16,9 18,2 17,8 17,7 17,6 18,5 18,2 18,0 17,9 +1.0
32| 90 11,9 | 128 | 130 | 174 | 172 | 172 | 171 | 183 | 180 | 179 | 178 | 186 | 183 | 182 | 181 | +25
a b c d e f g9 h i J k ! m n o P
Legende innere Oberflachentemperatur mittlere Aussentemperatur am Gebaudestandort (kéltester Monat)
Legenda @ Temperatura superficiale interna @ temperatura media esterna sul luogo di ubicazione (mese pit freddo)

Warmedurchlasswiderstand Dammstoff |:| Beheizt m Ausgleichsestrich
Resistenza termica coibentazione Riscaldato 7] Massetto alleggerito
Warmedurchlasswiderstand Dammstoff ) Estrich LN aaaa | Stahlbeton leicht bewehrt
Resistenza termica coibentazione Massetto SN MMMMT Calcestruzzo con rete

Warmedurchlasswiderstand Mauerwerk Erdreich m Stahlbeton
Terra N Calcestruzzo armato

Resistenza termica muratura
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Fenstersturz 3 fach Verglasung/Architrave finestra triplo vetro M.2

> @

N
N

aussen R,

esterno 47 N

Schnitt/Sezione
ga'rgms;tof.f @ ohne >15 23.0 >45
[m?,i,v?,]n azone senza <3.0 <45 -
Mauerwerk
Muratura @ 20.1/205|=20.8 >15 20.1/205|=20.8 >15 20.1/205|=20.8 >15 20.1/205(=20.8 >15
[m2KIW] <05(<08|<15|" 7 |<05|<08|<15|° " [<05[/<08|<15|" 7|<05|<08|<15|" 7| [C
1 1,8 59 7.4 7.4 7.7 9,4 9.1 8,8 8,3 10,1 9,6 9,1 8,5 10,2 9,8 9,4 -8.0
o| 27 67 8,0 8,0 83 10,0 97 9,4 89 106 | 102 | 97 9,1 108 | 103 | 10,0 -6.5
s| a7 7.4 87 87 9,0 106 | 103 | 10,0 96 1,1 | 107 | 103 97 11,3 | 109 | 106 -5.0
ohne 4 a7 8.2 9.4 9.4 97 11,1 10,9 10,6 10,2 1,7 11,3 10,9 10,3 11,8 11,4 11,1 -3.5
senza ° 57 8,9 10,1 10,1 10,3 11,7 115 11,2 10,8 12,2 11,8 115 10,9 12,3 12,0 11,7 -20
o| 66 97 107 | 107 | 11,0 | 123 | 120 | 118 | 114 | 127 | 124 | 120 | 116 | 129 | 125 | 123 -0.5
7 7.6 10,4 11,4 11,4 11,6 12,8 12,6 12,4 12,1 13,3 12,9 12,6 12,2 13,4 13,1 12,8 +1.0
8 8,6 11,2 12,1 121 12,3 134 13,2 13,0 12,7 13,8 13,5 13,2 12,8 13,9 13,6 13,4 +25
9 29 7,0 8,5 8,6 14,4 14,1 14,1 13,8 15,7 15,0 15,0 14,7 16,2 15,5 15,4 15,0 -8.0
10! 3,8 7,7 9.1 9,2 14,7 144 14,4 141 15,9 15,3 15,3 15,0 16,4 15,8 15,6 15,3 -65
11 4,7 8,4 9,7 9,9 15,0 14,7 147 14,4 16,1 15,6 15,6 15,3 16,6 16,0 15,9 15,6 5.0
>0.5 | s8 9,1 103 | 105 | 153 | 150 | 150 | 148 | 164 | 158 | 158 | 156 | 168 | 162 | 161 | 158 -3.5
< 15 13 6.5 9,8 10,9 11 15,6 15,3 15,3 15,1 16,6 16,1 16,1 15,9 17,0 16,5 16,4 16,1 -20
14! 75 10,5 1,6 11,7 15,9 15,7 15,7 15,4 16,8 16,4 16,4 16,1 17,2 16,7 16,6 16,4 -0.5
15l 84 112 | 122 | 123 | 162 | 160 | 160 | 158 | 171 | 166 | 166 | 164 | 174 | 170 | 169 | 166 | +1.0
Dammstoff 16| 9,3 11,9 12,8 12,9 16,5 16,3 16,3 16,1 17,3 16,9 16,9 16,7 17,6 17,2 17,1 16,9 +2.5
CO'bentaZlone 17 3,0 7.2 8,6 8.8 155 15,2 15,2 14,9 16,8 16,3 16,2 16,0 17,4 16,8 16,6 16,5 -80
[M2K/W] 18] 39 79 92 94 158 | 155 | 155 | 152 [ 170 | 165 | 164 | 162 | 176 | 170 | 168 | 167 -6.5
19 4,9 8,6 9,9 10,0 16,0 15,7 15,7 15,4 171 16,7 16,6 16,4 17,7 17,1 17,0 16,9 5.0
=215 2| s8 93 105 | 106 | 162 | 160 | 160 | 157 | 173 | 169 | 168 | 166 | 179 | 173 | 172 | 170 -3.5
<25 21 &7 99 111 | 11,2 | 165 | 162 | 162 | 160 | 175 | 171 | 170 | 169 | 180 | 175 | 174 | 172 2.0
22, 76 10,6 1,7 11,8 16,7 16,5 16,5 16,3 17,7 17,3 17,2 171 18,1 17,7 17,5 17,4 -0.5
2| 85 113 | 128 | 124 | 170 | 167 | 167 | 165 | 178 | 175 | 174 | 173 | 183 | 178 | 177 | 176 | +1.0
24| 94 120 | 129 | 130 | 172 | 170 | 170 | 168 | 180 | 177 | 176 | 175 | 184 | 180 | 179 | 178 | +2.5
25 3,0 7.4 8,6 9,0 15,8 15,5 155 15,2 171 16,6 16,6 16,3 17,8 171 171 16,8 -80
2| 39 8,0 92 96 161 | 158 | 158 | 155 [ 173 | 168 | 168 | 165 | 179 | 173 | 173 | 170 -6.5
27| 49 87 99 101 | 163 | 160 | 160 | 157 | 174 | 170 | 170 | 167 | 180 | 174 | 174 | 171 -5.0
28 538 9,4 10,5 10,7 16,5 16,2 16,2 16,0 17,6 17,2 17,2 16,9 18,1 17,6 17,6 17,3 -35
225 2| 67 104 | 114 | 113 | 167 | 165 | 165 | 162 | 177 | 174 | 174 | 171 | 182 | 177 | 177 | 175 2.0
30| 7.6 107 | 11,7 | 11,9 | 170 | 167 | 167 | 165 | 179 | 175 | 175 | 173 | 184 | 179 | 179 | 177 -0.5
31 8,5 11,4 12,3 12,5 17,2 17,0 17,0 16,7 18,0 17,7 17,7 175 18,5 18,0 18,0 17,8 +1.0
32| 94 121 | 129 | 181 | 174 | 172 | 172 | 170 | 182 | 179 | 179 | 177 | 186 | 182 | 182 | 180 | +2.5
a b c d e f g9 h i J k ! m n o P
Legende innere Oberflachentemperatur mittlere Aussentemperatur am Gebaudestandort (kéltester Monat)
Legenda @ Temperatura superficiale interna @ temperatura media esterna sul luogo di ubicazione (mese pit freddo)

Warmedurchlasswiderstand Dammstoff |:| Beheizt m Ausgleichsestrich
Resistenza termica coibentazione Riscaldato 7] Massetto alleggerito
Warmedurchlasswiderstand Dammstoff ) Estrich LN aaaa | Stahlbeton leicht bewehrt
Resistenza termica coibentazione Massetto SN MMMMT Calcestruzzo con rete

Warmedurchlasswiderstand Mauerwerk Erdreich m Stahlbeton
Terra N Calcestruzzo armato

Resistenza termica muratura
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Fenstersturz 2 fach Verglasung/Architrave finestra doppio vetro M.3

@ ¢

aussen
esterno r Re
Schnitt/Sezione
= &) ohne 205 215 .
oibentazione senza <15 <25 -
[m2K/W]
Mauerwerk
Muratura @ 201205208 15 201205208 15 201205208 15 201205208 | 15
[m?K/W] <05(<08|<15|" "7 |<05|<08|<15|" "~ [<05|<08|<15|" 7|<05|<08|<15|" | [C]
11 11 53 6.9 6.9 1,0 35 53 56 1,9 24 43 46 22 2,1 4,0 43 -8.0
2| 21 6,1 76 7.6 0,2 44 6,1 6,4 0,7 33 52 55 -1,0 3,0 49 52 -6.5
3 31 6,9 8,3 8,3 1,3 53 6,9 71 04 43 6,0 6,3 0,1 4,0 57 6,0 -5.0
ohne 4 42 76 9,0 9,0 24 6,2 76 7.9 1,6 52 6.8 74 13 5,0 6.6 6.8 -3.5
senza ° 52 8,4 9,7 97 3,5 71 8,4 8,7 28 6,2 7,7 79 2,5 59 7.4 7,7 -20
o] 62 9.2 104 | 104 47 7.9 9,2 9,5 4,0 74 85 88 3,7 6,9 83 85 -0.5
7 7,2 10,0 11 11,1 58 8,8 10,0 10,2 51 8,1 9,4 9,6 49 7.8 9,1 9,4 +1.0
5| 82 108 | 11,8 | 118 6,9 97 10,8 | 11,0 63 9,0 102 | 104 6,1 88 100 | 102 | +2.5
9| 10,2 10,9 11,0 11,0 9,6 10,2 10,4 10,4 9,3 98 10,1 10,1 9,1 9,8 9,9 10,1 -8.0
0| 108 | 114 | 11,5 | 115 [ 102 | 108 | 109 | 109 99 103 | 106 | 106 9,7 103 | 105 | 106 -6.5
11 11,3 11,9 12,0 12,0 10,7 11,3 11,4 11,4 10,4 10,9 11,1 11,1 10,3 10,9 11,0 11,1 5.0
>05 | 118 | 123 | 125 | 125 | 113 | 118 | 119 | 11,9 | 110 | 114 | 11,7 | 117 | 109 | 114 | 115 | 117 -3.5
< 15 13| 12,3 12,8 13,0 13,0 11,8 12,3 12,5 12,5 11,6 12,0 12,2 12,2 11,5 12,0 12,1 12,2 -20
14 12,9 13,3 13,4 13,4 12,4 12,9 13,0 13,0 12,2 12,5 12,7 12,7 12,0 12,5 12,6 12,7 -0.5
5] 134 | 138 | 139 | 139 | 129 | 134 | 135 | 135 | 127 | 131 133 | 133 | 126 | 13,1 132 | 133 | +1.0
Dammstoff 16| 18,9 143 14,4 14,4 13,5 139 14,0 14,0 & 13,6 13,8 13,8 13,2 13,6 13,7 13,8 +2.5
CO'bentaZlone 17| 10,6 10,9 11,0 11,0 10,1 10,4 10,6 10,6 9,9 10,2 10,4 10,4 9,9 10,1 10,2 10,2 -80
[M2K/W] 18] 11,1 114 | 115 | 115 [ 106 | 109 | 11,1 11,1 105 | 108 | 109 | 109 | 105 | 106 | 108 | 108 -6.5
9] 11,6 11,9 12,0 12,0 11,1 11,4 11,6 11,6 11,0 11,3 11,4 11,4 11,0 11,1 11,3 11,3 5.0
>21.5 2| 121 123 | 125 | 125 [ 117 | 119 | 121 12,1 115 | 11,8 | 11,9 | 119 | 115 | 117 | 118 | 118 -3.5
<25 2 126 | 128 | 130 | 130 [ 122 | 125 | 126 | 126 | 121 123 | 125 | 125 [ 121 122 | 123 | 123 2.0
22| 13,1 13,3 13,4 13,4 12,7 13,0 13,1 13,1 12,6 12,9 13,0 13,0 12,6 12,7 12,9 12,9 -0.5
23| 136 | 138 | 139 | 139 | 133 | 135 | 136 | 136 | 132 | 134 | 135 | 135 | 132 | 133 | 134 | 134 [ +1.0
24| 14,1 143 | 144 | 144 | 138 | 140 | 141 14,1 137 | 139 | 140 | 140 | 137 | 138 | 139 | 139 [ +25
251 10,6 10,9 10,9 10,9 10,1 10,4 10,6 10,6 9,9 10,2 10,2 10,2 9,9 10,1 10,2 10,2 -80
26 11,1 114 | 114 | 114 [ 106 | 109 | 11,1 11,1 105 | 108 | 108 | 108 | 105 | 106 | 108 | 108 -6.5
27| 116 | 119 | 119 | 11,9 | 111 114 | 11,6 | 116 [ 11,0 | 113 | 113 | 113 | 110 | 11,1 113 | 113 -5.0
28] 12,1 12,3 12,3 12,3 11,7 11,9 12,1 12,1 11,5 11,8 11,8 11,8 11,5 11,7 11,8 11,8 -35
225 29 126 | 128 | 128 | 128 | 122 | 125 | 126 | 126 | 121 123 | 123 | 123 [ 121 122 | 123 | 123 2.0
30[ 13,1 133 | 133 | 1383 [ 127 | 130 | 13,1 13,1 126 | 129 | 129 | 129 | 126 | 127 | 129 | 129 -0.5
311 13,6 13,8 13,8 13,8 133 135 13,6 13,6 13,2 134 13,4 134 13,2 13,3 13,4 13,4 +1.0
32| 14,1 143 | 143 | 143 | 138 | 140 | 141 14,1 137 | 139 | 139 | 139 | 137 | 138 | 139 | 139 [ +2.5
a b c d e f g9 h i J k ! m n o P
Legende innere Oberflachentemperatur mittlere Aussentemperatur am Gebaudestandort (kéltester Monat)
Legenda @ Temperatura superficiale interna @ temperatura media esterna sul luogo di ubicazione (mese pit freddo)

Warmedurchlasswiderstand Dammstoff |:| Beheizt m Ausgleichsestrich
Resistenza termica coibentazione Riscaldato 7] Massetto alleggerito
Warmedurchlasswiderstand Dammstoff ) Estrich LN aaaa | Stahlbeton leicht bewehrt
Resistenza termica coibentazione Massetto SN MMMMT Calcestruzzo con rete

Warmedurchlasswiderstand Mauerwerk Erdreich m Stahlbeton
Terra N Calcestruzzo armato

Resistenza termica muratura
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Fenstersturz 3 fach Verglasung/Architrave finestra triplo vetro M.4

Q¢

N
NN
NN N\

aussen
esterno Lﬁa Re
Schnitt/Sezione
= (&, ohne 205 215 .
oibentazione senza <15 <25 -
[m2K/W]
Mauerwerk
Muratura @ 201|205|208 | 15 201|205|208 | 15 201(/205|208 | 15 201205208 | 15
[m?K/W] <05(<08|<15|" "7 |<05|<08|<15|" "~ [<05|<08|<15|" 7|<05|<08|<15|" | [C]
1 1,8 59 7.4 7.4 -0,8 3,7 54 5,6 -1,9 2,4 4,2 45 -2,2 2,1 3,8 4,2 -8.0
of 27 67 8,0 8,0 03 46 6,2 6,4 0,7 33 50 53 -1,0 3,0 47 5,0 -6.5
s| 37 74 87 8,7 1,4 54 7,0 7,1 04 43 59 6,1 0,1 4,0 56 59 -5.0
ohne 4 47 82 94 94 25 6,3 7.8 7.9 1,6 52 6,7 7,0 1,3 5,0 6,4 67 -3.5
senza 5| 57 8,9 10,1 10,1 3,7 7.2 8,6 8,7 28 6,2 76 78 25 5,9 73 76 -2.0
o| 66 97 10,7 | 107 48 8,1 93 95 4,0 71 84 86 37 6,9 8.2 84 -0.5
7| 76 10,4 11,4 11,4 59 8,9 10,1 10,2 51 8,1 9,3 9,5 4,9 7,8 9,0 93 +1.0
8 8,6 11,2 121 12,1 7,0 9,8 10,9 11,0 6,3 9,0 10,1 10,3 6,1 8.8 9,9 10,1 +25
of 115 | 122 | 123 | 123 | 107 | 114 | 117 | 117 | 104 | 110 | 114 | 11,4 [ 102 | 109 | 112 | 11,2 -8.0
0] 12,0 12,6 12,7 12,7 11,2 11,8 12,1 12,1 10,9 11,5 11,8 11,8 10,8 11,4 11,7 11,7 -65
1] 12,4 13,0 13,1 13,1 11,7 12,3 12,6 12,6 11,4 12,0 12,3 12,3 11,3 11,9 12,1 12,1 5.0
>05 2| 129 | 134 | 136 | 186 | 122 | 127 | 130 | 130 | 119 | 125 | 127 | 127 | 118 | 123 | 126 | 126 -3.5
< 15 13| 13,3 13,8 14,0 14,0 12,7 13,2 13,5 13,5 12,5 13,0 13,2 13,2 12,3 12,8 13,1 13,1 -20
14| 13,8 14,3 14,4 14,4 13,2 13,7 13,9 13,9 13,0 134 13,7 13,7 12,9 13,3 13,6 13,6 -0.5
15| 142 | 147 | 148 | 148 | 137 | 14,1 144 | 144 | 135 | 139 | 141 14,1 134 | 138 | 140 | 140 | +1.0
Dammstoff 16| 147 15,1 152 | 152 | 142 146 | 148 | 148 14,0 144 | 146 | 146 139 | 143 | 145 145 +2.5
CO'bentaZlone 171 11,8 12,3 12,3 12,3 11,2 11,7 11,8 11,8 11,0 11,5 11,5 11,5 11,0 11,2 11,4 11,4 -80
[M2K/W] 18] 123 | 127 | 127 | 127 | 117 | 121 123 | 123 | 11,5 | 120 | 120 | 120 | 115 | 117 | 118 | 118 -6.5
19| 12,7 13,1 13,1 13,1 12,1 12,6 12,7 12,7 12,0 12,4 12,4 12,4 12,0 12,1 12,3 12,3 5.0
215 2| 132 | 136 | 136 | 186 | 126 | 130 | 132 | 132 | 125 | 129 | 129 | 129 | 125 | 126 | 127 | 127 -3.5
<25 21| 136 | 140 | 140 | 140 | 131 135 | 136 | 186 | 130 | 133 | 133 | 133 | 130 | 131 132 | 13,2 2.0
22| 14,0 14,4 14,4 14,4 13,6 13,9 14,0 14,0 13,4 13,8 13,8 13,8 134 13,6 13,7 13,7 -0.5
23| 145 | 148 | 148 | 148 | 140 | 144 | 145 | 145 | 139 | 142 | 142 | 142 | 139 | 140 | 141 14,1 +1.0
24| 149 | 152 | 152 | 152 | 145 | 148 | 149 | 149 | 144 | 147 | 147 | 147 | 144 | 145 | 146 | 146 | +2.5
251 11,8 12,2 12,2 12,2 11,2 11,5 11,7 11,7 11,0 11,4 11,4 11,4 10,9 11,2 11,4 11,4 -80
2 123 | 126 | 126 | 126 | 11,7 | 120 | 121 12,1 115 [ 118 | 118 | 118 | 114 | 117 | 118 | 118 6.5
27| 127 | 130 | 130 | 130 [ 121 124 | 126 | 126 | 120 | 123 | 123 | 123 [ 119 | 121 123 | 123 -5.0
28| 18,2 13,4 13,4 13,4 12,6 12,9 13,0 13,0 12,5 12,7 12,7 12,7 12,3 12,6 12,7 12,7 -35
225 20| 136 | 138 | 138 | 138 | 131 133 | 135 | 185 | 130 | 132 | 132 | 132 | 128 | 131 132 | 13,2 2.0
s0[ 140 | 143 | 143 | 143 | 136 | 138 | 139 | 139 | 134 | 137 | 137 | 137 | 133 | 136 | 137 | 137 -0.5
311 14,5 147 147 14,7 14,0 14,2 14,4 14,4 13,9 141 14,1 14,1 13,8 14,0 14,1 14,1 +1.0
32| 149 | 151 15,1 15,1 145 | 147 | 148 | 148 | 144 | 146 | 146 | 146 | 143 | 145 | 146 | 146 | +2.5
a b c d e f g9 h i J k ! m n o P
Legende innere Oberflachentemperatur mittlere Aussentemperatur am Gebaudestandort (kéltester Monat)
Legenda @ Temperatura superficiale interna @ temperatura media esterna sul luogo di ubicazione (mese pit freddo)

Warmedurchlasswiderstand Dammstoff |:| Beheizt m Ausgleichsestrich
Resistenza termica coibentazione Riscaldato 7] Massetto alleggerito
Warmedurchlasswiderstand Dammstoff ) Estrich LN aaaa | Stahlbeton leicht bewehrt
Resistenza termica coibentazione Massetto SN MMMMT Calcestruzzo con rete

Warmedurchlasswiderstand Mauerwerk Erdreich m Stahlbeton
Terra N Calcestruzzo armato

Resistenza termica muratura
© KlimaHaus Agentur — Agenzia CasaClima



Fenster 2 fach Verglasung/Finestra doppio vetro N.1

aussen
esterno
Grundriss/Pianta
= (&, ohne >15 >3.0 e
[m?,i,v?,]n azlone senza <3.0 <45 -
Mauerwerk
Muratura @ 201205208 15 201205208 15 201205208 15 201205208 | 15
[m?K/W] <05(<08|<15|" "7 |<05|<08|<15|" "~ [<05|<08|<15|" 7|<05|<08|<15|" | [C]
1 0,8 72 9,3 11,7 7,0 9,4 10,2 12,0 7,7 9,8 10,6 12,2 78 9,9 10,6 12,3 -8.0
2 1,8 79 9,9 12,1 7,7 10,0 10,8 12,4 8,3 10,3 11,1 12,6 8,5 10,5 11,1 12,7 -65
3l 29 8,6 10,4 12,6 8,4 10,6 11,3 12,9 9,0 10,9 11,6 13,0 9,1 11,0 11,6 13,1 -5.0
ohne 4 a9 93 11,0 13,0 9,1 11,1 11,8 13,3 97 11,4 12,1 13,4 9,8 11,5 12,1 13,6 -3.5
senza ° 4,9 9,9 11,6 13,5 9,8 11,7 12,3 13,7 10,3 12,0 12,6 13,8 10,4 12,1 12,6 14,0 -20
6| 59 106 | 122 | 139 | 105 | 123 | 129 | 14,1 11,0 | 125 | 131 143 | 11,1 126 | 13,1 14,4 -0.5
7 7,0 11,3 12,7 14,4 11,2 12,8 13,4 14,6 11,6 13,1 13,6 147 11,7 13,2 13,6 14,8 +1.0
8 8,0 12,0 13,3 14,8 11,9 134 13,9 15,0 12,3 13,6 14,1 15,1 12,4 13,7 14,1 15,2 +25
of 19 88 10,7 | 133 | 144 | 138 | 139 | 144 | 157 | 147 | 146 | 146 | 162 | 150 | 149 | 150 -8.0
10! 29 9,4 11,2 13,6 147 141 14,2 147 15,9 15,0 14,9 14,9 16,4 15,3 15,2 15,3 -65
11 3,9 10,0 1,7 14,0 15,0 14,4 14,6 15,0 16,1 15,3 15,1 15,1 16,6 15,6 15,4 15,6 5.0
>05 | 48 106 | 122 | 144 | 153 | 148 | 149 | 153 | 164 | 156 | 154 | 154 | 168 | 158 | 157 | 158 -3.5
< 15 13! 5,8 11,2 12,7 14,7 15,6 151 15,2 15,6 16,6 15,9 15,7 15,7 17,0 16,1 16,0 16,1 -20
14! 6.8 11,8 13,2 15,1 15,9 15,4 155 15,9 16,8 16,1 16,0 16,0 17,2 16,4 16,3 16,4 -0.5
15| 77 124 | 137 | 154 | 162 | 158 | 159 | 162 | 171 164 | 163 | 163 | 174 | 166 | 165 | 166 | +1.0
Dammstoff 16| 87 130 | 142 | 158 | 165 | 161 162 | 165 | 173 | 167 | 166 | 166 | 176 | 169 | 168 | 169 | +2.5
COIbentaZIone 17 2,1 9,1 11,2 13,8 15,7 15,0 15,0 15,4 17,0 16,0 15,8 15,7 17,4 16,5 16,3 16,0 -80
[M2K/W] 18] 3,0 9,7 11,7 | 14,1 159 | 153 | 153 | 156 | 171 162 | 16,1 159 | 176 | 167 | 165 | 16,2 -6.5
19 4,0 10,3 121 14,4 16,1 15,6 15,6 15,9 17,3 16,4 16,3 16,1 17,7 16,9 16,7 16,4 5.0
>21.5 2| s0 109 | 126 | 148 | 164 | 158 | 158 | 16, 174 | 166 | 165 | 164 | 179 | 170 | 169 | 166 -3.5
<25 21 59 115 | 13,1 15,1 166 | 16,1 16,1 164 | 176 | 169 | 167 | 166 | 180 | 172 | 171 16,9 2.0
22, 6.9 12,0 13,6 15,4 16,8 16,4 16,4 16,6 17,8 171 17,0 16,8 18,1 17,4 17,3 17,1 -0.5
23| 78 126 | 140 | 158 [ 17,1 166 | 166 | 169 | 179 | 173 | 172 | 171 183 | 176 | 175 | 173 | +1.0
24| 88 132 | 145 | 161 173 | 169 | 169 | 17,1 18,1 175 | 174 | 173 | 184 | 178 | 177 | 175 | +2.5
25 2,1 9,1 11,4 13,9 15,8 154 15,4 15,7 17,3 16,5 16,3 16,3 17,8 17,0 16,6 16,8 -80
2( 30 9,7 118 | 142 | 161 156 | 156 | 159 | 174 | 167 | 165 | 165 | 179 | 17,1 16,8 | 17,0 -6.5
27 40 103 | 123 | 146 | 163 | 159 | 159 | 16, 176 | 169 | 167 | 167 | 180 | 173 | 170 | 171 -5.0
28 5,0 10,9 12,7 14,9 16,5 16,1 16,1 16,4 17,7 17,0 16,9 16,9 18,1 17,4 17,2 17,3 -35
225 29| 59 115 | 132 | 152 | 167 | 164 | 164 | 166 | 179 | 172 | 171 17,1 182 | 176 | 174 | 175 2.0
30| 69 120 | 137 | 155 | 170 | 166 | 166 | 168 | 180 | 174 | 173 | 173 | 184 | 178 | 175 | 177 -0.5
31 78 12,6 141 15,9 17,2 16,9 16,9 17,1 18,2 17,6 17,5 17,5 18,5 17,9 17,7 17,8 +1.0
32| 88 132 | 146 | 162 | 174 | 171 17,1 173 | 183 | 178 | 177 | 177 | 186 | 18,1 179 | 180 | +2.5
a b c d e f g9 h i J k ! m n o P
Legende innere Oberflachentemperatur mittlere Aussentemperatur am Gebaudestandort (kéltester Monat)
Legenda @ Temperatura superficiale interna @ temperatura media esterna sul luogo di ubicazione (mese pit freddo)

Warmedurchlasswiderstand Dammstoff |:| Beheizt m Ausgleichsestrich
Resistenza termica coibentazione Riscaldato 7] Massetto alleggerito
Warmedurchlasswiderstand Dammstoff ) Estrich LN aaaa | Stahlbeton leicht bewehrt
Resistenza termica coibentazione Massetto > >>1] Calcestruzzo con rete

Warmedurchlasswiderstand Mauerwerk Erdreich m Stahlbeton
Terra N Calcestruzzo armato

Resistenza termica muratura
© KlimaHaus Agentur — Agenzia CasaClima



Fenster 3 fach Verglasung/Finestra triplo vetro N.2

I\

aussen R,

esterno 1 N

Grundriss/Pianta
= (&, ohne >15 >3.0 e
[m?,i,v?,]n azlone senza <3.0 <45 -
Mauerwerk
Muratura @ 201205208 >15 201205208 >15 201/205(20.8 >15 20.1[(205[20.8 >15
[m?K/W] <05(<08|<15|" "7 |<05|<08|<15|" "~ [<05|<08|<15|" 7|<05|<08|<15|" | [C]
1 1,1 8,2 10,2 12,6 75 10,4 11,2 13,1 8,2 10,7 11,5 13,1 8,3 10,9 117 13,3 -8.0
2 2,1 8,8 10,8 13,0 8,2 10,9 11,7 13,5 8,8 11,2 12,0 13,5 8,9 11,4 12,1 13,6 -65
sl 34 94 13 | 134 | 89 114 | 121 | 139 | 94 17 | 124 | 139 | 96 | 119 | 126 | 140 -5.0
Ohne 4 4,2 10,1 11,8 13,8 9,5 11,9 12,6 14,2 10,1 12,2 12,9 14,2 10,2 12,3 13,0 14,4 -35
senza ° 5.2 10,7 12,3 14,2 10,2 12,5 13,1 14,6 10,7 12,7 13,3 14,6 10,8 12,8 13,5 147 -20
6| 62 13 | 129 | 146 | 109 | 130 | 136 | 150 | 113 | 132 | 138 | 150 | 114 | 133 | 139 | 151 -0.5
7 7,2 12,0 13,4 15,0 11,5 13,5 14,0 15,3 12,0 13,7 14,2 15,3 121 13,8 14,4 15,4 +1.0
8 8,2 12,6 13,9 15,4 12,2 14,0 14,5 15,7 12,6 14,2 14,7 15,7 12,7 14,3 14,8 15,8 +25
of 22 94 15 | 133 | 144 | 141 | 122 | 150 | 157 | 1249 | 149 | 152 | 162 | 152 | 152 | 150 -8.0
10! 3,2 10,0 12,0 13,6 147 14,4 14,5 15,3 15,9 15,2 15,2 15,5 16,4 I585] 15,5 15,3 -65
11 4,1 10,6 12,4 14,0 15,0 147 14,9 15,6 16,1 15,4 15,4 15,7 16,6 15,7 15,7 15,6 5.0
>05 2| s 111 | 129 | 144 | 153 | 150 | 152 | 158 | 164 | 157 | 157 | 160 | 168 | 160 | 160 | 158 -3.5
< 15 13! 6,0 11,7 13,3 14,7 15,6 15,3 15,5 16,1 16,6 16,0 16,0 16,2 17,0 16,2 16,2 16,1 -20
14 7,0 12,3 13,8 15,1 15,9 15,7 15,8 16,4 16,8 16,3 16,3 16,5 17,2 16,5 16,5 16,4 -0.5
15l 7.9 128 | 142 | 154 | 162 | 160 | 161 | 166 | 171 | 165 | 165 | 167 | 174 | 167 | 167 | 166 | +1.0
Dammstoff 16| 89 134 | 147 | 158 | 165 | 163 | 164 | 169 | 173 | 168 | 168 | 170 | 176 | 170 | 170 | 169 | +2.5
COIbentaZIone 17 2,4 9,8 11,8 13,6 15,5 15,2 15,0 15,8 17,0 16,2 16,0 16,0 17,4 16,6 16,3 16,2 -80
[M2KIW] 18] 33 103 | 123 | 139 | 158 | 155 | 153 | 161 | 171 | 164 | 162 | 162 | 176 | 168 | 165 | 164 -6.5
19 4,3 10,9 12,7 14,3 16,0 15,7 15,6 16,3 17,3 16,6 16,4 16,4 17,7 17,0 16,7 16,6 5.0
>15 2 s2 114 | 132 | 146 | 162 | 160 | 158 | 165 | 174 | 168 | 166 | 166 | 179 | 172 | 169 | 168 -3.5
<25 2] 62 120 | 136 | 150 | 165 | 162 | 161 | 167 | 176 | 170 | 169 | 169 | 180 | 174 | 171 | 170 2.0
22 71 12,5 14,0 153 16,7 16,5 16,4 17,0 17,8 17,2 17,1 17,1 18,1 17,5 17,3 17,2 -0.5
23] 8.1 131 | 1a5 | 157 | 170 | 167 | 166 | 172 | 179 | 174 | 173 | 173 | 183 | 177 | 175 | 174 | +1.0
2| 90 136 | 149 | 160 | 172 | 170 | 169 | 174 | 181 | 176 | 175 | 175 | 184 | 179 | 177 | 176 | +25
25 2,4 9,8 11,8 14,1 15,8 15,5 15,5 15,8 17,3 16,5 16,3 16,3 17,8 17,0 16,8 16,5 -80
2] 33 103 | 123 | 144 | 161 | 158 | 158 | 161 | 174 | 167 | 165 | 165 | 179 | 171 | 170 | 167 -6.5
27| 43 109 | 127 | 147 | 163 | 160 | 160 | 163 | 176 | 169 | 167 | 167 | 180 | 173 | 171 | 169 -5.0
28 5.2 11,4 13,2 15,0 16,5 16,2 16,2 16,5 17,7 17,0 16,9 16,9 18,1 17,4 17,3 17,0 -35
225 6.2 120 | 136 | 153 | 167 | 165 | 165 | 167 | 179 | 172 | 174 | 174 | 182 | 176 | 175 | 172 2.0
30| 7.1 125 | 140 | 157 | 170 | 167 | 167 | 170 | 180 | 174 | 173 [ 173 | 184 | 178 | 177 | 174 -0.5
31 8,1 13,1 14,5 16,0 17,2 17,0 17,0 17,2 18,2 17,6 17,5 17,5 18,5 17,9 17,8 17,6 +1.0
2| 90 136 | 149 | 163 | 174 | 172 | 172 | 174 | 183 | 178 | 177 | 177 | 186 | 181 | 180 | 178 | +25
a b c d e f g9 h i J k ! m n o P
Legende innere Oberflachentemperatur mittlere Aussentemperatur am Gebaudestandort (kéltester Monat)
Legenda @ Temperatura superficiale interna @ temperatura media esterna sul luogo di ubicazione (mese pit freddo)

Warmedurchlasswiderstand Dammstoff |:| Beheizt m Ausgleichsestrich
Resistenza termica coibentazione Riscaldato 7] Massetto alleggerito
Warmedurchlasswiderstand Dammstoff ) Estrich LN aaaa | Stahlbeton leicht bewehrt
Resistenza termica coibentazione Massetto SN MMMMT Calcestruzzo con rete

Warmedurchlasswiderstand Mauerwerk Erdreich m Stahlbeton
Terra N Calcestruzzo armato

Resistenza termica muratura
© KlimaHaus Agentur — Agenzia CasaClima



Fenster 2 fach Verglasung/Finestra doppio vetro

N.3

(RN~

aussen
esterno r Re
Grundriss/Pianta
= &) ohne 205 215 .
[m?,i,v?,]n = senza <15 <25 -
Mauerwerk
Muratura 20.1/205|=20.8 >15 20.1/205|=20.8 >15 20.1/205|=20.8 >15 20.1/205(=20.8 >15
[m2K/W] <05(<08|<15|" "7 |<05|<08|<15|" "~ [<05|<08|<15|" 7|<05|<08|<15|" | [C]
11 08 7,2 9,3 11,7 1,4 59 8,3 11,2 24 48 7.4 10,7 27 45 7.0 10,4 -8.0
2l 1.8 79 9.9 12,1 0,3 6,7 8,9 11,7 1,2 56 8,0 11,2 15 53 7.7 10,9 -6.5
3 2,9 8,6 10,4 12,6 0,9 7,4 9,6 12,1 0,0 6,4 8,7 11,7 -0,3 6,1 8,4 11,4 —50
ohne 4 a9 93 11,0 13,0 2,0 8,2 10,2 12,6 1,2 7,2 9,4 12,2 0,9 7,0 9,1 11,9 -3.5
senza 5| 49 9.9 11,6 13,5 32 8,9 10,8 13,1 24 8,1 10,1 12,7 2,1 7.8 9.8 12,5 -2.0
6| 59 10,6 12,2 13,9 43 9,7 11,4 13,6 36 89 10,7 13,2 34 8,6 10,5 13,0 -0.5
71 7.0 11,3 12,7 14,4 55 10,4 12,1 14,0 48 9,7 11,4 13,7 46 9,5 11,2 13,5 +1.0
sl 80 12,0 13,3 14,8 6.6 11,2 12,7 14,5 6,0 10,5 12,1 14,2 58 10,3 11,9 14,0 +2.5
9 10,6 11,5 11,7 12,0 9,8 10,9 11,4 11,7 9,6 10,6 11,0 11,5 9,4 10,4 10,9 11,4 -8.0
0] 11,1 12,0 12,1 12,4 10,3 11,4 11,8 12,1 10,2 11,1 11,5 12,0 10,0 10,9 11,4 11,8 -6.5
1l 11,6 12,4 12,6 12,9 10,9 11,9 12,3 12,6 10,7 11,6 12,0 12,4 10,6 11,4 11,9 12,3 -5.0
=05 | 121 12,9 13,0 13,3 11,4 12,3 12,7 13,0 11,3 12,1 12,5 12,9 11,1 11,9 12,3 12,7 -3.5
<1.5 13| 128 13,3 13,5 13,7 12,0 12,8 13,2 13,5 11,8 12,6 13,0 13,3 11,7 125 12,8 13,2 2.0
14] 131 13,8 13,9 14,1 12,5 13,3 13,7 13,9 12,4 13,1 13,4 13,8 12,3 13,0 13,3 13,7 -0.5
15| 13,6 14,2 14,4 14,6 13,1 13,8 141 14,4 12,9 13,6 13,9 14,2 12,8 13,5 13,8 14,1 +1 O
Dammstoff 16| 14,1 14,7 14,8 15,0 13,6 14,3 14,6 14,8 13,5 14,1 14,4 14,7 13,4 14,0 14,3 14,6 +2.5
Coibentazione 17l 10,7 11,2 11,4 11,4 10,2 10,9 11,0 11,2 10,1 10,6 10,7 11,0 10,1 10,6 10,7 10,9 -8.0
[M2KIW] 18] 11,2 11,7 11,8 11,8 10,8 11,4 11,5 1,7 10,6 11,1 11,2 11,5 10,6 11,1 11,2 11,4 -6.5
19| 11,7 12,1 12,3 12,3 11,3 11,9 12,0 12,1 11,1 11,6 11,7 12,0 11,1 11,6 1,7 11,9 -5.0
=215 2| 122 12,6 12,7 12,7 11,8 12,3 12,5 12,6 11,7 12,1 12,2 12,5 11,7 12,1 12,2 12,3 -3.5
< 25 211 12,7 13,1 13,2 13,2 12,3 12,8 13,0 13,1 12,2 12,6 12,7 13,0 12,2 12,6 12,7 12,8 -20
22| 132 13,6 13,7 13,7 12,9 13,3 13,4 13,6 12,7 13,1 13,2 13,4 12,7 13,1 13,2 13,3 -0.5
23| 13,7 14,0 141 141 13,4 13,8 13,9 14,0 13,3 13,6 18,7 13,9 13,3 13,6 13,7 13,8 +1 O
24| 142 14,5 14,6 14,6 13,9 14,3 14,4 14,5 13,8 14,1 14,2 14,4 13,8 14,1 14,2 14,3 +2.5
25| 106 11,0 1,2 11,2 10,2 10,7 10,9 11,0 10,1 10,4 10,6 10,7 10,1 10,4 10,6 10,7 -8.0
26] 11,1 11,5 1,7 11,7 10,8 11,2 11,4 11,5 10,6 10,9 11,1 11,2 10,6 10,9 11,1 11,2 6.5
271 11,6 12,0 12,1 12,1 11,3 11,7 11,9 12,0 111 11,4 11,6 11,7 111 11,4 11,6 11,7 -50
28| 12,1 12,5 12,6 12,6 11,8 12,2 12,3 12,5 11,7 11,9 12,1 12,2 11,7 11,9 12,1 12,2 -3.5
2 25 29 12,6 13,0 131 13,1 12,3 12,7 12,8 13,0 12,2 12,5 12,6 12,7 12,2 12,5 12,6 12,7 -20
s0] 131 13,4 13,6 13,6 12,9 13,2 13,3 13,4 12,7 13,0 13,1 13,2 12,7 13,0 13,1 13,2 -0.5
31l 13,6 13,9 14,0 14,0 13,4 13,7 13,8 13,9 13,3 13,5 13,6 13,7 13,3 135 13,6 13,7 +1.0
32| 14,1 14,4 14,5 14,5 13,9 14,2 14,3 14,4 13,8 14,0 14,1 14,2 13,8 14,0 14,1 14,2 +2.5
a b c d e f g9 h i J k ! m n o P

Legende
Legenda

innere Oberflachentemperatur
Temperatura superficiale interna

Warmedurchlasswiderstand Dammstoff
Resistenza termica coibentazione

Warmedurchlasswiderstand Dammstoff
Resistenza termica coibentazione

Warmedurchlasswiderstand Mauerwerk

Resistenza termica muratura

)

Beheizt
Riscaldato
Estrich
Massetto
Erdreich
Terra

mittlere Aussentemperatur am Gebaudestandort (kaltester Monat)
temperatura media esterna sul luogo di ubicazione (mese pit freddo)

Ausgleichsestrich
Massetto alleggerito
Stahlbeton leicht bewehrt
Calcestruzzo con rete
Stahlbeton

Calcestruzzo armato

© KlimaHaus Agentur — Agenzia CasaClima




Fenster 3 fach Verglasung/Finestra triplo vetro

N.4

Q¢

aussen
esterno
Grundriss/Pianta
= (&, ohne 205 215 .
[m?,i,v?,]n = senza <15 <25 -
Mauerwerk
Muratura 201205208 s 201205208 s 201[205[20.8 s 201[205|208 s
[m2K/W] <05|<08|<15|" T |<05|<08|<15|" T |<05|<08|<15|" T |<05|<08|<15|" " [°Cl
1 11 8,2 10,2 12,6 -1,3 6,6 9,1 12,2 2,4 54 8,2 11,5 -2,7 51 7,7 11,0 —80
2| 21 8,8 10,8 13,0 0,1 7.3 9,7 12,6 1.2 6,2 8,8 12,0 15 59 8,3 11,5 -6.5
3 3.1 9,4 11,3 13,4 1,0 8,0 10,3 13,0 0,0 7,0 9,4 12,4 -0,3 6,7 9,0 12,0 —50
Ohne 4 4.2 10,1 11,8 13,8 2,1 8,7 10,9 13,4 1,2 78 10,1 12,9 0,9 75 9,7 12,5 -3.5
senza s 5,2 10,7 12,3 14,2 3,3 9,4 11,5 13,8 2,4 8,6 10,7 13,3 2.1 8,3 10,3 13,0 2.0
6 6,2 11,3 12,9 14,6 4.4 10,2 12,0 14,3 3,6 9,3 11,3 13,8 34 9,1 11,0 13,4 -0.5
7 7.2 12,0 134 15,0 5,6 10,9 12,6 14,7 4.8 10,1 12,0 14,2 4.6 9,9 11,6 13,9 +1 O
8 8,2 12,6 13,9 15,4 6,7 11,6 13,2 15,1 6,0 10,9 12,6 14,7 5.8 10,7 12,3 14,4 +2.5
9 11,4 12,6 13,0 13,1 10,6 11,8 12,3 12,8 10,2 11,5 12,0 12,6 10,2 11,4 11,8 12,5 -80
0] 11,8 13,0 13,3 13,5 11,1 12,3 12,7 13,2 10,8 12,0 12,4 13,0 10,8 11,8 12,3 12,9 -6.5
11 12,3 13,4 13,7 13,9 11,6 12,7 13,1 13,6 11,3 12,4 12,9 13,4 11,3 12,3 12,7 13,3 —50
> 05 12| 12,7 13,8 141 14,2 12,1 13,2 13,6 14,0 11,8 12,9 13,3 13,8 11,8 12,7 13,2 13,7 -3.5
< 15 13 13,2 14,2 14,5 14,6 12,6 13,6 14,0 14,3 12,3 13,3 13,7 14,2 12,3 13,2 13,6 14,1 2.0
14 13,7 14,6 14,8 15,0 13,1 14,0 14,4 14,7 12,9 13,8 14,1 14,6 12,9 13,7 14,0 14,5 —05
15 141 15,0 15,2 15,3 13,6 14,5 14,8 15,1 13,4 14,2 14,6 15,0 13,4 141 14,5 14,9 +‘| O
Dammstoff 16| 14,6 154 156 | 157 | 141 149 | 152 | 155 139 147 | 150 | 154 139 | 146 | 149 15,3 +2.5
Coibentazione 17] 11,8 12,5 12,6 12,8 11,2 12,0 12,2 12,5 11,0 11,7 11,8 12,2 10,9 11,5 11,7 12,2 -8.0
[mzK/W] 18] 12,3 12,9 13,0 13,2 11,7 12,4 12,6 12,9 11,5 12,1 12,3 12,6 1,4 12,0 12,1 12,6 -6.5
19 12,7 13,3 134 13,6 12,1 12,9 13,0 13,3 12,0 12,6 12,7 13,0 11,9 12,4 12,6 13,0 —50
> 15 200 13,2 13,7 13,8 14,0 12,6 188 134 13,7 12,5 13,0 13,2 13,4 12,3 12,9 13,0 13,4 -3.5
< 25 21 13,6 141 14,2 14,3 13,1 13,7 13,8 14,1 13,0 13,5 13,6 13,8 12,8 13,3 13,5 13,8 —20
22| 14,0 14,5 14,6 14,7 13,6 141 14,3 14,5 13,4 13,9 14,0 14,3 &2 13,8 13,9 14,3 —05
23 14,5 14,9 15,0 15,1 14,0 14,6 14,7 14,9 13,9 14,4 14,5 14,7 13,8 14,2 14,4 14,7 +‘| O
24| 14,9 15,3 15,4 15,5 14,5 15,0 15,1 15,3 14,4 14,8 14,9 15,1 14,3 14,7 14,8 15,1 +2.5
251 11,7 12,3 12,5 12,5 11,2 11,8 12,0 12,3 11,0 11,5 11,7 12,0 10,9 11,4 11,5 11,8 -8.0
26| 121 12,7 12,9 12,9 11,7 12,3 12,4 12,7 11,5 12,0 12,1 12,4 1,4 11,8 12,0 12,3 -6.5
27 12,6 13,1 13,3 13,3 12,1 12,7 12,9 13,1 12,0 12,4 12,6 12,9 11,9 12,3 12,4 12,7 —50
28| 13,0 13,6 13,7 13,7 12,6 13,2 13,3 13,6 12,5 12,9 13,0 13,3 12,3 12,7 12,9 13,2 -3.5
2 25 29 13,5 14,0 14,1 14,1 13,1 13,6 13,7 14,0 13,0 13,3 13,5 13,7 12,8 13,2 13,3 13,6 —20
30l 13,9 14,4 14,5 14,5 13,6 14,0 141 14,4 13,4 13,8 13,9 141 13,3 13,7 13,8 14,0 -0.5
311 14,4 14,8 14,9 14,9 14,0 14,5 14,6 14,8 13,9 14,2 14,4 14,6 13,8 141 14,2 14,5 +1 O
32| 148 15,2 15,3 15,3 14,5 14,9 15,0 15,2 14,4 14,7 14,8 15,0 14,3 14,6 14,7 14,9 +2.5
a b c d e f g9 h i J k ! m n o P

Legende
Legenda

innere Oberflachentemperatur
Temperatura superficiale interna

Warmedurchlasswiderstand Dammstoff
Resistenza termica coibentazione

Warmedurchlasswiderstand Dammstoff
Resistenza termica coibentazione

Warmedurchlasswiderstand Mauerwerk

Resistenza termica muratura

)

Terra

Beheizt
Riscaldato
Estrich
Massetto
Erdreich

mittlere Aussentemperatur am Gebaudestandort (kaltester Monat)
temperatura media esterna sul luogo di ubicazione (mese pit freddo)

Ausgleichsestrich
Massetto alleggerito
Stahlbeton leicht bewehrt
Calcestruzzo con rete
Stahlbeton

Calcestruzzo armato
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Fenster 2 fach Verglasung/Finestra doppio vetro

0.1

aussen N ‘
esterno
Ry ARy
Grundriss/Pianta
D o ()| o
< < -
[mKIW] senza 3.0 4.5
Mauerwerk
Muratura @ 201/205(=20.8 201/205(=20.8 20.1/205(=20.8 20.1/205(20.8
= =215 =215 =215 =215 [°C]
[m?K/W] <05(<0.8|<15 <0.5(<08|<1.5 <05(<08|<1.5 <0.5|<08|<15
1 4,0 10,6 12,2 13,8 9,8 12,5 13,1 14,1 10,2 12,6 13,4 14,2 10,4 12,8 13,4 14,2 -8.0
2 4,9 11,1 12,6 14,1 10,3 12,9 13,5 14,4 10,8 13,0 13,8 145 10,9 13,2 13,8 14,5 -65
3| 57 116 | 130 | 144 | 109 | 133 | 139 | 147 | 113 | 134 | 141 149 | 114 | 138 | 141 14,9 -5.0
4 6,6 12,1 13,4 14,8 11,4 13,7 14,2 15,0 11,8 13,8 14,5 15,2 11,9 14,0 14,5 15,2 -35
5 7.4 12,6 13,8 15,1 12,0 141 14,6 15,3 12,3 14,2 14,8 15,5 12,5 14,3 14,8 15,5 -20
6| 83 13,1 143 | 154 [ 125 | 145 | 150 | 157 | 129 | 146 | 152 | 158 | 130 | 147 | 152 | 158 -0.5
7 9,1 13,6 147 15,8 13,1 14,9 15,3 16,0 13,4 15,0 15,5 16,1 135 151 15,5 16,1 +1.0
s| 100 | 141 15,1 16,1 136 | 1538 | 157 | 163 | 139 | 154 | 159 | 164 | 140 | 155 | 159 | 164 | +2.5
a b C d e f g9 h i J k ! m n o P
Legende @ innere Oberflachentemperatur @ mittlere Aussentemperatur am Gebaudestandort (kéltester Monat)
Legenda Temperatura superficiale interna temperatura media esterna sul luogo di ubicazione (mese pit freddo)
Warmedurchlasswiderstand Dammstoff |:| Beheizt W Ausgleichsestrich
Resistenza termica coibentazione Riscaldato 7] Massetto alleggerito
. Warmedurchlasswiderstand Dammstoff Estrich LN aaaaa ] Stahlbeton leicht bewehrt
" Resistenza termica coibentazione Massetto SN MM T Calcestruzzo con rete
Warmedurchlasswiderstand Mauerwerk Erdreich m Stahlbeton
Resistenza termica muratura Terra N Calcestruzzo armato
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Fenster 3 fach Verglasung/Finestra triplo vetro

0.2

10

aussen
esterno
D
Grundriss/Pianta
Dammstoff
Ca'b 9;0_ k) ohne 215 230 -
olpentazione = 4.
nz <3. <4.
[mKIW] senza 3.0 5
Mauerwerk
Muratura @ 20.1/205|=20.8 20.1/205|=20.8 20.1/205|=20.8 20.1/205(=20.8
= 215 215 215 215 [°C]
[m2KIW] <05(<08|<15 <05|<08|<15 <05|<08|<15 <05[<0.8|<15
1 43 115 13,0 14,6 10,1 13,1 141 14,9 10,7 134 14,2 15,0 10,9 13,6 14,2 15,0 -8.0
2 52 12,0 13,3 14,9 10,6 13,5 14,4 15,2 11,2 13,8 14,5 15,3 11,4 13,9 145 15,3 -65
3| 60 124 | 137 | 151 | 110 | 139 | 147 | 154 | 11,7 | 141 | 149 | 156 | 119 | 143 | 149 | 156 -5.0
4 6.8 12,9 14,1 15,4 11,7 14,2 15,0 15,7 12,2 145 15,2 15,8 12,3 14,6 15,2 15,8 -35
5 7.7 13,3 145 15,7 12,2 146 15,3 16,0 12,7 14,8 15,5 16,1 12,8 15,0 15,5 16,1 -20
o 85 138 | 148 | 160 | 127 | 150 | 157 | 163 | 132 | 152 | 158 | 164 | 133 | 153 | 158 | 164 -05
7| 94 142 | 152 | 163 | 133 | 153 | 160 | 165 | 137 | 155 | 161 | 166 | 138 | 157 | 161 | 166 | +1.0
s 102 | 147 | 156 | 166 | 138 | 157 | 163 | 168 | 142 | 159 | 164 | 169 | 143 | 160 | 164 | 169 | +2.5
a b c d e f g9 h i J k ! m n o P
Legende @ innere Oberflachentemperatur @ mittlere Aussentemperatur am Gebaudestandort (kéltester Monat)
Legenda Temperatura superficiale interna temperatura media esterna sul luogo di ubicazione (mese pit freddo)

Warmedurchlasswiderstand Dammstoff
Resistenza termica coibentazione

. Warmedurchlasswiderstand Dammstoff
" Resistenza termica coibentazione
Warmedurchlasswiderstand Mauerwerk
Resistenza termica muratura

]

Beheizt
Riscaldato
Estrich
Massetto
Erdreich
Terra

\
\

NN NN N
NN N NN

e
s
s

z
%

Ausgleichsestrich
Massetto alleggerito
Stahlbeton leicht bewehrt
Calcestruzzo con rete
Stahlbeton

Calcestruzzo armato
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Fenster 2 fach Verglasung/Finestra doppio vetro

0.3

aussen
esterno

Grundriss/Pianta

Mauerwerk
Muratura @ 20.1(205|208

[m2KIW] <05|<08|<15 213 rc
11 40 10,6 12,2 13,8 -8.0
2| 49 1,1 12,6 14,1 -6.5
3| 57 11,6 13,0 14,4 -5.0

ohne 4 ss 12,1 134 | 148 -3.5
senza 5| 74 12,6 13,8 15,1 -2.0

6] 83 13,1 14,3 15,4 -0.5

71 9.1 13,6 14,7 15,8 +1.0

sl 10,0 14,1 15,1 16,1 +2.5

ol 22 9,8 11,5 13,4 -8.0

10| 32 10,3 12,0 13,8 -6.5

11| 4,1 10,9 12,4 14,1 -5.0

=20.5 | 51 114 | 129 | 145 -3.5

<15 1| 60 120 | 133 | 148 -2.0

14| 7,0 12,5 13,8 15,2 -0.5

15 79 13,1 14,2 15,5 +1.0

Dammstoff 6] 89 136 | 147 | 159 | +25
Coibentazione vp14 | e0 | 107 | 128 | -8.0
[M2K/W] 18] 24 9,6 11,2 13,2 -6.5
19] 34 10,1 11,7 13,6 -5.0

>15 2| 44 10,7 12,2 14,0 -3.5
<25 21| 54 11,3 12,7 14,3 -2.0

2| 64 11,9 13,2 14,7 -0.5

23 74 125 | 137 | 151 +1.0
24| 84 13,1 142 | 155 | +2.5

25 1,3 8,6 10,4 12,5 -8.0
26| 23 9,2 10,9 12,9 -6.5
271 33 99 11,4 13,3 -5.0
S 28 43 10,5 11,9 13,7 -3.5
225 29 53 11,1 12,5 14,1 -2.0
30| 63 1,7 13,0 14,5 -0.5

a| 73 123 | 135 | 149 | +1.0
32| 83 129 | 140 | 153 | +2.5

a b c d

Legende @ innere Oberflachentemperatur @ mittlere Aussentemperatur am Gebaudestandort (kéltester Monat)
Legenda Temperatura superficiale interna temperatura media esterna sul luogo di ubicazione (mese piu freddo)
Warmedurchlasswiderstand Dammstoff |:| Beheizt m Ausgleichsestrich
Resistenza termica coibentazione Riscaldato 7] Massetto alleggerito
. Warmedurchlasswiderstand Dammstoff Estrich LN aaaa | Stahlbeton leicht bewehrt
" Resistenza termica coibentazione Massetto SN MMMMT Calcestruzzo con rete

Warmedurchlasswiderstand Mauerwerk Erdreich

[
Resistenza termica muratura Terra

z
%

Stahlbeton
Calcestruzzo armato
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Fenster 3 fach Verglasung/Finestra triplo vetro

0.4

aussen
esterno

Grundriss/Pianta

Mauerwerk
Muratura @ 20.1(205|208

[m2KIW] <05|<08|<15 213 rc
1l 43 11,5 13,0 14,6 -8.0
2| 52 12,0 13,3 14,9 -6.5
3| 60 12,4 13,7 15,1 -5.0

ohne 4 sg 129 | 141 15,4 -3.5
senza 5| 77 | 183 | 145 | 157 -2.0
6| 85 13,8 14,8 16,0 -0.5
7l 9.4 14,2 15,2 16,3 +1.0
sl 102 14,7 15,6 16,6 +2.5

ol 27 10,4 12,3 14,2 -8.0

10| 36 10,9 12,7 14,5 -6.5

1| 46 114 13,1 14,9 -5.0

>05 | 55 11,9 13,6 15,2 -3.5

<1.5 | 84 125 | 140 | 155 -2.0

14| 73 13,0 14,4 15,8 -0.5

15| 83 135 14,8 16,1 +1.0

Dammstoff 6] 9.2 14,0 15,2 16,4 +2.5
Coibentazione 18 96 11,5 136 -8.0
[M2K/W] 18] 29 10,2 12,0 13,9 -6.5
19| 39 10,7 12,4 14,3 -5.0

215 2 48 13 | 129 | 146 -3.5
<25 21| 58 11,8 13,3 15,0 2.0

2| 68 12,4 13,8 15,3 -0.5

28 77 129 | 142 | 157 | +1.0
2| 87 135 | 147 | 160 | +2.5

25 1,6 9,4 11,2 13,3 -8.0
26| 26 10,0 11,7 13,6 -6.5
27| 36 10,6 12,1 14,0 -5.0
S 28| 46 11,1 12,6 14,4 -3.5
225 29 55 11,7 13,1 14,7 -2.0
30| 65 12,3 13,6 15,1 -0.5

311 75 12,8 14,0 15,4 +1.0
32| 85 13,4 14,5 15,8 +2.5

a b c d

Legende @ innere Oberflachentemperatur @ mittlere Aussentemperatur am Gebaudestandort (kéltester Monat)
Legenda Temperatura superficiale interna temperatura media esterna sul luogo di ubicazione (mese piu freddo)
Warmedurchlasswiderstand Dammstoff |:| Beheizt m Ausgleichsestrich
Resistenza termica coibentazione Riscaldato 7] Massetto alleggerito
. Warmedurchlasswiderstand Dammstoff Estrich LN aaaa | Stahlbeton leicht bewehrt
" Resistenza termica coibentazione Massetto SN MMMMT Calcestruzzo con rete

Warmedurchlasswiderstand Mauerwerk Erdreich

[
Resistenza termica muratura Terra

z
%

Stahlbeton
Calcestruzzo armato
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