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Vetro isolante standard, altre varianti su richiesta                                                                                                                                 
Standard-Isolierglas, weitere Ausführungen auf Anfrage 
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Finestra Qualità – QualitätsFenster  ID: 1-095

Reference Window (1230 mm x 1480 mm): 
(1) 	Valore medio ponderato su una finestra a due ante
	 Gewichteter Mittelwert eines 2-flügeligen Fensters 
(2) 	Valori da prove ITT/ dichiarate dal produttore
      	Werte aus ITT-Prüfungen / Herstellerangaben
(3)  Valore migliore con vetro isolante acustico
       Best-Wert mit Schallschutzverglasung

Alsistem
Planet 72UP  

Company: 

Product:

Frame design: 	  			   Insulation glas:	 33.1+18Ar+33.1	
                 					     33.1+16Ar+4+16Ar+33.1	
					     66.2+20Ar+44.2 (phon)
			                                                                    

Nodi costruttivi verificati | Bauanschlussdetails: 

       		  MW monolitisch  
	 K1:	 Muratura monolitica

       		  MW mit WDVS  
	 K2:	 Muro con capotto

       		  Wand in Holzbauweise  
	 K3:	 Parete in legno

       		  Wand mit Innendämmung  
	 K5:	 Muro con coibentazione int.

        		  Boden/Bodenschwelle 
	 K10:	 Pavimento/Soglia 

		  KlimaFactory certified

	  	 EPD


